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Simbol Denumirea lucrării ua, A 
Cod © 
i 2 3 
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE 
A INDICATORULUI 
CAPITOLUL TS A 
SĂPĂTURI MANUALE 
Generalităţi | 49 
TS A 0i Săpătură manuală. de pămînt în spații în- 
791 411 01 00 00 tinse la deblee, la canale deschise, la gropi 
de împrumut, la îndepărtarea stratului ve- 
getal de 10—30 cm grosime | 54 
TS A 02 Săpătură manuală de pămînt în spaţii limi- 
0 112 01 0000 tate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m 
lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz 
vertical. |! =a5 
TS A 03 Săpătură manuală de pămînt în spații i-l 
91 112 23 09 00 mitate, avînd sub 1,00 m lăţime, executată 
fără sprijiniri, cu taluz înclinat. 56 
TS A 04 Săpătură manuală de pămînt în spaţii li- 
93 112 02 00 00 mitate, avînd sub 1,00 m lăţime și maxi- | 
mum 4,50 m adincime, executată cu spri- 
jiniri, cu evacuare manuală. 57 
TS A 05 Săpătură manuală de pămînt în spaţii li- 
FOI 112 04 00 00 mitate peste 1,00 m lățime, executată cu 
taluz înclinat, fărä sprijiniri, pînă la 6,00 
m adîncime, cu evacuarea manuală. 60 
5 


TS A 06 


"791 112 05 00 00 


TS A 07 


"791 112 06 00 00 


TS A 08 


791 112 07 00 00 


TIS A 09 


"791 112 08 00 00 


TS A 10 


"791 112 090000 


TS A 11 


“791 112 100000 


TS A 12 


"791 112 12 00 00 


TS A 13 


"791 112 13 0000 


| 2 


la 6,00 m adîncime, î ii li 
8 „ în spaţii limitate, pest 
Aa i lățime, executată cu taluz Ceat 
prijiniri, pămîntul fiind evacuat -u 
macara Pionier. = 


Săpătură manuală de pămînt, de la 2,00 
e 


Săpătură manuală ă 

í ală de pămînt, în spații li 
n ; spații li- 
rabie) Srina nt 1,00 m lăţime a Ea 
mum 6, adîncime, exec ă c i 
jiniri, cu evacuare manuală. gi alai 


= Saua manuală de pămînt în spaţii li- 
ae eym peste 1,00 m lățime și ma 
l ; m adîncime, exec! ă 
Um utată cu 
sprijiniri, cu evacuarea pămîntului cu me 
cara Pionier. 


Săpătură 3 
hei d manuală de pămînt în drenuri 
P de maximum 1,00 m, cu evacua- 
€ nanag în terenuri cu împingeri mari 
şi sprijiniri puternice. 


Săpătură ă ă 

sg e ire de pămînt în drenuri 

cu e peste 1,00 m, cu evacuare mu 
lă, în terenuri cu împingeri mari și 

sprijiniri puternice. A 


Săpătură ă ă 

p ip de pămînt în drenuri 

aA a peste 1,00 m, cu evacuarea 

pa iadd macara Pionier, în terenuri 
geri mari şi sprijiniri puternice, 


Sănătură e iz 
ăpătură manuală de pămînt pini la 600 


E cetei f 
că = gi în gropi cu secțiune poligo 
ae a AREA AA avînd lăţimea sau dia 

rcului de 1,00...1,50 m, executată 


cu sprijiniri, cu evicuare manuală. 


Săpătură ă ă 

i rm cade Age a de pămînt pină la 1400 

mi a E gropi cu secţiune pollqo 

roses pt în an avînd lățimea sau dia 

n i Me tn de 1,00 m...1,50 m, OXA» 

că prijiniri şi evacuarea pamintului 
acara de fereastră. 


3 


62 


63 


67 


09 


72 


77 


Bo 


NA 


TS A 14 


OUM e 
791 112 14 00 00 


TS A 15 


eee ee 
791 112 15 00 00 


ŢSA16 9 
791 112 16 00 00 


TS A 17 
791 112 17 00 00 


TS A 18 
791 112 24 00 00 , 


IS A 19 
791 112 20 00 00 


TS A 20 
791 112 21 00 00 


TS A 21 


ÎN in i E e 
791 112 22 00 00 


TS A 22 


aa 
791 114 03 01 01 


Săpătură manuală de p 
m adincime, în gropi 


ămînt pînă la 6,00 
cu secţiune poligo- 
nală sau circulară, avînd lăţimea sau dia- 


metrul cercului de 1,50 m...6,00 m, execu- 
tată cu sprijiniri, cu evacuare manuală. | 85 


Săpătură manuală de pămînt pînă la 14,00 
în gropi cu secţiunea poligo- 
lară, avînd lăţimea sau dia- 
metrul cercului de 1,50...6,00 m, executată 
cu sprijiniri, cu evacuarea pămîntului cu 


macara Pionier. 


ămînt în spații li- 
a 4,00 m adîncime, 
de înaltă tensiune.| 


Săpătură mânuală de p 
mitate, în tranșee pînă 1 


pentru cabluri electrice 92 


Săpătură manuală de: pămînt în gropi de 
fundaţii poligonale sau circulare monobloc 
pînă la 4,00 m adîncime, pentru linii elec- 
trice aeriene de înaltă tensiune. 


Săpătură manuală 
cavării mecanice, pen 
in proiect a gropilor 
pînă la 4,00 m adîncime 
trice aeriene de înaltă tensiune. 
Săpătură manuală a şanțurilor şi rigole- 
Jor pentru scurgerea apelor. 


Săpătură manuală de pămînt în taluzuri, 
la debleele săpate cu excavator sau şcre- 
per, pentru completarea săpăturii la profi- 


lu] taluzului. 


Săpătură manuală de pă 
cheson deschis, pînă la 18,00 m adîncime, 


cu evacuarea pămîntului cu macara Pio- 


nier. 


Săpătură manuală de pămînt în cheson 
închis de 56—75 m2 suprafață medie. 


| 


| 
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TS A 23 


TS A 24 
TS A 25 
TS A 26 


TS A 27 


TS B 01 
791 113 01 00 00 


TS B 02 
791 113 02 00 00 


TS B 03 
791 123 01 00 00 


TS B 04 
791 123 02 00 00 


Dă i 
791 118 01 01 00 


ini iad N 
791 128 01 00 00 
spee NI 
791 128 11 00 00 
a DU), 
791 128 12 01 00 


a 
791 118 12 00 00 


2 


na a ENI INI DI, Au 


Epuizarea cu 
săpături în te 
apă. 


Epuizarea mecanic 
în teren cu infiltr 


Epuizarea mecanică a apei 


terenuri nisipoase. ti 


Montarea şi 

și demontarea ins 
. . nst 
tre aciculare tip Hudig sau L.LU 
Funcționarea instala 


pentru lucrul în c 
sub presiune. A 


CAPITOLUL TS B 
SAPATURI ÎN STÎNCA 


S PBV în 
mè la un 

unelte de pikor A de aeu 
tele dispersate 
greu accesibili, făr 
mai mari de 25 kg. 


Săpătură în stîncă în 
tă în straturi de gros 
cu ajutorul explozivilo 
rilor de mină forate 
gerea blocurilor mai m 


spații largi executa- 
ime pînă la 1,00 m 


ari de 25 kg. 


Săpătură în stîncă 
X înc 
tă în straturi de i 


pompa de mînă a apelor din 
ren cu infiltraţii moderate de 


ă a apelor din săpături 
a ătu 
ații puternice de e gi 
alației de fi 


tiei de aer comprimat 
eson de aer comprimat 


ă în spații limit 
mitate, în punc- 
pe versanți acciienteii și 
a spargerea blocurilor 


110 


în 
111 


il- 


114 


118 


119 


122 


[ists mosmi _ 
791 123 03 00 00 


O TSBOS 
791 113 03 00 00 


| SSB A 
791 123 04 00 00 


aux A 
791 123 05 00 00 


nd a-i J 
791 123 06 00 00 


| ERM 
791 123 07 00 00 


J Eni 20 
791 123 08 00 00 


TS B 12 


791 113 04 00 00 


Săpătură în stîncă în spații largi, execu- 
tată în straturi de grosime de 2,00 m... 
3,00 m, cu ajutorul explozivilor, prin meto- 
da găurilor de mină forate mecanic, fără 


spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. 128| 


Spargerea manuală a blocurilor mai mari 
de 25 kg provenite din săpăturile exe- 
cutate conform articolelor TS B01, TS B 02, 
TSB03, TSB04, TSB05, în cazul încăr- 
cării manuale a materialului din derocare 
sau a folosirii lui în umpluturi compactate. 131| 
Săpătură de finisaj în stincă în spații 
largi, cu restricţie de exploziv, prin me- 
toda găurilor de mină, forate mecanic și 
explodare electrică. 


Săpătură în stîncă în spaţii largi pînă la 
7,00 m adincime de abataj, cu ajutorul 
explozivilor, prin metoda coloanelor fo- 
rate, cu explodare electrică. 135 


Săpătură în stîncă în spaţii largi, pînă 
la 10,00 m adîncime de abataj, cu ajuto-i 
rul explozivilor prin metoda coloanelor, 
forate, cu explodare electrică. 137 


Săpătură în stîncă în spatii largi, pînă la 
15,00 m adincime abataj, cu ajutorul ex- 
plozivilor prin metoda coloanelor forate, 
cu explodare electrică. 


Săpătură în stîncă în spaţii largi, peste 
15,00 m adincime de abataj, prin metoda 
exploziilor masive, cu puțuri şi galerii şi 
forare mecanică. 141 
Săpătură în stîncă în spații limitate, pînă 
la 2,00 m adîncime, cu ajutorul explozivi- 
lor, prin metoda găurilor de kină forate 
manual, cu explodare pirotehnică, în gropi 
de fundaţie. 143 


TS B 13 
791 113 05 00 00 


TS B 14 


791 123 09 00 00 


IS B15 
791 123 10 00 00. 


| mee i 
791 123 11 00 00 


791 123 12 00 00 


Ts Bild. iy 
791 123 13 00 00 


__ 75819 o 
791 123 14 00 00 


Săpătură în stîncă, în spaţii limitate, peste 
1,00 m lăţime, de la 2,00 m la 6,00 m 
adincime, cu ajutorul explozivilor, prin 
metoda găurilor de mină forate manual, 
cu explodare pirotehnică, și evacuare ma- 


nuală, în gropi de fundaţie “și 


imi lucrări 
similare. 


145 
Săpătură în stîncă, în spaţii limitate, pînă 
la 2,00 m adîncime, cu ajutorul explozi- 
vilor prin metoda găurilor de mină forate 
mecanic, cu explodare pirotehnică, în gropi 
de fundaţie și lucrări similare. 150 
Săpătură în stîncă. în spaţii limitate peste 
1,00 m lăţime, de la 2,00 m la 800 m 
adincime, cu, ajutorul explozivilor, prin 
metoda găurilor de mină forate mecanic, 
cu explodare pirotehnică şi evacuare ma- 
nuală, în gropi de fundaţii și lucrări si- 
milare. 152 
Săpătură în stîncă în spaţii limitate peste 
1,00 m lăţime, de la 2,00 m la 14,00 m 
adîncime, cu ajutorul explozivilor prin 
metoda găurilor de mină forate mecanic, 
cu explodare pirotehnică și evacuare cu 


macara Pionier, în gropi de fundație și 
lucrări similare. 


159 
Săpătură de finisaj în stîncă în spaţii li- 
mitate, cu restricţie de exploziv, prin me- 
toda găurilor de mină forate mecanic și 
explodare electrică. 163 
Săpătură în stîncă în spaţii largi, exe- 
cutată cu ciocanul de abataj pneumatic 
și cu unelte de mînă (fără exploziv). 166 
Săpătură în stîncă în spaţii limitate, în 
taluzurile cu înclinare mai mare 1: 1, exé- 
cutată cu ciocanul pneumatic și unelte de 
mînă (fără exploziv), pentru curăţarea şi 
îndreptarea pereţilor la fundaţiile baraje- 


| 
| 
| 
| 
| 


TS B 20 


Lanan A eee 
791 123 15 00 00 


TS B 21 


f SOD: -i E A 
123 16 00 00 a 
je "Alice şi unelte de mînă (fără exploziv), cu 


IS B 22 
e ci r T A 
791 123 17 00 00 


TS B 23 
a e 
791 123 18 00 00 


TSB 24 
791 117 01 00 00 


TS B 25 
dL aS ti 
791 113 06 00 00 


TS B 26 
PA a. A 
791 128 02 00 00 
TSB 27____ 
791 128 03 00.00 
TSB28 
791 128 04 00 00 
TS B 29 


791 128 05 00 00 


| |? 


lor, precum și a taluzurilor prevăzute a 
se 'consolida cu lucrări speciale. 


nuală, în gropi de fundaţie şi lucrări si- 


169 
milare. 


ă î încă în spaţii limitate peste 
ăpătură în stincă in spaţii pe 
cae lăţime, pînă la 4,00 m. „adiapiină, 
| executată cu. ciocanul de abataj pneum 


evacuare manuală, în 
și lucrări similare. 


Săpătură în stîncă în spaţii scai! ea 
1.00 m lățime, de „la 2,00 m la bei Ta 
adîncime, executată cu ciocanul Sea sai 
taj pneumatic şi unelte de mină (făr 


ioni 175 
ploziv) şi evacuarea cu macara Pionier. 


ă î încă i de abataj 
ăpătură în stîncąa cu ciocanul ataj 
raanei M la rigole cu secțiunea ile, sd 
ghiulară avînd adîncimea pînă la 0,35 m. 


Politura suprafeţei stîncoase, cu mijloace TA 
manuale (numai cînd este prescrisă). 

ă i ime ă taluzurilor de 
Rănguirea suplimentara a ta i i 
aani de la fundațiile lucrărilor hidroteh: 
nice, pentru îndepărtarea blocurilor des- 
prinse din masiv, executată înainte de 


; A 2 
turnarea betonului de fundație. 18 


ăpătură î încă ivelul apei, în 
Săpătură în stîncă sub nive J 
i aaa închis sub 45 m? suprafaţă. 183 
i i, în 
sosită. în stîncă sub nivelul apel, 
elis de 46—55 m? suprafaţă. | 192 
î încă i 1 apei, în 
špštură în stîncă sub nivelu & 
e ce BR de 56—75 m- suprafaţă. 193 
Săpătură în stincă sub nivelul apei, în 


cheson închis, peste 75 m2 suprafaţă. 204 


11 


CAPITOLUL TS ce 


Săp 
| ATURI MECANICE | 


| Generalităţi | 


| TS C 01 
79 cariti | 
| 1 121 01 00 00 Scariticarea Mecanică a t | ji 
TOȚII i erenului 
TS C 02 ă | F 
m Săpătură 'ani 3 
7 2 3 i $ t 
aE raa anA daa anică Cu excavat | | 
| ternă cu an: i; piata cu d Fe m | 
j ' C a ă hi i “EaR 
h ndă hidraulică, m m 


OI ana 
791 121 03 00 00 


Cu ex 
i Cavator pe șe-| 


$ H Ai mot e 
cu 5 or cu. . 
i comandă hidraulică, > 


| TS € 04 
| 791 127070 = Săpătură meca. 4 
| 4 ecanic: 
“al mee 071125 păi excavator pe sa 
| se a nå, cu comandă hire cu ardere 
05 Să x $ Pn 
| 7 pătură ERĂ 221 
| 791 121 05 00 00 nile de. 2,5 anică, Cu excavator | 
| TS C 06 Spana U achitat arda Ta] 222 
| 791 121 pa atură m Se aa 
| 121 06 00 00 ie de 9, Sur Rek gan CU excavator pe | 
| Stnd Si e cu șeni- 
] ment aa Omandă prin tor rdere in | 
| e draglină Cabluri cu echipa 
| ar La" A Săpătură | 223 
| 1 121 07 00 00 i a R mecanică, cu excav | 
| re Mari atei 20 m3, cu ai lene pe șeni- 
i muz $ a 
| pament de fii irc prin cabluri e ai 
| ar eeo, H glin u echi- 224| 
| 121 08 ăpătură $ 22 
| 00 00 excavator mecanică Sub nivelul - i 
motor cu sa șenile. de osig e cu 
| cabluri re Internă și A m», cu 
| tsc cu echipament de Parma prin 
225 


791 121 09 00-00 


Sub nivelul apei 


excavator aer 
motor cu îi Venileni-de: 0,00 am a ne 
cabluri c ere internă și 409 RF cu 

cu echipament de comandă prin! 


e draglină. |, 


TSC 10A 
791 333 36 01 00 


la IS ci 
791 122 01 00 00 


TS C 12 
791 122 02 00 00 


TS C 13 
791 122 10 00 00 


TS C 14 
791 121 29 00 00 


TS C 15 
791 121 29 00 00 


TS C 16 
791 121 12 00 00 


TS C 17 
791 122 03 00 00 


M TS C 18 
; 791 121 13 00 00 


TS C 19 


791 121 14 00 00 


N 
o 


Panouri de platelaj ca suport pentru de- 
plasarea excavatorului pe șenile în teren 
mocirlos. 229 


Săpătură mecanică la șanțuri pentru con- 
ducte şi cabluri, executată cu excavator 
cu mai multe cupe, cu săpare longitudi- 
nală cu rotor de 101—150 CP. 230 
Săpătură mecanică la şanţuri, pentru con- 
ducte şi cabluri, executată cu excavator 
cu mai multe cupe, cu săpare longitudi- 
nală cu elindă. 231 
Săpătură mecanică la profilul taluzului pe 
o grosime de 0,5—0,8 m, de la faţa talu- 
zului cu excavator pe șenile cu motor 
cu ardere internă și comandă prin ca- 
bluri, cu echipament de draglină. 232 
Săpătură mecanică în pămînt cu exca- 
vator de 60—80 CP, cu echipament grei- 
fer de 0,5—0,6 m3. 234 
Săpătură mecanică în pămînt cu exca- 
vator de 100—120 CP, cu echipament grei- 
fer de 0,7—1,00 mè. 237 
Săpătură mecanică în taluzurile debleelor, 
inclusiv îndepărtarea pămîntului rezultat 
din săpături, precum şi politura mecanică 

a taluzelor executate cu autogreder. 240 


Săpătură mecanică la rigole cu secţiune 
triunghiulară cu adîncimea maximă de 
0,40 m, executată cu autogreder pînă la 


1/70 CB. 242 

Săpătură mecanică, cu buldozer pe șenile 

de 65—80 CP, inclusiv împingerea pă- 

mîntului pînă la 10 m. 243 

Săpătură mecanică, cu buldozer pe șenile 

de 81—180 CP, inclusiv împingerea pă- 

mîntului pînă la 10 m. 243 
———— e alee 13 


mm he i 8: du 
BIBLIOECĂ 


L ee lunii 


Nr. inv, log tyo 


— TS C 20 Săpătură oig 
791 121 15 00 00 re mecanică în profile mixte, exe- TS C 30 Săpătură în fundații cu instalația CAL- 
| de 81- 1pp uldozer „pe tracto’ pe “génie aa r WELD, D = 1300 mm. 264 
"| | —180 CP, inclusiv împingerea pă- | 791 122 33 00 00 ' 


mîntului pînă f i N 
Pipa da 40m Excavaţie cu instalație cu rotor, avînd 


| 
244 TS C 31 
| TS C 21 inătură mye i roductivitatea maximă de 800 m/h, în 
DEEE 791 121 16 00 00 P N mecanică cu autogreder pînă la 791 121 31 0000 ia cu umiditate sub 260%. í 266 
a Wy inclusiv împrăștierea pămîntului 
[| TS i 245 TS C 32 Excavaţie cu instalație cu TOLON cu pro- 
C 22 TAA ; : ductivitate maximă de 1600 m/h, în te- 
| "791121 17 00 00 A da „consumurile specifice de ore uti- TAN JAN 32 U0: 00 iu săi umiditate sub 260/0. ; i 271 
[1] TSC N m in plus la art. 
| pedea I ALE 15, TS C 20, TSC2; la | TS C 33 Excavaţie cu ¿instalație cu rotor, cu pro- 
| | Pammana agil, 246 791 121 33 00 00 ductivitatea maximă de 1800 m/h, în te- 
| | TS C 23 Sănătate ari 1 121 ren cu umiditate sub 260%. ? 276 
|] | 791 121 18 00 00 canale „DE Saan ieS în gropi de împrumut, 
L] Bii m3 Pais mru iii să (autoscreper) de TS C 34 Excavaţie cu instalație cu rotor, cu pro- 
| tierea lui cusiv transportul și împrăș- e ai ii ductivitatea maximă de 1900 m/h, în te- 
Paade la 250 m, 247 791421 :34 00 '00 ren cu umiditatea sub 260/. 281 
TS C 24 Săpătură mecanică i 
"791 121 19 00 00 3.00 ini ee d p r dë 275— A TS C 35 Excavat, transportat, cu, încărcător frontal 
| Oaa i AC de 65 CP, inclusi la dis de pînă la 30 m. 
[| | a anSPortul pămîntului sub 100 m, strar 70482181 0000 |A distanta de până 286 
| Aromen de 20 gm, 249 TS C 36 Săpătură mecanică cu screper de 6,1— 
| TS C 25 Spo 7 9,0 m3, cu tractor de: 150 CP, inclusiv 
| 791 121 21 00 00 iej MA psnapurile specifice de ore uti- 791 121 22 00 00 transportul pămîntului sub 10 m, stratul 
100 m în plus, i 24, TSC36, pentru fiecare avînd grosimea pînă la 20 cm. 295 
TS C 26 Ju Discar 250 TS C 37 Săpătură mecanică cu motoscreper (auto-| 
„„“drea mecanică ămi i di ED oL i tip TEREX de 10,7—15,3 m, cu 
791 127 01 00 00 ă a pămîntul ui screper) tip TE , ' ' 
1 127 01 00 00 pozit nou necompactat și tipinden ae E EP 1212h N0. 00 [transportul pămîntului la 250 m în gropi 
pină la 5 m. 1 251 de împrumut decopertat și canale. 296 
TS c 27 Spor ji % A ; ‘$è r 
| a E S a consumurile de ST TS C 38 Spor la consumurile specifice de ore uti-l|. 
791 127 02 00 00 ticolului TS C 26, pentu ale n -391 122 01 00 00 laj pentru fiecare 250 m în plus peste 
|E mintului pentru fiecare 5 d i Piu 259 250 m la art. TSC23 şi TS C 37. 297 
| TS C 28 Excavarea mecanică a tranşeii TS C 39 Săpătură mecanică a gropilor pentru stîlpi 
| | 791 122 31 00 00 |reţi mulaţi pentru ecrane sell Pentru pe- 791 121 29 00 00 [Și ancore de electrificare cu instalaţie de 
ti l n 
| ELAR pi rolului bentonitic eu AAA PEER: Age sul safira “il 
| i LY. “1 253 'TS C 40 Săpătură mecanică cu excavator pe șe- 
TS C 29 SPOMENE 1 121 26 | nile de 3,0—3,9 m, acționat electric. 
[| | Fe ta a Excavarea baretelor, pentru fundații. po- 791 121 26 00 00 302 
00 consolidări sub rotecți Golni TS C 41 Săpătură mecanică cu excavator pe şe- 
bentonit : p tia noroiului stire 
onitic cu instalaţia KELLY, | i 1 259 791 121 27 00 00 nile de 4,0—4,9 m3, acţionat electric. | 304 
TS C 42 Săpătură mecanică cu excavator pe şe- 


791 121 28 00 00 [nile de 5,0—8,0 m’, acționat electric. | 306 


15 


TS D 01 
791 116 11 00 00 


TS D 02 
-——ISD02 _ 
791 127 03 00 00 


TS D 03 
791 127 04 00 00 


TS D 04 
E RI 8 Al Al 
791 116 12 00 00 


TS D 05 
791 127 05 00 00 


TS D 06 
—ISD06 
791 127 06 00 00 


TS D 07 
ISD, 
791 127 07 00 00 


TS D 08 
S Sni 
791 127 08 00 00 


TS D 09 
791 127 09 01 00 


TS D 10 
—TSD10 
791 127 10 00 00 


CAPITOLUL TS D 
UMPLUTURI 
Generalități 308 

Împrăștierea cu lopata a Pămîntului afi- 


nat în straturi i 
draie. 1 uniforme de 10—30 cm 


312 
Împrăștierea pămţ i 
r pamintului afînat i 
din teren categoria 1 sau 2 cu rea 
pe tractor pe șenile de 65—80 cp. Sa 313 


Împrăștierea vămţ i 
ştier pamintului afînat cu ] 
Zer pe tractor pe şenile de 81—180 Fu 314 


Compactarea cu maiul de mînă a 


turilor executate î 
urilor în str i 
fiecărui strat de 10—20 atu 


ysg i „Mecanic. de: 150-— 
cd umpluturilor în straturi de 20— 


316 


Compactar ea cu placă vibr atoare a um- 
pâmîn nec 1 S 
pluturilor sad mâînt ecoeziv tr aturi 


a umpluturi 
Să c pluturilo 
mpactor pe pneuri static autopropulse. 


1—16 t, în s f 
grosime, n straturi de 15—25 cm 
320 


de 2,5—5 t, cu tractor de 65—80 CP a 


321 


de 10,1—16 t cu tractor i 
e a pe șenile de 81— 
150 CP, a umpluturilor din pămînt &eiv, 322 


IS DA At 
791 127 11 00 00 


TS D 12 
791 127 12 00 00 


TS D 13 A1 
791 116 13 01 00 


TS D 14 A1 
791 127 13 01 00 


TS D 15 
791 127 14 00 00 


TS D 16 
791 127 15 00 00 


TS D 17 
791 116 14 00 00 


TS D E II 
791 116 15 00 00 


TS D 19 
791 116 16 00 00 


TS D 20 A1 
791 127 16 01 00 


TS D 21 
794 116 17 00 00 


TS D 22 
794 127 13 00 00 


Compactarea mecanică a umpluturilor, cu 
rulou compresor vibrant, tractat, de 81— 
150 CP, din pămînt prin 6 treceri. 323 


Compactarea umpluturilor în straturi pî- 
nă la 1,20 m grosime după compactare, cu 


placă bătătoare acționată cu excavator 
pe șenile de 0,71—1,25 m, cu motor ter- 
mic. 

Udarea manuală cu stropitoarea a stratu- 
rilor de pămînt și a suprafețelor însămîn- 
tate sau brăzduite. 


Udarea mecanică a straturilor de pămînt 
cu autocisterna de 5—8 t, prevăzută cu 
dispozitiv de stropire. 


Strat de repartiție din nisip sub prisma 
de balastare. 


Strat de repartiție din balast sub prisma 
de balastare. 


Umpluturi compacte la profilul taluzului 
de 0,5 m grosime executată manual oda- 
tă cu executarea mecanică a rambleelor. 


Umplutură compactată în şanţuri pentru ca- 
blurile îngropate, ale liniilor electrice de 
înaltă tensiune. 


Umplutură de pămînt compactată la funda- 
tiile de la stîlpii liniilor electrice aeriene 
de înaltă tensiune. 


Consolidarea terenurilor naturale slabe 
de fundaţii prin compactare dinamică cu 
mai de 10 t acţionat de macara pe pneuri 
de 30,00 — 39,9 tf. 


Compactarea mecanică a umpluturilor cu 
compactor vibrator autopropulsat pe pne- 
uri de 20 t. 


Umplutura fundațiilor poligonale la linii 
[electrice ale căilor ferate. 


324 


325 


| 326 


327 


330 
331 


332 


333 


334 


335 
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TS D 23. 
791 127 14 00 00 


TS D 24 


791 127 15 00 00 


TS E 01 
791 117 02 00 00 


TS E 02 
791 117 03 00 00 


TS E 03 
791 117 04 00 00 


TS E 04 
791 126 01 00 00 


TS E 05 
791 126 02 00 00 


TS E 06 
791 126 03 00 00 


TS F 01 
791 336 01 00 00 


Compactarea umpluturilor 1 ii 
)] a 1 a fundaţii — 
grătar ale liniilor electrice de cale ea 336 


Compactarea terenurilor natu 

i rale cu - 

vator pe șenile şi mai de 5 şi 10 t i a 337 
CAPITOLUL TSE 


.  NIVELĂRI, FINISĂRI 
ȘI PREGĂTIREA PLATFORMEI 


Generalităţi 339 
Nivelarea manuală : E 
formelor. ă a terenurilor şi plat- ii 
Fini tură zi 
rai (politură) manuală a platforme- SR 


Finisarea (Politura) manuală a taluzelor.| 343 


Nivelarea terenului nat i 
ural şi a platfor- 
melor de terasamente cu buld 
li (6) - 
tor pe șenile. vinil a 344 
Nivelarea cu autogreder a suprafeţei te- 


renului natural şi a plat 
CC. platformelor de tera- ais 


Pregătirea platformei de pămînt în vede-| 
rea așternerii unui strat izolator sau de 
repartiție din nisip sau balast, prin nive- 
larea manuală și compactarea cu rulou 


compresor de 10 — 12 t. 345 


CAPITOLUL TSF 


SPRIJINIREA MALURILOR 347 


Sprijiniri de maluri cu d i 

l c ulapi de f 
așezați orizontal, la săpături ea p 
spații limitate avînd lățimea pînă la 1,50 m 


între maluri 350 
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pinapa h op w 
794 336 02 00 00 


O ISEO __ 
791 336 03 00 00 


TS F 04 


e A E retine t 
791 336 04 00 00 


TS F 05 


P rul Alia 
791 336 05 00 00 


TS F 06 


a 09 EAE 
791 336 06 00 00 


TS F 07 


fani A REL 
791 336 07 00 00 


TS F 08 


| RE 
791 336 08 00 00 


TS F 09 


PEPI 0 nise 
791 336 09 00 00 


TS F 10 


L AS E 10 ua 
791 336 10 00 00 


Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag a- 
șezaţi orizontali, la săpături, executate în 
spaţii limitate avind lățimea de 1,5l.. 
2,50 m între maluri. 352 


Sprijiniri de maluri cu dulapi aşezaţi ori- 
zontal, la săpături executate în spaţii li- 
mitate, avînd peste 2,50 m lățime între 
maluri. 355 


Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag ver- 
ticali ascuţiţi la un capăt și cadre de lemn, 
cu înterspaţii între dulapi de maxim 0,05 
m la săpături de fundaţie, în teren ușor 
sau mijlociu. 357 


Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici a- 
şezaţi orizontal, la săpături executate în 
spaţii limitate, avînd pînă la 1,50 m lăţime.| 359 


Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici a- 
şezaţi orizontal, la săpături executate în 
spaţii limitate, avînd lăţimea de la 1,51.. 
2,50 m între maluri. 


Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici a- 
şezaţi orizontal, la săpături executate în 
spaţii limitate avind lățimea peste 2,50 m 
între maluri. 


Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici a- 
şezaţi orizontal, la săpături în terenuri cu 
împingeri mari, executate în condiţii spe- 
ciale, la drenuri şi canale de adîncime, 
avînd lăţimea pînă la 1,50 m între maluri. 


Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici a- 
şezaţi orizontal la săpături în terenuri cu 
împingeri mari, executate în condiţii spe- 
ciale, la drenuri și canale de adincime, 
avînd lăţimea de 1,51...2,50 m între maluri| 372 


379 
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a PONEI et AO i-A 


1 


TS F 11 


-a n 
791 935 21 01 00 


TSF12A 


a 
791 332 36 01 00 


TS F 13 
sa 
791 336 11 00 00 


TS F 14 


gaai II 
791 331 12 00 00 


TS G 01 A1 
ge A CI 
791 118 02 01 01 


TS G 02 A1 
791 118 03 01 01 


TS G 03 
J01 11a AITA AR 
791 118 04 00 00 


TS G 04 
sar n 
791 128 06 00 00 


TS G 05 
791 118 05 00 00 


| 2 3 


Sprijiniri la pereții săpături 

păturilor de fundaţii 
executate cu paiplans ătute 
apă ti Paiplanşe de lemn bătute H 


Cadre din lemn de răși 
Cac e Șinoase pent i- 
Jinirea pereților de palplanșe. sar oa 382 


Sprijiniri de maluri cu d i 

i ! ulapi de fag a- 
i dee suga la săpături executate în 
Spaţii limitate, pentru linii i 
înaltă tensiune. petre y aiis 383 


Sprijiniri de maluri cu dulapi 

ticali ascuțiți la un capăt şi elis i Pine 
la săpături de fundaţie, pentru liniile e- 
lectrice aeriene de înaltă tensiune, exe- 
cutate cu interspaţiile între dulapi, de 


maximum 0,05 m. 38 
CAPITOLUL TSG 


CURĂŢIREA TEREN ULUI 
Generalităţi 386 


Degajarea terenului de frunze și crengi 
ingerea în grămezi și ard : 

fe i erea - 
pravegheată Ra SA 


Curăţirea terenului de iarbă și buruieni! 389 


pînă la 10 cm inclusiv t 
| i i S ransportul - 
terialului lemnos în grămezi d gi 


Deirișarea mecanică c ișă 

u deirișător pe trac- 
tor S—1500, „a suprafeţelor de tufișuri sau 
arbuști cu diametrul pînă la 10 cm inclu- 
siv împingerea materi i î ă 
ră g ialului lemnos în gră- ah 


Doporirga manuală a arborilor de răşinoa 
se (exclusiv bradul) şi foioase, inclusiv 


transpor l nual a materia In gra- 
F l 
' tu ma lului 


392 


LADDE ZOR RE ue r E 


_TSG 06 


“791 118 06 00 00 


TS G 07 
791 118 07 00 00 


saos 
791 128 07 00 00 


TS G 09 


"791 128 11 00 00 


Isco __ 
791 128 12 00 00 


TS G 11 


791 128 10 00 00 


TS G 12 
791 118 08 00 00 


-TSG 
791 118 09 00 00 
TS G 14 
791 144 01 00 00 


TS G 15 
791 128 15 00 00 


ja TRAG 10 
701 128 20 00 00 


2 3 


Scoaterea cu mijloace manuale a cioate- 
lor de rășinoase sau foioase moi și .trans- 
portul materialului lemnos în depozite | 394 


Scoaterea cu mijloace manuale a cioate- 
lor de foioase tari, de brad şi transportul 
materialului lemnos în depozite 396 


Doboriîrea cu fierăstrăul mecanic a arbo- 
rilor de rășinoase, foioase tari și foioase 
moi, inclusiv transportul manual al mate- 
rialului lemnos în depozite 398 


Scoaterea cioatelor de rășinoase, (exclusiv 
bradul) sau de foioase moi, cu defrișător 
montat pe tractorul S—1500, numărul cioa- 
telor la hectar și diametrul mediu 402 


Scoaterea cioatelor de foioase tari și de brad, 
cu defrişător montat pe tractorul S—1500, 
numărul cioatelor la hectar şi diametrul 


mediu 403 
Scarificarea mecanică a terenului defrișat, 
pînă la adîncimea de 0,50 m, cu 2 treceri 
perpendiculare, adunarea materialului în 
grămezi şi încărcarea lui în remorcă 404 
Dezrădăcinarea  cioatelor de rășinoase 
(exclusiv bradul) sau foioase moi, prin 
explodare 405 
Dezrădăcinarea cioatelor de foioase. tari 

și de brad, prin explodare t 406 
Cosirea vegetației 408 
Depozitarea prin tîrire a arborilor sau 
cioatelor izolate, pînă la distanța de 150m 

cu şufa sau troliul montate pe tractorul 
S—1500 

Scarificarea mecanică a solului pe 2 sen- P 


suri perpendiculare 


Zł 


SG 17 


791 128 13 00 00 


Scoaterea cu defrișător montat pe tracto- 


rul S-1500, de pe tere i ă 
arborilor tăiați Ri ga 0 T Da A 


411 
TS G 18 Scoaterea cu detrișă 
șător montat pe t - 
791 128 14 00 N 14 00 00 rul S 1500, de pe terenurile EnA A 
arborilor tăiați în scaun Bii 412 
TS G 19 Îndepărtarea (evacuarea ică 
. ; me É 
791 128 16 00 0% 16 00 00 terialului defrişat sau Z coatele CI 413 
TS G 20 Executarea arăturii | înci 
k a adîncimea d 5— 
ETEC ELE E 128 17 00 00 28 cm, după defrișare, cu plugul fini TA 
pite cuplat la tractorul rutier 414 
T5 G 21 A1 Transportu] la distanțe de pînă 
| d înă 1 
701 128 18 o1 fi 126 18 01 0i cu tractorul rutier tip forestier pri re 
că de 3't'a resturilor lemnoase adunate 
de pe suprafețele defrișate 415 
TS G 22 Comasarea depozi 
____TS G 22 pozitelor de -r i 
791 128 19 00 00 se (provenite din Aela e a TT 
ție cu 4 buldozere pe șenile S—1509 i 416 
CAPITOLUL TS H 
AMENAJARI PELUZE, PLANTĂRI 
ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI, 
TERENURI DE JOC PENTRU COPII 
s rea ia DE SPORT 
RIE ORNAMENT | 
TS H 01A1 mAT 
LES HOLA) sp 4 
791 118 10 01 00 Degajarea terenului de corpuri străine. 421 
TS H 02 Tăie 
___AS rea manuală a arbori] i i 
791 118 11 00 00 nare succesivă og Bea Ea 
parpin Siva a crengilor, ramurilor și pm 
TS H 03 Extr ă i 
tg agerea pămîntului nece a jării 
791 142 01 00 00 spaţiilor verzi cu păstraniă e cai JAR 423 
TS H 04 Mobili | ] 
hi ilizarea manuală a solului îr 
791 142 02 00 00 rea asigurării prizei cu Sa t, 
nivelarea și finisarea suprafețelor- du ă 
= mobilizarea solului. i "y 424 
POE E i | 


TS H 05 
791 146 01 00 00 


TS H 06 


791 146 02 00 00 


TS H 07 
791 146 03 00 00 


TS H 08 
791 146 04 00 00 


TS H 09 
791 146 05 00 00 


TS H 10 
791 146 06 00 00 


TS H 11 
791 146 07 00 00 


TS H 12 


791 144 02 00 00 


TS H 13 


791 144 03 00 00 


___ TSH 14 
701 144 04 00 00 


TSH15A1 
791 144 05 01 01 


Aşternerea uniformă a stratului de pă- 
mînt vegetal pe teren orizontal sau cu 
pantă la 20% cu păstrarea structurii în 
straturi. | 426 
Îmbrăcarea taluzurilor cu pămînt vegetal 
compactat în vederea consolidării lor, e- 
xecutată pe taluzuri cu înălțimea pînă la 
4 m, cu grosimea stratului din pămînt ve- 
getal. 427 
Îmbrăcarea taluzurilor cu pămînt vegetal 

compactat în vederea consolidării lor, e- 

xecuiată pe  taluz la. înălțimea cuprinsă 

între 4 m şi 8 m cu grosimea stratului.| 428 


Spor la consumurile de .forțe de muncă 
la art. TS H07, : pentru îmbrăcare cu pă- 
mînt vegetal pe fiecare 4 m înălțime de 
taluz peste înălțimea de 8 m din artico- 
lul respectiv, corespunzător grosimii stra- 


tului din pămînt vegetal. 429 
Semănarea gazonului. 430 
Brăzduiri. í ! 431 


Spor la normele TSH10B şi TSH10D 
pentru brăzduirea de consolidare, pe fie- 
care 4 m înălțime de taluz peste cea de 
8 m prevăzută în normele respective. | 433 


Udarea suprafețelor cu furtunul. 434 
Administrarea îngrășămintelor. 435 
Cosirea manuală a gazonului. 437 
Plivirea buruienilor în peluze. 438 


23 


TSHI16A1 


TS H 17 


TS H 18 


TS H 19 


TS H 20 


| 7 8 
791 141 06 00 00 


TS H 22 
791 141 06 00 00 


OOS Magi i 
791 141 07 00 00 


TSHA 
791 141 08 00 00 


— ISH25 
791 141 09 00 00 


_ TSH2 
791 141 10 00 00 


——— ISH27 
791 144 07 00 00 


791 144 06 01 01 


791 141 01 00 00 


"791 141 02 00 00 


791 141 03 0000 


791 141 04 00 00 


Rectificarea marginilor la peluze și rabate.| 439 


Săparea manuală a gropilor poligonale 
pentru plantări izolate, cu păstrarea struc- 
turii solului şi separarea stratului de pă- | 
mînt vegetal, gropile avînd lărgimea pînă 
la 2 m și adîncimea pînă la 1,50 m. 440. 


Extragerea manuală a arborilor și puie- 
ților de arbori fără balot de pămînt la 
rădăcină. 441| 


Extragerea manuală a tufelor de arbuști 
și a răşinoaselor pînă la h=2 m, avînd 
balot de pămînt la rădăcină de 0,50 m 
și h = 0,40 m. 442 


Pregătirea sistemului radicular la arbori 
în vederea transplantării. 444 


Extragerea mecanizată a arborilor cu dia- 
metrul peste 10 cm, cu balot de pămînt 
la rădăcină, ambalat în plasă de sîrmă 
şi doage. 445, 


Extragerea mecanizată a arborilor cu dia- 
metrul peste 10 cm cu balot de pămînt | 
la rădăcină, ambalat în plasă de sîrmă 

şi doage. 448 


Extragerea manuală de buxus, forme cu 
balot de pămînt la rădăcină cu înălţimea | 


plantei. 451| 
Plantări. 452| 

| 
Transplantări cu balot de pămînt. 454 
Plantări pentru gard viu. 457| 

| 
Udatul plantațiilor. 459. 


TS H 28 
791 144 08 00 00 


j TS H 29 


L anen 
791 144 09 00 00 


TS H 30 


ÎI IE Sla 
791 142 03 00 00 


TS H 31 
EO E Aa MEI 
791 148 01 00 00 


TSH 32 _ 
791 143 01 00 00 


TS H 33 
"791 136 11 00 00 


__ SH 34 
791 145 01 00 00 


___7S.H 35 __ 
791 145 02 00 00 


TSH 36 A1 
791 145 03 01 01 


O ISH37 
791 145 04 00 00 


O TsH38 
791 145 05 00 00 


TS H 39 


n M 
791 148 02 00 00 


TS H 40 


i aeii 
791 148 02 00 00 


TS H 41 


PR A i 
791 146 08 00 00 


| 


A 


e] 


| 460 
| 


Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare.| 461 


Tăieri de corecție. 


Plantarea florilor şi plantelor perene. 462 


Combaterea bolilor și dăunătorilor în plan- ul 
taţii, executată manual. 


Amenajări alei de parc şi terenuri de 


ii 465| 
joc pentru copii. 


Drenuri. 


Amenajarea pistelor de atletism. 


Amenajarea terenurilor pentru sport, din 


ă 474} 
zgură. 


Amenajarea gropilor pentru sărituri. 4797 


Terenuri de sport din mixturi cauciucate.| 481 


Confecționarea şi montarea de panouri, 


porți şi stilpi la terenuri de sport. 483 


489 

Stîncărie ornamentală. 
Stîncărie ornamentală din blocuri grupa- jie 
te, executată cu blocurile. 

i i lor cu în- 

tejarea şi înierbarea taluze | 

Pena AA 2:3, expuse la grogne, Pa 
cu „Netezon“ (material neţesut înierbat). 
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TS I 01 


791 963 01 00 00 


TS I 02 


791 963 02 00 00 


___ 15.103 
791 963 03 00 00 


TS I 04 


"791 963 04 0000 


TS I 05 


791 963 05 00 00 


TS I 06 


“791 127 21 0000 


TS 1 07 


"791 127 22 00 00 


TS I 08 


"791 127 23 0000 


TS I 09 


791 963 09 00 00 


TS I 10 


791 128 12 00 00 


CAPITOLUL TS I 


TRANSPORT 
ȘI DEPOZITARE MECANIZATĂ 


493 


Transportul materialului 
a i excavat cui - 
lația de transportat cu benzi de rin dim 


lățime. 


494 


Transportul materialului 
a i excavat cu insta- 
laţia de transportat cu benzi de 1600 a 


lățime. 


495 


Transportul materialului excavat cu in- 
stalația de transportat cu benzi de 1800 


mm lățime. 


Transportul materialului excavat cu insta- 


laţia de transportat i 
isca p cu benzi de 2000 mm 


Transportul materialului excavat cu insta- 


lația de transportat i 
ois p cu benzi de 2250 mm 


Depunerea materialului excavat cu insta- 


lația d ivi 
rd E ata cu productivitatea de 


Depunerea materialului excavat, cu insta- 


laţia de 1ł t 
6.500 m/h. aldat cu productivitatea de 


Depunerea materialului excavat cu insta- 


lația de haldat ivi 
12500 m/h. cu productivitatea de 


Descărcarea sau încărca i 
i E rea cu utilaj - 
binat de depozite — tip Ks — 1 600/3 600 


npa benzi transport în condiții medii 

Sadon tii a vetrei de vehiculare a 
jelor conducătoare — categori 

portoarelor. diios i 


498 


501 


512 


518 
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ISA] 


525 


__75.304 
791 121 70 00 00 


TS J 02 
791 121 71 04 01 


TS J 03 


aa E eee 
791 121 72 00 00 


TS J04 
791 121 74 00 00 


TS J 05 


LAA? A ReaL 
"791 121 75 00 00 


© TSJ06 


pa | BD mog ais 
791 938 03 01 01 


TS J 07 


ue 2-00 4. AIR 
791 938 04 00 00 


` TS J08 


Mine +: TUUB o 
791 398 05 00 00 


TS J 09 


PESIN: dat PE 
791 938 06 00 00 


| TS J 10 


i i E alte a el 
W 791 938 07 01 01 


CAPITOLUL TS J 
CONSOLIDARI TERASAMENTE 


Generalități 526 


Stabilizarea terasamentelor în amplasament 
cu var bulgări, cenuşe de termocentra- 
1ă, ciment sau piloți din var bulgări. 533 


Consolidarea terasamentelor prin înlocui- 
rea materialului din terasament în şlițuri, 


în închidere de linie c.f. 537 


Consolidarea terasamentelor prin decapa- 
rea platformei, realizarea pantelor de 
scurgere Şi umplutură de înlocuire cu 
lăess sau balast, în închidere de linie c.f.| 539 


Hidroizolarea platformei căii ferate cu şape 
din pămînt cu ciment sau asfalt. 541 


Protejarea terasamentelor cu pînză neţesu- 
tă tip NETESIN pe taluze, platforme sau 
în drenuri ca filtru invers. 


Pozarea avantuburilor pentru injecții şi 
cimentarea lor. 


Foraj rotativ cu circulație directă, netubat, 
cu diametrul de la 90 la 130 mm, pentru 
consolidări și etanşări de terenuri, de la 


categ. 1 la 7. 


Foraj rotativ cu circulaţia directă, cu tub 
de protecţie D maxim = 146 mm, antrenat 
de instalaţia de foraj în terenuri, de la 


categ. 1 la-4. 
Tuburi înglobate în masa suspensiei la fo- 


raje pentru consolidarea sau etanşarea te- 
renurilor cu tuburi PVC broșate sau cu 


manşete. 


Obturator gonflabil în foraje. 
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TS J 11 
938 08 00 00 


TS J 12 


938 09 01 01 


791 


791 


791 


TS J 13 


938 10 01 01 


TS J 14 


938 11 01 01 


791 


TS J 15 


938 120101 


TS J 16 


938 13 01 01 


791 


TS J 17 


938 14 01 01 


791 


TS J 18 


791 938 15 01 01 


TS J 19 


791 


791 


938 16 01 01 
TSJ 20 
938 17 01 01 
TS J 21 


938 18 01 01 


791 


791 


791 


791 


TS J 22 


938 19 01 01 


TS J 23 


938 20 01 01 


TS J 24 


938 21 01 01 


Prepararea suspensiilor pentru injectare în 
foraje. 


'Injectarea suspensiilor pentru consolidare 
sau etanşare a terenurilor. 


¡Extragerea tubajului de protecție. 
Degajarea capului pierdut de la talpa fo- 
rajului cu tub antrenat. 


Spălarea cu apă a forațului înaintea injec- 
ției de umplere. 


Injectarea de umplere cu suspensie de ci- 
ment a forajului pentru tiranți de ancorare 
fixaţi în teren. 


Tiranţi de ancorare în teren, pretensionaţi, 
confecționaţi din fascicole SBP. 


Teacă de protecţie din polietilenă cu D = 75 
mm pentru tiranți pretensionaţi ancoraţi în 
teren. 


Ţeavă metalică de injecție pentru tiranţi 
de ancorare pretensionaţi fixaţi în teren. 


Introducerea tirantului în foraj. 


Injectarea cu presiune a suspensiei de ci- 
ment pentru formarea bulbului de scelment 
la tiranţi ancoraţi în teren. 


Injectarea de protecţie în zona liberă a 
tirantului în interiorul tecii de polietilenă. 


Tensionări de probă a tiranţilor de anco- 
rare pentru verificarea stabilităţii bulbu- 
lui şi menţinerea forţei de tensionare. 


Tensionarea tiranţilor ancoraţi în teren şi 
blocarea cu ancoraje con-inel. 
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COMASATE PENT 


INSTRUCȚIUNI 
privind 


DICATORULUI DE NORME DE DEVIZ 


FOLOSIREA IN DICATORARI DE TERASAMENTE — TS 


1. Conţinutul indicatorului 


rmele de deviz pentru lu- 
ecutării lucrărilor de con- 
ută în subteran 


1.1. Indicatorul Ts conţine no 
crări de terasamente necesare ex dd 
strucţii-montai, 4 Mă cele care 
tunele, galerii, etc.). r 
i 1.2, Acest indicator cuprin 
viz pentru o serie de lucrări 
special : ga 

— lucrări de 

dații ; E 

— îl mi pentru cabluri îngropate sau 

ii tru linii electrice ; i "LA 
TEROR de excavare a ecranelor de etanşare tip E 
şi tip Kelly ; 
— încărcări de ma 


de deasemenea norme de de- 
de terasamente cu caracter 


îmbunătăţire a terenurilor slabe de fun- 


gropi de funda- 


teriale executate cu tanýrciio na 3 ia 

— lucrări de pregătirea terenului pori j OR ieia 
constînd din curățirea terenului de ASP at guri 
şi rădăcinile lor, tăieri de arbori și S | 


cinilor, etc. ; l 
. lucrări de tă tag 
najarea peluzelor, pianlâ:! >. 
nuri de joc pentru copil Și mat 
„lucrări de transport pe benzi tr 


rialelor granulare; 
lucrări de consolidări de terasamente. 


e de spaţii verzi precum și î. 
lantări şi transplantări, alei, ; ere 
ărie ornamentală ; 

ansportoare a mate- 
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2. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor 


2.1. Normele de deviz si 
No sînt elaborate în condiții medii 
i adi poti consumurile specifice de refren fo x ae 
uncă și ore utilaj. i É dr 
a ie La stabilirea consumurilor specifice de forţe de mun- 
pb ki utilaj s-a ţinut seama de clasificarea rocilor din 
y ze și 3 anexate la aceste instrucțiuni. 
ii UE m a specifice cuprinse în normele de deviz 
ite ținînd seama de următoarele condiții de l 
generale ; sia pe i 
— lucrările se execută la lumi ilei 
ucrăr umina j i 
ficială corespunzătoare ; n m ape rS 
— lucrările se execută la temperaturi peste +5; 
materialele, uneltele și utilaj i j 
lele, jele se consideră 
pe şantier, în zonele de lutru respective ; dbi i 
pentru lucrări de terasamente car i ă 
u í e se execută în alte 
taia decît cele de la punctul 2.3 aliniatele prece- 
e i urmează să se aplice prevederile dispoziţiilor 
goare privind modul de întocmire a devizelor. 


3. Materiale 


E ar ri aril) de materiale din normele de 
i cantitățile de material 
eee ape de r ale necesare execu- 
i de lucrare cît și pi i i 
l erderile tehnol i 
netehnologice care se a ese ate 
- T c 
ri produc odată cu executarea construc- 
3, i ig 
at: pat fad: n tt ZA refo o consumurile specifice 
| abilite ținînd seama de ă i 
refolosiri, normele cuprinzî i Ma 7 Dec n le 
uprinzind numai cota part 
. . . e 
aferentă unei folosiri (montare-demontare). R an 


4, Forțe de muncă 


TEN : ETE” 
de e mirat by aith cuprind întregul consum de forțe 
: efectuării operaţiunilor care i in î 
I | e intervin în 
procesul tehnologic de execuție a lucrărilor, pentru : Pa 
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4.14.1. Executarea lucrărilor propriu-zise în concordanţă 
cu procesul tehnologic de execuție corespunzător normati- 
velor în vigoare precum și precizărilor date în generalităţile 
şi normele respective. E 

4.1.2. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la 
locul de lucru; 

4.1.3. Degajarea locului de lucru de materialele și mij- 
loacele de execuţie după executarea lucrărilor. 

4.2. Încadrarea lucrărilor pe meserii, categorii tarifare 
de calificare și trepte de retribuire, s-a făcut conform preve- 
derilor indicatoarelor tarifare de calificare în vigoare, adop- 
tindu-se denumirile prescurtate din „Nomenclatorul codifi- 
cat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcții- 
montaj“. 

4.3. Consumurile de forțe de muncă din normele de de- 
viz sînt exprimate în : 

— ore şi fracțiuni centezimale, defalcate pe meserii, ca- 
tegorii tarifare de calificare şi trepte de retribuire a 
muncitorilor, care se folosesc la stabilirea valorii de 
deviz a manoperei și în operaţiunile de organizare, 
conducere şi urmărire operativă a producţiei ; 

— ore şi fracțiuni totale, care reprezintă consumul to- 
tal de forțe de muncă indiferent de meserii și de ca- 
tegorii tarifare de calificare şi trepte de retribuire, 
care se folosesc pentru supraveghere, planificare 
sau alte scopuri organizatorice. 

4.4. În consumul de forțe de muncă nu s-au cuprins ore- 

le de lucru ale mecanicilor care deservesc utilajele de con- 
strucţii, acestea fiind incluse în preţul de deviz pe ora de 


functionare a utilajelor respective. 
5. Utilajele de construcţii-montaj 


5.1. Consumurile de ore de utilaj cuprinse în prezentele 
norme de deviz, reprezintă numai timpii de funcţionare efec- 
ivi a utilajelor pentru executarea unei unități de lucrare. 

Timpii auxiliari inerenţi, pentru alimentare, pornire, opri- 
rea, schimbări de direcţie, mici reparații executate pe loc și 
(e întreruperi normale cauzate de tehnologia executării lu- 
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n 


crărilor, etc., nu sînt cuprinși în normele de deviz, fiind luate 
în calculul prețului de deviz pe ora de funcționare. 

Consumurile de ore utilaj generate de condițiile specia- 
le a unor lucrări, precum și de dificultățile sporite la excavat 
a unor terenuri, au fost cuprinse în indicator sub forma unor 
coeficienți tehnico-statistici, care se aplică multiplicativ la 
norma de þază. 

5.2. Utilajele nominalizate în normele de deviz sînt gru- 
pate pe game de capacități, la nivelul parcului inventar al 
organizațiilor de construcții montaj la data elaborării indi- 
catorului. 

5.3. Pentru definirea puterii sau caracteristicilor prin- 
cipalelor utilaje sau macaralelor s-au folosit unitățile tradi- 
tionale CP şi kgf. 

5.4. În normele de deviz unde nu s-au prevăzut ltilaje, 
consumurile de forţe de muncă au fost stabilite în ipoteza 
că atît executarea lucrărilor propriu-zise cît şi transportul 
materialelor vertical și orizontal la nivelul de lucru se. exe- 
cută manual sau cu unelte și dispozitive de mică mecanizare, 


6. Prescripţii tehnice 


Toate lucrările sînt considerate că se execută în confor- 
mitate cu prevederile standardelor în vigoare: 
G 20 — STAS 1243/74 — Terenuri de fundare, cla- 
sificarea și identificarea 
pămînturilor 
Terenuri de fundare, ca- 
racteristici fizice și me- 
canice ale pămînturilor 
Lucrări de cale ferată. 
Infrastructura căii. Pro- 
filuri transversale tip 
— Lucrări de cale ferată. 
Terasamente.  Prescripţii 
de proiectare 

— Terasamente, Determi- 
narea modului de defor- 
matie lineară pentru te- 


G 20 — STAS 1917/73 


G 72 — STAS 3197/2—78 


u 


G 72 — STAS 7582—73 


G 22 — STAS 2914/4—75 


G 70 — STAS 2916—73 


G 20 — STAS 2914—69 


G 29 — STAS 9850—74 


G 29 — STAS 9871—74 


G 55 — STAS 5091—71 


G 23 — STAS 1913/13—73 


G 23 — STAS 1913/14—74 


G 23 — STAS 1913/15—75 


G 23 — STAS 1913/3—76 


G 23 — STAS 1913/4—76 


G 23 — STAS 1913/1—73 


gdn iga coala 3 


casamente, căi de COtau- 
nicație şi complexe TU- 
tiere | 
— Lucrări de drumuri ȘI 
căi ferate. Protejarea ta- 
luzurilor şi șanţurilor de 
scurgere a apelor 


— Lucrări de drumuri. Te- 
rasamente. Condiţii  ge- 
nerale Ă za p3 

— Lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Verificarea 
compactării terasamen- 
telor i 

— Terasamente. Determi- 


narea gradului de com- 
pactare. Metoda compac- 
tărilor succesive 

— Lucrări de îmbunătăţiri 
funciare. Terasamente. 
Prescripţii generale 

— Terenuri de fundare. De- 
terminarea caracteristici- 
lor de compactare 

— Terenuri de fundare. De- 
terminarea caracteristi- 
cilor de compactare. In- 
cercarea prin rulare in 
laborator 

— Terenuri de fundare. De- 
terminarea greutății vo- 
lumetrice pe teren 

— Terenuri de fundare. 
terminarea durității 
mînturilor 

— Terenuri de fundare. De- 


De- 
pă- 


terminarea limitelor de 
plasticitate 
— Terenuri de fundare. De- 


terminarea umidității 
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G 71 — STAS 10473/1—76 — Lucrări de drumuri. Stra- 
| | 


o 9 
A è s R OHD i 
turi rutiere din pămîn- ` =] ES E Q o 
NI ‘turi stabilizate cu ciment. 2 Sara 
1 Condiții tehnice genera- o < 55 
le 5 
| | xg 
h G 71 — STAS 8840—72 — Lucrări de drumuri. Stra- 2 aTa 
turi rutiere din pămîn- 8 70738 co 
. pi 3 2 Esie ES 
iii turi stabilizate mecanic A EEEE 
E) S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului TS E É 
| |] se execută în conformitate cu respectarea normelor de teh- 3 | Iope nə 
| nice de securitatea muncii în vigoare, prevăzute în norme- i | 18dorsojow |” 
le republicane Și normativele departamentale de tehnica secu- = Eo = pra 
geo .. . H 
| | Tităţii muncii, precum și de instrucțiunile de folosirea utila- 5 2 g z 10po15 '12p915 E 
| jelor prevăzute în cărţile tehnice a fiecărui utilaj în parte i 58 i -ome '1ozoping 
| we | SE S gurbeIp op 
| S: z vS g yuəwedryoa nes | io 
| | oo És 2 o RINGUL nə IO7PAPIXA 
| I| | = t o = A - 
"| JI a i SE | 52 e Se = 
| E Eon ve | e E 9 g 
i =Z aO 2E Z OERE: ~ © g 
= N Dea d! [=] = EAI o ra 3) 
I /| 2 Sog S SNEG E kz) 
ai E a s S Ooth 
| D 9 
| | | < To 
JE i E ; La 
5 0) o ca a 0 
I o 6 D dă e o N EI să: 
| 3 E Sa 8 EE: S'E 
i) s5 EE nl + 
NN 
| [+5] m O 
w 5 Jg > 2 
| ză Ş 5 gg gs 
| | EE: E Ha oek 
H g iz) v V d v S 
M 3 283 EE óS 
| $ Eu 9 PE nta 
|| esp N Ra 
w 20 e m (= 
ÎN] 2 g © g 5 S g o 
NI v WOO “w 
O Toa TD wE EI 0 
| 5 ERa ORT OHT 
S 3 re © OES] 
I fz a) E Boa 2 Fi 
||| 7 A 
o 
| IN] o pi d — = N 
| | zZ 5 
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1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
3. |Pămint vegetal de su- 
prafaţă pînă la 0,30 m| slab 1200— 
grosime coeziv uşor I I I 1400 14—280% 
4. Mîl nămol consistent coeziune 1400— 
mijlocie idem I pi j; 1600 14—280) 
5: Argilă nisipoasă (Lut) idem tare ji ji I 1800— 
2000 6—32 
6. |Praf argilos nisipos slab í 
(Loess) coeziv mijlociu I I f 1700 
1850 14—280 
F Praf nisipos slab 
coeziv idem I j; } 1500— 
1700 14—280 
8. Zgură obişnuită afînată 
necoeziv idem ji I I 1200— 
1300 P 
9. Pămînt vegetal  com-| slab 
pactat cu sau fără ră- | coeziv idem I I I 1600— 
dăcini 1700 14—380% | 
10. Argilă nisipoasă ușoară | coeziune 
cu un conţinut de pie-| miiocie tare d II I 16U0— | 
triș pînă la 10% din vo- 1800 26—32%/9 
lum | 
11. | Nisip mijlociu necoeziv uşor I II II 1600— | 
1850 8—17/9 
12. | Nisip mare idem idem I II II 1650— 
| 1850 8—17 
N 


i ijiocii m | 1500— 
- Nisip prăfos slab mijlociu i I | (208 Age TI 
pi coeziv | y 
2 i A ; ide idem I H I 1400— ee 
4 Nisip fin (Făinos) idem E 
| p 
| i ide I I Li 1500— 
15 Nisip argilos idem idem | Ea 8—17 
iilocit ŢI H 1600 za 
16 Praf argilos (loess) slab mijlociu H | | i LAFA 
af coeziv i 
| 4708— 
ide | i Ai 7 ga 
17 Nisip cu pietriş (balast idem idem | 1900 1 280/0 
l nisipos) cu dimensiuni | 
pînă la 70 mm | i i n go 
18 Pietris de rîu cu nisip idem tare l 3000 14—280. 
; (balast) pînă la 150 mm h s 
iden II — — Ea 
19 Turbä cu rădăcini peste | idem idem 1300 510% 
i 30 mm grosime i i EP 
ide u l 100— } 
20 Pămînt vegetal cu rádă- j idem idem i 41607 
DE cini cu grosime peste 
30 mm 7 r o 
21 Argilă prăfoasă (lut) coeziune idem 1I pb 543009 
o aan mijlocie 
i ide I I 1800— 
22 Argilă prăfoasă nisipoa- | idem idem I 1900 24—309% 
“i să (lut) 


8E 


1 2 | 3 | 4 5 | 6 | Z | 8 9 
23. | Argilă nisipoasă  com-| idem idem II II II 1800— 
pactă cu pietriș pînă la 1900 24—300 
100% 
Z4. | Argilă prăfoasă compac- | idem idem II II — 1800— 
tă cu pietriș, piatră spar- 2000 24—30 
tă, bolovani, alicărie sau 
moloz 
25, Argilă grasă amesteca- | foarte foarte III III III 1800— 
tă cu piatră spartă, pie- | coeziv tare 2000 24—300% 
triş sau alicărie pînă la 
100%% din volum 
26. Argilă grasă compactă | idem idem II II = 1900— 
în stare plastică (cu u- 2100 24—30 
miditate W > Wp) 
27. Argilă în genere idem idem II II = 1800— 
2000 24—300/9 
28. Idem în stare plastică! idem idem IL II azi 1900— 
(cu W> W p) 2100 24—300 
29. Argilă marnoasă în sta-| idem idem IL II a 1850— 
re plastică (W> Wp) 2050 24—300 
30. | Deluviu cu fracțiuni do- | coeziune tare II II II 1750— 
minante din nisipuri și | mijlocie 1900 14—28%/, 
argile nisipoase 
2i. | Moloz afiînat necoeziv | tare II II Il 1300— 
1500 5—10 


DEN N NI N RONI NOROI e e a, 


I IL I 1400— 5—10%/0 


| x . 
ări ziv 
| zgură furnal sfărimată | necoe 


5—10%0 
i I IL H 1400— 
33 Piatră spartă de orice| idem idem I ii 
i fel inclusiv cea care Cu- 
prinde cantități neînsem 
nate de bolovani p ra 
t înghețat = idem IL II IL a 
34, |Pămînt îngheţat ; 
alcătuit din nisip Și 
nisip argilos 
scarificat) a fad 
slab foarte tare I II IL pes] 
35. | Moloz îndesat E NE sa 
i i mi Mi d 1600— 5—100/0 
36 Zgură de furnal nesfărî-| necoeziv idem eu 
mată 4 poni 
ijloci TI 1600 
37 Teren sărăturos și să- coeziune mijlocie II II cari 
rătură întărită mijlocie Ş E At ui 
Argilă grasă compactă foarte foarte tare | IM ii n 
pi i coezivă o A 
l 1800— — 
39 Argilă mărnoasă com-| idem idem III ŢII IL ie 
„ăia II III 1900— 8—170/9 
40 Bolovăniș pînă la 200 necoeziv foarte tare | III I 1300 


mm cu fracțiunea mai 
mare de 20 mm peste 
50%/0 


Ob 


IP 


1 2 | 3 | 4 9 6 7 8 9 
| 
4l. Argilă grasă amesteca-| foarte idem w p W — 1900— | 24—30 
tă cu piatră spartă, pie-| coeziv 2100 | 
triş sau alicărie peste i | 
10% din volum | i 
| | 
42. | Pietriș cu bolovăniș col- coeziune foarte tare | III TI g m 1900— 8—17% 
matat cu nisipuri argi- mijlocie 2150 i 
loase și argile nisipoase i i 
43. Pămînt amestecat cu bo- slab idem III II =Æ 1800— | 8—17% 
lovani, piatră spartă sau | coeziv 1900 
alicărie | | 
H i 
44. | Argilă grea în bulgări | coezivă idem | III m | m 1800— | 24—30% 
| | | 2000 | 
i | 
45. | Moloz cimentat idem idem Ln | w | II 1500— 8—1IPA | 
| 1700 | | 
46. j| Deluviu cu fragmente de| idem idem aaa Data IV 1850— 8—1 70% 
g | | 
rocă stîncoasă ca par- | | | | 2000 
te dominantă | | | 
47. Stîncă dezagregată (gre- | necoezivă foarte tare i IV IV Iy 1800— 3—17%/ 
sie calcar, ardezie etc.) | | 2000 
| i | | 
48, Blocuri de stîncă şi be-| idem idem pi IV If d 00 | Pta 
ton, bolovăniș, grohoti- | j | | 2000 | 
şuri i ! 
49. Roci stîncoase derocate idem idem iz IV | 1200-— 8-—1 7074 
în prealabil i 2000 
za ză Soo 
20 (i Z 8 9 
r. 3 4 p Să | J 
z ] | E a = | 
: sa 1600— 8—170/4 
= moale, calcar co-| idem idem IV IV 1880 | 
er și gips moale PA! 
: 3 900— 44—280 
5i. | Argilă de morenă cu bo-| coeziune idem IV IV IV er å 
e Ie aaa mijlocie si 
4 - 7 IV 1900-— 14—280 
52. Argilă şistoasă idem a | dă, 2100 
a : 7 IV 1750— 14—280 
53, |Loess întărit (uscat) idem idem IVS 4 1V ad 
| 
en i d T y Es 1600— 14—280 
54 Pămînt înghețat alcătuit] — foarte tar: N | V aa | 
din argilă şi argilă nisi- | 
poasă (scarificate) | 
: i yed y S 2000— 30—450 
ae Roci tari și foarte tari coeziune idem 2200 
ia derocate mijlocie 
: TE 2000— 45—500 
56 Roci stîncoase decorate | idem idem LA d 2300 
ide i 1900.-— 24—30%/4, 
57 Umpluturi compactale foarte — idem III II Ul 2100 
"| din roci de la poziţiile | coezivă 
d. 207 277 28, 29; 
38; 39; 41. 
1800-— 4—28 
58 Depozite vechi necom-| idem tare I M 1I 1900 | 
2> |pactate din roci de la 
poziţiile 25; 26; 27; 23; 
29; 38 ; 39; 41 


Ea NOTA : 
e ə ə o > 
3 3 3 3 E 1. Pămînturile şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1, se pot 
[ze] N [ir] N i recunoaște pe şantier, ţinînd seama de criteriile din tabelul 2, ca aspect 
|| sk e 2r 4 S exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate. 
| N ~ N si Funcție de aceste caracteristici se face încadrarea în categoriile 
| de teren astfel : 
| — pentru săpăturile manuale teren uşor, teren mijlociu, teren tare 
| | | | N şi teren foarte tare; 
| 1 sg oo se do — pentru săpăturile mecanice — teren categoria I—V — în cate- 
2 FE S RE oria V intrînd pămînturile îngheţate avînd conţinut de argilă sau argilă 
% A © coge] o0 Re) e % g 
FIN iai, EUN La i nisipoasă. 
| Funcție de utilajul de săpat, acelaşi teren apare în tabelul 1 la 
categorii diferite, determinate de efortul mecanic şi consumul de energie 
SE = = = convenţională consumată, pentru efectuarea unităţii de lucru respective. 
ji 1.1. Săpăturile manuale în terenuri de diverse categorii s-au con- 
| E T siderat săpate cu următoarele scule : 
v — teren uşor se sapă cu lopata, se sapă ușor cu casmaua; 
= pa = = t bg n % ă . m 
= La, a = sE — teren mijlociu, se sapă cu casmaua și parțial cu tîrnăcopul; 
2 3 E — teren tare. se sapă cu tîrnăcopul și casmaua ; 
| | |] NI E — teren foarte tare se sapă cu tirnăcopul, ranga, șpițul și barosul 
| | = = = = 3 5% etc, însă fără explozivi. 
| | Megs 1.2. Săpăturile mecanice. 
| E a “ $ PR r n a 
| BO` — teren de categoria I, II, III, IV şi V sînt diferite pentru același 
m) E utilaj și în plus acelaşi teren poate avea încadrări diferite funcţie de 
z a 3 utilaj sau grupa de utilaje. 
| | 9 g © g 2. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificații, conform 
| îs =, E == STAS 1917—73: 
[|| B £ = E — W este umiditatea pămîntului în situ ; 
— Wp este umiditatea la care pămînturile argiloase trec în stare 
dö consistenţă plastică. 
| 2 o 2 o 3. Încadrarea categoriilor de teren în conformitate cu tabelul 1 se 
| EE aS ua Vā putea corecta la execuție prin luare de probe suplementare (pene- 
[| N ma g g oi 2 Irări dinamice, umiditate etc.) 
SE 3 = SF 6 
| | | a p - sm 
M roir p 55 a 
S'N O on 285 SETo 9 -= 
| | VO a "3 A NR g = O == 9 i 37 
| oA o acz Tao gon 
|] & o P o Cotă E ie S 
| Sa Ea 528 EL: a Sr 
N 45 E= a Sn . E 
A = S i ANR 9 UZ) A 2 pams 9 N | 
| Bu EA ot Laon i 
| ToN >g „> Do = 5.. 
| o Mace Ai Wa 2 o =] Ah me g E: 
Upko Do- g So a Satsa 
| 50 Nen BUB BO NEHO 
IIl ah BA ADDON Año oug ~“ 
| e GS omt i a Q Hom en 
| ago CN Aga Has CESSua 
|] | DIZ ARE AHORN DELNA Aaaa | 
i N 
8 8 © © 8 
| 
| | 
III! || 42 43 
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TABELUL 2 


criteriile de recunoaştere pe șantier a rocilor care alcătuiesc terenurile nestincoase 


BT = - 
As ? $ A: en- £ 
Granaten] “PPECHAR SPECI Senzaţia | Plastici- PAET n- | Desfacere 
Denumirea R È la um- la tă- Culoare DA tă faţă aa 
şi pori | À : x la pipăit tatea S în ap 
plutură ietură de cupă 
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 E 
Argilă grasă invizibile nere- foarte ARI) foarte foarte foarte | DESE a 
| qulate lucios unsuroasă | mare mare dezagregă 
; se poate 
| umfla 
Argilă invizibile nere- foarte F9 unsuroasă | foarte | foarte nu se ; | 
gulat lucios mare mare dezagregă 
A se poate 
umfla 
Argilă vizibilă nere- lucios 1.9 puţin mare mare mijlocie | 
präfoasă cînd apare | gulat unsuroasă mijlocie 
nisip 
Argilă vizibile — putin 2, 3, 4, aspră mijlocie | redusă mijlocie, 
prăfoasă cînd apare lucios wO Aea 
isi să isi | | destul de 
nisipoasa nisi Lu 
d ia p rapidă 
Nisip argilos vizibile mat mat 23,4, aspră mică redusă | rapidă 
5,6,7 
Praf argilos vizibile mat mat T.99 putin mijlocie| redusă destul de 
3 cînd apare aspră rapidă 
nisip 
| 
| oi te- 
| 8 9 
| Praf vizibile | mat mat 2,3,4 aspră mică redusă rapidă 
l în parte | 
Loess vizibile | — mat 29 aspră mică foarte mijlocie 
în parte redusă 
Argilă invizibile | nere- puţin AS puțin mică redusă mijlocie 
mărnoasă | gulat lucios 07,8 unsuroasă 
mat 
Marnă invizibile nere- mat 2 foarte mare foarte mijlocie 
argiloasă gulat 6, 7 puţin redusă 
mat unsuroasă 
Marnă invizibile nere- mat 2, 3, 4 foarte mare foarte lentă 
gulat 5-68 puţin redusă 
unsuroasă 
Umplutură vizibile — -— 1.9 aspră foarte — rapidă 
redusă 
*) Ca varietăţi de culori se disting : 
1, albicios; 2, galbenă; 3, cafenie; 4, roșcată; 5, ruginie; 6, verzuie; 7, albăstruie; 8, cenușie; 


9, neagră. 
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Calcar compact și cal- 
car marnos (idem do- 
lomit) 

Calcare organogene 
Ardezie 

Ardezie alterată 

Marnă calcaroasă 


Marnă, 
marnă argiloasă 


Aglomerat (piroclastic) 
Taf, tufit 


Sare, gips-cărbuni 


2300—2800 


2300—2809 
cca 2500 
cca 2300 
cca 2300 


1920—1980 
1700—1900 


| dură 


| semidură 
| dură 
| semidură 
| dură 


| semidură 


' dură 
| semidură 


| semidură 


CAPITOLUL TS A 
SAPATURI MANUALE 


Generalităţi 


1, Conţinuiui capitolului 


1.1. În acest capitol sînt cuprinse normele de deviz pentru 
vupături executate manual în spaţii deschise și în chesoane, 
In pămînturi și alte roci dez :gregate, necesare la lucrările de 
vonstrucţii-montaj. 


2. Condiţii tehnice speciale avute în vedere la elaborarea 
normelor din acest capitol 


2.1. Consumurile specifice din normele de deviz sînt 
slabilite în funcţie de condiţiile specifice de lucru pentru 
focare normă. 

2,2, Normele de deviz din acest capitol sînt stabilite în 
vi măloarele condiţii tehnice speciale de lucru : 

29,1, S-a ținut seamă de modul de comportare la săpat 
1 luronurilor, clasificate în teren ușor, teren mijlociu, teren 
ini, loron foarte tare, arătate în tabelul nr. 1 anexat la 
iuslrucțiunile acestui indicator. 

13,2, Terenurile sînt considerate cu umidităţi naturale 
onpunzătoare unui grad de saturație mai mic de 1 ($ <1, 
oloriminat conform STAS 1917—79). 

19, Pentru săpături în terenuri coezive în stare plastic- 
Moala (Cu indice de consistenţă Ie< 0,5) sau în terenuri slab 
vulva si nocoozive în urma epuizării apei, denumite „tere- 
Hui imhibate cu apă”, se va acorda un spor de 5004 la con- 
“umile da forjo de muncă și ore utilaj, față de consumurile 
“pitice ulabilite în condiţiile punctului 2.2.2. 
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| [N || 
| TABELUL Nr. 3 
2 3 4 
| | | cuprinzînd 
| | clasificarea rocilor stîncoase și a rocilor semistîncoase, după modul de Ș , 
| comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice Roci metamorfice 
| | şi manuale Gnais 2590—3000 foarte dură 
| | | Micașist 2390—2870 idem 
| | N Denumirea rocilor | iti + medie Gradual Calcar metamorfic 2630—2870 idem 
| Š stîncoase rit SARI roan (marmoră) 
| crt. şi semistincoase (în săpătură) de duritate 
| i kg/m* Cuarţit 2610—2680 idem 
S r Idem rocile de la — dure 
| 1 2 3 4 18—21 alterate 
Roci magmatice Filite 2600—2800 dure 
(eruptive) EIA , 
Şisturi grafitoase 2700—2800 dure 
| | 1 Granit 2510—2680 foarte dură A 
| | Șisturi cloritoase = dure 
i 2 Granodiorit 2520—2800 idem Arig 
| | | Şisturi sericitoase —. dure 
| 3 Sienit 2950 idem 
[| Rocile de la 23—26 — semidure 
| | 4 Diorit 2990 idem alterate 
| | 5 Gabbro 2650—3060 idem Roci sedimentate 
| [N | 6 Piroxenit — idem Conglomerat cu ele- cca 2490 dură 
III | mente din roci sedi- 
| || 7 Peridotit 2780—3370 idem eare dimena. ia 
| | | 8 Riolit 2100—2300 idem siliciu, idem brecie 
l | : y 
| | 9 Dacit 2340—2570 iem ma ae tu Mia cca 2490 foarte dură 
| [| 10 Andezit 2500—2800 idem morfice şi eruptive ci- 
l [i | mentat cu siliciu, idem 
| IN 11 Bazalt 2740—3210 idem brecie 
| 
[||] 12 Trahit == idem Conglomerat cu ciment cca 2490 semidură 
| | E calcaros, conglomerat 
| | 13 Diabaz 2600—2950 idem slab cimentat, idem 
M 14 | Serpentin 2520—2720 idem brecie 
| | | 15 Portir cuariitar 2500 idem oree cu ciment sili- 2300—2720 foarte dură 
| | | (Porfirit) 
16 Aglomerate vulcanice 1920—1980 Gresie cu ciment cal- 2300—2720 dură 
l caros sau argilos 
17 Rocile de la 1—16 E dure | Gresie cu ciment argi-| 2300—2720 semidură 
alterate los alterată 
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2.2.4. La săpăturile sub nivelul pînzei de apă se va acor- 
da sporul de 1500% la consumurile specifice de forţe de muncă 
și ore utilaj, față de normele stabilite în condiţiile punctu- 
lui 2.2.2. 

Acest spor se va acorda numai în situaţiile în care epui- 
zarea apei succedată de săpătură nu ar fi economică. 

2.2.5. În funcţie de spaţiu, săpăturile s-au considerat: 

— săpături în spaţii întinse, cînd muncitorul nu este stîn- 
jenit la săpat și poate arunca pămîntul săpat direct în depo- 
zit sau într-un mijloc de transport pe orizontală în umpluturi 
sau depozit; 

— săpături în spaţii limitate, cînd muncitorul este stîn- 
jenit la săpat și la aruncarea pămîntului săpat direct în de- 
pozit sau într-un mijloc de transport pe orizontală fiind 
necesară în prealabil o evacuare pe verticală a pămîntului 
săpat; 

— săpături în chesoane închise. 

2.2.6. Normele de deviz sînt stabilite în condiţiile am- 
prizei săpăturilor curățată de iarbă și buruieni, de arbori și 
tufișuri cu rădăcinile lor, precum şi în condiţiile șablonării 
prealabile a lucrărilor de săpătură. 

2.2.7. La stabilirea normelor de deviz TS A 16, TS A 17 
şi TS A 18, s-a ţinut seamă de prevederile „Normativului 
PE—104—1971“ pentru construcţia liniilor electrice aeriene 
de energie electrică peste 1 000 V. 

2.2.8. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: 

a) la săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi, următoarele 
limite de adincime: 

— argile, terenuri tari și foarte tari care se lucrează cu 
tîrnăcopul — 2,00 m ; 

— argile nisipoase, prăfoase, terenuri mijlocii şi tari 
care se lucrează cu cazmaua — 125m; 

— terenuri ușoare de coeziune redusă — 0,75 m. 

La săparea cu pereţi verticali săpătura va rămîne deschi- 
să un timp foarte scurt, 

Orice alte categorii de săpături nesprijinite se vor exe- 
cuta cu pereţi înclinați (în taluz). 

Pămîntul unde se execută săparea fără sprijinirea pere- 
ților nu trebuie să fie supus vibraţiilor. 

Pentru adincimi mai mari, taluzurile verticale vor fi spri- 
jinite pe toată suprafața lor. 
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ămi i i ăpătură se va 
b) Evacuarea pămîntului rezultat ţ din săpă a 
face Al ca între marginea săpăturii şi marginea depozi 
tului de pămînt de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) 
a cărei lățime trebuie să fie : 1È) pt) i 
— = cazul săpăturilor nesprijinite, lățimea banchetei cel 
in egală cu adîncimea săpăturii i, 34 j | 
E aia în cazul săpăturilor sprijinite, lăţimea banchetei de 
cel puţin 0,50 m, materialul lemnos va fi așezat la cel puțin 
00 m de banchetă. i 
i c) Săpăturile manuale peniru care se dau norme în ps 
capitol se consideră executate la forma și la cotele Sup 
indicate în schiţele și reperele de execuţie, fără a fi profi- 
late definitiv la cotele proiectului. 


3. Conţinutul normelor 


iz di i ind consumurile 
Normele de deviz din acest capitol cuprind co ri 
specifice de materiale, forţe de muncă și ore utilaj, ip id 
pentru fiecare normă, în funcţie de operaţiile de lucru Și con- 
dițiile specifice de execuţie arătate în conţinutul fiecărui 
articol. 
„1. Consumurile specifice de materiale i 
ap specifice de materiale cuprind materialul 
lemnos şi materialele de prindere (cuie, scoabe) TE ae A 
cutării platformelor de evacuare a pămîntului rezultat di 
săpături în spaţii limitate. j 
A 32 temple es specifice de forțe de muncă Sprie 
da i ifi ă sînt stabilite 
Consumurile specifice de forțe de muncă sîn > 
|inind seama de procesul tehnologic corespunzător condi 
Wilor specifice de lucru, arătate în fiecare articol. 
3.3. Consumurile specifice de ore utilaj ] Y 
Pentru evacuarea mecanică a pămîntului rezultat din 
Hipături s-a prevăzut: 
— macara Pionier la art. TS A 06, TS A 08, TS A 11, 
TS A 15 și TS A21; 
- macara de fereastră la art. TS A 13. aiar td 
Ă í oa iltre A 
Pentru montarea și demontarea instalaţiei e 
rulare (la epuizarea mecanică a apei din i nea aa 
iul pos) s-a prevăzut motopompa de apă de 13—2 ( 
0 CP) la art. TS A 26. 
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Pentru lucrul în chesoane închise, la art. TS A 27 s-a 
prevăzut instalaţia de aer comprimat sub presiune. 

3.4. Pe lîngă operaţiunile principale de lucru arătate la 
fiecare articol, în baza cărora s-au stabilit consumurile spe- 
cifice de la punctele 3.1, 3.2, 3.3, în normele de deviz se 
cuprind și consumurile datorită următoarelor operaţiuni de 
lucru : 

— pregătirea locului de lucru, manipularea și purtatul 
uneltelor, a micului utilaj și a materialului ajutător (şabloa- 
ne, rigle, șipci, panouri de protecţie etc.) odată cu avan- 
sarea lucrului ; DI LU 

— curățarea și întreţinerea uneltelor ; 

— îndepărtarea obstacolelor mici ; 

— curățarea pereţilor și fundului săpăturilor. 

3.5. În normele de deviz pentru săpături manuale, nu se 


cuprind consumurile specifice pentru următoarele operaţiuni 
de lucru : 


3.5.1. Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise 
executate în terenuri îmbibate cu apă, pentru care se aplică 
normele de deviz de la articolele TS A 23, TS A 24 și TS A 25. 


3.5.2, Înlăturarea obstacolelor care se ivesc în perime- 
trul săpăturii (piloţi, blocuri de beton, trunchiuri de arbori 
etc.), care se vor plăti separat. a roză 


4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 


4.1. Volumele lucrărilor de săpătură manuală se măsoară 
la metru cub în săpătură, pentru fiecare normă în parte. 

4.2. Volumele de săpătură în spaţii întinse (TS A 01) se 
vor calcula pe baza suprafeţelor de săpătură din profilele 
transversale ridicate în punctele caracteristice ale terenului 
din profilul longitudinal și a distanțelor dintre profilele trans- 
versale respective. 

4.3. În cazul săpăturilor în gropi de împrumut la care 
nu se poate măsura volumul lor, volumul săpăturii se va 
putea stabili pe baza volumului realizat de umplutură com- 
pactată prin relaţia: dee 


Y ed; E $ $ 
Visa Vi X a în care 
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ăpăturii î de împrumut; 
V: — este volumul săpăturii in groapa Îmi t 
i, ~ Ste volumul umpluturii, realizat cu pămîntul din 
tt 
ut; k TETE | 
ear pile ei greutatea volumetrică medie în whe Speta 
materialului neturburat din umplutura compat a 2 EA] 
4 Ya este greutatea volumetrică medie în stare 
men 


ialului neturburat din săpătură. să 

3 eA HERAS săpăturilor în spații limitate (TS fos sare 

TS A 18) se vor calcula pe iza Înger tă a pia 
fata terenului (la drenuri și j 

tate mara în inta) şi pe baza adîncimilor efective ale 

papături ţine lucrărilor de săpătură se n - pici p trepte 

de adîncimi pentru încadrarea săpăturilor în = > $ rapatt 

Adîncimea treptelor de săpătură se consi or Pi ah 

cu nivelul superior al malului sapaturi e i Sti ati 

sprijinirea malului impune ri | 

AA fi live mai ridicat bass e VENN mA ia A digi 
or t | 

a ere a determină în funcţie de suprafața 


i şi adinci turii. 
secţiunii orizontale a chesonului și adincimea săpă 


5.: Precizări 


ă zitare, corespunzătoare pămîn- 
E e pe adincimea unei trepte de 
te de depozitarea pă- 


5.1. Zona mini de a 
i să î ii limitate 
tului săpat în spaţii e adi 
15—2 m se consideră neocupată, inâin 


î : din săpătura fiecărei trepte. Sen = 
O 5 A e pentru eliberarea zonei minime de dep 


i turi 
zitare nu sînt cuprinse în normele de deviz pentru săpă 
manuale de pămînt în spații limitate. 
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TS A 0i 


aidi: -D 


Săpătură manuală 
de pămînt în spați 
pații întinse la debil 
ee, la canale 


deschise, la x 
' gropi d 
10—30 cm ONE ani împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal d 
e 


ondiții specifice Teren Teren i ere Ter en 
a, IA 
de lucru uşor mijlociu tare foarte tare 


— săparea şi arun- | 
carea laterală în 
depozit sau în- 
tr-un vehicul a 
a Pi plopi i: rS B i 
sub nive — 
sau cel mult i a 0200 | 0300 sapi 
0,60 m peste ni- 04:99 
velul săpăturii 


| — săparea şi arun- | 
carea laterală în- 
tr-un vehicul a 
ciur cdi E F 
e ea BI m— wa | wa DR mr 
2,0 m peste ni- 03709 06 00 07 00 sa 
velul săpăturii 08 00 


Se mă ă 
măsoară la metru cub în săpătură 


© 
Cod 2 w 
resurse Denumire resurse 2 = 
a So E Cantități 
Forțe d 3 
e muncă A B G i» 
01 Aa aa 
ore 
Forțe de muncă 
019621 Săpător 
ore 
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701 111 01 00 00 


A. TSA 02 
791 112 01 00 00 


Săpătură manuală de pămînt în spaţii limitate, avind sub 1,00 m sau 
lăţime, executată fără sprijiniri cu taluz vertical, la fundaţii, 


peste 1,00 m 
canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc. 
EI DE ae ca TA DL DA ce d e aa] 
: : i Teren 
Coeziunea terenului  Și| Teren Teren Teren Foarte 
adîncimea săpăturii ușor mijlociu tare tate 
Bin E a oeae E ma 
— teren pecoeziv sau; 
slab coeziv consistent, Apă, B1 GI D1 
pînă la 0,75 m adîn-| 01 01 02 01 03 01 04 01 
cime i 
gi 
_— teren coeziune mijlo- S 
cie sau foarte coeziv, x: LEI HNE al ARI _G 1 
pînă la 1,50 m adîn- 05 01 06 01 07 01 
cime 
Cuprinde : 
rea lui pe mal; 


— săparea pămîntului şi aruncă | 
— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu 
la marginea săpăturii egală cu adîncimea eii „ .. 
— îndreptarea fundului şi pereților săpăturii la cotele brute. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 


-se o zonă liberă de 


© 
g au 
Cod Denumire Sop) Cantităti 
resurse resurse Tow | 
0 E = 
Aih | B1 C hoD 1 
parta a) mane ST or |02 01 |03 01 |04 01 
019621 Săpător ore 0,75 | 1.19 2,11 | 2,65 
pulti LE] 
Forțe de mincă 3501 |06 01 |07 01 
019621 Săpător „ore _ |1419 | 211 2,65 
019921 Muncitor deservire Fi 
construcții montaj ore — 0,13 | 0,14 0,15 
A: 1,32 | 2,25 2,80 
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—— IS A03 
791 112 23 00 00 


Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avi 
' nd b i 
lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat, la fundaţii, PEA 


or A ee ia Citi Î 


Coeziunea terenului. și] Teren Teren Teren... . Teren 
adîncimea săpăturii Ușor mijlociu tare foarte 
tare 
Dead adoa sate, | artele EE Îi 
— teren necoeziv sau 
slab coeziv consistent,| A 1 B 1 Cat D 1 
pină la 0,75 m adin-l! pror | cai 
zic 01 01 02 01 03 01 04 01 
T ariei 00. octet 08 PERENE, | 
— ep de coeziune 
mijlocie sau oarte E 1 F 1 
: {x EEs] aaeeea G 1 
coeziv, pînă la 1,50 m ii 20 
adinci na 05 01 05 01 07 01 
Cuprinde : 


— săparea pămîntului și aruncarea lui pe mal; 


— depozitarea pămîntului é i 
Ray. ui evacuat, asigurîndu-se o zonă liberă de 
la marginea săpăturii egală cu adîncimea ei A meet id 


— îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


Cod Denumire 


| 

resurse į resurse Cantități 
| 
| 


INI NN a ana a BR Bu NAT to! aa POP 


de 
ăsură 


m 


Forțe de muncă AL B1 CI D i 

01 01102 01 [03 01 |04 D1 

019621 Săpător ore 0,85 | 1,35 | 2,39 1:3.00 
019921 Muncitor deservire j | 

construcții montaj ore _0,27. 0,29 | 0,30 | 0,32 

| 'TOTAL| ore 1,12 | 1,64 | 2,69 | 3,32 


DI Dot EIN Mu IMI ai de i Mei aa 


3 j | E y 
Cod i Denumire | do 
resurse | resurse == 
j IP E 
Forțe de muncă 
019621 Săpător ore 
019921 Muncitor deservire 
construcţii montaj ore 
'TOTAL| ore 


Cantități | 
E% Bl G 1 
05 01106 01 |07 01 
— 1,35.]-2;89 [53/09 


E 0,57 | 0,60 | 0,64 
— 1,92 | 2,99 | 3,64 


TS A 04 
791 112 02 00 00 


Săpătură manuaiă de pămînt în spaţii limitate, avînd sub 1,00 m 
lățime și maximum 4,50 m adincime, executată cu sprijiniri, cu evacuare 


manuală, la fundaţii, canale, drumuri, etc. 
i 


Teren 
N o Teren Teren Teren 
Adîncimea săpăturii aşor mijlociu tare oie 
i are 
C 5 | A [i ud E EREI Da a 
B o Eo | 0100 | 02 00 )3 00 | 04 00 | 
E a 4.6 
— 1,51...3,00 m; Zá | 
i | 05 O 06 J0 07 00 
Dak H 6 08-18 LE S 
p oap Fi 08 (0 09 09 10 00 
I 


Cuprinde : 


— săparea pămîntului și aruncarea lui pe mal sau evacuarea aces- 


tuia prin relee de lopată; 


— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o banchetă liberă 


de 0,50 m de la marginea săpăturii; 


— executarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacua- 


rea pămîntului săpat; 


— îndreptarea fundului și pereţilor săpăturii la cotele brute. 


Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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| 
F 
| 
| 
| 
| 


|- A 
Q 
Cod Denumire ROE Cantități 
resurse resurse 5 Ie 
5 A 
A B C D 
Forțe de muncă E e oct IER TISE SEE a i 
Să : 0100 | 0200 | 0300 | 04 09 
019621 Săpător ore 0,94 1,49 2,64 3,32 
| Unitatea . 
Cod Denumire dă Cantități 
resurse resurse más 
E F G 
Material E reenn eid | aa 
ii 05 00 | 0600 | 07 00 
511 211 552 007 Scînduri de fag 
aburite cal. C 
50—80 mm grosime me — 0,0012 0,0013 0,0013 
511 213 139 003 Scînduri de fag 
aburite cal. C 
25—40 mm grosime mc — 0,0001 0,0001 0,0001 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag 
cojit, pentru construcţii me — 0,0006 0,0007 0,0007 
308 351 340 006 Cuie cu cap conic | 
tip A pentru construcții kg == 0,0149 0,0139 0,0139 | 
301 879 875 002 Scoabe din oțel 
pentru construcții 


de lemn kg — 0,0040 0,0040 0,0040 - 
Forțe de muncă j 


019621 Săpător ore — 2,81 4,42 5,44 


- Unitatea 
Cod Denumire sati 
resurse resurse | Tak Canpitat 
<i măsură 
E E A E le o aa ae a ai it O VS 
Materiale ză I J 
| l 08 00 09 00 10 00 

511 211 552 007 Scînduri de fag | | 

aburite cal. C | | 

50—80 mm grosime mc =a 0,0012 0,0013 0,0013 
511 213 139 003 | Scînduri de fag 

aburite cal. C | | 

25—40 mm grosime mc i —= 0,0001 0,0001 0,0001 
501 218 150 001 | Lemn rotund de fag, | | 

cojit, pentru | 

construcții me = 0,0006 0,0007 0,0007 
308 351 340 006 Cuie cu cap conic 

tip A pentru construcţii! kg -= 0,0149 | 0,0139 0,0139 
301 879 875 002 Scoabe din oţel | 

pentru construcții | 

de lemn kg — 0,0040 0,0040 0,0040 

Forțe de muncă | | 

| | 
019621 Săpător ore II = 4,25 5,95 7,31 


Sy 
© 


TS A 05 
691 112 04 00 00 


Săpătură manuală de pămînt în spații limitate peste 1,00 m lățime 
executată cu taluz înclinat, fără sprijiniri, pînă la 6,00 m adîneime cu 
evacuare manuală, la fundaţii subsoluri, canale, etc, 

Sc a e e DE E E L a a; 
| 
| Teren 


d p PA Teren Teren i Teren 
Adîncimea săpăturii ușor mijlociu | to ipaa 
are 
al a O E a a a 
Ugur TaN 
m0100.. 200 tt 01 00 02 00 03 00 04 00 
E E E ji: oeg G_ 
— 2,01...4,00 m; 05 00 06 00 07 00 
ARE Da E 
Teo an za 08 00 09 00 10 00 


Cuprinde : 


— săparea şi aruncarea pămîntului săpat direct pe mal sau prin 
aruncări succesive, pe banchete, cu depozitarea lui pe mal la o distanţă 
de 0,50 m de marginea săpăturii ; 

— îndreptarea fundului și pereţilor săpăturii la cotele brute. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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Cantități 


| 
| 
| 


| 


Denumire 


Cod 
resurse 


Unitatea 
de 


măsură 


resurse 


Forțe de muncă 


[=] 
© lap] N lee) ice] st 9 
S a Sde T e „5 e sa 
N SI w e) o 5 al a 
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S RIT g Ae p RIDER 
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v, o | v © 
go (z aT = | Emn 
36 xg SES | DE 
i O 9 xS O O 
a] U [72] i t 
9 E z oE a 9 £ 
Ta | =] TR | 5 © 
sE E uE i £ z 
ea Mi pi Cala | So 
Op zei kA o #82 D APTES 
OH ke] Th O a 
aO a Da ks] E TEE 
să Îi 002 bo PA sita dn 3 a 
2 DE E RA Pi a Se 
x0 Ei © pm ‘w AOO | p WI 0 
VW zi S M a M A 20 | 
ea a | 
| 
| 
- bami — — — — 
N N N N 
D X 2 3 38 | 
© © © o D 9 
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As lee 
03 00 


TS A 06 
791 112 05 00 00 


Săpătură, manuală de pămînt de la 2,00 m la 6,00 m adîncime, în 
spaţii limitate peste 1,00 m lățime, executată cu taluz înclinat, fără spri- 
jiniri, pămîntul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundaţii, subsoluri, ca- 
nale, etc. 


A ia ii 
0100 teren mijlociu ; 


B 
02 00 teren tare; 


teren foarte tare. 


Cuprinde : 


— săparea pămîntului și evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, 
inclusiv transportul pămîntului săpat la punctul de încărcare în găleată 
(0,251 — 0,500 t); 

— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o banchetă liberă 
de 0,50 m de la marginea săpăturii. 


„Pe maia, e 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


© fis] 
K = 
Cod Denumire wos Tags 
resurse resurse = 9 3 Cantități 
| 5 E 
š PN 00 0 "AI IL: ANR 
koge de minoa 01 00 | 0200 | 03 00 
019621 Săpător ore 1,30 1,80 2,81 
019921 Muncitor deservire 
construcţii montaj ore 0,48 0,51 0,54 
TOTAL ore 1,78 2,31 3,35 
Utilaj 


Macara Pionier de 
0,005—0,008 MN 
(0,5—0,75 tf) ore 0,21 0,23 0,24 


651 200 00 
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TS A 07 
791 112 06 00 00 


Săpătură manuală de pămînt în spaţii limitate, avînd peste 1,00 m 
lăţime și maximum 6,00 m adîncime, executată cu sprijiniri, cu evacuare 
manuală, în fundaţii, subsoluri, canale, drenuri, etc. 


Teren 
Fi i i Teren Teren Teren 

Adîncimea săpăturii ușor | mijlociu tare co 

are 
A B c PREA A: A 

— 0,00...2,00 m 0100 | 02 00 03 00 04 00 
E Ẹ A Ga 

— 2,01...4,00 m = 05 00 o6 00 | 0700 
H I -At e 

— 4,01...6,00 m. — 08 00 09 00 10 00 


Cuprinde : 


— săparea pămîntului și aruncarea lui pe mal sau evacuarea aces- 
tuia prin relee de lopată; 

— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o banchetă liberă 
de 0,50 m de la marginea săpăturii ; 

— executarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacua- 
rea pămîntului săpat la cotele brute. 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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79 


Cod i Denumire Unitatea 
resurse | rete de - Cantități 
| ! măsură 
aid $ li 
| 2 aor. 3 E 
| Forte de muncă - A ia PONA — c 5 D 
01 00 02 00 03 00 04 00 
019621 Săpător ore 0,90 1,93 2,15 3,35 
019921 Muncitor deservire 
construcţii-montaj ore 0,12 0,13 0,14 0,15 
TOTAL ore 1,02 1,68 2,29 3,50 
| Materiale P 5; WIJ O 
05 00 06 00 07 00 
511 211 552 007 Scînduri de fag 
aburite cal, C 
50—80 nun grosime m’ 0,0007 | 0,0003 | 0,0008 
511 213 139 003 Scînduri de fag 
aburite cal 
25—40 mm grosime m 0,0001 0,0091 0,0001 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag, 
cojit pentru construcţii mi 0,0003 0,0093 0,0003 
30% 351 340 006 Cuie cu cap conic, tip 
A, pentru construcţii kg 0,0069 0,0079 0,9079 
301 879 875 002 Scoabe din oțel pentru 
construcții de lemn kg 0,0020 


g 0,0020 | 0,0020 
TEE E E A e SO Me E E, FE De E AL E. | 


Cod 
resurse 


G ereoo ccts ep) 


019621 
019921 


e 


Denumire 
resurse 


Forțe de muncă 
Săpător 


Muncitor deservire 
construcţii montaj 


TOTAL 


511 211 552 007 
511 213 139 003 


501 218 150 001 
308 351 340 006 


301 879 875 002 


D 
gı 


Materiale 


Scînduri de fag 
aburite cal. C 
50—80 mm grosime 


Scînduri de fag 
aburite cal. C 
25—40 mm grosime 


Lemn rotund de fag, 
cojit pentru construcții 
Cuie cu cap conic, ti 
A, pentru construcții 


Scoabe din oțel pentru 
construcții de lemn 


Unitatea 
de Cantități 
măsură 25 = d 
ore 3,01 4,13 2.93 
ore 0,51 oot m | 097 
ore 3,52 4,67 5,90 
H I J 
08 00 09 00 10 00 
mă 0,0007 | 0,0008 | 0:0008 
mă 0,0001 | 0,0001 | 00001 
m’ 0,0003 | 0,0003 | 00003 
kg 0,0069 | 0,0079 | 00079 
| 
kg 0,0020 | 0,0020 | 0:0020 


Cantități 
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Unitatea 
de 


măsură 


Denumire 
resurse 


Cod 
resurse 


ore 
ore 
ore 


| 


Forțe de muncă 
Muncitor deservire 
construcții montaj 


Săpător 


019621 
019921 ` 


TS A 08 
791 112 07 00 00 


ămînt în spaţii limitate, avind peste 1,00 m 


dîncime, executată cu sprijiniri, cu evacua- 


Săpătură manuală de p 
subsoluri, canale, dre- 


i maximum 10,00 m a 


lățime ș 
rea pămîntului cu macara Pionier, la fundaţii 
nuri, etc. 
Adîncimea săpăturii Teren Teren Teren 
Se ap i mijlociu tare foarte tare 


A 
=. 2,00...6,00 m 0100 02 00 03 00 
PER E 
— 6,01...10,00 m 04 00 05 00 06 00 
Cuprinde : 


— săparea pămîntului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, 
inclusiv transportul pămîntului la punctul de încărcare în găleată (0,250 t); 
— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se O banchetă liberă 
de 0,50 m de la marginea săpăturii. ` 
Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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Cantități 
B 
02 00 
2,20 
1,06 
3,26 
E 
05 00 
20 
15 
3,35 
0,79 


5 


5 
1,00 
2,58 
0,66 

D 
1,09 
2,67 


C 
03 00 
3,43 
z ma 
,55 
0,74 
F 
06 00 
3,43 
1,22 
3 4,65 
pe e e 


01 00 
8 

04 00 
1,58 


0,7 
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TS A 09 
791 112 08 00 00 


Săpătură manuală de pămînt în drenuri cu lăţime de maximum 
1,00 m, cu evacuare manuală, în terenuri cu împingeri mari și sprijiniri 


puternice : 


ep pt 


e mi ROEN ET Teren Teren Teren Teren 
i A B G D 

— 0,00...1,50 m GI "09 02 00 03 00 04 00 

aa | O e, | Ii 

~ E F G 

ka 053,00 m = 05 00 06 00 07 00 

ap i ED a 

i i H I J 


Cuprinde : 
— säparea pămîntului şi arun ces- 


tuia prin relee de lopată ; 
— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu- 


de 0,50 m de la marginea săpăturii ; 
— executarea, montarea şi 
cuarea pămîntului săpat. 
Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 


carea lui pe mal sau evacuarea a 


se o banchetă liberă 


demontarea platformelor pentru eva- 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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OL 


TL 


Cod 
resurse 


ÎN a ia 


511 211 552 007 


511 213 139 003 


501 218 150 001 


308 351 340 006 


301 879 875 002 


019621 


Materiale 


Scânduri de fag aburite, 


cal. C, e 
50—80 mm grâsime 


Scânduri de fag aburite, 


cal. C, . 
25—40 mm grosime 


Lemn brut rotund 


de fag, pentru 
construcții 


Cuie cu cap conic, 
tip A, M 
pentru construcții 


Scoabe din oțel pentru 
|. construcții de lemn 


Forțe de muncă 
li 
| 


Săpător 


D g 
Cod Denumire won Re 
resurse resurse ZT Cantități 
5 8 
Forțe de muncă i ip: pre. td £ p 
an 01 00 02 00 03 00 04 00 
019621 Săpător 1,22 1,94 3,44 4,33 
Ă E F G 
Materiale < 05 00 06 00 07 00 
511 211 552 007 | Scînduri de fag aburite 
cak © 
50—80 mm grosime — 0,0012 0,0013 0,0013 
511 213 139 003 Scînduri de fag aburite 
cal. C 
25—40 mm grosime — 0,0001 0,0001 0,0001 
501 218 150 001 Lemn brut rotund 
de fag, cojit, 
pentru construcții — 0,0006 0,0006 0,0006 
308 351 340 006 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții — 0,0149 0,0139 0,0139 
301 879 875 002 | Scoabe din oţel 
pentru construcții 
din lemn — 0,0040 0,0040 0,0040 
Forțe de muncă 
| 019621 _ I Săpător č > =- > = 3,66 5,77 7,10 


Cantități 


08 00 


0,0012 


0,0001 


0,0006 


0,0149 


09 00 


0,0013 


0,0001 


0,0006 


0,0139 


0,0040 


FTI 


0,0013 


0,0001 


0,0006 


0,0139 


0,0040 


9,55 


poena 
——— 
— 


TS A 10 
791 112 09 00 00 


Săpătură manuală de pămînt în drenuri cu lăţimea peste 1,00 m, 
cu evacuare manuală, în terenuri cu împingeri mari şi sprijiniri puternice. 


DI ae aa 2 AR Miine imbine a linte 


Adincimea săpăturii ma sul, pina AE: id 
SRR oa ON, PRUNI A ANNA: 
— 0,00... 2,00 m a — Bi — 
DA E 
— 2,01... 4,00 m -= —; — in 0700 
a a SIR 
— 4,01... 6,00 m t a ro TE 
SEESE O ea ae 
— 6,01... 8,00 m — < a S 
a 
— 8,01...10,00 m ca no] no a 
DR iei a a iE E a aa 


Cuprinde : 


— săparea pămîntului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea aces- 
tuia prin relee de lopată ; 

— depozitarea pămîntului ev 
de 0,30 m de la marginea săpăturii 

— executarea, montarea şi 
cuarea pămîntului săpat. ` 


Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 


acuat, asigurîndu-se o banchetă liberă 
i 
demontarea platformelor pentru eya- 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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0,0007 
0,0001 
0,0003 
0,0069 
0,0020 
6,39 


06 00 
0,0007 
0,0001 
0,0003 
0,0069 
0,0020 
4,94 


Cantități 


0,0007 
0,0001 
0,0003 
0,0069 
0,0020 
3,61 


ore 
m’ 
m’ 
m3 
ore 


G, 


resurse 


Denumire 
80 mm grosime 


Scoabe din oțel pentru 


25—40 mm grosime 
Lemn rotund de fag, 
construcții de lemn 


cojit, 
Cuie cu cap conic, 


Scînduri de fag 
pentru construcții 
tip A, i 
pentru construcții 
Forțe de muncă 


Forțe de muncă 
Scînduri de fag 
aburite, cal. C, 
50 

aburite, cal. 


Materiale 
Säpätor 


Cod 
resurse 
019621 
£11 213 139 003 
308 351 340 006 
301 879 875 002 
019621 


511 211 552 007 
501 218 150 001 


| 
|] 
| 


S - 
Cod Denumire dos a Scoica 
resurse resurse 208 Cantități 
| = Ala 
| r H I J 
Moi 08 00 09 00 10 00 
511 211 552 007 Scînduri de fag 
aburite, cal. C, 
50—80 mm grosime mă — 0,0007 0,0007 0,0007 | 
511 213 139 003 | Scînduri de fag | 
aburite, cal. C, | 
25—40 mm grosime m’ — 0,0001 0,0001 0,0001 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag, 
cojit, 
pentru construcții më -— 0,0003 0,0003 0,0003 
308 351 340 006 | Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții kg — 0,0069 0,0069 0,0069 
301 879 875 002 Scoabe din oțel pentru 
construcții de lemn kg — 0,0020 0,0020 0,0020 
Forțe de muncă 
019621 Săpător ore — 5,25 7,31 8,55 
S g 
Cod Denumire so Cantități 
resurse resurse Fie- 
5 8 
t 2 „5 0008 MRI ihk M | 
Materiale T1 00 T2 00 13 00 
511 211 552 007 Scînduri de fag 
aburite, cal. C, 
50—80 mm grosime më — 0,0007 0,0007 0,0007 
511 213 139 003 | Scînduri de fag 
aburite, cal. C, i 
25—40 mm grosime mă — 0,0001 0,0001 0,0001 
501 218 150 001 | Lemn rotund de fag 
cojit, 
pentru construcții mă = 0,0003 0,0003 0,0003 
308 351 340 006 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții kg — 0,0069 0,0069 0,0069 
301 879 875 002 | Scoabe din oțel pentru 
construcții de lemn kg — 0,0920 0,0020 0,0020 
Forțe de muncă 
019621 Săpător ore — 6,90 9,79 10,40 


SL 


Cantități 


| Ranspul 


i 2p 
| PoŢeNULN 


resurse 


Cod 
resurse 
| 
| 


Denumire 
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16 00 
0,0007 
0,0001 
0,0003 
0,0069 
0,0020 
13,42 


15 00 
0,0007 
0,0001 
0,0003 
0,0069 
0,0020 


13,21 


0,0007 
0,0001 
0,0003 
0,0069 

20 


0,00 


mi 
mi 
kg 
kg 


mă 


S 
E, 
40 mm grosime 


Scoabe din oţel pentru 
construcţii de lemn 


Cuie cu cap conic, 


50—80 mm grosime 
tip A, 


Scînduri de fag 
aburite, cal. 


i 
= 


cojit, 


pentru construcţii 


Materiale 

Scînduri de fag 
aburite, cal. 

Lemn rotund de fag, 
pentru construcţii 
Forțe de muncă 
Săpător 


511 211 552 007 
019621 


511 213 139 003 
301 879 875 002 


501 218 150 001 
308 351 340 096 


TS A îi 
791 112 10 00 00 


Săpălură manuală de pămînt în drenuri cu lățimea peste 1,00 m, 
cu evacuarea pămîntului cu macara Pionier, în terenuri cu împingeri 
mari și sprijiniri puternice. 


Sa E eei Teren Teren Teren | 
Adîncimea săpăturii mijlociu tare foarte tare | 
A A B G | 
— 2,00... 6,00 m 01 00 02 00 "0300 
5,01...10,00 me ANR = 4 
— 6,01...10,00 m 04 00 05 00 06 00 
dz: ca Se. 2A 
— 10,01...14,00 m 07 00 08 00 09 00 
-AE N AKL: -D DEn 
— 14,01...18,00 m 10 00 11 00 12 00 


Cuprinde : 


— săparea pămîntului și evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, 
inclusiv transportul pămîntului săpat la punctul de încărcare în găleată 
(0,250 t); 

— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o banchetă liberă 
de 0,50 m de la marginea săpăturii. 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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~ 
© 


i ; Unitatea 
Cod | Denumire do Cantități 
resurse | resurse măsură | 
| [i 
P A B (S 
Forțe de muncă 91 00 02 00 03 00 
019621 Săpător ore 1,87 2,50 3,90 
019921 Muncitor deservire 
construcții-montaj ore 0,99 1,05 1,11 
TOTAL ore 2,86 3,55 | 5,01 
Utilaj | 
651 200 00 Macara Pionier | 
0,005—0,008 MN | 
(0,5—0,75 tf) ore 0,65 0,69 0,73 
À D E | F 
Forțe de muncă 04 00 05 00 06 00 
019621 Săpător ore 1,87 2,50 3,90 
019921 Muncitor deservire 
construcții-montaj e 1,08 1,14 121 
TOTAL ore 2,95 3,64 5,11 
Utilaj 
651 200 00 “Macara Pionier ` 
(0,005—0,008 MN) 
(0,5—0,75 tf) ore 0,74 0,78 0,83 
i Unitate 
aaa perii de Cantități 
daia măsură 
d = G H I 
Eogţe de munpa 07 00 08 00 09 00 
019621 Săpător ore 1,87 2,50 3,90 
019921 Muncitor deservire 
construcții-montaj ore 1,21 1,28 1,36 
TOTAL ore 3,08 3,78 5,26 
Utilaj 
651 200 00 Macara Pionier 
(0,005—0,008 MN) 
| (0,5—0,75 tf) ore 0,87 0,92 0,98 
E ä š J K L 
osie de mine 10 00 11 00 12 00 
019621 Săpător ore 1,87 2,50 3,90 
019921 Muncitor deservire 
construcții-montaj ore 1,38 1,46 1,54 
TOTAL ore 3,25 3,96 5,44 
Utilaj 
651 200 00 Macara Pionier 
(0,005—0,008 MN) 
(0,5—0,75 tf) ore 1,04 1,10 1,16 


m 

m 
| 

Mi 


SLOTA T 
791 112 12 00 00 


Săpălură manuală de pămînt pînă la 6,00 m adincime, în gropi cu 
secțiune poligonală sau circulară, avind lăţimea sau diametrul cercului 
pină la 1,50 m, executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală, în funda- 
tii, puțuri etc, 


| ; 
Adincimea săpăturii | Teren ! Teren Teren Teren 
i uşor | mijlociu tare foarte tare 
| | 
pa 
0,00...1,50 | = B È p 
m OAR a 01 00 02 00 03 00 04 00 
Aa ee ei TO OE E Da 
1,5130 2 F G 
e d | 05 00 06 00 07 00 
== ditai Bat T 08 00 09 00 10 00 
A K L M 
— 4,51...6,00 m = 1100 12 00 13 00 
| 


Cuprinde : 

— săparea și evacuarea manuală a pămîntului săpat pe mal ; 

— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o banchetă liberă 
de 0,50 m de la marginea săpăturii. 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


w > xw 
2, 9 Š 2 2 
= g = = 3 
a 3 = z 
=i 3 £ [=] =] = 
[=] A N o O 
o V o * E PE 3 = g5 ii 
a © © O S o + 
D: a 2 w B sa S w 
Eo & E A = e MR 
9 xg 9 > 9 g 9 UA 
| [tai a [224 U = V) E 
ISI E A a | | 
cc. -— 
3 Eia g z 
«e e D S 
5 & j 2 2 
3 3 | 5 © 
| | | 
C-da 5822 coala 6 
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TS A 13 a | 
E DRU misi e | | a A. 
) | 22 MIE a A A o O © = 
791 112 13 00 00 „5 e | 9 2 A = S S| R Cai 
leo fi Sf 5 o 5 a = 
| © 
| | i 
ToS) o Y Y a PR a . a . | jaam z- Pr 
| Săpătură manuală de pamint pînă la 14,00 m adîncime, în gropi cu TRR ——— i căii 
| secțiune poligonală sau circulară, avînd lăţimea sau diametrul cercului | | 
[| pawg a Apa inta et > fal 
iii de 1,00...1,50 m, executată cu sprijiniri și evacuarea pămîntului cu macara Il o Me. ca N S = oj A = 
| de fereastră, la fundaţii, puțuri etc. RA oai Su iso Oj $ e de AER ie olo S 
| | ai O la 5 = — o | ză beu) © E 
| e E | 
II D: Sa pen e pa = 73 | 
| | . ap | 
| | adîncimea săpăturii | Teren Teren | Teren | | F = G | 
a Sepia | mijlociu tare (Sarte tare | i | 
©O lo = 
| | | 9 À Res “m Stas [Ko ZI 
- | Ea Ba ee = = 
| 4 : 
TA, a A 5 Y j+ z ze CE 
| 2100... 6.00. m | 0100 | 0200 03 00 | 1.1 s sud 
E ze, | iaca Na R e: Sm 
| | j | 
| D E P = a v v o 
| — 6,01... | tă - Taps x | v D g i ka t H H 
| | | 6,01 10,00 m | 04 09 05 00 5 09 i | pi H 5 5 O OT © © 
| | © 
[| s — În E a (= | | | 
| | | | ji A | | | | | 4 rr... 
| 10,01...14,00 n S | PA e N | 
| | potas :U1...14,00 m | 07 09 | 08 09 03 00 E | 
| | | à E = 2 
I| E ea e ee meci azi, | J aa 3 | < = < > | 
| i IE ta > 6 2] 
| Cuprinde : | 20 E TE m = 
| a ig peer 9 E) | 
> v a r r g e © [cei = V 
| „ „_ Saparea pămîntului, evacuarea lui pe mal cu macara de fer 5 a oz | 3 O 
Il tră (inclusiv încărcarea cu găleata de 0,150 t); j g gpro dă | E A 
| — depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o banchetă li So d s hes EDE | a Ca g 
| de 0,50 m de la marginea săpăturii, A Traire aaa 2 BE | N zi > 
2 3 e% E so Leg E 
|| Nu cuprinde sprijinirea malurilor, gi mr E 5 Sg E aR D 
| U na a) ră | PAPI 
g {Y Y A Y Y Y | 
Se măsoară la metru cub în săpătură. | zi i | 
| e | 
| e = | 
= caT 
| o Mai N N e 
N © Si 
gi S g Ş $ S S 
O 5 = _ 
| Up aS x 55 YA 
| | ind hasi >: E e 
| | 
| 
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25| | a 
"Sl iea PI E Si d] 
S e te su ÎI 
i 
| t 
[| | i 
[| Aj 
| | Săpătură manuală de pămînt pînă la 6,00 m adîncime, în gropi cu 
|| i a sh 4 si : Bt i 3 
[| i Sajim folia | secţiune poligonală sau circulară, avind lățimea sau diametrul cercului 
[| = Tlo D =] & sa de 1,50...6,00 m, executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală, la fundații, 
Ü 9 =] ze | puțuri, rezervoare etc. 
| | gA o 
| | 
| | | 
| aoe za da ca Teren Teren Teren Teren 
| Adîncimea ăturii | za fa 
y 8 LO =| o | dincime: Pa paltiaaiu | uşor mijlociu tare foarte tare 
ai =] N = | r | 
w ~ > s | 
N : | 
© a | 250 i al >. t 
Ma: | | A A | B e | D 
DC aaa AR i — 0,00...2,00 m | = D E EE E 
| f | a [0r 00 02 00 03 00 01 00 
P: | pai SE i 
[l| TOD a (5) o o | 
| 0 3 XI 8 pd ea A E F EES 
| SE rai — 2,01...4,00 m — = ii a = 
| = | | : | [05 00 06 00 07 00 
| ph: | 
| IEI a | | | 
| i | f 
[| | | BER | | H i | J 
i — 4,01...8,80 m — : E MU i E cau 
e A ii i da | 08 00 09:00. J Hg 
| o = Z l | | | 
|| dr O o | E 
| v a = E P 
w o D Hg 2o | 
| J? E 3 5 ae | 
ag E SE Sz | SIE 
Ati = z = | Cuprinde : 
Vp o pap SEA D 
Q S SEAS N > ans 
PE oo — săparea pămîntului și aruncarea lui pe mal cu evacuarea aces- 
o IUE sm ERE E : $ 
ke e gu i ai | iuia prin relee de lopată; 
È o S9 3 So l — depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o banchetă liberă 
| ai o D Su de 0,50 m de la marginea săpăturii ; 
| A sac matii Sei — executarea, montarea și demontarea platformei pentru evacua- 
rea pămîntului săpat. 
Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 
| 
| À 2 A $ 
> i Se măsoară la metru cub în săpătură. 
A = p 
p N A 
O 5 [i=] Q © 
P 3 
U 3 Sa e > 
= o o E 
ta 
© 
| 
ii ten 
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019621 


019921 


511 211 552 007 

511 213 139 003 | 
i 

501 218 150 001 | 


308 351 340 006 


Cod 
resurse 


301 879 875 002 


019621 


019921 


511 211 552 007 


511 213 139 003 


501 218 150 001 


s a A E, 


| 
| 
| 
| 


Unitatea 
de 


Denumire 
resurse 


măsură 
w 


| 
Forțe de muncă | i 
D 
ral | |... 01 00 |. 02 00 03 00 04 00 
ore 1,10 | Sy 
l „87 2,61 | 4,06 
Muncitor deservire | | | | 
construcții-montaj | ore 0 | 
| „18 019 
| g ; nok 0,20 la 0,21 | 
TOTAL | | | | 
| ore | 1,28 | 2,06 | 2,81 | 4,27 | 
gan pua M | ' | 
zi, | | 
| ae ARE ARIE: INI IRI. | 
M i | 
ateriale | | A E -i | = | 
| ! 5 00 06 00 1-07 0 
Scînduri de fag | | r iii | 
aburite, cal, C, i | | 
50—80 i 3 o] | 
mm grosime mă | = 0,0008 0,000 | | 
Scînduri de fag | geme | 
aowe, cal. C, | | | 
5—40 i ms | | 
mm grosime | mă za 0,0091 0,00 | | 
Lemn rotund de fag P3 | aii 
cojit, i 
pentru construcții 0,0005 | | | 
A 5 0,0005 | 0,0005 


Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții 


| | ! 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 


T 


ò g 
Dennmire Sop Cantități 
resurse 20 x 
5 8 
| | 
Scoabe din oţel pentru | | 
construcţii de lemn kg — 0,0693 0,0693 | 0,0693 i 
| 
Forțe de muncă | 
Săpător lore | — | 365 | 4,99 6,45 
|o] | 
Muncitor deservire | | | | 
construcții-montaj ! ore | — | 0,51 E __0,54 - 0,57 
| ] 
| TOTAL | ore | sa | 4,16 | 5,53 7,02 
| | 
po a e e 
oile p ! | | H | I J 
| ealeriale | 08 00 09 00 10 00 
Scînduri de fag 
aburite, cal. C, | 
50—80 mm grosime mă | == 0,0008 0,0008 0,0008 
| 
Scînduri de fag | 
aburite, cal. C, j 
25—40 mm grosime i m’ — | 0,0001 f 0,0001 0,0001 
| j | 
Lemn rotund de fag, ! i | | 
cojit, | x | i K i | 
pentru construcții i mă] — 0,0005 i 0,0005 0,0005 


ii M 


e 9 
EIS q a 
| o 8 5 B 5 S 
| S S © | o 
Po | 
| | 
i © [ep] 
| i, [3 i g | 
să ae G 3 3 
| > (= ES | N 
i | 
E e a a ANI 
ő | 
e g 
g E = S al 3 
© © wW Si S 
sa mu a ORE S SE 
| | 
| | 
| 
RINSLU i 
9 fey :] o ol a 
A Ei 2 5 S S 
eaey unN © © © 
: | 
E = 
ŞI = 
Ha = 
| STe 2g A Da 
a + v kafai 
TEIR T E EE. To a 
aeei oT E e z 9o 
35 aa a d ai 5 £ 
20 C A R za SRA 
E o 9 o aA E Tr 
| A E e U E o BO 
3) EE E © e 25 
D D= 
odh 3 T Mea Za 
| Jag og m a 3 3 
| Oa A 9o (=) x3 3 5 
| Pa AD Aa d 3 
miine se i i ad a 
© 
Š z 
S S 
| a a : 
PA _ 
35 | 5 o a & 
O a o e Ò 
Q 1S E == pan 
i mM œ © © 
© 
| se 
| i: i 
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Säpătură manuală de pămînt pînă la 14,00 m adincime, în gropi cu 
secţiunea poligonală sau circulară, avînd lățimea sau diametrul cercului 
de 1,50...6,00 m, executată cu sprijiniri, cu evacuarea pămîntului cu maca- 


ra Pionier, la fundaţii, puțuri, rezervoare, etc. 


TORN 3 4 ~ = 
| Terei 
aii în săpătură | pa derm i foarte i 
n € té f it pă 
| | ; | tare i 
| V i} Eis ALMI oS 
| | | 
{— 2,00... 6.00 m i în | B PER 
| | 01 00 | 02 00 03 00 | 
| i 
i | 
| AE ea $ j 
— 6,01...10,00 m TRE: £ e I tu 
04 00 05 00 05 00 f 
| | | | 
| —— maak — —— „IS ai 
i | 
x | a) 
— 10.01...14,00 m Loo CENE ați, ALLER 
07 00 08 0) 09 00 t 
| 


Cuprinde : 


— Săparea pămîntului și evacuarea lui cu macara Pionier, inclusiv 
transportul pămîntului la punctul de încărcare în găleată (0,250 t); 

— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o banchetă liberă 
de 0,50 m de la marginea săpăturii. 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


Ko] | | 
© A H 
Cod Denumire d | TTEA 
resurse resurse de | Cantități 
) À mäsurā 
A A B a 
Forțe de muncă OL 00 32 00 a 0i 
019621 | Săpător ore i 1,92 2,66 4,16 
019921 Muncitor deservire ji 
construcții montaj ore ` 0,65 _ 0,69 2 0B 
TOTAL) ore | 257 335 | 4,89 
Utilaj 
| 
| 651 200 00 | Macara Pionier de | 
0,005—0,008 MN | 
| (0,5—0,75 tf) ore 0,65 0,69 | 0,73 
| P D E | F 
| Forțe de muncă oa 00 -i 06 TI 
| 
019621 | Săpător ore 1,92 2.66 4,16 
019921 | Muncitor deservire 
| construcții montaj ore 0,74 0.78 | 0,83 
| 
TOTAL ore 2,66 | 3,44 4,99 
| 
x» ED a e x mm B 
z Unitatea 
Cod Denumire | de | Cantități 
resurse resurse | RP pară 
| | 
| 
| i | | 
| | | 
| Utilaj | | 
651 200 00 | Macara Pionier de | | | 
| 0,/005—0,008 MN ! } | | 
| (0,5—0,75 tf) | ore | 0,74 ! 0,78 | 0.83 | 
| | j IEE: PIR: | 1 
| | Horte: de munta | 0700 | 0800 | 0900 
| 019621 Săpător ore | 1,92 | 266 4,16 
019921 ! Muncitor deservire | i | 
| construcții montaj ore | l 0,87 0,92 0,98 
i a ROI 2200 IRI ii 
| | TOTAL ore | 2,79 3,58 5,14 
651 200 00 | Utilaj i i 
| Macara Pionier de i | l 
| 0,005—0,008 MN | 
| (0,5—0,75 tf) ore 0,87 ! 0,92 0,98 
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sapatură manuală de pămînt în spaţii limitate, în tranșee pînă la 
1,00 m adincime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune : 


Condiţii specifice de Teren Teren Teren Deea 
lucru uşor mijlociu tare e ici 
= | 
— sub 1,00 m lăţime și | | 
pînă la 1,50 m adîn- To [2 Bla [Lua El cati e r, 
cime, fără sprijiniri 01 00 02 00 03 00 | 04 00 
| | 
— sub 1,00 m lăţime și | 
de la 1,51 m la 3,00 | E F | G 
m adîncime, cu spri- 5 | 7 00 
linin | 05 00 06 00 | 07 00 
| | 
— peste 1,00 m lăţime | | | 
Și pînă la 200 m a- | H I J | K 
dîncime, fără spriji- 08 00 09 00 | 1090 Era 
niri | 
| 
| 
i 
| 
— peste 1,00 m lățime | | 
și de la 20mm Bla È M | N 
4,00 m adincime cu P 12 00 | 13 90 | 14 00 
sprijiniri | [a i i 
| | | 


Cuprinde : 


| ; săparea pămîntului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea aces- 
tuia prin relee de lopată ; 


— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o zonă liberă de la 
marginea tranșeei, corespunzătoare stabilităţii săpăturii executată fără 
sprijiniri, nu mai mică de 1,00 m, sau o banchetă liberă de 0,50 m de la 
marginea săpăturii executată cu sprijinire pe toată adîncimea. 


99 


Ia 


NOTA: 


La săpături în condiţii diferite față de normele A..„.N se vor acorda 
următoarele sporuri la consumurile specifice de forțe de muncă: 


— 250%% la normele A, B, C, D, I, J, K pentru săpături cu sprijiniri 

— 2007 la normele A, B, C-D; L J, K şi 5% la normele E, F, G, L 
M, N, precum și a tranşeelor cu lățimea peste 1,00 m și adiîn- 
cimea 4,01 — 6,00 m pentru săpături în terenuri cu obstacole (ca- 
bluri electrice, conducte, etc.) 


Sporul pentru săpătură în teren cu obstacole se acordă la volumul 
săpăturii stingherite de obstacolele respective. 


Volumul săpăturilor executate în tranșee de peste 1,00 m lăţime și 
cu adîncimea 4,01 — 6,00 m Xx 1,553 = Volumul de săpături executate 
în tranșee de peste 1,00 m lăţime şi cu adîncimea 2,01 — 4,00 m. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


= = ma 
Cod Denumire = a = 
resurse resurse s | Cantități 
[5 E 
£ = 
Forțe de muncă E. ~ — B 2 | D 
01 00 02 00 03 00 04 00 
020232 Electrician cable | 
subterane ore 0,03 0,12 0,20 30 
029922 Muncitor deservire | 
construcții mașini ore 0,80 1,21 2,02 2.96 
TOTAL ore 0,88 133 2,22 3,26 
Forțe de muncă 9B -Pg G5 ] 
05 00 06 00 | 07 00 
020232 Electrician cable 
subterane ore == 0.24 0.38 0,47 
029922 Muncitor deservire | | 
construcții mașini ore st 2,41 3,56 4,70 | 
cea ER L; 4 3,2 U f 
iig = | 
TOTAL ore m 2,65 3,92 317 | 
ame DAA, D | 
LA 
a a RI Ii aa - adi ne a Sa 
lg | 
Cod Denumire zog Cantități 
resurse resurse E Zw 
zl 
I5 
| | H li ardem d ON 
Forțe de muncă j 08 00- 09 00 10 00 11 00 
020232 Electrician cable | 
subterane 0,07 0,11 0,19 0,28 
029922 Muncitor deservire d v: i Er 
construcții maşini 0,73 k 1,15 Menos P Deron 
TOTAL 0,80 1,26 2,07 3,03 
E M N 
Forțe de muncă | 12 00 "13 00 14 00 
020232 Electrician cable : - 
subterane ore — 0,23 0,34 0,43 
029922 Muncitor de arvire | 
construcții mașini ! ore D -s 234 T 3,38 4,25 
TOTA | ore — 2,57 S2. 4,68 
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Săpătură manuală de pămînt în gropi de fundații poligonale sau 
| circulare monobloc pînă la 4,00 m adincime, pentru linii electrice aeriene 
| de înaltă tensiune. | g 
————r a aaŘŘŮÁ xI EA © 
| d r p= Ore S g 5 R 
| Condiţii specifice Derea Teren Teren S Ala = e] i si 2 
| de lucru ugor i tare toarre Ù = iii T 
mijlociu tare 
II 
| j | } | | 
— cu lățimea de maxi- j | EI 
II] mum 1,00 m și adîn- s FY '8 e e $ 
| cimea pînă la 2,50 m ALONS: SOS AM 00 SOAL e A ij A N Aa 3 SN 
[i executată fără spriji- 000 02 00 03 00 £ S i 
| niri f 
r e ine Acuma amara) tea, | | 
|| A | fe] 
— cu lățimea peste 1,00 | | o g 
| m şi adîncimea pînă | D | E | F 5 us A A a 
la 2,50 m executată 104 00 ! 05 00 106 00 E Z o 9 i 
|| a deea E | J [= 
|| fără sprijiniri 5 
[| —————————————— 
(| — cu lăţimea peste 1,00 
m și adîncimea pînă i G | H I 
la 4,00 m executată 0700 | 08 00 09 00 
| fără sprijiniri | | a 
Cuprinde : 35 z 3 5 
— săparea pămîntului și evacuarea lui pe mal; îi g g g 
— depozitarea pămîntului evacuat, asigurîndu-se o zonă liberă de a o w t i 
la marginea săpăturii, corespunzătoare stabilității pereților gropii, nu mai = 2 g Awg 
| mică de 1,00 m. A 2 3 > g 
| 9 x 9 x 9 w 
| NOTĂ : e Ss A A arte 
| Pentru volumul de săpătură executată cu sprijiniri se acordă un 
|| spor de 250%% la consumurile specifice de forţe de muncă. 
| — Pentru săpăturile în gropi poligonale (circulare) cu lățimea 
sub 1,00 m. 
| Volumul săpăturilor în gropi cu adîncimea pînă la 3,00 m x 1,088 = g sa i = 
| = volumul săpăturilor în gropi cu adîncimea pînă la 2,50 m. = D PN a 
— Pentru săpături în gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de E 2 2 ed 
| peste 1,00 m. = o» = zi 
| Volumul săpăturilor în gropi cu adîncimea pînă la 3,00 m x 1,180 = 
= volumul săpăturilor în gropi cu adîncimea pînă la 2,50 m. 
| Volumul săpăturilor în gropi cu adîncimea pînă la 3,50 m X 1,220 = 
| = volumul săpăturilor în gropi cu adîncimea pînă la 2,50 m. 
| Se măsoară la metru cub în săpătură. 
| i | „C-uda 5822 ceala 7 97 
96 è 
` 
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(l OD o le ej EL SE 
Săpătură manuală de pămint în urma excavării mecanice, pentru ! | — 
| aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundații pînă la | | 
(H 4,00 m adîncime, pentru linii electrice aeriene de înaltă tensiune. gei i | 
ST EN nE ae la 
| o e ee e apă Caine E OR Ep | T aa < | e 5 
| Teren | Teren | s e | | 
SA A. za Teren | D | | | 
| Adîncimea săpăturii uşor și A ie | foarte | | i | 
mijlociu 4- p=jtare.]] | | | | 
Li li H 
e aa L — i e aa 
| — pînă la 2,50 m adîn- Pai a E Pr BLE Lian E JED 
cime, fără sprijiniri 01 00 02 00 | 0300 au ă 
| PER ee valea E e tata. ret E ză Rl IE Sta 4 
| — pînă la 4,00 m adîn- E REEL CEEA tn În ji Bă m] | 
|| cime, fără sprijiniri 04 00 05 00 06 00 ES | o 
|| | | Boz | STE 5 
| ȘT TE ea ee a. zi ZE g} | q 
| Cuprinde : Baa | 
| i E = Mt See to 
i — săparea pămîntului, inclusiv ridicarea succesivă pe releuri in- | 
| | termediare pentru adîncimi peste 1,50 m; | 
— curățirea marginilor gropii pentru crearea zonei libere; 
— executarea, montarea și demontarea platformelor pentru eva- 
cuarea pămîntului săpat. o S E 
=g = E 
E e B 
E 5 E = 
NOTĂ = 3 z | o 
| O n ks] >s: i ia 5 
l a 9 | o =) 
ÎI EA = £ a 
| Pentru volumul de săpătură executată cu sprijiniri se acordă un H TUA È Bej 
[| spor de 250%% la consumurile specifice de forţe de muncă. i SEN] 
ŢI Volumul de săpături pentru adîncimea pînă la 2,00 m Xx 0,885 = „e ot i a al Bu de 7 it, 
N = volumul de săpături pentru adîncimea pînă la 2,50 m. | | 
|| Volumul de săpături pentru adîncimea pînă la 3,00 m x 1,108 = | 
| = Volumul de săpături pentru adîncimea pînă la 2,50 m. 
| Volumul de săpături pentru adîncimea pînă la 3,50 m x Liek = | 2 
| EYI a i 7 na à O si 
| = volumul de săpături pentru adîncimea pînă la 2,50 m, o £ | S 
| O g 2 | = 
| Se măsoară la metru cub în săpătură, = | FD ră 
| | 
| | | | 
| | 
| | 
I! | 
| 
| 
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G 
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Săpătură manuală a șanţurilor și rigolelor pentru scurgerea apelor. 


Forma şi adîncimea Teren Teren 
șanțului sau a rigolei uşor mijlociu 


— Şanţuri trapezoidale 


cu adîncimi pînä la L pabl ON O -E ES ee e FR 
0,50 m; 01 01 02 01 03 01 04 01 


— Rigole triunghiulare 
cu adîncimi pînă la — == ai Ar r aia 
0,35 m. 05 01 


ll 
Cuprinde : | 
— executarea săpăturii la profilul șanțului sau rigolei, aruncarea 
pămîntului săpat lateral și împrăștierea lui; 


— finisarea taluzurilor și fundului precum şi nivelarea terenului pe 
o lăţime de 0,30 m de fiecare parte a marginii șanțului sau rigolei. 


Nu cuprinde transportul pămîntului săpat în alte zone. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


791 112 20 00 00 


Cantități 


Unitatea 
de 
măsură 


A 


Denumire 
resurse 


Cod 
Tesurse 


— .. e 
-|o 8 | g ajo 8 s| $ 
i oj o L 2 : ` 
Afa oj = o wm | o 
3 3 
3 2 Nj = A e ZI "9 
De e Sala e R 
8 = Nj e r N NI a 
= 
co fer ai 
ae e sia | N 
mia S = = 
= 
«e Fi e 
ae e ele La Aud 
ae 
A) Sj = 
v v| o v ol ov 
> = = = 
3 l S S| © 
E | = 
z z 
2 sg p Brr 
Mi ee Ie) ah, O 
E i rep 
9 SE E | © 5S g 
w = par | Ei d +a 
t D owego 5 [= =) 
ŞI a loa 2 a Lo 
3 Aaea z 2 og 
= 3 5) 3 i 
Borni Soi E p hh 
- a 5 
ară eF o =» B® 
© H o © u 23 
T oE 9. 08 
o a A 9 1 gm 
Rs $ SU — erm _ 
w = 36 = a BB 
o == 90 2 ii Sg 
= u AUU — [23] [S] 
j 
— — | bas 
38 T 
V o 2 
—- 9 ăi 
_ č = mi A 
© © >e >è 
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SN TSA 20 
791 112 21 00 00 


Săpătură manuală de pămînt în taluzuri, la debleele săpate cu 
excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului. 


A 1 
TOTO teren ușor ; 


B 1 
0201 teren mijlociu ; 


€ 1 
E e 01 teren tare; 


D1 
BET TT teren foarte tare. 


Cuprinde : 


~— saparea manuală a pămîntului și aruncarea lui pînä la piciorul 
taluzului. 


' Nu se aplică în situaţiile în care completarea săpăturilor la pro- 
filul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice. 


„Se măsoară la metru cub în săpătură, considerîndu-se grosimea 
medie a stratului săpat de 0,50 m pe suprafaţa taluzului. 


E EN Me aaa ai Motiunea BN T 


4 | S Bso] 
Cod | Denumire 3 s e 
resurse | resurse EPE: Cantități 
| 5o58 
E S 
Al B1 1 Di 
Forțe de muncă RI AT LAS Ar Rai 
01 01 [02 01103 01 [0401 
019921 Muncitor deservire 
construcţii-montaj ore | 1,51 E20 | 323 | 39 


—_ E = ANRE m Le INN (e 
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TS A 21 
791112 22 00 00 


Săpătură manuală de pămînt, executată în cheson deschis pînă la 
18 m adincime, cu evacuarea pămîntului cu macara Pionier. 


Teren | Teren Teren 


Adincimea săpăturii mijlociu | tare foarte tare 
| 

A B, G 

— 2,00... 6,00 m 01 00 02 00 03 00 
D E F 

— 6,0171000 m 04 00 05 00 06 00 
: z G AE: I 

— 10,01...14,00 m 07 00 08 00 09 00 
i K L 


— 14,01...18,00 m 10 00 11 00 12 00 


Cuprinde : 


— săparea manuală a pămîntului din interiorul chesonului, in- 
clusiv operaţiile necesare pentru menţinerea verticală a chesonului în 
timpul coboririi lui ; i esa. 

— încărcarea pămîntului săpat în găleți (0,25 t) ridicarea găleţii pe 
mal cu macara Pionier, descărcarea pămîntului din găleată şi îndepăr- 
tarea lui din jurul chesonului. 


Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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POI 


Cod Denumire tea 
resurse resurse E 
măsură 


Cantități 


019621 
019921 


651 200 00 


Forțe de muncă 


Săpător 

Muncitor deservire 

construcţii-montaj 
TOTAL 

Utilaj 


Macara Pionier 
de 0,005—0,008 MN 
(0,5—0,75 tf) 


6 Îi 


019621 
019921 


651 200 00 


Cod 
resurse 


Forțe de muncă 
Săpător 

Muncitor deservire 
construcții-montaj 


TOTAL 


Utilaj 

Macara Pionier 

de 0,005-—0,008 MN 
(0,5—0,75 tf) 


Denumire 
resurse 


ore 


Unitatea 
de 
măsură 


Bz AOS G . 
02 00 03 00 
2,73 4,25 
1,99 2,10 
4,72 6,35 
0,69 0,73 
E F 

05 00%==~= 06 00 
273 4,25 
2,08 2,20 
4,81 6,45 
0,78 0,83 


Cantități 


019621 
019921 


651 200 00 


019621 
019921 


651 290 00 


pa 
© 
n 


Forțe de muncă 


Săpător 


Muncitor deservire 
construcţii-montaj 


TOTAL 
Utilaj 


Macara Pionier 
de 0,005—0,008 MN 
(0,5—0,75 tf) 


Forțe de muncă 
Săpător 


Muncitor deservire 
construcţii-montaj 


TOTAL 
Utilaj 
Macara Pionier 


de 0,005-—0 008 MN 
(0,5—0,75 tf) 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


1,04 


1,16 


"TEN l | | 
7 e i 
Aa S 333 a a| Ëg S 3Sa as 
© x a: 
Săpătură manuală de pămint în cheson închis de 56—75 m? supra- i ; 
îață medie. j 
= a © o lol m 
c 2 ep EN Eea TI şeeasssalsEeaz=saz) 
imea Sănăturii |' “Teren Teren | Teren ! Teren 2 ze oo AE I is pal ea © zu 
Adîncimea săpăturii | uşor | mijlociu tare | foartăitara z 
A SP e ma E E A dă 
E Ca ia Al B1 CI D1 O | | = 
— peste nivelul Cl U ed aa 3 o a ww ol A 
| 3 — DO DE 1009 40 h Eam + o e o al e 
apei 01 01 02 01 _03 01 04 01 E a o: ae Să | Ie tea 8 ss ss |] 
|| — sub nivelul apei E1 F1 Gi H1 
| la adincimea 0501 | 0601 07.014 08.01_| 
| de 0,00...3,50 m | 
| EA abia duba a NE, Ay ca e = 
| r z + 
| — sub nivelul. apei [1 Ji KiS T l ze g e e akal g 3 SAR g Ra 
| la adîncimea şi 09-05 |I” 10 0i 11 01 “la s ss o AGS SEE 
| da'9,51...2,00 m > : > 
i pă i: < | 
— sub nivelul apei Sf M1 1 pINSPUL o v o o ol o 
la adîncimea aa BEC 13 01 14 01 ap A A 5] 5 s 55 s ss 
de 7,01...10,50 m i $ | eəpeyun Sika 
— sub nivelul apei O1 Pl Q1 | să = 
la adîncimea E 15 01 16 01 17 01 z Z 
de 10,51...14,00 m i E 5 
E dest ete i nt 2 SETE (+ 
= 
| — sub nivelul apei R1 Se 48 TI | o g à g 
la adîncimea z” T 19 01 7720-0153 =g = E 
de 14,01...17,50 m | Ea a E 
a ii S 2n = = be t k = D D o o o 
39 o d o öd 5 oi SE A ua po 
| Cuprinde : a © E E E E 5 N 5 ETE 8 
| ÎN o aa aa To S o La ARD 18 
SA o © O 0 
— executarea manuală a săpăturii în camera de lucru, inclusiv 5 e- -a-r - E 5 5 ő 5 5 
scoaterea calajelor de sub cuțit, ridicarea pămîntului săpat şi evacuarea BI Oi 9 UV 
lui, îndepărtarea și împrăștierea pămîntului evacuat în jurul chesonului 
| la 10 m. 
Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lan- 
sarea) montarea și func 


ționarea instalaţiei de aer comprimat pentru lu- 
cru în cheson. 


Cod 
resurse 


050152 
050142 
050132 
050122 
050112 
050152 
050142 
050132 
050122 
050112 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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= e eee E aste ati i ete aaa a 
& Cod Denumire D 5 ENE 
resurse resurse 29% B Cantități 
= N =! 
ON, (NI 
ÎI a pa IN 
Forțe de muncă 0 — j T 
050152 Chesonier ore — 0,46 0,60 0,73 
050142 Chesonier ore — 0,92 1,20 1,45 
050132 Chesonier ore — 0,92 1,20 1,45 
050122 Chesonier ore — 4,14 5,39 6,53 
050112 Chesonier pă i aan 3,22 4,19 5,08 


TOTAL ore 


Forțe de muncă sti Li Ni 

12 01 13 01 14 01 

050152 Chesonier ore — 0,53 0,68 0,84 
050142 Chesonier ore a 1,06 1,37 1,68 
050132 Chesonier ore =-= 1,06 437 1,68 
050122 Chesonier ore — 4,77 6,16 7,55 
050112 Chesonier ore — 3,71 4,79 5,87 


TOTAL ore 


T 11,13 14,37 17,62 
LL olt | 2 
d Denumire 5 ez Cantități 
ca esurse e Bu: 
resurse T 5 g 
O1 P1 E Sa ; 
01 17 
Forțe de muncă 15 01 16 ae 
es 0,61 0,79 ' 
050152 Chesonier ore ci aie ji 
050142 Chesonier ore =z a sal Câte 
050132 Chesonier ore I ai da n 
050122 Chesonier ore — isi ai a 
050112 Chesonier ore na ! i a >e AA — 
12,7 19 ii 
TOTAL ore Si l me 
RI SI o i 
3 180 9 01 20 
Forțe de muncă 18 01 1 A 
za 0,71 0,92 pă 
058152 Chesonier [ore A pi sic 
050142 Chesonier ore a he pis ii 
050132 Chesonier ore ses pr ta at 
050122 Chesonier ore — a cra Sp 
050112 Chesonier e ERIE ANR, MIE. E Me. „CR 


TOTAL ore — 14,94 19,25 23,61 


TS A 23 
791 118 01 00 00 


Epuizarea cu pompa de mînă a apelor din săpături în teren cu in- 
filtrații moderate de apă. 


Cuprinde : 


— montarea pompei de mînă și demontarea ei; 


— pomparea apei pe toată durata executării săpăturii, în orice ca- 
tegorie de teren. 


Se măsoară la metru cub de săpătură care necesită epuizarea apei. 
a Po o "00 Ada O a S 
: itatea 
Cod Denumire pia Cantităti 
resurse resurse pe nica portan 
| Masura 
| 
Forțe de muncă | | 
019921 Muncitor deservire 
construcţii-montaj ore 0,15 


—————————————— ia) 


TS"A 24 l 
791 128 01 00 00 i 
Í 


_ Epuizarea mecanică a apelor din săpături în teren cu infiltrații pu- 
ternice de apă, executate cu: i 
A1 p A l 
~oi op ` motopompă de apă de 6,6—12 Kw (9—16 CP) | 


B 1 electropompă de apă de 8,1—14 Kw, monoetajată, de joasă 
02 01 presiune 


Ci motopompa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650, 
03 01 debit 200—500 m3/h 


Cuprinde : 


— montarea şi demontarea pompei ; 3 EI 
— pomparea apei provenită din infiltraţii puternice. 


Se măsoară la ora efectivă de pompare. 


110 


ey E: 
Cod | Denumire = E: Cantități 
resurse | resurse ZI B8 
| 58g 
1 
| i AES 2 A Ma ÎN 
Sai orot | o0201 10301 
462 503 02 | Motopompă de apă de 
6,6—12 kW (9—16 CP) | ore 0,98 — = 
416 090 03 | Electropompă de apă | 
de 8,1—14 kW, mono- | 
etajată, de joasă | 
presiune ore — 0,98 | — 
462 503 10 | Motopompă de apă, | 
: debit 200—500 mc/h, | 
montată pe tractor | 
U 650 (48 kW) ore — — | 0,98 | 
TS A 25 


791 128 11 00 00 
Epuizarea mecanică a apei din săpături în terenuri nisipoase cu: 


A) Instalaţie de filtre aciculare LIU-5 cu 2 electropompe a cîte 20 Kw. 
B) Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP. 

Nu cuprinde montarea și demontarea instalaţiei. 

Se măsoară la ora efectivă de pompare. 


| A 
gE O ii 
Cod | Denumire vorz MT 
resurse j resurse HTa Cantități 
Dai 
. | sia T 
Utilaj D dee eB 
01 01 02 01 
421 900 01 Instalaţie de filtre 
aciculare LIU-5 cu 
2 electropompe a cîte 
20 kW. ore 0,98 — 
421 900 02 Instalaţie de filtre 
aciculare cu motor 


Diesel de 37 CP ore nE 0,98 


ESI 


TS A 23 
791 118 01 00 00 


Epuizarea cu pompa de mînă a apelor din săpături î in- 
filtraţii moderate de apă. il ; iti e oa a e 


Cuprinde : 


— montarea pompei de mînă și demontarea ei; | 


— pomparea apei pe toată durata executării săpăturii, în orice ca- 
tegorie de teren. 


Se măsoară la metru cub de săpătură care necesită epuizarea apei. | 


e 


; itatez 
Cod Denumire pasă SPRS 
resurse resurse o. BI] Cantități 
măsură 


| 
| 


„n i S S 


Forțe de muncă 


019921 Muncitor deservire | 
construcții-montaj ore 0,15 | 

TS"A 24 

791 128 01 09 00 i 

$ 


_ Epuizarea mecanică a apelor din săpături în teren cu infiltrații pu- 
ternice de apă, executate cu: 


A1 
“or op” motopompă de apă de 66—12 Kw (9—16 CP) i 
B 1 electropompă de apă de 8,1—14 Kw, monoetajată, de joasă 


02 01 presiune 


Ci motopompa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650 
03 01 debit 200—500 m3/h s 7 


Cuprinde : 


— montarea şi demontarea pompei ; s = E 
— pomparea apei provenită din infiltrații puternice. 


Se măsoară la ora efectivă de pompare. 
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d | a 
| = iO x 
Cod | Denumire E 5 Caniat 
resurse | resurse E a 
| ci o 
| Da E 
! 
bi EE N A 
Sinaj 0101 | 0201 [0301 
462 503 02 | Motopompă de apă de 
6,6—12 kW (9—16 CP) | ore 0,98 — sy 
416 090 03 | Electropompă de apă 
de 8,1 —14 kW, mono- | 
etajată, de joasă | 
presiune ore — 098 A 
462 503 10 | Motopompă de apă, | 
3 debit 200—500 mc/h, | 
montată pe tractor i 
U 650 (48 kW) ore -- -- | 0,98 | 
TS A 25 


791 128 11 00 00 
Epuizarea mecanică a apei din săpături în terenuri nisipoase cu: 


A) Instalaţie de filtre aciculare LIU-5 cu 2 electropompe a cîte 20 Kw. 
B) Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP. 

Nu cuprinde montarea și demontarea instalaţiei. 

Se măsoară la ora efectivă de pompare. 


re i d g 
Cod | Denumire oa EA: 
resurse | resurse HE: Cantități 
Dmi 
ER | ie Lă 7 
Utilaj i Alr | BI 
01 01 02 01 
421 900 01 Instalaţie de filtre 
aciculare LIU-5 cu 
2 electropompe a cîte 
20 kW ore 0,98 — 
421 900 02 Instalaţie de filtre 


aciculare cu motor 
Diesel de 37 CP ore ATEI 0,98 


TS A 26 
791 128 12 00 00 


Montarea și demontarea instalaţiei 


sau LIU. de filtre aciculare tip Hudig 


Se măsoară la metru liniar. 


Cod Denumire Unitatea 
resurse resurse „de Cantități 
măsură 


Forțe de muncă 


| 
e e ai ea | Ta ai 
| 


| | 
011652 | Instalator sanitar | ore 0,55 
| : 
011632 | Instalator sanitar ore 1,10 
| 
011612 | Instalator sanitar ore 1,10 
| mila IA 
| TOTAL ore 2,19 
FI o PNI 
Utilaj 
462 503 03 Motopompă de apă 
| de putere 13—22 kW 
(17—30 CP) ore 1,21 
TS A 27 


791 118 12 00 00 
Funcționarea instalaţiei de aer f 


A comprima 
de aer comprimat sub presiunea de: primat pentru lucrul în cheson 


A 


POE UNI hia : B i 
01 0p — PA la 13 kgf/cm? pyg — peste 1,3 kgf/cm? 


Chesonul avînd suprafața de: 

1. pînă la 50 m? 

2. de 51 — 100 m? 

Cuprinde : 

— montarea-demontarea campanei de lucru ; 
— funcționarea întregii instalaţii. i 
Nu cuprinde : 

— instălația de aeraj în cheson ; 

— montarea-demontarea instalaţiei de aer 


x à comprimat în staţie. 
Se măsoară la ora de funcționare efectivă 


a instalaţiei. 


4112 sa 


sr a... "i 


B2 
02 02 


2,00 
1,00 
3,00 
1,00 
2,00. 


= mam 


B1 
02 01 
2,00 
1,00 
2,00 
1,00 
2,00 


Cantități 


A2 
01 02 
1,00 
1,00 
2,00 


„A 2“ respectiv „B 2“ 


cîte 1 electrocompresor de 10 — 20 mc/min. i i 
2. Pentru același caz motocompresoarele de rezervă se vor dimen- 


Al 
01 01 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 


ore 
ore 
ore 
ore 
ore 


for- 
pen- 
de 


inter- 
nă, debit 10—20 mc/ 


min 


decom: 


campană sa- 


de 


cu ardere 


Denumire 
resurse 


nit.) de 8—10 kW, 
acționată electric 
Troliu electric cu 

ţa de tracţiune 

de 0,01 MN (1 tf) 
Electrocompresor mobil 
de joasă presiune, de- 
bit 10,1—20 mc/min 
Rezervor tampon 

tru aer comprimat 

12 mc 

Motocompresor mobil 
de joasă presiune cu 


Instalaţie 


Utilaje 
presie ( 


motor 
siona astfel încît să acopere cel puţin 2/3 din debitul compre- 


soarelor de serviciu, conform prevederilor NTS. 


fiecare 100 mp în plus, peste varianta: 


1. Pentru suprafeţe de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru 


Cod 
resurse 
421 310 00 
650 410 05 
330 100 06 
416 850 00 
330 101 06 


C-da 5822 coala 8 2 
e- me niji 


BIBLIOTECA 


last. de [irr se 


CAPITOLUL TSB 


SĂPĂTURI ÎN STÎNCĂ pe ra 


PR, Generalităţi 


1. Conţinutul capitolului 


iara d amor aia sînt cuprinse normele de deviz pentru 
1 Stincoase în spaţii deschise 

{v : .. sI ăi 

crări de construcții-montaj. uit, uuid a 


2. Condiții tehnice speciale avute î 
e în 
rea normelor din acest capitol. oiii ra 


21. € : z ; è 
FR onsumurile specifice din normele de deviz sînt sta- 


ss id min fiecare normă în funcţie de condițiile specifice 

„€ le şi modul de executare a săpăturilor, arătat 
mai jos: N 
utile pi Pap soana de modul de comportare al rocilor 

u mijloace manuale, mecani j 
torul explozivilor ifici esec pa ind 
clasificîndu-se ac i 
lea ; este roci conform tabelu- 
— roci semidure ; 
— roci dure; 
— roci foarte dure. 


2.1.2, În funcţie de spaţiu, săpăturile sînt grupate în: 
— săpături în spaţii largi, cînd muncitorul nu este stîn- 


jenit la săpat și poate arunca materi ă i 
y D erialul î 
depozit sau într-un mijloc de transport ; ea i 322 


— săpături în spații limitate, cînd muncito î 
oN A rul este stîn- 
Jenit la săpat și la aruncarea materialului săpat direct în ri 
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pozit sau într-un mijloc de transport fiind necesară în prea- 
labil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură ; 

— săpături în chesoane închise. 

2.1.3. S-a ţinut seama de metodele eficiente de execuţie 
în raport cu înălțimea frontului de lucru, la săpături cu aju- 
torul explozivilor, astfel : 

— prin metoda găurilor de mină forate manual pentru 
înălțimea frontului de lucru, de maximum 1,00 m, me- 
todă aplicabilă în cazul lucrărilor izolate și de volum 
mic ; 

— prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru 
înălțimea frontului de lucru de maximum 3 m; 


— prin metoda coloanelor forate mecanic, pentru înăl- 

țimea frontului de lucru de la 3,00 la 15m; 

— prin metoda puţurilor și galeriilor pentru înălțimea 

frontului de lucru peste 15 m. 

2.1.4. Săpăturile se execută conform normelor speciale 
pentru amplasarea încărcărilor de exploziv și dozarea lor, 
astfel ca să se obţină efectul optim de rupere și dislocare a 
rocilor stîncoase, în funcţie de metoda de săpare cu ajutorul 
explozivilor, adoptată în diferitele situaţii de lucru. 

2.1.5. Săpăturile se execută „cu restricţie de exploziv“ 
cu efect moderat al exploziilor, pentru evitarea fisurării stîn- 
cii de fundaţie la construcții hidrotehnice, conform norme- 
lor de deviz din articolele TSB 07 și TSB 17. 

2.1.6. Normele de deviz sînt stabilite în condiţiile ampri- 
zei săpăturilor curățată de iarbă și buruieni, de arbori și tu- 
fișuri cu rădăcinile lor. 

2.1.7. S-a ţinut seamă de condiţiile de lucru pentru asigu- 
rarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru, prevăzîn- 
du-se ca materialul evacuat din săpăturile în spaţii limitate 
să fie depozitat la 0,50 m de la marginea săpăturii în terenul 
stîncos, precum și sprijinirea taluzurilor verticale la săpătu- 
rile în spaţii limitate, executate în roci alterate, din care s-ar 
putea desprinde blocuri care să pericliteze viața muncitorilor. 

Consumurile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu 
sînt cuprinse în normele de deviz din acest capitol, urmînd 
a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capi- 
tolul TSF. 
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3. Conţinutul normelor 


Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile 
specifice de materiale, forțe de muncă și de ore utilaj stabi- 
lite pentru fiecare normă în parte, în funcție de operaţiunile 
de lucru și de condiţiile specifice de execuţie arătate în con- 
vinulul fiecărui articol, 

3.1. Consumurile specifice de materiale 

' Consumurile specifice de materia] 
aite în funcție de metodele de săpat, 
arătate la punctele 2.1.3., 2.1.4 şi 2.1,5, 

' Consumurile specifice de mater 
evacuare a materialului săpat în sp 
rialul lemnos şi materialele de pri 

3.2. Consum 


e explozive sînt stabi- 
adoptate în condițiile 


e operațiunile de lucru necesare, corespunză- 
toare modului de execuţie a săpăturii, arătate la fiecare ar- 
ticol. 


3.3. Consumurile specifice de ore utilaj 
Consumurile specifice de or 
ție de 


și TSB 22, 


3.4. Pe lîngă operaţiunile principale de lucru arătate la 
fiecare articol, pe baza cărora s-au stabilit consumurile spe- 
cifice de la punctele 3.1, 3.2 și 3, „ în normele de deviz se 


Cuprind și consumurile datorate următoarelor operațiuni de 
lucru : 


— deplasarea muncito 
lelor și utilajelor, d 
aceluiași șantier ; 

Diverse operații privind săpăturile în cheson închis : 
— Sprijinirea chesonului în timpul scufundării lui; 
sifonarea sau pomparea apei pătrunsă în cheson ; 
— încărcarea chesonului în cazul înțepenirii ; 


— întîrzieri provenite din epuismente în interiorul că- 
mășuielii, sondaje, măsurători, recepții. d 


rilor, materialelor, uneltelor, scu- 
e la un loc de lucru la altul în cuprinsul 
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ăpături îi încă nu se 
:3:5. În normele de deviz pentru săpături în acte 
u riia consumurile specifice ma a eg em sapă. 
rea transportul utilajelor și materialelor r 
turilor. 


4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 


4.1. Măsurarea săpăturilor în roci stincoase fra 
metru cub măsurat în săpătură, pentru fiecare norm pla he 
4.2. Volumul săpăturilor în stîncă în spaţii wia Ayr 
02 “TSB 11) se vor determina dupä acelaşi jid Ta 
aniru săpăturile manuale de pămînt arătate în g 
Fle capitolului TSA la apa ate EE aia 
e săpăturilor în s ă i 
aT a AF i TSB 20 — TSB 22) se vor iz ieri 
(ea același procedeu ca și pentru a. JAR 
marik arătate în generalitățile capitolului 1 p 
4.4. Air B 
tul 4.4. Volumul săpăturilor în cheson închis ai a 
TSB 29) se va determina în funcție de eS crin cita 
ontale a chesonului și adîncimea săpăturii e grak 
B treaptă pe adîncime specificată la fiecare A 


5. Precizări 


i i ; in sk 
5.1. Depozitarea pe mal a materialului a i h a Foni 
Par r a : : a i ii 

pături, în stîncă în spaţii limitate se face sar î > 

cu precizările din generalităäțile TSA punctele 3.1 ș 


TIY 


A1 
01 01 


B1 


C 1 


— fixarea frîn 


tea lor; 


— urcarea muncitorilor 1 
versantului, inclusiv coborîrea ; 
rea blocurilor din 
penelor, precum și în 


— disloca 
Tăngii şi a 


locate. 


Cod 
resurse 


030 231 
039 921 


02 01 


03 0i 


Cuprinde : 


rocă semidură ; 
rocă dură; 


rocă foarte dură. 


Se măsoară la metru cub de săpătură. 


Denumire 


resurse 


Forțe de muncă 


Miner suprafață 


Muncitor deservire 


mine suprafață 


TOTAL 


Unitatea 


ore 


ore 


TS B 01 


791 113 01 00 00 


versanți accidentați şi 


i de 25 kg: 


masiv cu ajutorul spițului, 
depărtarea cu ranga a bloc 


Cantități 


B1 
02 01 
0,78 


ghiilor şi a centurii de siguranţă, inclusiv desprinde- 


a punctul de lucru plecînd de la piciorul 


barosului, 
urilor dis- 


Ci 
03 01 
0,92 


TS B 02 
re 791 113 02 00 00 


i i ă în straturi de grosime 
ăpătură î spaţii largi executată în s ne 
up pg pci Txplozivilor prin e T de 
me Mae llamti fără spargerea blocurilor mai mar 


a lm Roe E E E E: ei II! 


ă ă Rocă 
Rocă Rocă i 
ifi iei idură dură foarte dură 
Specificul execuţi căii 
ÎI a II NN, ME N E 


B1 cl 
— cu explodare ~ 0201 03 01 
electrică 
——— aaa E1 F1 
— cu explodare 05 01 06 01 


pirotehnică 


Cuprinde : 


ină rtul materialului 
i mi de mină, transpo r a 
manuală a găurilor de 1 Me oi 
decta pre a pregătirea gg pita ri sr e cz a 
a să: ăuri te și 
ă de mină), darea focu „explod meri ga 
tehnică peri Ac frontului după explozie lichidarea g 
1 


rănguirea blocurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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| 


= Pa 
= | 
meu 5 Denumire Unitatea 
RUS resurse de FER, 
Materiale A1 | BI a 
z 01 01 | ooo | 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, oa o 03 01 
cartușe de 100 g i 
0,322 5 
301 921 246 002 Capse electrice cu în- kir aici 
tîrziere, cu fitil 
„Bickford“ b 
uc 0,495 
406 599 112 009 Conductor pentru 5 0,594 0,792 
conexiuni CEY 
1 x 0,6 mm 
m 2,27 
Forțe de muncă 7 2,475 2,970 
030 234 Miner suprafață 
: ore 1,35 
030 151 Artificier suprafaţă îi. 5 3,79 9,09 
e 
i — = 012 0:36 0,89 
", e 
di a TAL ore 1,47 415 
[rie magia timer D= hagi neo e E A 
Cod Denumire ui alea N PPE 
resurse resurse de Cantități . 
măsură 
| 
wi sal : DI Bl E: 
cereri 04 Vi 05 01 05 VL 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g kg 0,322 0,356 0,594 
301 921 157 003 Capse simple nr. 8 
pirotehnice buc 0,495 0,594 0,792 
497 654 320 009 Fitil de amorsare 
(Bickford), tip A, 
(în colaci de 8 m) m 0,594 0,693 0,831 
Forțe de muncă 
030 231 Miner suprafaţă ore 1/35 3,79 9,09 
030 151 Artificier- suprafală ore 0,12 0,36 0,89 
TOTAL ore 1,47 4,15 9,98 


TS B 03 
791 123 01 00 00 


0,594 
0,792 
2,970 
1,02 
0,24 
0,51 
1,77 
0,513 
1,026 


| Săpătură în stincă în spaţii largi executată în straturi de grosi i : 
| pînă la 1,00 m, cu ajutorul explozivilor prin metoda găurilor de mină j i 
forate mecanic, fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg: N 


Cantități 
B1 
02 01 
0,356 
0,594 
2,475 
0,34 
0,20 
0,17 
0,71 
0,171 
0,342 


| Specificul execuţiei semi- Rocă a E T E a aa: 
| | dură dură 


A1 
01 01 
0,322 
0,495 
2,277 
0,16 
0,17 
0,08 
0,41 
0,08 
0,164 


| — Cu explodare electrică aL B1 € 
01 01 02 01 03 01 
| pe aa a E IERI hese | gx ad 
|| + [=] [+5] [+9] v v 
| — cu explodare pirotehnică D1 E1 F 1 Sgp > 3 A 5-5 ƏS S 5 
| | 04 01 05 01 06 01 5 E 
| ÎN NI 


z 
1 | 4 Îl 

i! Cuprinde : i 3 © e l 

á l i 3) A = EA 5 v > nd 

| ică ăuri ină : i D = R w oo H ke Zoo 

ai om mecanică a găurilor de mină cu perforatorul rotativ pneu- : a x DE i g Tg e B Da a E T 

introduca aportul materialelor necesare exploziei, pregătirea exploziei =g AS #3 "apg S Sa S ddea 93 

(Inirodtcerea explozivului, burarea găurilor de mină), darea focului cu 5 5 Sg Do, E E BEE RASE E. ci 

k po are electrică sau pirotehnică, verificarea frontului după explozie, HZ S wv cor 2 Zoo o 3 3 y &2 st Sz 

ichidarea găurilor state ŞI ränguirea blocurilor. A E = o oS ae & P ga g S Să S Ea 

i Ur [+5] S S o dmi — 5 28 la] 

K F 9 oz aS 9 woo e S S ao ag 

Se măsoară la metru cub în săpătură. as E 22 i 5 S xX e E RE. p = Öpt | 52 

i = -A0 VSA Usnu RE Sd D Zoas a8 


Cod 
resurse 
301 921 246 002 
030 251 
030 231 
030 151 
330 101 04 
401 211 01 


497 642 110 000 
406 599 112 009 


122 123 


a 
xo 
iii = r 
D or De 8 3 S $ = s RE a 
z ş = ză — 
E, jea to e n Ke] MA aA Ds >= 
$ (=) = ` = > > £ 
D k => > Ss Sj s S 
j= N LO 
| N S pnt N = 
Aa 2 Did 2 = ȘI See [i $ 
S > ae ca Pa A ja 
o © (= Sits o/35 5S ci 
nna ANN AN IE | 
3 j i 
X 
s E | 
© oF D 
233 > 5 g Aon e Ba d 
O 
5 f 2 010 6 e S ol 
ile pg e A E 
z 
co 5 
pk Pie] 
a <> bati 
= oa F g oe S2 
D S = = iei > D 
o m TA w o o A 2 Bani 
Ea NS 5) ML o Gna Wo Q ig i r © 
EE n ea Tov SP So. w 5 Za g- e0 
HEE 3 SI Es asa 23 E Ey 
2 2 o o~ en BATU IE a A Ea = © 
z7 O tri e R D O Se, E Sh 
DP. a 2 G oda d a a O === e 
AF w g oo ogo w lna g 3O nA Dag 
D an A DP A a M O u Mr O a ao daea DE A 
> og a Z9 9% o o = DAN os 
T nbs Aa w ID U, © iza 
=] SR Sa nma E Sog E = > Vo on Z 
S 2A 9 UA ABE e 5 5 2 ya 5a 
Av e z2 < D Baa at 
—— a 
se 8 
[=] S =} zi 
a 
ES 5 á N i SN zi = 
“UA N — < © © © = N 
A by PN za [oc Ec I-a! 
Lai © (= © S o o Q _ 
2 © 
Ts — w c = 
3 © D 
z [ci = 
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Săpătură în stîncă în spaţii largi, executată în straturi de grosime 
de 1,00...2,00 m, cu ajutorul explozivilor prin metoda găurilor de mină 
forate mecanic, fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg: 


Rocă Boes | Rocă 
Specificul execuției semi- d pa | foarte 
dură g dură 

— cu explodare electrică Hald m BE a | Că ad 
01 01 02 01 03 01 

— cu explodare pirotehnică aB mam SE scala E a 
04 01 ' 05 01 06 01 


Cuprinde : 


— forarea mecanică a găurilor de mină cu perforatorul rotativ 
pneumatic, transportul materialelor necesare exploziei, pregătirea explo- 
ziei, (introducerea explozivului, burarea găurilor de mină) darea focului 
cu explodare electrică sau pirotehnică, verificarea frontului după explo- 
zie, lichidarea găurilor state și rănguirea blocurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


. 
K 
e] 
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E Unităţi 
BN e i de $ s Cantitati 
i măsură 
Materiale Rl Lae BA g G Ma 
01 01 02 01 03 01 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g kg 0,277 0,307 0,515 
301 921 246 002 Capse electrice cu 
întîrziere cu fitil 
„Bickford“ buc 0,297 1,396 0,495 
406 599 112 009 Conductor pentru 
conexiuni CEY 
1 X 0,6 mm m 0,941 0,990 1,485 
Forțe de muncă 
030 251 Miner suprafață ore 0,11 0,22 0,82 
030 231 Miner suprafață ore 0,17 0,20 0,24 
030 151 Artificier suprafață ore 0,06 0,11 0,41 
TOTAL ore 0,34 0,53 1,47 
Utilaj 
330 101 04 Motocompresor de 
aer mobil de joasă 
presiune, debit 
4—5,9 m?/min. ore 0,055 0,111 0,410 
401 211 01 Perforator rotativ 
pneumatic de 9 kg ore 0,111 0,222 0,821 


DD ae 


Unităţi A 
Cod Denumire de Cantități 
resurse resurse măsiită 


Materiale 


0 Dinamită tip 2, 
497 642 110 00 Dina ie R00 g k: 


3 Capse simple nr. 8 
iai 09 pirotehnice buc 


9 Fitil de amorsare 
497 654 320 00 (Bickford) tip i 
(în colaci de 8 m) m 


Forțe de muncă 


030 251 Miner de suprafață ore 
030 231 Miner de suprafață ore 
030 151 Artificier suprafață ___0re _ 
TOTAL ore 
Utilaj 
Motocompresor de aer 
wm mobil de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m*/min ore 
Perforator rotativ 
călca pneumatic de 9 kg ore 


LST 


TS B 05 
791 123 03 00 00 


Săpătură în stînc 
de 2,00 m...3,00 m, 
iorate mecanic, 


ă în spaţii largi, executată în straturi de grosime 
cu ajutorul explozivilor prin metoda găurilor de mină 
fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg: 


pi gl El 


Specificul execuţiei Rocă Rocă 


Rocă 
semidură dură 


foarte dură 


— cu explodare 
electrică 


— cu explodare 
pirotehnică 


Cuprinde : 


„_— forarea mecanică a găurilor de mină cu perioratorul rotativ pneu- 
matic, transportul materialelor necesare exploziei, pregătirea exploziei 
(introducerea explozivului, burarea găurilor de mină) darea focului cu 


explodare electrică sau pirotehnică, verificarea frontului după explozie, 
lichidarea găurilor state Şi Tănguirea blocurilor. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


Cantități 


Unitatea 
de 
măsură 


debit 


Denumire 
resurse 
4—5,9 m3/min 


mobil, de joasă pre- 
siune, 


cu întîrziere, cu fitil 
Motocompresor de aer 


„Bickford“ 
Artificier suprafaţă 


Capse electrice 
Conductor pentru 
conexiuni CEY, 
1X0,6 mm 

Forțe de muncă 
Miner suprafaţă 
Miner suprafaţă 
Perforator rotativ 
pneumatic de 9 kg 


Materiale 


resurse 
497 642 110 000 
301 921 246 008 
406 599 112 009 
330 101 04 
401 211 01 


E DO ea o eee IN IRINEI ORE e NR reno i ceai PAINE A SA 


C-da 5822 coala 9 


ară 

ici 

m = Qj ø% LO 

=! Sa leu Pel (=) 9 co w 

E mo Na = 3 8 j2 & SS 
= OO 8 © 
— | F © = D= < 
Ala je + 2328| = Š 


Unitatea 
de 
ăsu 
kg 
u 
m 


[i 55 

co g r 
ră F S Q V D 
. [+5] q i 
5 = Hí w S ow = R va (> că 
o Ng Ppa O D e a i Hoo TO 
Ho v Pe PI aa d g O © 
= ar a Hoa y e ea Q N G p~ 
wi ora fo 9-3 2 cs 53 oF S 00 
Sacara o ED for EE RG SS H 59 
REA = w S E= oT d 33 E ia Piaj > Bit 
gE Tagg od os Sorp Se 
A oof t oT 589 E ue O S.S oS 
= iog ue Mo G 0. O îi E JLo RhE 
d su QO ao TE E pie "i € 230s 3 
S Ag ga enas g gE E Set să 
WSD n Soa aO D A CE 


Cod 
resurse 
030251 
030231 
030151 

330 101 04 


301 921 157 003 
401 211 01 


497 642 110 000 
497 654 320 009 


N 
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TS B 06 
791 113 03 00 08 


” Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din 
săpăturile executate conform articolelor TSB 01, TS B 02, TS B 03, 
TS B 04 şi TS B 05, în cazul încărcării manuale a materialului din. 


i derocare sau a folosirii lui în umpluturi compactate : 
Al. 
01 01: 


--B 1 
9201 rocă dură; 


rocă semidură ; 


02 


C1 


-Boa i rocă foarte dură. 

Se. măsoară la metru cub la sapătură pentru volumul stîncii pre- 
văzut a se deroca conform articolelor TS B 01, TS B 02, TS B 03, 
TS B 04 și TS B 05, care se încarcă manual sau se folosește în umplu- 


turi compactate. 


Cod Denumire © 3 i 
resurse resurse EPE Cantități 
Dog 
Forțe de muncă AI ti~ Iar BIKGD Cl 
i 01 01 02 01 03 01 
039 921 | Muncitor deservire 
mine suprafață ore 0,25 0,31 0,48 


13. 


TS B 07 
791 123 04 00 06 


0,100 
1,596 


i co [e] Q oo olo 
ae BIg è z2g 8j 
Ola en e wS NEO =j Y 


Săpătură de finisaj în stîncă în spații largi, 
| ziv, prin metoda găurilor de mi 


cu restricție de explo- 
| | trică : 


nă forate mecanic Și explodare elec- 


a 
g 
E 
[azi 
f [ii 
| U 
ÎI Felul încărcăturii Rocă Rocă Rocă |! 
| semidură dură foarte dură 
_ co lye pz ato Y| m = 3 
fi SAD B 2 < TAN 100| Ba S 5 
| e E z A e Sco ojs o = 
|| — cu încărcătură de n EI i 
|| 0,100 kg/gaură 01 01 02 01 03 01 i 
Î| O —————————————— 
m o o 
| ahann ik © X v vov ojo a 
| — cu încărcătură de D1 El Fl wos p B = 555-858 5 si 
ă 00 E 
| 0,200 kg/gaură 04 01 05 01 06 01 | 50 a 
| 5 4 
| 
PE. a 
| - < EN 
| Cuprinde : 2 4 wo E gE 
3 5 zi © de 3 
| — forarea mecanică a găurilor de mină ; ME PI E gi Eg g adi z 
| za OD H 9 H O © 3 
| s p 5 cet 2 2 SE i =) e m 
i — transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru, pregă- g aS E s Sg z ss Sog oen PR «ă 
tirea, încărcarea și burarea găurilor de mină, darea focului, verificarea E Sog: gan E Banoe vx 528 
frontului după explozie și lichidarea găurilor state ; ag $ n: Di Eg Avi g 225 S p E o E gl 
% 3 š 4 D o O DE N PRI Osen - nH DOHO 
~ ranguirea și spargerea blocurilor mai mari de 25 kg; A" 3 g JoguZBUO v 2 dă go = E gE Soom 
A Di ada 3 EESaaiiX E gazde E dcsasie 
š in moauncârea laterală a materialului derocat, sau încărcarea manu- 5 AVEO ao E SSaSE > jd i 
ală în mijlocul de transport. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 
e A = 
© 
EE 2 IF. 
a 8 2 3 = aasSS s SR 
S5 A E N Sege E- pam 
U a s 9 S R- 2 Q 
a 
w — wW 
© 
ze Ẹ 
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L 5 TS B 08 
Pe = © g co — AI 133 AE AA 00 
EL o i ~ z z322 2| e g p 791 123 05 00 00 
Re N wW Too = > 2 w 
| =S5S =| œ = S 
| za Săpătură în stîncă în spaţii largi pînă la 7,00 m adincime de aba- 
| x No taj cu ajutorul explozivilor prin metoda coloanelor forate, cu explodare 
| = ala ei 2 g electrică : 
zi mjo o & n Q&A S| £ S x 
U 5 Ș x că Soo ojl = 2 m 
AL x idură 
rocă semidură ; 
| 01 01 a i 
ETRA: 
= O O © 9 B 1 
Aia N <~ O a Lip: EN Ko] co o N k x 
= ~ k N pi ie) ———— rocă dură; 
| 3 è 3 ss oss a| a $ E ai 
| j i © 
I| c1 R 
s d 
g w 301 OI rocă foarte dură. 
| Bos o 
| 20,2 DL a g Dotad p o 
E °S 2 555 85| s = p í 
D 9 © Cuprinde : 
— forarea coloanelor cu foreza, transportul şi introducerea explozi- 
© = vului, bararea coloanelor, darea focului- electric, verificarea frontului 
— v Y < > v 3 i Saad waah fe: A 3 
= fa = KE după explozie și lichidarea găurilor state, rănguirea și spargerea blocu- 
a An zE Ô gR rilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a 
To Sa g wa% S B ER 2 materialului rezultat din spargere la 3 m. 
v N e o: B D == i Ho WaN =: 
Aa mii Sai S9 DE e dau £ Jy! re Me ta 
ţa BOHR Lom E 9oavu pz] O m Se măsoară la metru cub în să ătură. 
“o O A £ KHOV G v“ n A 
a 
S5 | a 238E o Sousa E Ra 
o V g = DNAROX A R sa © x HUS 
= D= a 0 = ej U ks] augon © g eer 
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e DBA F o Voia b L 30 a ogl 
w &PaTroada E pa pa T a a Ogo 
SEG aw t SSB g S Sasa [= a 
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Cod Denumire Cantităti 
resurse resurse antitati 
T A1 B1 Ci 
Matemate OT o1 0201 03 01 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g 0,267 0,297 0,495 
301 921 158 005 Capse electrice 
instantanee 0,011 0,015 0,018 
406 599 112 009 Conductor pentru 
conexiuni, CEY 
1 x 0,6 mm 0,139 0,178 0,198 
Forțe de muncă 
030 251 Miner suprafață 0,07 0,17 0,42 
030 231 Miner suprafață 0,22 0,27 0,31 
030 151 Artificier suprafaţă 0,04 0,10 0,21 
039 931 Muncitor deservire 
mine suprafață 0,32 0,41 0,63 
TOTAL 0,65 0,95 1,57 
Utilaje 
330 101 06 Motocompresor de aer 
mobil de joasă 
presiune, debit 
10—20 m*/min 0,033 0,086 0,209 
401 220 01 Foreză percutantă 
rotativă tip Böhler 
TK 11/35 HM — 472 0,033 0,088 0,209 
O œ 
Baes 9 e p> 
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Cod 


r Unitatea 
resurse pee de Cantități 
> măsură 
í Al B1 a Ci 
Materiale ET 02 01 03 01 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, k 
cartușe de 100 g g 0,248 0,272 0,455 
301 921 158 005 Capse electrice 
instantanee buc 0,006 0,009 0,011 
406 599 112 009 Conductor pentru 
conexiuni CEY 
1X 0,6-mm m 0,999 0,139 0,168 
Forțe de muncă 
Miner suprafață 
030 251 Miner suprafață ore 0,06 0,15 0,37 
030 231 Artificier suprafață ore 0,21 0,25 0,30 
030 151 Muncitor deservire ore 0,02 0,08 0,18 
039 931 mine suprafață 
TOTAL | ore _ |032 041 -| 064 
Utilaj R 0,61 0,89 1,49 
Motocompresor de aer 
330 101 06 mobil de joasă 
presiune, debit 
10—20 m/min îi, 0,029 
ă 0,073 0,185 
401 220 01 Foreză percutantă t 
rotativă tip Böhler 


TK 11/35 HM — 472 


ore 0,029 0,075 0,185 
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: Unitatea 
Em iii E Cantități 
măsură 
si g A1 B1 C1 
Aa 01 01 02 01 03 01 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g kg 0,223 0,248 0,416 
301 921 158 005 Capse electrice 
instantanee buc 0,003 0,005 0,007 
406 599 112 009 Conductor pentru 
conexiuni CEY 
1 x 0,6 mm m 0,069 0,099 0,129 
Forțe de muncă 
030 251 Miner suprafaţă ore 0,03 0,10 0,30 
030 231 Miner suprafaţă ore 0,22 0,28 0,29 
030 151 Artificier suprafaţă ore 0,02 0,05 0,14 
039 931 Muncitor deservire 
mine suprafață ore ___ 0,32 0,43 ____0,60 
TOTAL ore 0,59 0,86 1,36 
Utilaje 
330 101 06 Motocompresor de aer, 
mobil, de joasă 
presiune, debit 
10—20 m*/min ore 0,015 0,050 0,150 
401 220 01 Foreză percutantă 
rotativă tip Böhler, 
TK 11/35 HM — 472 ore 0,015 0,050 0,150 
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rocă 


B1 
— 
02 01 
Ci 
PE A E 
03 01 


Cuprinde : 


in- 


i 


i 


xplozivulu 
lui pirotehnic, 


ă, transportul e 
ă, darea focu 


e mină, 


urilor d 


ă 


— forarea manuală a g 


de mină, 


urilor 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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Cod 
resurse 
301 921 157 003 
497 654 320 009 


497 642 110 000 
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Săpătură în stîncă, în spații limitate peste 1,00 m lățime, de la 


2,00 m la 6,00 m adîncime, cu ajutorul explozivilor prin metoda găurilor 
de mină forate manual, cu explodare pirotehnică și evacuarea manuală, 


în gropi de fundație şi lucrări similare: 


Adîncimea săpăturii A zi 
d RAPAS semidură 


— 2,00...4,00 m 


Rocă | Rocă Rocă 
| 


| | EI F1 
— 4,01...6,00 m 04 01 05 01 06 01 


Cuprinde : 


— forarea manuală a găurilor de mină, transportul explozivului, 
introducerea lui și burarea găurilor de mină, darea focului pirotehnic, 
rănguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace ma- 
nuale, evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat, astfel ca 
între marginea săpăturii şi a depozitului să rămînă o banchetă liberă 
de 0,50 m; 

— executarea, montarea și demontarea platformelor de evacuarea 


materialului rezultat din săpătură. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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C-da 5822 coala 10 


Cod Denumire w ; A 
resurse resurse A Cantități 
măsură 


A1 l Gi 


Materiale e | 
01 01 03 01 


497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g k 5 ai 0,3218 C 0,5940 


Capse simple nr. 8 d sie ine aas PR mE est 
pirotehnice 0,4950 0,5940 0,7920 
_497 654 320 009 Fitil de amorsare 
„Bickford” 0,6000 0,6930 £ 0,8910 
511 211 552 007 Scînduri de fag tivite, 
aburite, cl. C, 
50—80 mm grosime : 0,0008 0,0008 0,0008 
511 213 139 003 Scînduri de fag 
netivite, aburite, 
dag, j 
25—40 mm grosime 0,0001 


501 218 150 001 Lemn rotund constr. 
rurale, fag, cojit, 
Lmin=lm 
D min = 10 cm 


` 301 921 157 003 


0,0001 


308 351 340 006 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții, 
3,55 * 80 mm 


OP tit e 


ai a e e ae 
| ” Unitatea E 
Cod Denumire da = Cantități 
rasurse | resurse Sa-i 
ý 
| Ai Bo || oag 
"oo 02 01 03 01 
301 879 875 002 Scoabe din oțel 
peniru construcții 
de lemn, A : 
200—300, 65—90 mm kg 0,0020 0,0020 0,0020 | 
Forțe de muncă | 
PA 4 c A 
030 231 | Miner suprafață ore 1,68 4,12 3,39 
| 030 151 Artificier suprafață ore 0,15 0,45 11 
f 
l . . 
039 931 Muncitor deservire : 
mine suprafaţă ore 0,82 1,09 1,50 
| 039 921 Muncitor deservire i 4 
| mine suprafață H ore 2,23 296 268. 
TOTAL ore 4,88 8,13 14,68 


| A II a ae a SE i di e 


LYI 


8YI 


Cod Unitatea 


Denumire 


resurse resurse de Cantități 
măsură 
n Di E1 F1 
Mat | gest 
atoriale 04 vi 05 01 06 01 

497 642 110 000 Dinamită tip 2, 

cartuşe de 100 g kg 0,3218 0,3564 0,5940 
301 921 157 003 Capse simple nr. 8 

pirotehnice buc 0,4950 0,5940 0,7920 
497 654 320 009 Fitil de amorsare 

„Bickford“ m 0,5940 0,6930 0,8910 
511 211 552 007 Scînduri de fag tivite, 

aburite, cl. C, 

50—80 mm grosime mă 0,0098 0,0008 0,0008 
511 213 139 003 Scînduri de fag 

netivite, aburite, 

Ehk, 

25—40 mm grosime m? 0,0001 0,0001 0,0001 
501 218 150 001 Lemn rotund 

construcții rurale, 

fag, cojit, 

E min. =i m ; 

D min. = 10 cm mă 0,0005 0,0005 0,0005 

—308 351 340 006 - Cuie-cu cap conic; ~- 
tip A, 


pentru construcţii, 


2q 3,55 X 80: mm kg 0,0079 0,0079 0,0079 | 


r Unitatea AA 
Cod Denumire de Cantități . 


resurse d resurse ‘măsură 


301 879 875 002 Scoabe din oțel M 
pentru construcții 
air 65—90 mm kg 0,0020 0,0020 0,0020 
Forțe de muncă 
2 9,39 
030 231 Miner suprafață ore 1,68 4,1 | 
5 t11 
030 151 Artificier suprafață ore 0,15 0,45 
Muncitor deservire A 
ta: mine suprafață ore 0,82 1,00 5 
Muncitor deservire PP 
dia mine suprafață ore 3,69 4,29 
TOTAL ore 6,34 9,86 16,70 
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| 
| Săpătură în stîncă, în Spaţii limitate, pînă la 2,00 m adincime, cu 
J ajutorul explozivilor prin metoda găurilor de mină forate mecanic, cu m SER 
UN explodare pirotehnică, în gropi de fundație și lucrări similare : Tl SE - ai citesc» hare a că OTA 
| = Er 28 D = Aa 
| ETING r s.a 
| E. XR rocă semidură ; 5 o 2—82 
ii 01 01 
| 
| Bi JENN 
[i 02 01 D sună = N B -T LO „9 S e 
| [5 Aa a 2AT AeA To 
‘ii C1 < SI E S So o Lej 
[j 03 p;  TOCĂ foarte dură. 5 PIS 
| 03 01 
| 
Cuprinde : | 
G v 9 
T AIR să N E ETE EN. dee E E i 
— forarea mecanică a găurilor de mină, transportul explozivului, AVE 47 AI a 996 © 
introducerea lui și burarea găurilor de mină, darea focului pirotehnic, n 9 | 
rănguirea și spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manu- > S | 
ale, aruncarea și depozitarea pe mal a materialului derocat, astfel ca 
între marginea săpăturii şi a depozitului să rămînă o banchetă liberă ; i 
de 0,50 m. z 5 4 
SON E ME se g 5 o SE 
Se măsoară la metru cub în săpătură. Sa PE zy ton 2 E ks 5 
Di H adi op z 5 uda 99 
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evacuarea și depozitarea pe 
marginea săpăturii 


rea materialului rezultat din săpătură. 


TS B 15 
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Săpătură în stîncă în. spații limitate peste 1,00 m lățime, de la 
2,00 m la 8,00 m adîncimè, cu ajutorul explozivilor, prin metoda găuri- 
lor de mină forate mecanic, cu explodare pirotehnică Și evacuare manuală, 
în gropi de fundaţii şi lucră 


ri similare : 
amaa pet peer Rocă Rocă Rocă 
Adîncimea săpăturii semidură dură foarte dură 
| a 
Al B1 | Ci 
= 2,00...4,00 m 01 01 | 020i oo 
D1 E1 F1 
S APURO m ua E ea tie 
a a e —————— iIo 
G1 H1 N 
— 6.01...8,00 m oo A oo | To 01 


Cuprinde : 


găurilor de mină, trans 
burarea găurilor de mină, darea focului pirotehnic, răn- 

r mai mari de 25 kg cu mijloace manuale, 
mal a materialului derocat, astfel ca între 
Și a depozitului să Tămînă o banchetă liberă de 


portul explozivului, 


50 m ; 


— executarea, montarea și demontarea platformelor pentru evacua- 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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POT 


i Unitate 
Cod Denumire e i Cantități 
resurse resurse măsură 


i aa CERERII ANN = (ON SRI A-SI N 


DA B1 C1 
: 01 01 02 01 03 01 
301 879 875 002 Scoabe din oțel 
pentru construcții 
de lemn, 
200—300, 65—90 mm kg 0,0020 0,0020 0,0020 
Forțe de muncă 
030 251 Miner de suprafață ore 0,16 0,32 1,01 
030 151 Artificier de suprafață ore 0,11 0,21 0,60 
030 231 Miner de suprafață ore 0,56 0,64 0,72 
039 931 Muncitor deservire 
mine suprafaţă : ore 0,92 1,08 1,70 
039 921 Muncitor deservire i 
kii E 43% “mine suprafață ore 2,05 2,42 2,77 
TOTAL ore 3.80 4,67 6,80 
Utilaje 
330 101 04 Motocompresor de aer 
mobil, de joasă 
presiune debit 
4—5,9 m/min. ore 0,081 0,160 0,505 
401 211 01 


Perforator rotativ 
pneumatic de 9 kg ore 0,162 0,320 
Pt e de 9 kg a 


Pei Unitatea Cantități 
Paate = Denumire de i à 
Sud e „resurse măsură 
resurs a o 
pi ee or] 
zaan a er ae VIII 0 
ie 04 oi 05 01 
Materiale 
0,5940 
inamită tip 2, 0,3218 0,3564 
497 642 110 000 Caraș de 100 g kg 
| 0,7920 
i să 0,4950 0,5940 
Capse simple nr pie 3 
301 921 157 003 : Hiice 
pirotehnic 
itil de amorsare 0,8910 
497 654 320 009 fi cetera), tip A m 0,5940 0,6930 
(în. colaci de 
Scînduri de fag tivite, 0-0008 
511 211 552 007 aburite, cl. C, ha 0,0008 0,0008 
l 50—80 mm grosime 
Scînduri de fag 
511 213 139 003 netivite, aburite, od AAN 
cl. C, iG mă 0,0001 0, 
25—40 mm grosime 
Lemn rotund 
501 218 150 001 construcţii rurale, 
fag, cojit, _ 3 0,0005 | 
L Tin seri ai H 0,0005 0,0005. 
D min = t cm a: 
7 Cuie cu cap conic 
308 351 340 006 tip A, i i: i 
pentru construcții, a 9,0079 10079 |... 
z 3,55 X 80 mm. h a E 
a bo 


9GI 


Cod i ; 
a Cantități 
3 D1 E1 F1 
1 879 875 002 Scoabe din oțel Ee iii re 
pentru construcții 
pă lemn, 
—300, 65—90 mm 
kg 0,0020 
Forțe de muncă a ig 
030 i 
251 Miner de suprafaţă ore 0,16 
030 151 Artificier de suprafață ore șa 1 ei 
030 i | 
i 231 Miner de suprafață ore 0,56 ac) i 
39 931 Muncitor deservire | Wa va 
mine suprafaţă 
ore 0,92 
039 921 Muncitor deservire pă ja 
mine suprafață ore 3,67 
i 4,40 4,97 
TOTAL ore 5,42 6,65 
Utilaje | pi 
33 
0 101 04 Motocompresor de aer 
mobil de joasă 
poogen, debit 
„9 m3/mi 
PR /min. ore 0,081 0,160 
Perforator rotativ | di 
pneumatic de 9 kg 
ore 0,162 
; 0,320 1,010 
a araa 


Unitatea 
Cantități 


Cod Denumire de 
resurse resurse măsură 


Materiale 


Dinamită tip 2, 


497 642 110 000 
cartuşe de 100 g 


Capse simple nr. 8 


301 921 157 003 
pirotehnice 


Fitil de amorsare 
(Bickford), tip A 
(în colaci de 8 m) 


Scînduri de fag 
tivite, aburite, Cl. C, 
50—80 mm grosime 


497 654 320 009 
0,89 


m 0,59 0,69 


541 211 552 007 
0,0008 0,0008 


mă 0,0008 


Scînduri de fag 
netivite, aburite, cl, C, 
25—40 mm. grosime 


511 213 139 003 


m 0,0001 0,0001 0,0001 
Lemn rotund 
construcții rurale, 
fag, cojit, 

L minim = 1 m 

D minim = 10 cm 


s01 218 150 001 


m’ 0,0005 0,0005 0,0005 


Cuie cu cap conic, 
tip A, 

pentru construcţii, 
3,55 X 80 mm 


308 351 340 006 


kg 0,0079 0,0079 0,0079 


LOT 


Unitatea 
de 
măsură 

kg 
ore 

or 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 

05 


09 O1 
0,002 
1,01 
0,60 
0,72 
1,70 
7,20 

11,23 
0,505 
1,010 


Cantități 


H1 
08 01 
0,002 
0,32 
0,21 
0,64 
1,08 
6,40 
8,65 
0,160 
0,320 


G1 
07 01 
0,002 
0,16 
0,11 
0,56 
0,92 
5,34 
7.09 
0,081 
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Săpătură în stincă în spaţii limitate peste 1,00 m lăţime, de la 
2,00 m ła 14,00 m adincime, cu ajutorul explozivilor prin metoda găuri- 
lor de mină forate mecanic, CU explodare pirotehnică și evacuare CU. 
macara Pionier, în gropi de fundaţie și lucrări similare : y 


Rocă Rocă Rocă 

Adîncimea săpăturii semi- dara foarte 

dură dură 
__At B1 (IL 3 RR 

ts 22,00... 6,00 m; 01 01 02 01 03 91 
Ti DD a e a 

DI Di i = aE 1 

— 6,01...10,00 pis 04 01 05 01 06 01 
DI cai NN. A E si 

EI fil I1 


Cuprinde : 
__ forarea mecanică & găurilor, de mină, transportul explozivului, 
introducerea lui, burarea găurilor de mină şi darea- focului pirotehnic, 


rănguirea. şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manu- 
ale, încărcarea în găleți a materialului derocat, ridicarea găleţilor pe 
mal cu macara Pionier, descărcarea materialului din găleți şi depozita- 
rea lui, asigurîndu-se O banchetă liberă de 0,50 m de la marginea să- 
păturii. ; 


soară la metru cub în săpătură. 


Se mă 


091 


T1 Breo 2288 EP-D 


Cod 
resurse 


497 642 110 000 
301 921 157 003 
497 654 320 009 


030 251 
030 231 
030 151 
039 931 


039 921 


651 200 00 


330 101 04 


401 211 01 


Cod 
resurse 


497 642 110 000 
301 921 157 003 
497 654 320 009 


030 251 
030 231 
030 151 
039 931 


039 921 


651 200 00 


330 101 04 


1 211 01 


T91 


a 


Denumire 
resurse 


Materiale 


Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g 
Capse simple nr. 8 
pirotehnice 

Fitil de amorsare 
(Bickford) tip A 
(în colaci de 8 m) 


Forțe de muncă 


Miner de suprafaţă 
Miner de suprafaţă 
Artificier de suprafață 
Muncitor deservire 
mine suprafață 
Muncitor deservire 
mine suprafaţă 


TOTAL 

Utilaj 

Macara Pionier de 
0,005—0,008 MN 

(0,5 — 0,75 tf) 
Motocompresor de 

aer mobil de joasă 
presiune, debit 
4—5,9 m3/min 
Perforator rotativ 
pneumatic de 9 kg 


Denumire 
resurse 


Materiale 


Dinamită tip 2, 
cartuşe de 100 g 
Capse simple nr. 8 
pirotehnice 

Fitil de amorsare 
(Bickford) tip A 
(în- colaci de 8 m) 


Forțe de muncă 


Miner de suprafață 
Miner de suprafaţă 
Artificier de suprafață 
Muncitor deservire 
mine suprafaţă 
Muncitor deservire 
mine suprafaţă 


Unitatea 
de 
măsură 


buc 


ore 


Unitatea Sain 


de 
măsură 


buc 


TOTAL ore 


Utilaj 
Macara Pionier de 
0,005—0,008 MN 
(0,5 — 0,75 tf) 
Motocompresor de 
aer mobil de joasa 
presiune, debit 
4—5,9 m3/min 
perforator rotativ 


ore 


ore 


E pneumatic de 9 kg ore 


Cantități 


B i C1 
01 01 02 01 03 01 
0,322 0,356 0,594 
0,495 0,594 0,792 
0,594 0,693 0,891 
0,16 0,32 1,01 
0,56 0,64 0,72 
0,11 0,21 0,60 
0,72 0,87 1,27 
1,12 1,46 1,75 
2,67 3,50 5,35 
0,836 1,007 - 1,131 
0,081 0,160 0,505 


0,320 


04 01 05 01 6 01 
0,322 0,356 0,594 
0,495 0,594 0,792 
0,594 0,693 0,891 
0,16 032 101 
0,56 0,64 0,72 
0,11 0,21 0,60 
0,72 0,87 1,27 
1,23 1,59 1,90 
2,78 3,63 5,50 
0,950 1,140 1,283 
0,081 0,160 0,505 
0,162 0,320 | _ 1010 
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TS B 17 
791 123 12 00 00 


ate, cu restricţie de ex- 


tîncă în spații limit 
canic şi explodare elec- 


Săpătură de finisaj în S 
de mină forate me 


ploziv, prin metoda găurilor 


trică : 
| 


Rocă Rocă 


ae dis Aita Rocă 
Felul încărcăturii | semidură dură foarte dură 

__ cu încărcătură de Al EEN: S ci 

0,100 kg/gaură 01 01 02 01 03 01 
A NEA Rar a: a 
— cu încărcătură de Di Ei FI za 

0,200 kg/gaură 04 01 05 01 06 01 

Cuprinde: 

e mină; 


— forarea mecanică a găurilor d 
punctul de lucru, pre- 


de la depozit la 
darea focului ; 


ăurilor de mină, 
mari de 25 kgi 
area manuală 


— transportul explozivului 
gătirea, încărcarea şi burarea g 


i spargerea blocurilor mai 


— rănguirea $ 
aterialului derocat sau încărc 


— aruncarea laterală a m 
în mijlocul de transport. 


în săpătură. 


Se măsoară la metru cub 


2: 


Cod Denumire e: us Cantități 
resurse resurse măsură Iray 
Materiale ZE 4 ee tm CI =. 
01 01 02 01 03 01 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g kg 0,366 0,401 0,663 
301 921 246 002 Capse electrice 
cu întîrziere cu fitil buc 3,663 4,010 6,633 
„Bickford“ 
405 382 111 004 Cablu pentru amorse 
electrice, pentru m 3,465 3,960 5,940 
pușcat, LPY 9 x 0,3 
Forțe de muncă 
030 251 Miner de suprafață ore 0,48 0,94 3,41 
030 231 Miner de suprafață ore 0,16 0,19 0,22 
030 121 Artificier de suprafață ore 051 0,56 0,91 
039 921 Muncitor deservire 
mine suprafață ore 0,99 1,07 TLF 
TOTAL ore 2,14 2,76 5,71 
Utilaje 
330 000 02 Centrala de aer 
comprimaât, tip Reșița, 
debit 3x15=45 m3/min ore 0,023 0,047 0,120 
401 200 04 Perforator rotativ 
pneumatic, 
de 16—30 kg ore 0,361 0,741 1,919 


Cod 


497 642 110 000 
301 921 246 002 


405 382 111 004 


030 251 
030 231 
030 121 
039 921 


330 000 02 


401 200 04 


| 


sui Ti Cantități 
i de 
Denumire de 
resurse măsură 


Materiale 


“tă i 9 
Dinamită tip 2 b 
cartușe de 100 g 
Capse electrice cu pia 
întîrziere, CU fitil 
„Bickford” 
Cablu pentru amorse ş = 
electrice, pentru pușca 


LPY 9x0, 
Forțe de muncă 


ă ore 
Miner de suprafaţă o 
Miner de suprafață _ rea 
Artificier de suprafaţă 
Muncitor deservire E ; 
mine suprafaţă _ 
TOTAL ore 


Utilaje 


Centrala de aer. 
comprimat, tip Reşiţa, 


3/mi ore 
debit 3X15=45 m3/min 


Perforator rotativ 
pneumatic, i-a 


de 16—30 kg | 


____ 15818 
791 123 13 00 00 


Săpătură în stîncă î i 
n spații 1 ă 
pneumatic și cu unelte de tii (E pa a ee aiioa gii aér- 


AL 
o1 o1 rocă semidură; 


BI 
02 01 rocă dură; 


1 
03 01 rocă foarte dură. 
Cuprinde : 


— săparea cu ciocan 
i z ul de abataj $ 
ma : pneumat ; 
i mari de 25 kg şi aruncarea materialului Aok în A e blocurilor 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


© x 
e Denumire s v3 
o stirgai = ră e Cantități 
5 £ 
Forțe de muncă Zea Maa Gh 
01 01 02 01 0 
T 03 01 
231 Miner la suprafață ore 4,84 5,68 
039 921 Muncitor deservire | Te 
mine suprafață ore 0,60 0,73 0,85 
TOTAL | ore 5,44 6,41 765 
Utilaje 
330 101 04 | Motocompresor de aer 
mobil, de joasă 
peara debit 
—5,9 m/min 
ore 1,210 1,420 
401 200 01 | Ciocan de abataj i 
de E, 
e 8— 
166 
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Săpătură în stîncă în spații limitate, în taluzurile cu înclinare mai 
mare de 1:1, executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de 
i reților la funda- 


mînă (fără exploziv i] à 
tiile barajelor precum ş olida cu lucrări 
speciale, în: 


A1 daii 
Di ol rocă semidură; 
B 1 N R 
-020 o1 rocă dură; 
C1 à N 
03 01 rocă foarte dură. 
Cuprinde : 


— executarea săpăturii cu ciocan 


tiile prevăzute prin norme de protecția 
centuri şi legați cu frînghii de ancore de protecţie) spar 


lor mai mari de 25 kg şi strîngerea materialului săpat în grămezi. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


NOTA: 


Volumul săpat se consideră în raport cu s 
grosime medie de 0,20 m la lucrările de consolidarea lor și de 0,2 
0,50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor. 


de abataj pneumatic în condi- 
muncii (cu muncitorii prinși cu 
gerea blocuri- 


uprafața taluzurilor pe O 
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TS B 20 
791 123 15 00 00 
| 
d 
> á į = Pi a Ae A s. e . s, 
B = | Săpătură în stîncă în spații limitate sub 1,00 m lăţime, pînă la 
st | Bone | a par P ; ; 
E Aa D o g Q AN: 1,50 m adincime, executată cu ciocanul de abataj pneumatic și unelte 
O STES al eee a gi de mînă (fără exploziv), cu evacuare manuală, în gropi de fundaţie şi 
i a Ii jucrări similare : 
i 
A 1 pa id “v 
ge | SI 01 rocă semidură i 
pe ILe=00 Io j 
E 3 RI a A SE B1 
Sl w z qo | < -ă ă ; 
E Saul 02 01 rocă dură; 
i ESN PAT 
a ; 
8 g 03 01 rocă foarte dură. 
Top o o 
E E ou 5 5 = g t ui 
> 9 Emi Cuprinde : 
i 4 
E? — săparea CU ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea 
l | blocurilor mai mari de 25 kg, aruncarea materialului săpat direct pe 
= f mal şi depozitarea lui, asigurîndu-se o banchetă liberă de 0,50 m de la 
i z £ 5 E ; marginea săpăturii. 
Ho X = P? Lai g g se i 
ae 5 i gg 5 JA E | Se măsoară la metru cub în săpătură. 
353 BE ae | 
= Ac v biha: 28an A ăi 
3 Ec 9 3 g fz e3 VU | 
Ha ai ii 1 
o D [8] p OHO = z © e 
zi & 59 = 998. 88 | 
=) 3 $ = o e re r a S 
lan] 5 O 0 U e 
E 5 ASss URŠ 
o a | 
vE 3 A z 2 i 
o 3 N O _ ns | 
Y i [=] [=r] A & i 
2 i 
= [se] 5r] N 
© © o $ 
Sa = 
Dic] Q i 
i 
| 
i 
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Cantități 


măsură 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 


Unitatea 
de 


= | 
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=o cs: a Eg t „SE e 
Be | B ibig% SFE E 
35 E 53 Va 0a f] “a 
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3 ~= Q 3 S x | kemie] 
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Es > 5E 2 Soovo SE 
PD 3330 OES | 
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Cod 
resurse 
030 231 
039 921 

330 101 04 
401 200 01 


TS B 21 
791 123 16 00 00 


ate peste 1,00 m lățime, pînă la 
l de abataj pneumatic şi unelte 
ă, în gropi de fundații și 


Săpătură în stîncă în spaţii limit 
4,00 m adincime, executată cu ciocanu 
de mină (fără exploziv), cu evacuarea manual 


lucrări similare: 


C Pa bn Rocă Rocă Rocă 
Adincimea săpăturii semidură dură foarte dură 


ONDINE II (AN Oe E ae ii 
Bl El 
02 01 03 01 


— 0,00...2,00 m 


— 2,01...4,00 m 


Cuprinde : 


— săparea cu ciocanul de abataj pneumatic, spargerea blocurilor 
mai mari de 25 kg, evacuarea manuală a materialului săpat pe mal şi 
depozitarea lui, asigurîndu-se o banchetă liberă de 0,50 m de la margi- 
nea săpăturii ; 

— executarea, montarea și demontarea platformelor pentru evacua- 
rea materialului rezultat din săpătură. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


Cod 
resurse 


030 231 
039 921 


330 101 04 


401 200 01 


Cod 
resurse 


511 211 552 007 


511 213 139 003 


501 218 150 001 


308 351 340 006 


301 879 875 002 


Denumire Unitatea 
resurse de 
măsură 


Forțe de muncă 


Miner la suprafață 


Muncitor deservire 
mine suprafață 


TOTAL 
Utilaje 


Motocompresor 

de aer mobil 

de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m*/min 


Ciocan de abataj 
pneumatic 
de 8—15 kg 


1,630 


Cantități 


D i Unitatea 
enumire de 


resurse măsură 


Materiale 


Scînduri de fag tivite, 
aburite, cl. C, 
50—80 mm grosime 


Scînduri de fag 
netivite, aburite, 
GI, 

25—40 mm grosime 


Lemn rotund 
construcţii rurale, 
fag, cojit, 
Lomna m 

D min = 10 cm 


Cuie cu cap conic, 
tip A, 

pentru construcţii, 
3,55 X 80 mm 


Scoabe din oţel 
pentru construcții 
de lemn, 

200—300, 65—90 mm 


Forțe de muncă 


Miner la suprafaţă 


e 


1 


Cantități 


0,09 
1,75. 
9,02 
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039 931 
039 921 
330 101 04 
401 200 01 


TS B 22 
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Săpătură în stîncă în spaţii limitate peste 1,00 m lățime, de la 
2,00 m la 18,00 m adincime, executată cu ciocanul de abataj pneumatic 
şi unelte de mînă (fără exploziv) și evacuarea cu macara Pionier: 


; Pr Rocă Rocă Rocă 
Adîncimea săpăturii semidură dură foarte dură 


Al 
— 2,00... 6,00 m 01 01 02 01 03 01 
D1 E1 FI 
— 6,01...10,00 m o4 o1 05 01 06 01 
Gil- 4. H1 I1 
— 10,01...14,00 m 07 01 08 0i 09 01 
Ji K1 L1 
— 14,01...18,00 m 10 01 1101 12 01 


Cuprinde : 


— săparea stîncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spar- 
gerea blocurilor mai mari de 25 kg, încărcarea în găleți speciale a ma- 
terialului rezultat din săpătură, ridicarea găleţilor pe mal cu macara 
Pionier, descărcarea materialului din găleți și depozitarea lui, asigurîn- 
du-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea săpăturii. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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Cod 
resurse Denumire Unitatea 
resurse de Au 
Forțe de muncă AJ] B1 
—r = CI 
03 ? 01 01 7 — 
0 231 Miner la suprafață S 02 01 03 01 
03 , 7,18 8, 
%21 Muncitor deservire m 9,94 
mine suprafață 
ME A: e T E R 
A E OR m 2.204 
TOTAL ) n 
ze 8,91 10,51 
Utilaje É 12,28 
651 
200 00 Macara Pionier de 
0,005—0,008 MN. 
(0,5—0,75 tt) 
ore 0,836 
330 101 04 Motocompresor wë uiai 
de aer mobil. 
E pu pre ros 
it 4—5,9 m*/min o 
re 1,795 
401 3 t 2,110 ARS 
200 01 Ciocan de abataj 2,485 
pneumatic, 
de 83—15 kg me: 
3 
ce doe Dea. l- E DA eta 
(93 =- . i | ai oi Z i Sg E 
A ~ F Unitatea 
= Gaa Ppenypaze | da Cantități 
8 resurse resurse | măsură 
S Soin ARICI E a | îi == PAR PS a skar Y 
5 | f DI a a 
e Forțe de munca | 54 0i =< TU ol 06 01 
030 231 Miner la suprafală | ore | 7,18 8,44 9,94 
039 921 Muncitor deservire 
mine suprafață zoer E 1,84 Dai 2,49 
TOTAL ore 9,02 10,65 12,43 
Utilaje 
651 200 00 Macara Pionier 
de 0,005—0,008 MN 
(0,5-—0,75 tf) ore 0,950 1,140 1,283 
330 101 04 Motocompresor 
de aer mobil 
de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m/min ore 1:795 2410 2,485 
401 200 01 Ciocan de abataj. 
pneumatic, 
de 8—15 kg ore 3,590 4,220 4,970 


Dle 


TS B 25 
— TSB 235 
791 113 06 00 00 


Rănguirea su li ă 
PRR Ra plimentară a taluzurilor de 
Siv, executată inainte de PERtTU Indepărtarea blocurilor desprins din ma: 
' e di - 
i etonului de fundaţie, în: iaz 


“0101 Tocă semidură; 


B 1 
02 01 rocă dură; 


C1 
03 01 IOcă foarte dură, 


Cuprinde : 


M 
N 
Zi 
lei 
(94) 
o 
Unitatea 
de 
măsur 
aA 
2 
fe 
= 
Ax 
= 


Forțe de muncă S "n 
| 01 01 2 
030 231 Miner la suprafață pja 


ore 0,39 0 
039 931 Muncitor deservire E 
mine suprafață ore 0,57 
„5 0,72 
TOTAL ore 0,96 1,19 
182 


TS B 26 
791 128 02 00 00 


Săpătură în stîncă sub nivelul apei, în cheson închis sub 45 m? 
suprafață, executată cu ciocanul de abataj pneumatic (fără exploziv) în 
rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor în rocă dură şi foarte dură: 


Adîncimea săpăturii Rocă Rocă Rocă 
sub nivelul apei semidură dură foarte dură 
Al B1 C1 
— 0,00... 3,50 m 01 01 02 01 03 01 
Dl SOON E1 ca E za | 
— 3,51... 7,00 m 04 01 05 01 06 01 
Z GI ó j B1} 1l 
| — 7,01...10,50 m 97 01 08 01 09 01 
| Ji Kı Li 
| m — si Ea cea 
| M1 N1 Q1 
| — 14,01...17,50 m 1301 14 01 15 01 
Cuprinde: 


— executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără explo- 
ziv) în rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor în rocă dură și foar- 
te dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea în campană a 
materialului săpat și evacuarea lui prin pipe, îndepărtarea și împrăștie- 
rea materialului la 10 m în jurul chesonului. 


Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansa- 
rea), montarea și funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lu- 


cru în cheson. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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FBI 


Cod 
resurse 


497 642 110 000 


301 921 246 002 


406 599 112 009 


501 218 150 001 


050 152 


050 142 
050 132 


Denumire 
resurse 


Materiale 
Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g 
Capse electrice 

cu întîrziere, cu fitil 
„Bickford“ 


Cablu pentru amorse 
electrice, pentru 
pușcat LPY 9 x 0,3 


Lemn rotund de fag 
pentru construcții, 
cojit 

Forțe de muncă 
Chesonier 
Chesonier 
Chesonier 


Chesonier 


Chesonier 


Unitatea 


kg 


buc 


Cantități 


Cod 
resurse 


TO E 


- Denumire 
resurse 


Utilaje 


330 101 04 


401 200 01 


401 211 81 


Motocompresor 
de aer mobil 
de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m/min 


Ciocan de abataj 
pneumatic, 
de 8—15 kg 


Perforator rotativ, 
pneumatic de 9 kg 


aeea 


497 642 110 000 


301 921 246 002 


406 599 112 009 


Materiale 


Dinamită tip 2, 
cartuşe de 100 g 
Capse electrice 
cu întirziere, cu fitil 
„Bickford" 


Cablu pentru amorse 
electrice, pentru 
pușcat LPY 9x03 


de 
măsură 


Unitatea 


Ai B și Se 


1,58 2,18 2,56 
3,16 — >s 
=: 4,36 5,12 


D1 Ei F1 
04 01 05 01 06 01 
kg — 0,35 0,54 
buc — 4,95 6,93 
m — 4,95 6,93 
SI eae e iii 


Denumire 
resurse resurse de Cantități 
măsură -antităţi 
5 
01 218 150 001 Lemn rotund de fag 
pentru construcţii, 
cojit mă 
Forțe de muncă 
050 152 E 
050 142 genie ore 
050 132 a kerenien ore 
050 122 Cipleabi dar Fe 
050 112 Chaat ore 
“hesonier Orei 
TOTAL ore 
Utilaje 
330 101 04 Motocompresor 
de aer mobil. 
de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m/min PoR 
401 200 01 Ciocan de abataj, 
eur 
ai 9 duală. kg ore 
1 211 01 Perforator rotativ, 
preumatig, 
e 9 kg ore 
É Unitatea 
Cod Denumire de Cantități 
resurse resurse misä 
i G1 H1 
Materiale 07 01 501 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g kg — 0,35 
301 921 246 002 Capse electrice 
cu întîrziere, cu fitil 
„Bickford“ buc — 4,95 
406 599 112 009 Cabiu pentru amorse 
electrice, pentru 
pușcat LPY 9 x 0,3 m — 4,95 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag, 
pentru construcţii, 
cojit m? — 0,02 
Forțe de muncă 
050 152 Chesonier ore 2,39 2,99 
050 142 Chesonier ore 4,78 5,98 
050 132 Chesonier ore 4,78 5,98 
050 122 Chesonier ore 14,34 17,94 
050 112 Chesonier ore 9,56 11,96 


TOTAL 


44,85 


2,91 


Il 


09 01 


0,54 


6,93 


6,93 


0,02 


3,38 
6,76 
6,76 
20,28 
13,52 


50,70 


061 


Cod Denumire pe Aa Cantități 
resurse resurse e AIR andiak 
măsură 
M1 N1 O1 
Material ce Ce aaa | 
saga 1301 T4 01 T5 01 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g kg sa 0,35 0,54 
301 921 246 002 Capse electrice, 
cu întîrziere, cu fitil 
„Bickford“ buc — 4,95 6,93 
406 599 112 009 Cablu pentru amorse 
electrice, pentru 
pușcat, LPY 9 x 0,3 m — 4,95 6,93 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag, 
pentru construcţii, 
cojit, m? — 0,02 0,02 
Forțe de muncă 
050 152 Chesonier ore 2,78 3,38 3,76 
050 142 Chesonier ore 5,56 6,76 7,52 
050 132 Chesonier ore 5,56 6,76 7,52 
050 122 Chesonier ore 16,68 20,28 22,56 
050 112 A Chesonier ore 11,12 13,56 15,04 
i TOTAL ore 41,70 50,74 56,40 


DD N E i 


itatea S-E 
Cod Denumire a ; Cantități 

resurse resurse mak 

Utilaje 
4 Motocompresor 

rrey de aer mobil. 
de joasă presiune, i 
debit 429 m3/min ore 2,78 3,38 

401 200 01 Ciocan de abataj, 
pneumatic, B 
de 8—15 kg ore 5,56 
Perforator rotativ Pa să 7.52 

aia +: pneumatic de 9 kg ore 6, 
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n be 
TS B 27 a 
791 128 03 00 00 t S | = E d 
| -qsa Hoe g 5 Igan 2 g 
| glez nnti a SE Aae a 
Săpătură în stîncă sub nivelul apei, în cheson închis de 46 — 55 mp | ăi e In ei "ca OC ai 
suprafaţă, executată cu ciocanul de abataj pneumatic (fără exploziv) în | E | 
rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor în rocă dură şi foarte dură: i sg | DE iri i In! 2322883] = g | s 
1 has — fg) O D > te LE a 5 
i z j jÉ i x S Ea 13 
i = A CI — 
i co 
PRR PONEI să sa i | O 
Adîncimea săpăturii Rocă Rocă j o a i 
sub nivelul apei semidură foarte dură i 
| n — N 
l a ala RREN za 
; j Re || | | | anaon] 9 et SA 
0,00... 3,50 m — M | <|z 
— 3,51... 7,00 m | ae 3 o ow O 
i E i Y e VL 9 [ui = = 
| Să 9 5-a a "Sstesls | Ba a E 
BURT 0 
|» £ | | 
— 7,01...10,50 m | să miam PNR RE ET TR RI > = E | 
ză < [= 
aaa | 9 = 4 
i o le) a Ai 
4 | Eee E owg To“ 
— 10,51...14,00 m Pa ee a e | a ja a 05 SAR o EE 
t 3 [ao] © u O Sud pior] 
| = D g 3 a oy Z2 i CO © 
= x f=] [e] ma D= 
->09 SS5hXoE 9 d pa Ea Vo 
RET EFEFEF EEEE 
pg AEEA REE a aus 
i = li = PoyuyuDOoa a 30 ba beha ba, bg gz AR Ea En 
— 14,01...17,50 m > ba wi UD NO sI O ob WL Sota TRT 
2058 d Bod RU g PU RERE G Rd sEsE 
a En Erot psEgpH r A = rasi 
| aira E = Sa mai BIRO 
$ Lg cBpannoopan KULL Lg 32 9vi | og 
Cuprinde : i oi ENoan9 2399 COSO0U D Za as Dan 
“upri ; id S$ ADOBO WanaA E OUU 
— executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără explo- 4 npe ROD OEI 
ziv) în rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor în rocă dură și foarte N! 
dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea în campană a d 
materialului săpat şi „evacuarea lui prin pipe, îndepărtarea și împrăștierea | 252 2 g ) SA pl 
materialului la 10 m în jurul chesonului. i , 5 > o si © > > 
i E sng a Ş gI m ex 
ý r iai ? i bi] = 
Nu cuprinde operația de amplasare pe poziție a chesonului (lansa- So mg ke “OAN 0 E. 2 553 S -GN 
rea), montarea și funcționarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru i oa N XR g zi BBBB5 e d” a 
în cheson. i 2 3 D A R] ooo ri S Q 
H wo om e Z 
+ si 3 i PRI se i [= 2 2 
Se măsoară la metru cub în săpătură, 4 E: a ~ i 
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V6L 


> e. Denumire Upan 
3 r e PPE 
resurse B.. Cantități 

ăsură 


Materiale, Di E1 F1 

497 642 110 000 Dinamită tip 2 uo 05 01 06 01 
cartușe de 100 

301 921 246 002 Ganse electrice a kg = 0,35 0,54 


întîrziere, cu 
fitil „Bickford“ 


406 599 112 009 Cablu pentru amorse ape s s 9 
electrice, pentru 
puşcat LPY.9.x 0,3 
501 218 150 001 emn rotund de fag, Pe = Wa ar 
pentru construcții, cojit mă 0,02 
= r 0,02 


Forțe de muncă 


050 152 Chesonier 
039. 133 Sei li ore 1,45 1,84 2,14 
A: pe teap 
: -hesonier ý a 
050 112 Chesónier ao pi pi 17,12 
| : 9,20 10,70 
TO 
i Utilaj TAL ore 26,10 33,12 38,52 
101 04 Motocompresor de aer 
mobil e joasă presiune, 
bit 4—5,9 m?/mi 5 
401 200 01 Ciocan de alin i SEn ibi Up aie 
pneumatic de 8—1: 
401 211 01 Perforator rotativ > s iti ji ii j 
l a pneumatic de 9 kg ore — 3,68 4 
PNI ERINE ; „28 


= DT PITIC E a aci BI MR. 


k i Unităţi 
Cod Denumire de Cantități 
resurse resurse măsură 


ZE genii a Aa r 


SODE 
G1 H 1 11 
m IA IT e 
Materiale a Oi CA 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, A 
cartuşe de 100 g kg — 0,35 0,54 
301 921 246 002 Capse electrice cu 
întîrziere, cu 
fitil „Bickford“ buc — 4.95 6,93 
406 599 112 009 Cablu pentru amorse 
electrice, pentru 
pușcat LPY 9, X 0,3 m — 4,95 6,93 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag, 
| pentru construcții, cojit m3 — 0,02 0,02 
Forte de muncă 
| 050 152 Chesonier ore 1,92 2,30 2,61 
|| 050 142 Chesonier ore 3,84 4,60 5,22 
| 050 132 Chesonier ore 3,84 4,60 5,22 
| 050 122 Chesonier ore 15,36 18,40 20,88 
050 112 Chesonier ore ____9,60 ___|___ 14 ___13.05 
TOTAL ore 34,56 41,40 46,98 
Utilaj 
| 330 101 04 Mdtocompresor de aer 
mobil de joasă presiune, 
| debit 4—5,9 m3/min ore 1,92 2,30 2,61 
| 401 200 01 Ciocan de abataj 
| pneumatic, de 8—15 kg ore 384 — == 


P tor rotativ 
erforator i 280 52 


a 401 211 01 
S pneumatic de 9 kg ore = : 


pa iei -aa Da — n — — me ani — nun ai = 
to rii 
D Eod Denumire ga se : 
resurse resurse sură E „eu FEN 
Materiale J1 K 1 =: 
10 01 Il Ol 2 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g kg — 0,35 0,5 | 
301 921 246 002 Capse electrice cu : | 
p | 
întîrziere, cu 
fitil „Bickford“ buc -- 4,95 6,93 
406 599 112 009 Cablu pentru amorse 
electrice, pentru 
pușcat LPY 9 X 0,3 m — 4,95 6,93 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag, 
g 
pentru construcții, cojit m3 =a 0,02 0,02 
Forțe de muncă 
050 152 Chesonier ore 2,05 2,44 2,74 
050 142 Chesonier ore 4,10 4,88 48 
050 132 Chesonier ore 4,10 4,88 5,48 
050 122 Chesonier ore 16,40 19,52 21,92 
050 112 Chesonier ore |] H1025 1220: M 14370 
vai TOTAL ore 36,90 43,92 48,72 
ilaj 
330 101 04 Motocompresor de aer 
mobil de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m?/min ore 2,03 2,44 2,74 
401 290 01 Ciocan de abataj 
RETS pneumatic de 8—15 kg ore 4,10 L oe 
401 211 01 Perforator rotativ i 
pneumatic de 9 kg Gre k z 483 5,48 
mu 
Sa eee ET 3 Unități Cantități 
Denumire dẹ sd 
Cod resurse măsură 3 a Eka 
resurs T O a aie 
BAR i a EP var 
apa siisii T, r E i 5 01 
Materiale gok 
3 de p I 35 0,54 
Dinamită tip 2 0, 
497 642 19 wap cartuse de 190 g 
Capse elečtrice cu i 93 
301 921 246 “ai snliezidre, ty iapă aa 
titil „Bickford“ 
s Cablu pentru amorse ] 6.93 
106 599 112 009 cjectrice, pentri.. j5 6,9 
suşcat LEY 9 xX 05 2 
A: puna rotund de fagi la „02 0,02 
501 218 150 001 pentru construcții, COJI 
Forțe de muncă 2 89 2,99 
E Chesonier nA i 
050 151 Chesonier : $ 23 92 
050 141 Chesonier 21,92 1495 
vai i Chesonier 13,450 A A 
0 p sonnie n. 
930 112 Chesonier da 53,82 
TOTAL 
Utilaj 
Joti presor de aer e 
330 101.04 Moi] de joasă presiune, 2,69 sin 
debit 4—5,9 m/min E 
Ciocan de abata) on- 
401,200 04 pneumatic: de 8— 15 kg y 598 
401 211 01 Perforator rotativ ie E e 


pneumatic de 9kg 
|. pneumatic de ~ 


16| 


TS B 28 
791 128 04 00 00 


Săpătură în stîncă sub nivelul apei, în cheson închis de 56—75m: 
suprafaţă, executată cu ciocanul de abataj pneumatic (fără exploziv) în 
rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor în rocă dură şi foarte dură: 


Adîncimea săpăturii 


Rocă z Rocă 
pia F semi- Rocă foarte 
sub nivelul apei dară dură dură 
— A = 
— 000..}- 3,50 m; 01 ol 02 01 93 01 
D 1 E1 | Fi 
mo Sole 700 mi 0401 05 01 06 01 
ir MARI G1 H1 11 
— 701.. 10,50 m; 07 01 08 Ol 09 O1 
i J1 L1 
z SLs 14,00 mi 1001 IL 01 12 01 
M 1 Ni O 1 
— 14,01. 17,50 m, Ea TET ma 
Cuprinde : 


— executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără explo- 


ziv) în rocă semidură saù cu ajutorul explozivilor în rocă-dură și foarte 
dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea în campană a 


materialului săpat și evacuarea lui prin pipe, îndepărtarea și împrăștie- 
rea materialului la 10 m în jurul chesonului. 

Nu- cuprinde operaţia de amplasare pe poziție a chesonului (lansa- 
rea), montarea și funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru 
în cheson. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


< 
w ` 
z+aa| w co = 
a g a Biel S iei 
ala o] a S 5 =NNNO S 
Din. ge 5 
o 


O- 9 
sesasl e sal 

ae e | Jet Saaw) S 

<|5 


ură 


Unităţi 
de 


măs 


Toii 
= 
Es SaD 
9 E oaza 
i O 9 oVEFo.9 
N ops = o Ep ai 
= 3 On ‘H pha EBowOP 
Z A a a Oe Sa Sg o SEB o 
sai m D= 
Po s SEXB E e 5 Sola 
P iei oapozi E EFTE 
=? PB OOHavEE Bun golari 
G ku Sz TC) u e 5 O VOVvVLV kol c50 
55 VO as B0 o haz 9 + HE 
2 2 o a O m (3) Omo BEAR m iei ovos 
Si | E forsa onni o S2297 TopaeRNE 
V ` si A v MNN p © 
pi = dz OR caBoaa AD BEREE] e a A 
onpa Pa DOE m N mau ci E ZET Și 
E Aa ET E 5 S 5 
ici SE SPER Lzuo A DUUUU 
Ş B50azUvspie 
| 1 
| | 
H _ Oi 
| eg 3 s =a 
= = N © gagas = s i 
g ee Ss 8 Sanna = 8 |839 
ri Şi” et jz I-III i 
Coid | S co CEN ra © o Q2 
3 3 a 3 $ = Bosco 2 & F 
S R | 2 À A N l-c) 
= P 
D J 2 2 
TELEL 
| a e Ai 
| EET 
AIE Pi 199 


008 


Cod 
resurse 


497 642 110 000 
301 921 246 002 


406 599 112 009 


501 218 150 001 


050 152 
050 142 
050 132 
050 122 
050 112 


330 101 04 


401 200 01 


401 211 01 


resurse 


PO 4 e E — 


497 642 110 000 
301 921 246 002 


406 599 112 009 


501 218 150 001 


050 152 
050 142 
050 132 
050 122 
050 112 


330 101 04 


401 200 01 
401 211 01 


106 


PI Ia e E O E aa me at 


Denumire Unităţi 
resurse de ma 
mors Cantități 
Materiale D 1 E1 e: 
04 01 5 i 
Dinamită tip 2, oae" 06 Ol 
cartușe de 100 g k 
Capse electrice cu g = 0,35 0,54 
întîrziere, cu 
fitil „Bickford“ Dur 
Cāblu pentru amorse o 4,95 6,93 
electrice, pentru 
pușcat LPY 9 x 0,3 m 
Lemn rotund de fag EN 4,95 6,93 
pentru construcții, cojit m? w 
0,02 0,02 
Forțe de muncă LA 
Chesonier RE vag 
Chesonier e 1,50 
Chesonier e 2,40 3,00 el 
Chesonier să 2,40 3.00 ia 
Chesonier j 10,80 13,50 15'39 
ore 8,49 10.5 
0,50__] 11,97 
TOTA = SEE = 
titaj TAL| ore 25,20 31,50 35,91 
Motocompresor de aer i 
iei de joasă presiune, 
lebit 4 —-5,9 m/min ore 1.2 
Ciocan de abataj pneu- ;20 1,50 1.71 
matic de 8—15 kg iz ' 
Perforator rotativ re 2,40 E 
pneumatic de 9 kg | 
Pee Se o e i 3.00 $3- 
e oi Pe PE Coe Ema aere X 
: Unităţi =e 
Denumire de Cantități 
resurse măsură 
oaii m e Pi eee TI SII 
i GI H1 Ii 
Materiale 57 ol goi | 59 0l 
Dinamită tip 2, D 
cartuşe de 100 g kg — 0 39 0,54 
Capse electrice cu 
întârziere, cu J 
fitil „Bickford” buc —- 4,95 6,93 
Cablu pentru amorse 
electrice, pentru D Ş 
puşcat LPY 9 x 0,3 m — 4,95 6,93 
Lemn rotund de fag a ` 
pentru construcţii, cojit m: — 0,02 0,02 
Forțe de muncă 
Chesonier ore 1,67 1,97 218 
Chesonier ore 3,34 3,94 4,36 
Chesonier ore 3,34 3,94 4 6 
Chesonier ore 1503 17,73 19,62 
Chesonier ore __ 11,69 13,79 15,20 
TOTAL ai E G 
ore 35,07 41,37 45,78 
Utilaj 
Motocompresor de aei 
mobil de joasă presiune, 3 
debit 4 — 59 m/min ore 1,67 1,97 2,18 
Ciocan de abataj de 
9 — 15 kg ore 3,34 — — 
Perforator rotativ 
pneumatic de 9kg ore _ — 394 436 ai 


; Unităţi > 

Cod Denumire min Cantități 
- an ați 

resurse resurse măsură : 


i, 


Materiale A RL. d A RE: © STOEN Li 
10 01 11 01 12 01 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartușe de 100 g kg — 0,35 0,54 
301 921 246 002 Capse electrice cu 
întîrziere, cu 
fitil „Bickford“ buc — 4,95 6,93 
406 599 112 009 Cablu pentru amorse 
electrice, pentru 
pușcat LPY 9 x 0,3 m -- 4,95 6,93 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag 
pentru construcţii, cojit mă — 0,02 0,02 
Forțe de muncă 
050 152 Chesonier ore 1,80 2,10 2,31 
050 142 Chesonier ore 3,60 4,20 4,62 
050 132 Chesonier ore 3,60 4,20 4,62 
050 122 Chesonier ore 16,20 18,90 20,79 
050 112 Chesonier ore 12,60 14,70 16,17 
TOTAL ore 37,80 44,10 48,51 
Utilaj 
330 101 04 Motocompresor de aer 
mobil de joasă presiune, 
debit 4 — 5,9 m?/min ore 1,80 2,10 2,31 
401 200 01 Ciocan de abataj pneu- 
matic de 8—15 kg ore 3,60 — — 
401 211 01 Perforator rotativ 
pneumatic de 9 kg ore 


i: 
iinan 
Di 
n i i 


Unităţi 


ai i i iti 


~, păi 
d Denumire de Cantități 
RA resurse măsură 
M1 N1 Ot 
15 01 
Materiale | 30 14 01 
ă ti 0,54 
Dinamită tip 2, 1 0,35 ; 
497 642 110 000 ; reses p 100 k : kg 
02 Capse electrice c 
iat 0-8 întîrziere, Cu ata | 4,95 6,93 
fitil „Bickford“ sera 
9 Cablu pentru â £ 
406 599 112 00 part ia a | | sade i 
puşcat LPY e Ei i cl oo 
| n rotun ta |, $ ] ! 
| 501 218 150 001 rece e niet heolit a 
| Forțe de muncă i ds Aaa 
| 51 Chesonier pă a 470 512 
| san ii Chesonier A 410 4,70 „512 
050 131 Chesonier ore 18,45 21,15 1:02 
050 122 Chesonier ote 1435 ___16,45 ! 
Chesonier x 
“y TOTAL ore 43,05 49,35 53,7 
Utilaj 
tocompresor de aer 
330 101 04 M ma presiune, ia sl 2.58 
debit 4 — 5,9 își Bin ore 1 
e aj de pi 2 
401 200 01 CHpaujeciasape j d 410 
tÉ j 512 
rator rotativ Lt LU? ata E 8 a 
ADA h a a de 9 kg ore 


2 IlL olai a ŘE 


TS B 29 


791 128 05 00 00 


Săpătură în stîncă sub nivelul apei, în cheson închis peste 75 m: 
suprafață, executată cu ciocanul de abataj pneumatic (fără exploziv) în 
rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor în rocă dură și foarte dură: 


să Pa Rocă Rocă | Rocă 
Adîncimea săpăturii semidură dură foarte dură 
0,00... 3 EA e e sie 
dia die, ze în $ 01 ol 02 01 "03 01 
3,51... 7,00 DA EOE = 
T e PN a 04 01 05 01 
GI H1 ‘IÈ 
T A l0 în 07 01 08 01 09 01 
„ELE Ji Ki Li 
— 10,5H..14,00 m 10 01 11 01 12 01 
SE Se, E piei sita | 101 
—14,01..7,50 m 13 01 14 01 15 04 
Cuprinde ; 


— executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără explo- 
ziv în rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor în rocă dură .şi foarte 
dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea în campană a 


materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, îndepărtarea materialului 
la 10 m în jurul chesonului. 


„Nu. cuprinde operația de amplasare pe poziţie a chesonului (lansa- 
rea), montarea. şi funcționarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru 
în cheson. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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Cantități 


Ci 
03 Ol 


a PERTAIN 
AT 8] | |! 1! ENAS 
ja») 


| 


ură 


Unităţi 
de 
măs 


Denumire, 
resurse 
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zi vovo |L hua E H 
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3S gti BARESE ERGE ay EIE 
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T Anotănshogh Onan to EE Ek 
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p Unități 
Cod Denumire ii 
resurse resurse 2e Cantitäti 
masură 
pE sa A A EV A AE od i a ca aa RI A RO n a RR CR PRR DN > RI PRR CAINE În! SRI = OOO SEU e RI 
| Materiale Bt N IE ANR: Pl i a 
04 01 05 01 06 01 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
cartuşe de 100 g kg — 0,35 0,54 
301 921 246 002 Capse electrice, 
4 cu întîrziere, cu fitil 
A „Bickford” buc — 4,95 6,93 
406 599 112 009 Cablu pentru amorse 
i s electrice, pentru 
puşcat, LPY 9x0,3 m ran 4,95 6,93 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag, 
pentru construcții, cojit m’ = 0,02 0,02 
Forțe de muncă 
050 152 Chesonier ore 0,90 1,07 1,24 
050 142 ; Chesonier ore 3,60 4,28 4,96 
050 132 Chesonier ore 3,60 4,28 4,96 
050 122 Chesonier ore 12,60 14,98 17,36 
050 112 Chesonier ore 10,80 12,84 14,88 
i TOTAL ore 31,50 37,45 43,40 
Utilaje 
330 101 04 Motocompresor 
de aer, mobil, 
de joasă presiune, 
di debit 4—5,9 m/min ore 1,80 2,14 2,48 
401 200 01 Ciocan de abataj, 
pneumatic, de 8—15 kg ore 3,60 UL Pas 
401 211 01 Perforator rotativ, 
pneumatic, de 9 kg ore — 4,28 4,96 


O a Iaa 


Unități 


Cod Denumire de Cantități 
resurse resurse măsură 
Materiale 
00 Dinamită tip 2, 
itini cartuşe de 190 g kg 
Capse electrice, 
301 824448 93 cu REA are, cu fitil PUG 
pBiektord" iti 
9 Cablu pentru am 
400.88 t Li electrice, pentru 
pușcat, LPY 9X ui m 
Lemn rotund de fag, f 
60a p18: 4595001 pentru construcții, cojil mă 
| Forte de muncă aa 
| Chesonier 
| e: pi Chesonier E 
| 050 132 Chesonier ia 
050 122 Chesonier i 
050 112 Chesonier | ore. 
TOTAL ore 
Utilaje 
Motocompresor 
IMAN PA de aer, mobil, 
de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m*/min ore 
iocan de abataj, 
404 20.01 ae i-a de 9—15 kg ore 
401 211 01 Perforator rotativ, jen 


pneumatic, de 9 kgl Sbe 


£07 


pa cea 
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Arh Denumire | Unități 
i . resurse E de pI Cantități 
mýřirš antități 
Materiale | 
ui dt Si | Li 
7 642 110 000 Dinamită tip 2, K ii adu 
cartuşe de 100 g - zi 
301 921 246 002 abse lectiile. kg ini p33 0,54 
că, meere, cu fitil - 
„Bickford“ C 3 . 
406 599 112 009 Cablu pentru amorse bpe rE: $93 6,93 
electrice, pentru i 
pușcat, LPY 9 | 
501 218 150 001 Font PORA fag zi E 433 6 
pentru construcții, coji! m a 
Forțe de muncă =. ĝi ái 
050 152 Chesonier ore 
050 142 Chesonier ore 1,50 1,66 1 
050 132 Chesonier AN 6.09 6,64 736 
p= 122 Chesonier AS 6,00 6,64 7130 
50 112 Chesonier ore aci 2048 2576 
| re | 18,00 ___|__ 19,92 22.08 
Utilaje TOTAL ore 52,50 58.10 
330 101 04 Motocompresor | N 
de aer, mobil, 
| iasi presiune, 
ebit 4—5,9 m*/mi E | 
401. 200 01 Cozi ine ata | Siig 300 3,32 3,6 
pneumatic, de 8—15 kg ore i 
401 211 01 Perforator rotativ, Š 600 E: 
pneumatic, de 9 kg ore f 
- = 6,64 7,36 
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ME ID EEE i 
; ; Unități 
£ Cod Denumire P i Cantități 
a resurse resurse măsură 
Q pir e E E at NE ee aT 
[5] 
5 „d DE o1 
z Minori ci? 13 01 TA 01 1501 
497 642 110 000 Dinamită tip 2, Sta X 
cartuşe de 100 g kg — 0,35 0,54 
301 921 246 002 Capse electrice, 
cu întirziere, cu fitil _ A 
„Bickford“ buc — 4,95 6,93 
406 599 112 009 Cablu pentru amorse 
electrice, pentru 
pușcat, LPY 9 x 9.3 m — 495 6,93 
501 218 150 001 Lemn rotund de fag, i 
pentru construcții, coji! m: — 0,02 0,02 
Forțe de muncă 2 
050 151 Chesonier ore 1,75 1,92 2 09 
050 141 Chesonier ore 7,00 7,68 8,36 
| 050 131 Chesonier ore 7,00 7,68 8,36 
| 050 122 Chesonier ore 24,50 26,88 29,26 
| 050 112 Chesonier ore 21,00 23,04 25,08 
TOTAL ore 61,25 67,20 73,15 
Utilaje 
330 101 04 Motocompresor 
de aer, mobil, 
de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m/min ore 3,50 3,86 4,18 
401 200 01 Ciocan de abataj, 
A pneumatic, de-8—t5 kg ore 7,00 — — 
[SS] 401 211 01 Perforator rotativ; 
R pneumatic, de 9 kg ore -= 7,72 8,36 


84T 
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Cod Denumire SL eig ERE 
resurse resurse IPAR! Cantități 
măsură 
Forțe de muncă PO MIREL + SE Hi — H 
07 01 08 01 09 01 
030 231 Miner la suprafață ore 7,18 8,44 9,94 
039 921 Muncitor deservire 
mine suprafață ore 1,94 2,33 2,63 
TOTAL ore 9,12 10,77 12,57 
Utilaje 
651 200 00 Macara Pionier 
de 0,005—0,008 MN 
(0,5—0,75 tf) ore 1,121 1,349 1,444 
330 101 04 Motocompresor 
de aer mobil 
de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m/min ore 1,795 2,110 2,485 
401 200 01 Ciocan de abataj 
pneumatic, 
de 8—15 kg ore 3,590 4,220 4,970 


i 
e i i N 


a, 


py . ET Cantități 
d Denumire i de 
măi resurse d ăecară 
f 


Forțe de muncă 


030 231 Miner la suprafață ore 
Muncitor deservire 
diii mine suprafață ore 
TOTAL ore 
Utilaje 
ara Pionier 
sună Sea 005—0,008 MN 
(0,5—0,75 tf) ore 
Motocompresor 
PeTo de aer mobil. 
de joasă presiune, 
debit 4—5,9 m/min ore 
Ciocan de abataj, 
Za as pneumatic, ia 
de 8—15 kg 


iie 
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TS B 24 


f 
| 
-o O 
BEA | 791 117 01 00 00 
791 123 18 00 00 | 
: z ai cînd este 
gi | litura suprafeței stincoase, cu mijloace manuale (num 
| 7 Săpătură în stincă cu ciocanul de abataj pneumatic, la rigole cu i Bay executată în : 
| secțiunea triunghiulară avind adîncimea pînă la 0,35 m: | prescrisă) exec 
| 
| A 1 At „a idură ; 
| -or o] rocă semidură ; at. ata tisă 
| B 1 
$ Š B1 x 4 
| Š $ ă dură; 
| 02 0i rocă dură; 0 rocă du 
| Ci 
| 03 01 rocă foarte dură Tein rocă foarte dură. T 
| 03 01 
| Cuprinde : y Cuprinde : 
| u + i in îndrep- 
| CR. e "P. s ăpăturii, constînd din : 
| din 213 Aaa ANCA aa ata e cat E ii Apa i ep supei ic otaree materialului rezultat din 
| SA i aaa si rectificarea supraletelor, 3 p 
— finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei > | tarea Şi regi 00 m în depozit. A apa in operaţiile art. 
| lăţime ; i Eo ari psi porata io în suprafeţele stîncoase finisate prin Op 
| — strîngerea materialului săpat, în grămezi. : ci Bo s 5 
| Se măsoară la metru cub în săpătură. | z 3 de suprafaţă. 
| P To Se măsoară la metru pătrat p 
| Cod | D i | Ei | S 
| enumire o aa DO -$ | D w n P 
| resurse resurse EEE Cantități | | i | Denumire E 2 = Cantități 
| SĂ D R Co | resurse Ie 
| resurse | t scai os EEE a AO 
ii 
| Forțe de muncă Al B! Ci CNR meat | E i DORS or Te c 
| "01 01 02 0i 03 0! Forte de muncă i 0l 01 02 01 d) 
| zorte | 
I 030 231 Miner la suprafață | ore | "480 364 | "6,86 | j 
|| 2 | | 039 931 | Muncitor deservit € i ore 0,25 0,30 0,48 
li 039 921 | Muncitor deservire 0: mine suprafată j 
| mine suprafaţă ore 0,67 0,8! | 094 [toc decta ie fe eee E A A 
|| 
| TOTAL | ore | 547645 | ZAT 
i 
| Utilaje |. | | | | 
| i 
| 330 101 04 | Motocompresor | | 
| de aer mobil | 
| de joasă presiune, 
| debit 4—5,9 m/min ore Y 1,29 1,41 ID |] | 
| 401 200 01 Ciocan de abataj | | à | 
i pneumatic | | 
| de 8—15 kg ore | 2,40 2,82 3,40 
| ua 
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| 180 
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CAPITOLUL. TS C 
SĂPĂTURI MECANICE 


GENERALITĂȚI 


1. Conţinutul capitolului 


1.1. Î i Pi , 
leithe n acest capitol sînt cuprinse normele de deviz 


--— săpături mecanice executate în spații deschise 

i i a ye: pards fundații şi tranșee pentru pereţi 
$ sau adaptate în acest scop 

— încărcătoare de diverse tipuri 

— săpături mecanice executate cu excavatoare cu rotor 
aids Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele 

— scarificator pe tractor și autogreder cu scarificator 

— excavatoare cu lingură dreaptă și inversă 

— excavatoare cu echipament de draglină 

-— excavatoare cu mai multe cupe 

— instalații de excavat cu rotor și cupe 

— buldozere pe tractor 


— autogredere 


— instalații pent : i 
lor mulați tii pentru excavat tranșee la execuția pereți- 


— încărcătoare 
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2. Condiţiile tehnice speciale avute în vedere la elabo- 
rarea normelor din capitol. 


2.1. Consumurile specifice din normele de deviz ale aces- 
tui capitol sînt stabilite în funcţie de utilajele folosite şi con- 
diţiile specifice de execuţie. 

22. Normele de deviz din acest capitol sînt stabilite în 
următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie; 

2.2.1. Terenurile în care se fac săpăturile au fost clasifi- 
cate, în conformitate cu tabelul nr. 1, în următoarele catego- 
rii : teren categoria I, teren categoria II, teren categoria III, 
teren categoria IV. şi teren categoria V (Roci tari şi foarte 
tari precum și roci stîncoase). Clasificarea utilajelor după mo- 
dul de comportare la săpat în diferite categorii de teren s-a 
prevăzut conform tabelului nr. 1 la prezentul indicator. 

2.2.1.1. La instalaţiile de excavat cu rotor și cupe s-au 
luat în considerare : 

— terenuri coezive 

— terenuri coezive cu indice de consistență Ic < 0,5 

— terenuri coezive cu indice de consistență cuprins în- 

tre 0,5 < Ic < 1,00, iar la argile 0,5 < Ic Z 0,75 

— terenuri coezive cu indice de consistență Ic > 1,00, 

iar la argile Ic > 0,75. 

2.2.1.2. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe, treptele de 
excavare în fîşii s-au stabilit în funcție de tipul excavatoru- 
lui utilizat. 

2.2.1.3. Operațiile de excavare cu instalații cu rotor și 
cupe, în plane înclinate de acces, în blocul de excavare, se 
încadrează pentru treapta de fişie de 1 m (volumul astfel 
încadrat să nu depășească 15% din volumul total excavat). 

2.2.2. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat în condi- 
tiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos. 

2.2.2.1. În terenuri argiloase (coezive) cu „umiditate na- 
turală“ cînd au umiditatea W mai mică decît umiditatea Wp 
la care se trece în stare plastică. i 

2.2.2.2, În terenuri situate sub nivelul pînzei de apă. 

222.3. Pentru săpături mecanice în pămînt argilos umed 

sau înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipește pu- 
ternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului, precum și în 
nisip fin îmbibat cu apă, se va acorda un spor de 25% la 
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consumurile specifice di i i 
ţia pi act in normele de deviz stabilite în con- 
„2.2.4. Cînd excavato 
ii š rul se poate deplasa numai a- 
aje pentru executarea săpăturii, se ze arms gka ail 


rele sporuri la consumurile ifi i 
conditiile wanete ce-a specifice din normele stabilite în 


— 10% pentru teren nisipos 
ai ine fel teren argilos înmuiat 
: platelajul propriu-zi ică : 

norma de deviz topinet r r aplică separat ca articol, 

2.2.2.5. Cînd săpătura se tă 1 
2223. execută în condiţiil ului 
ri piere excavatorului se poate ra mera A 
meci -= vor acorda următoarele sporuri la a piu an 
elati normele de deviz, obținute prin înmulțir 

i se ii SRAT de la punctele 2.2.2.3. şi 2.2.2.4 Sb h 

37,507 (1,25 i di 3. Şi 2.2.2.4. 
S-a X 1,10) în cazul platelajelor montate pe te- 


43,7% (1,25 X 1,15) îĉ i j 
ră Ea „15) în cazul platelajelor montate pe te- 
2.2.2.6. În cazul cînd 
i „1 terasamentele : di i 
a C > entru : - 
pi “Apei căci platforme de drum sau CE ikae EI tisă 
bi bas oua su ed specifice lucrărilor de 
i olor, ; rîurilor sau torenți Î à 
E perea mei hi zone inundabile de deltă, pe erai ema 
să ; „ consumurilor specific i as i- 
i la subpunctele 2.2.1 — 2223 li st Sy regan i iii 
pă tr a aplica un spor 
2.2.2.7. Pentru instalaţi 
si ia cu rotor și î i i ă 
BE și cupe, în ! 
piei yr din descopertă este mai Ava ml ra citea 
i iesi sarea pe baza analizelor de laborator de vor 
e de deviz prin multiplicarea cu un coeficient 


de acneei E <a rezistența reală determinată în kgf/cm cuţit 
TERI 90 kgf/cm cuțit 
WA pas aige excavarea se execută sub şenilă cu excava- 
pp A l cupe, consumurile specifice din normele de 
adi a trepte de excavare se vor corecta astfel : 
— la instalaţiile de excav i i 
PU De pn gt e cu o capacitate maximă de 


— la instalațiile de excav 
si Ă mpi 
1800 și 1900 mc/oră, se va mări îi e dap dr re aida 
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2.2.2.9. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de 
bază sînt calculate pentru adincime pînă la 18 m, urmînd ca 
pentru adîncimi mai mari de 18 m, consumurile de resurse 
să se sporească procentual pe toată adînemea, astfel : 

__ de la 18,00 m pînă la 24,00 m sporul de 10% pentru 


fiecare metru 
=- de la 24,00 — 32,00 sporul este de 20/, pentru fiecare 


metru. 

2.2.2.10. La tranșeele cu pereți mulaţi în cazul cînd în 
amplasament apar obstacole (elemente de construcţii, reţele 
de apă, conducte, cabluri electrice) care îngreunează execu- 
ţia excavării, consumurile de resurse se majorează cu 100/0 
(manoperă şi utilaj) pentru panourile respective. 

2.2.2.11. În cazul în care tehnologia lucrării impune exe- 
cuția panourilor în mod discontinuu, cu deplasarea instalaţiei 
Else pe distanțe mai mari de 6,00 m sau a instalaţiei Kelly pe 
distanțe mai mari de 18,00 m, se prevede distinct numai la 
utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare. 

2.2.2.42, S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpă- 
curi cu excavatoare se aplică atit la utilajele comandate hi- 
draulic, cît şi la cele comandate prin cabluri, lucrînd cu echi- 
pament de lingură dreaptă sau inversă. 

3927.13. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane 
tip Kelly se acordă un spor unic de 2 0% pentru adîncimile 
ce depăşesc 18 m. Pentru cazurile cînd este necesară mutarea 
instalaţiei de la un grup de barete la altul, între 18 și 30 m, 
se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 
3 ore pentru fiecare deplasare, se cuprinde cu preţul de deviz 


În cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de 
barete, pe distanţe mai mari, care necesită demontarea insta- 
laţiei, se prevede distinct în deviz numai la utilaj un timp 
suplimentar de 115 ore, cu preţul de deviz pe ora de func- 
ționare. 

Pentru lățimi diferite ale cupelor, consumurile de resur- 
se s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din 
raportarea la cupa de referinţă. 

22.3. S-a considerat că utilajele de diverse capacităţi 
folosite în cadrul lucrărilor de terasamente mecanice, se de- 
termină funcţie de dotare, de criteriul economisirii carburân- 
ţilor, de realizarea optimă a productivităţii utilajului, de spe- 
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BISLIOTECA 


[Nt mv [C0990 


sei giy și posibilitățile de acces la lucrare 
2.4, s-au cuprins î i . 
pot pe a utilajele de săpat ze e sprint 
„__— la săpături cu excavator i ră 
taje mai mici decît înălțimea tepi și spe 
— la săpături cu moto ; 

15 cm grosime de săpat; 


— la săpături 
altntaaturuă legi e motoscreper sau screper cu tractor în 
cum și în celelalt ipesc de iada utilajului, în pietrișuri pr 
coloana 7 din seat ai dezagregate, indicate cu liniuţă a 
aci nr. 1 anexat la instrucțiunile indica- 
2;2:8, ici 83 Norte 
săpăturiloL inc tr de deviz sînt stabilite considerind ampri 
a ae n En pt în îi imeruien, de arbori și tufișuri, 
- „ de buturugi, rădăcini i y 
2,2:6,: $- i gi, rădăcini izolate 
fe i r aya ppm 2 Visa utilajelor i mia 
£ U ' ul aceluia i 
drumuri tehnologice amenajate în iar a se face pe 


tiile în care nu se 
„dreaptă în aba- 


screper sau screper cu tractor, sub 


3. Conţinutul normelor 


d Normele de deviz din ac 

utilaje de săpat medii repr 

pa economice care se f 

utilai iba 

i p eha yi existente în folosința curentă 
e . . o 

ae e pear cuprind consumurile specifice de mate- 

sei right înce a i Aa utilaj stabilite în functie de 

« | ieta RA i : 5 

în it pci fiecărui articol PEM A pm sta 

re leaga a specifice de materiale 
xe e ăpături i 
PE Ver e natie i arc mecanice nu necesită, în general 
ei be denim i pai în afara celor necesare 
nourilor de pl je și 

p i ate £ 

ai pereților mulaţi sau “imi eia pi da a jogy 

AA . pe i 

e a specifice de forțe de muncă - 

urile specifice de forțe de muncă în cuprinsul c 

a- 


pitolului apar n i 
umai la un numă A 
ționarea panourilor umăr redus de articole 


autogreder, excavări 


ore capitol sînt elaborate pentru 
n e cu precădere pentru 
rică în ţară și ținînd seama de 


co - 
pentru platelaje, finisarea ei romane 


pentru pereți mulaţi și barete, etc.) 
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3.3. Consumurile specifice de ore de utilaj 

Consumurile. specifice de ore de utilaj sînt stabilite pe 
baza "operaţiilor tehnologice și în funcţie de condiţiile spe- 
cifice de lucru arătate la fiecare articol, cuprinzînd și sporu- 
rile datorate următoarelor situații de lucru: ` 

— sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lu- 
cru, ţinînd seama de sporurile specifice fiecărui utilaj ; 

— 507, pentru înălţimi de abataj mai mici de 3 ori înăl- 
țimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă ; 

— 10%, pentru înălţimi de abataj mai mari de 4 m, la 
excavatorul cu echipament de draglină avind cupa de la 
0,5 mc — 0,8 mc şi pentru înălțime de peste 6,00 m la exca- 
vatoarele cu echipament de draglină avînd cupa 0,8 mc — 
— 1,2 mc. 

— S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături 
executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 
0,21 — 1,25 mc/cupă inclusiv. 

__ în normele de deviz s-a considerat că timpii pentru 
deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul, în ca- 
drul aceluiaș șantier, sînt luate în considerare prin coefici- 
enţii de folosire ai utilajelor respective. 

3.4. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper 
(autoscreper) şi screper cu tractor, sînt stabilite considerînd 
că rampele maxime pentru transport cu încărcătură nu de- 
pășesc 150%. 

3.5. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe 
tractor sînt stabilite în condiţiile în care rampele nu depă- 
șesc 10% în sensul de mers cu încărcătura. 

36. La instalaţiile cu rotor și cupe nu se vor aplica spo- 
rurile prevăzute la punctul 3.3. petru alte tipuri de excava- 
toare. 

3.7. În normele pentru excavatoarele de mare capacita- 
ie TS C 40; TSC 41 şi TS C 42 nu sînt cuprinse utilajele 
ajutătoare care le secondează; un excavator de 0,4—0,7 
mc/cupă pentru curățirea cupei excavatorului mare și un 
buldozer de 80—180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru, 
asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pă- 
mîntului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului. 

Evaluarea acestor operațiuni se va face acordîndu-se 
resăpare în teren categ. IV cu excavator 0,4—0,7 mc/cupă 
conform art. TS C 03 d 1 pentru un procent de 5%% din volu- 


215 


mul total săpat de excavatorul mare şi împingere de buldo- 
zer 80—180 CP pentru un procent de 6%% din volumul total 
săpat de excâvatorul mare conform art. TS C 19b 1 + TS C22. 


4. Condițiile de măsurare a lucrărilor 


4.1. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară 
la 100 mc în săpătură ; iar pentru alte unități de măsură, con- 
form indicației de la fiecare normă. 

4.2. Cantităţile de lucrări se vor stabili în devize pe arti- 
cole separate, funcţie de procesele tehnologice și încadrarea 
în normele din indicator. 

4.3. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza 
suprafeţei profilelor transversale, ridicate în punctele carac- 
teristice ale terenului din profilul longitudinal și a distanțe- 
lor dintre profilele transversale respective. 

Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine 
seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea 
categoriei terenului la cea imediat inferioară ; împingerea de 
buldozer la peste 10 m, respectiv peste 5 m la dislocări, se 
va considera săpături în releu. 

Profilele transversale executate mecanizat necesită com- 


pletarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului pro- 
iectat astfel : 


— pe o grosime medie de 0,80 m pînă la fața taluzului, 
în urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai 
mari de 0,71 mc capacitate ; 


— pe o grosime medie de 0,40 m pînă la faţa taluzului 
pentru completarea săpăturilor mecanice executate cu exca- 
vatoare pînă la 0,71 mc capacitate, motoscrepere, screpere 
tractate sau buldozere ; 

— pe o grosime medie de 0,30 m de la fundul săpăturii 
executate mecanizat cu excavatoare pînă la 0,71 mc capaci- 
tate, motoscrepere, screpere cu tractor, autogredere pînă la 
175 CP sau buldozere ; 

— pe o grosime de 0,30 m de la fundul săpăturilor exe- 
cutate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de drag- 
lină de 0,71 — 1,25 mc/cupă capacitate ; 

— pe o grosine de 0,40 pentru excavatoare mai mari de 
1,25 mc/cupă capacitate. 
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4.3.1 Volumul echivalent transportat pe 10 m a ariei E. 
art TS C 21 pe 250 m în plus la art. TS C t < meg dea 
plus la art. TS C 25, pe 5 m în plus la art. TS i 


lează după relațiile : 


d 
21 : Ve dph i -fie Va + a afa V2 F 


— pentru art. Te C SI LO 10 


== e uga I Ve = a IER .V S E - f5- + 

p ntr riu TS C 28: e 350 -fi 1 + 3 2 V2 
pentru art. SC 25 : e 100 00 În 1 + 1 2 2 

— pe ua = „d IE V, + —2_ -f5- Vo + 
p ntr rt. TS C 274 Ve 5 - În jk | 5 2 2 


unde : es, 
V i (m?) este volumul care trebuie trenigportat ta pure 

ţa di (m) peste distanța prevăzută în normă lira cae 

pletează, fi este coeficientul de înfoiere ce tre 3 


; lui 1. | . 
paR îi pra de transport se consideră pentru pămîn 


i pp motoscreper [iara] și TE eta Rp 
i de transport este egală cu jumat stania 
mea de vilaj peltra realizarea unui ciclu go dei 
at transport cu încărcătură, kaupan miere are, 
întoarcere la locul de săpat; l 
man as ep şi autogreder distanța între Du, a 
greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al ump 


turii sau depozitului realizat. 
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— Scarificarea mecanică a terenului cu : 


Condiții specifice Teren Teren 
de lucru categ. III categ. IV 
Buldozer pe șenile (Scarificator) 81—180 CE Al Bl 
pe adîncimea de 30 cm 01 01 02 01 
Autogreder cu scarificator pînă la 175 CP pe Ci D1 
adîncimea de 40 cm 0301 04 01 


Resurse 


U, M. Cantități 
Cod Denumire : 
A1 B1 
H i DI -=i 
Utilaj 0101 | 0201 
42030104 Buldozer pe șenile 
(scarificator) 
de 81—180 CP ore 0,09 0,14 
; Ci D1 
Utilaj 9301 | 0401 
42020104 Autogreder 
pînă la 175 CP ore 0,07 0,11 


218 


TS C 02 
791 121 02 00 00 


— Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21—0,39 mc, cu 
comândă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, cu : i 


} 


Condiții specifice Teren Teren 
“de lucru categ. I categ. II 
— Descărcare A jo Bh — 
în depozit | 01 01 02 01 
— Descărcare C! Di 


în autovehicul 03 Ul 04 01 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură 


! | 
| Resurse | | 
| 


U. M. Cantități 
| Cod Denumire 
m 
= Al Bl 
AG Ytilaj 01 01 | 0201 
j} 42000102 Excavator pe pneuri, 
i cu comandă 
hidraulică, cu motor 
termic (Buldoexcavâ- 
tor), 0,21—0,39 mc ore 4,72, 4,39 
sa C1 D1 
Utilaj 0301 | 0401 
42090102 Excavator pe pneuri 
i ; cu comandă 
hidraulică, cu motor 
termic (Buldoexcava- 
tor), 0,21—0,39 mc ore 4,11 4,77 


TSC 03 


791 121 03 00 00 


— Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40 — 0,70 mc cu motor 


cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate natu- 
ralä cu: 


Condiţii specifice Teren Teren Teren Teren 


de lucru categ. I | categ. II |categ. III |categ. IV 

— Descărcare Al _ B1 e e V 
în depozit 01 01 02 01 03 01 04 01 

— Descärcare El FI GI am 
în autovehicule 05 01 06 01 07 0i 08 01 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură 


Resurse 


U. M. Cantități 
Cod Denumire 
TI ANAR DECL PAUL 
| Utilaj O1 01102 01 |03 01 |04 0l 
42000002 Excavator pe şenile 
de 0,40—0,70 mc, 
cu motor termic, cu 
comandă hidraulică ore 17311 205 V 235 2495 
hs) Ei FI G1 H1 
Utilaj 05 01 06 01 |07 01 |08 01 
42000002 Excavator pe șenile 
de 0,40—0,70 mc, 
cu motor termic, cu 
comandă hidraulică ore 1,95 | 2,25 | 2,60 3,25 
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i = c 
— Săpătură mecanică cu excavator pe șenile de 0,71 125 m 


ă hi ică, în pămînt € iditate 
cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umidit 


naturală cu: 


f ` Teren 
i en Teren Teren 
Condiții speciale a categ. II |categ. [II | categ. IV 
de lucru , 
E ED p e ES a ZI a A 
Al Bl i 
i rd: e cr: BALI 93 01 [0401 
în depozit 
H1 
GL 
El Fi 
ge ee Dei PIB ÎN 0RDi | 0801 
| în autovehicul x 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură 


NU abac de Ce ca e 


fest se 


U. M Cantități 
9. ERE ES E a a CARR 20 . . 
p i | 

la l|a | ci | ni 

| Pie Pa ea ui f 
Utilaj g 01/02 01 [03 01104 01 

| | 
3 | | | 
003 Excavator pe șenile | 
pe de 0,71—1,25 mc, | 

cu motor termic, cu x | FA 13 
comandă hidraulică ore 40544) 1,2034 115 

ÎN NE | (O E PER a ae 

SE: S (bn SO IEEE ete 
El Fl G1 H 
Utilaj 55 01/06 01 |07 01 |08 01 
42000003 Excavator pe șenile 

de 0,71—1,25 mc, 
cu motor termic, cu zi | A) aa 
comandă hidraulică ore KLIN 485 | 40 5 


o | usa ad d T ae 
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TS C 06 


© 
> | 
B s a» | = J | | } 
15 % o ei = | ss! s ' PU n ceara 
vjs PE Ma | “jo = 8| 8 i 791 121 06 00 00 
i = w sa = 9 =]: Pio x 
2 a [8] (æ) > — 
N Az = = PE = o Boo w — Săpătură mecanică cu excavator pe șenile de 0,5 — 0,8 mc cu 
L th ue zle A 2 al Slo © motor cu ardere internă şi comandă prin cabluri, cu echipament de drag- 
i =a i GANE lină în pămînt cu umiditate naturală, cu: 
Ù j ci | 
Ploi 
i i = pi Ke, zi 3 N > Aare ap 
i E zZ Ujo 2 T M Condiții specifice Teren Teren Teren 
z= = z 5 2 g = de lucru categ. | categ. Il categ. II 
' O = | 73 =|O — 
z 5g | Yje | Tla i 
= E S | ” lag l 
£ -= ai B| -Ə g — Descărcare Al BI aan OL ai 
= - l a Sj Yje s în depozit 0101 02 01 03 01 
= | kH a 
să îi iei pe 
= A _|5 = 
i S ? Ala | 9 3 ala - a Love. a — Descărcare, g Da N AI a IP 
ci = = =. <| To ȘI 2 în autovehicule 04 01 05 01 o6 01 
i 8) o o 5 S 
2 F e a T 
a | | | 3 i *) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură 
aal 5a | gi la ; FĂ o 
33) Sè [as | Elg E 5i ; | 
ovl BE aa E ==: Resurse 
Ahn ii xS ppe 
E= | a Î eo U. M. | Cantități 
T bir] 
Og & SS, o A | | 
Mai e = = Cod Denumire j j 
>v Dei v D S | i 
sI 3 aa x! wi z E- 
pia E = ogg ogg ; 
si: 5 E ae pEY Utilaj Ai |_ B! C1 
gE -ð D uT rir ` 3 K 03 01 
55 = A 2T RES 42000024 | Excavator hidraulic 0% i 02 01 
= Uio © | [=] = | + P 
wW o fz] > BOS y Dapa pe șenile, de 0,5— 
Ze || & BENE, d se 0,8 mc, cu motor 
dE Sj» SSI Acu S| E Kot cu ardere internă 
v = it ue) ăi A A E a 
35| è — le P| = q| 9 mas comandă prin cabluri, 
Es 3. n 8 |a| cu echipament draglină | ore 1,95 2,24 2,70 
wE va E Oa |n] ci ir d | 
3] as SR | se [Sja 
33| a7 8 | se |a Utilaj Di El Fi 
Tpi Ho wol osz [6 S S O OROL | 
EI = © 2 3 = i | 
F E aS ge ză la S S g 42000024 | Excavator hidraulic Aa OI 
15 S AH AS ma S 2 pe șenile, de 0,5— 
3 | | | E S Ş 0,8 mc, cu motor 
E cu ardere internă, 
= | comandă prin cabluri, 
? | cu echipament draglină | ore 2,29 2,60 3,15 
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— Sápălură mecanică cu excavator pe şenile de 0,81 — 1,2 mc cu 
motor cu ardere internă și comandă prin cabluri, cu echipament draglină, 
în pămînt cu umiditate naturală, cu : 


Condiții specifice 
de lucru 


Teren 
categ. I 


Teren Teren 
categ. II categ. III 


— Descărcare Al B1 E! kaa 
în depozit 0l 01 02 01 03 01 

— Descărcare D1 |El Tea Se 1 
în autovehicule 04 01 05 01 06 01 


a *) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură 


NE e ae E RR SIRNEA N NO RENI E ep SEINI e SN 


Resurse 


U.M. Cantități 
Cod | Denumire i 


ROI > „MF CE RR PR Au ANR A ADE i. CORE tineoto es NI AIE Diet 
Utilaj Al B1 Ci 


42000025 Excavator hidraulic gi Sa Și sud, 
pe șenile, de 0,81— 
1,2 mc, cu motor 
cu ardere internă, 
comandă prin cabluri, 
cu echipament 


de draglină ore 1,30 1,50 1,80 
Utilaj D! El Fi 
42000025 Excavator hidraulic 04 01 05 01 o6 01 


pe șenile, de 0,81— 
1,2 mr, cu motor 

cu ardere internă, 
comandă prin cabluri, 
cu echipament 

de draglină ore 1,39 1,75 2,10 
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i p avator p şenil 

să ătură m x apei cu exc alo e e de 
ecanica sub nivelul 

0,5 ir aci 0,8 mc, cu motor cu ardere internă ȘI comandă prin cabluri, cu 


echipament de draglină. 


e Teren 
ifs Teren Teren l 
Condiții specifice sea categ. lI categ. II 


de lucru 


— Pînă la 2,00 m adin- 
cime, cu descărcare 
în depozit 


(E INN INN IP 


— Pînă la 2,00 m adîn- 
cime, cu descărcare 
în autovehicule 


PN DN a 


—- Peste 2,00 m adinci- 
me, cu descărcare în 
depozit 


ccc 


— Peste 2,00 m adîn- 
cime, cu descărcare 
în autovehicule 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură 
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c-da 5822 coala 15 


Cod 


42000024 


42000024 


42000024 


42000024 
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Resurse | 

i 
| | 
| Denumire | 


Utilaj 


Excavator hidraulic 

pe șenile, de 0,5— 

0,8 mc, cu motor 

cu ardere internă, 

comandă prin cabluri, 

cu echipament draglină | ore 


Utilaj 

Excavator hidraulic 

pe şenile, de 0,5— 

0,8 mc, cu motor 

cu ardere internă, 

comandă prin cabluri, 

cu echipament draglină | ore 


Utilaj 


Excavator hidraulic 

pe șenile, de 0,5— 

0,8 mc, cu motor 

cu ardere internă, 

comandă prin cabluri, 

cu echipament draglină ore 


Utilaj 


Excavator hidraulic 

pe șenile, de 0,5— 

0,8 mc, cu motor 

cu ardere internă, 

comandă prin cabluri, 

cu echipament draglină | ore 


Al 


01 01 


3,57 


Cantități | 
Bi: | Ci i | 
020i | 0301 
fi 
2,81 3,37 
E | 
EL Fi 
05 01 | 0601 
| 
3,24 3,94 
| 
Hi | u 
08 01 [0901 
3,49 4,18 
KI | Mu” 
TITO | 1201 
403 | 4,88 
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— Săpătură mecanică sub nivelul apei cu excavator pe șenile de 
0,81 — 1,2 mc, cu motor cu ardere internă și comandă prin cabluri, cu 
echipament de draglină. 


Teren Teren 
Condiţii specitice de pia zated cafea 
execuție I ji TII 


— Pînă la 2,00 m adînci- Ai Bi EE: 
me cu descărcare în 
depozit 01 01 02 01 03 0 
— Pînă la 2,00 m adînci- Da EIO F1 
me cu descărcare în a e 
autovehicule 04 01 05 01 05; Ul 
— Peste 2,00 m adînci- E4 H 1 í | 
me cu descărcare în 
depozit 07 01 98.04 9 0 
— Peste 2,00 m adînci- 74 K 1 Li 
me cu descărcare în prene 7 
autovehicule 10 01 11 01 1204 


| N RI AI, E N 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


i a oa ac Ei ta a i CN a A aaa a 


Resurse 


U. M. Cantități 
Cod Denumire nar 
e SE 
Utilaj A1 B1 
lati, abc! i! Pun > ua T G 
42000025 |Excavator hidraulic pe 0101 | 0201 [0301 | 
i șenile de 0,81 — 1,2mc, 
cu motor cu ardere in- 
ternă, comandă prin ca- 
ine] cu echipament de 
raglină 
ore 1,63 7 
- cai 1,87 2,25 
Utilaj D 1 Da F 
DI | EL 1 
42000025 Excavator hidraulic pe 04 01 05 01 06 01 
șenile de 0,81 — 1,2mc, 
cu motor cu ardere in- 
ternă, comandă prin ca- 
poni, cu echipament de 
raglină ore 1,94 2,18 2,63 
Utilaj G 1 Hi 
at | Hi | 11 
42000025 [Excavator hidraulic pe 07 OL | 08.01 | oggi 
şenile de 0,81 — 1,2mc, 
cu motor cu ardere in- 
ternă, comandă prin ca- 
iai cu echipament de 
ra ă 
glină ore 2,02 2,32 2,79 
Utilaj Ji Ki 1 
L 
42000025  |Excavator hidraulic pe 10 01 11 01 12 01 
şeniłe de 0,81 — 1,2 mc, 
cu motor cu ardere in- 
ternă, comandă prin ca- 
an cu echipament de 
raglină 
g ore 2,40 271 3,25 


TS C1IO0A1 

791 333 36 01 00 

— Panouri de platelaj cu suport, pentru deplasarea excavatorului 
pe șenile în teren mocirlos 


Resurse 
na TE a E U. M. Cantități 
Cod | Denumire 
ÎN, NENE III a a TI Ii i 


Materiale 


__ Confecţii metalice în 


301879731907 
rame simple din oțel U 
< 50 kg/mp kg 4,10 
5114224314008 — Traverse fag pentru 
poduri de cale ferată, 
impregnate, CA I—V, 
balotate, nesabotate, 
grosime 22 X 24 cm, 
R > 1501 = 2,60 m, 
cu peste 15%% inimă 
roșie mc 0,013 
541211129000 — Dulapi de fag neabu- 
riți de grosime 50—100 
mm, lungime = 1,80 — 
5 m, lăţimea de la 
12 cm mc 0,0013 
308351380000 — Cuie cu cap conic 
tip A pentru construcţii kg 0,015 
Forțe de muncă 
010721 — Dulgher construcţii ore 0,009 
010711 — Dulgher construcții ore 0,099 
019921 — Muncitori de servire 
construcţii montaj ore 0,014 
Total 0,032 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură, 
de pe platelaje. 


NOTA : 


executată cu excavator 


Se aplică la volumul de săpătură mecanică pentru care utilajul de 
săpat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajului pe locul de lucru. 
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— Săpătură mecani 
in ică la șanțuri pent i i 
mt a LS] ae u mai multe cupe, Ti diparo los re 
erhicara a „ inclusiv descărcarea în depozit, al ie 


execu- 


udi u rotor 
în pămînt cu umiditate 


A1 
oo Teren categoria I 


B1 
"9201 Teren categoria II 


cH 
0o Teren categoria III 


*) Se măsoară 
ră la 100 metri cubi în săpătură 


Resurse 


al daa U, M. 


Cod Denumire tren 
Utilaj A1 B 1 C 1 
42001005 Excavator cu mai multe Mie sape iii 
cupe (săpător de şanțuri) 
a săpare longitudinală 
u rotor de 101—150 CP ore 0,70 1,00 1,50 
230 


Tsen 
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— Săpătură mecanică la șanțuri pentru conducte și cabluri, execu- 
tată cu excavator cu mai multe cupe, cu săpare longitudinală cu elindă, 
pămînt cu umiditate naturală, inclusiv descărcarea în depozit, utilajul 
avînd: 


Teren Teren 
Specificul utilajului categ. categ. 
I | II 
| 
A1 B1 
— Elindă de 40 — 60 CP TOI | o20. 
Cid D 1 
— Elindă de 61 — 100 CP —o3 o1 | 040 
*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 
Resurse 
U, M. Cantități 
Cod Denumire 
Utilaj A1 B1 
01 01 02 01 
42001008 |Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şanţuri) 
cu săpare longitudinală 
cu elindă de 40—60 CP| ore 6,66 8,33 
Utilaj Cc D1 
03 01 04 01 
42001009 |Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de șanțuri) 
cu săpare longitudinală 
cu elindă de 61—100 CP ore 3,04 3,77 
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— Săpătură mecanică la proiilul taluzului pe o grosime de 0,5 — 
0,8 m, de la fața taluzului, în deblee și canale deschise, în pămînt cu 
umiditate naturală, inclusiv descărcare în depozit, executată cu: 


Îi i a 


Condiţii specifice de Teren Teren Teren 
icri categ. categ, cn 
II 


— Excavator hidraulic 
pe șenile de 0,5 — 0,8 
mc cu motor cu ardere 
internă și comandă prin 
cabluri cu echipament 
draglină 


— N N 


— Excavator hidraulic 

pe șenile de 0,81 — 12 

mc cu motor cu ardere D1 E 1 1 
internă și comandă prin 
cabluri cu echipament de 
draglină 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 
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Resurse 
U. M. Cantități 


Cod | Denumire | 


Utilaj 


42000024  |Excavator hidraulic pe 
șenile de 0,5—0,8 mc, cu 
motor cu ardere internă 
și comandă prin cabluri, 
echipament de drag- 
lină p ore 3,42 3,94 4,47 


Utilaj 


42000025  |Excavator hidraulic pe 
șenile de 0,81—1,20 mc 
cu motor cu ardere in- 
ternă şi comandă prin 
cabluri, cu echipament 
de draglină ore 1,81 2,35 2,94 


Cuprinde : 


— compaciarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea ta- 
luzelor existente, inclusiv săparea treptelor de pămînt de pe taluz și a 
rampelor folosite pentru accesul screperelor. i Ș 

— depozitarea pămîntului pînă la 10 m distanţă. 
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— Săpătură mecanică cu excavator pe șenile de 60—80 CP, cu echi- 
pament greifer de 0,5 — 0,6 mc, în teren necoeziv, în: 


Dislocare în spaţii 


Condiții specifice 
8—12 12—16 : 16—20 | 20—24 
de lucru i d 
e luc > 8m | si m we ar 
— Pămînt cu umiditate 
naturală, cu descăr- A1 B1 ci Di EI 
care în  autovehi-l————— | = RR 
cule 01 01 02 01 93 01 04 01 05 01 
— Pămînt cu umidita- A2 B2 c2 D2 E2 


te naturală, cu des-l—————— = a 
cărcare în depozit 01 05 02 05 03 05 04 05 | 05 05 


— Pămînt îmbibat cu 5 
apă, cu descărcare în A12 Ba CI2 pia E12 


autovehicule 01 03 02 03 | 0303 | 0403 | 05 03 


— Pămînt îmbibat cu 
apă, cu descărcare în|__A22 B22 C22 D22 E22 


depozit 0107 | 0207 | 0307 | 0407 | 05 07 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


Resurse 


Cantități 


U, M. 


Denumire 


Cod 


x 5 “ 5 . H 

2 a 2 S O e 

a 3 z 3 = 3 

5 b S & E h 

Ur v Ur v Ur v 

oa E E: oa EA oa Eg 

aU o aU v 2u o 

ră g2 rana go 

oga Se s Ess 

Ss la siZ S lau 
‘m> oge = osh = ă 
E 90835 E Sogo S 2836 
E Kogo 5 Hono © xXxonv 
wo UODO w- Uoto D mobs 

- " ham 

a © © 

s s s 

S S = 

N 
< = g 
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ex 
e] Resurse 
U. M. Cantități 
Cod Denumire 
Utilaj Dl D12 D2 D22 
; 4 01 04 03 v4 05 04 07 
42000051 Excavator pe şenile, 0 
de 60—80 CP, 
cu echipament greifer, 
de 0,5—0,6 mc ore 6,34 7,93 5,60 6,99 
Utilaj El E12 ___E2 __|___E22 
p 1 05 03 05 05 05 07 
42000051 Excavator pe șenile, 05 0 
de 60—80 CP, 
cu echipament greifer, 
de 0,5—0,6 mc ore 7,06 8,82 6,19 7,74 
Cuprinde : 
— coborîrea graiferului la nivelul de săpare 
— executarea dislocării pămînturilor necoezive din categ. I și II 
— (în terenuri coezive din categ. II, III și IV acestea se consideră 
dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) 
— încărcarea graiferului cu pămînt dislocat 
— ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea 
în autovehicul sau depozit 
— descărcarea, rotirea pentru descărcare, descărcarea și rotirea bra- 
tului pentru revenire în vederea reînceperii unui nou ciclu, 
Nu cuprinde: 
— dislocarea pămînturilor coezive care se evaluează separat 
— sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale în conformitate 
cu generalităţile TS C. 
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ST D SL 


BEZ 


Denumire 


U. M. 


Cantități 


i E i ii aa NT 


Excavator pe șenile, 
de 100—120 CP, 

vu echipament greifer, 
de 0,7—1,0 mc 


Excavator pe șenile, 
de 100—120 CP, 

cu echipament greifer, 
de 0,7—1,0 mc 


Cod 
Utilaj 
42000052 
Utilaj 
42000052 
Utilaj 
42000052 


Excavator pe șenile, 
de 100—120 CP, 

cu echipament greifer, 
de 0,7—1,0 mc 


A1 A12 A2 A22 
01 01 01 03 01 05 01 07 
ore 2,83 3,60 2,98 3,16 
B1 B12 B2 B22 
02 01 02 03 02 05 02 07 
ore 333 4,17 2,93 3,66 
Cl _|_CI2 C2 C22 
03 01 03 03 03 05 03 07 
ore 3,79 4,74 3,33 4,17 


GEZ 


Resurse 


Cod 


42000052 


42000052 


Cuprinde : 


— Coborîrea graiferului la nivelul de săpare 


Denumire 


Utilaj 


Excavator pe șenile, 
de 100—120 CP, 

cu echipament greifer, 
de 0,7—1,0 mc 


Utilaj 


Excavator pe șenile, 
de 100—120 CP, 

cu echipament greifer, 
de 0,7—1,0 me 


D22 


04 07 


U. M. 
D1 
04 01 
ore 4,22 
Et 
05 01 
ore 4,69 


— Efectuarea dislocării pămînturilor necoezive din categ. I și II (în 
terenuri coezive din categ. II, III și IV. Acestea se consideră 


dislocate separat, cu alt 
— Încărcarea graiferului cu pămînt dislocat 


utilaj ce se va evalua separat) 


— Ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea 
în autovehicul sau depozit 


— Descărcarea, 


rotirea pentru descărcare, descărcarea și 


rotirea 


braţului pentru revenire în vederea reînceperii unui nou ciclu, 


Nu cuprinde: 


— dislocarea pămînturilor coezive care se evaluează separat 


— sporurile de umiditate și alte condiţii speciale în conformitate 


cu generalitățile TS C. 


Cantități 
DU | BZS 
04 03 | 0405 
5,28 3,72 
E12 E2 
05 03 | 0505 
5,87 4,13 


TS C 16 
791 121 12 00 00 


e debleelor, inclusiv îndepărtarea 
i politura mecanică a taluzu- 
frontului de lucru şi înălțimea 


— Săpătură mecanică în taluzuril 
pămîntului rezultat din săpătură, precum $ 
rilor, executată cu autogreder, cu lungimea 


taluzului, de: 


Teren 
categ. IHI 


Teren 


Lungimea frontului 
categ. 1 şi II 


și înălțimea debleului 


DIR a elit, AIR 


__ Sub 200 m lungime şi pînă la 1,5 m înăl- Al B1 
time, pentru autogre der pînă la 175 CP 01 01 02 01 
DD pi sa 
f A2 B2 
— Idem pentru autogreder peste 175 CP 1 03 02 03 
În n DE NN e N 
__ Peste 200 m lungime și pînă la 1,5 m Cl pt 
înălțime pentru autogreder pînă la 17 03 01 04 01 
i CP 
15 CP C2 D2 
— Idem pentru autog reder peste 175 C 03 03 04 03 
DO Pg E 
__ Sub 200 m lungime și peste 1,5 m înăl- Er Fi 
time pentru autogreder pînă la 175 CP 05 01 06 01 
ÎN MR A Pt, ec ca 0-30 MIRI 
E2 F2 
— Idem pentru autogr eder peste 175 CP 05 03 06 03 
Hor OM Santuae 
__ Peste 200 m lungime și peste 1,5 m înăl- G1 H1 
țime pentru autogreder pînă la 175 CP 07 01 08 01 
o ho O zei 
E G2 H2 
— Idem pentru autogr eder peste 175 CP 07 03 08 03 


Sa 5 RE PERU | 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 
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JOE PRI S. E. MN i i Ba 


C-da 5822 coala 16 


NOTĂ 


ăpă 


— Grosimea medie a s 


turii în taluz se consideră de 0,40 m per- 


ehdi 3 
pendicular pe suprafața taluzului stabilit prin proiect pentru depozitarea 


screper cu 


sau 


motocompresor 


cu excavator, 


turilor executate 


săpă 
tractor. 
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TS C 17 


791 122 03 00 00 


— Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adîn- 


cimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului pînă la 175 CP în: 


A1 4 

moo Teren categoria I 
B1 

-020 Teren categoria II 
C1 m , 

03 01 eren categoria III 


*) Se măsoară la 100 metri șanț 


Resurse 


U. M. Cantități 
Cod Denumire 
A1 B1 (S 
£ r à Sa PI (IO = ERE 
onje de maned 0i 01 | 0201 | 0301 
011321 Finisor terasamente ore 0,69 0,86 145 
019921 Muncitor deservire 
construcții-montaj ore 0,69 0,86 1,15 
TOTAL ore 1,38 1,22 2,30 
Utilaj Ti 


242 


ia 


42020104 Autogreder Wai y 
pînă la 175 CP 0,76 0,95 1,26 


Cuprinde : 


— montarea şi reglarea lamei la înclinațiile necesare pentru efec- 
tuarea operațiilor de săpare și nivelare; 

— executarea săpăturii și a nivelării taluzelor prin treceri succe- 
sive ale utilajului ; 

— împrăștierea sau înlăturarea de pe platformă și de la marginea 
șanțului şi a surplusului de pămînt cu ajutorul lamei sau strîn- 
gerea lui în grămezi sau fîșii. 


Nu se cuprinde : 


— scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatră (bolovani) 
întîlnite în teren. 


TS C 18 
791, 121,13 00. 00 


— Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe șenile de 65—80 CP, 
inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m, în: 


AF ta î 
oo — Teren categoria 
Bi ia II 

92 01 — Teren categoria 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


Resurse 


U. M. Cantități 
Cod i Denumire 
Utilaj Ai | Bi 
l 01 01 02 01 
42030102. | Buldozer pe tractor pe 
` senile de 65—80 CP ore 2,21 2,88 
TS C 19 


791 121 14 00 00 


— Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe șenile 81 — 180 CP, 
inclusiv împingerea pămîntului pînă la distanța de 10 m, în: 


A1 C1 


-o o Teren categoria I o3 o1 Teren categoria III 
B1 D1 , 
0301 Teren categoria II D101 Teren categoria IV 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


Resurse 


U. M. Cantități 
Cod Denumire 
Utilaj A1 B1 C1 D1 


01 01102 01 |03 01 |04 01 


42030104 Buldozer pe tractor pe 
șenile, de 81—180 CP ore 1,27 | 1,62 | 1,96 | 2,30 
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TS C 20 


791 121 15 00 00 


— Săpătură mecanică în profile mixte, executată cu buldozer pe 
tractor pe șenile de 81 — 180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pînă 


la 10 m și împrăștierea lui, în: 


A 


ma Teren categoria I sau II 


B1 
020 Teren categoria II 


Ci 
0301 Teren categoria IV 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


Resurse ae 
U. M. Cantități 
Cod Denumire 


Utilaj A1 Bi ci 


01 01 02 01 03 01 


42030104 Buldozer pe tractor pe 


șenile, de 81—180 CP ore 1,67 2,21 2,89 
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TS C 21 
791 121 16 00 00 


— Săpătură mecanică cu autogreder pînă la 175 CP, inclusiv îm- 
prăştierea pămîntului la 10 m, în: 


Ai 
01 01 
ARN 
02 01 
SER: 
03 01 


Teren categoria I 
- Teren categoria I 


— Teren categoria III 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 
a a RR N N N N N e NI E RU E 5 O ORE e E RE i 


Resurse 


U. M. Cantități 


Cod Denumire 


Utilaj m 7 AR BI a © 
01 01 02 01 03 01 
42020104 Autogreder E 
pînă la 175 CP ore 2,93 3,80 5,06 
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TS C 22 
791 121 17 00 00 


— Spor la consumurile de ore utilaj di 
) aj din art. TS 
1S is x nS C 21, pentru transportul pămîntului pe fan p ra 
plus, peste distanţa prevăzută la articolele respective : ataia 


Articolul la care 


se aplică şi utilajul Teren | Teren oren 
folosit J categ. I | categ. II Jeteg: I [categ 1v 
— La art. TS C 18 pen- 
tru transportul cu A1 B1 
buldozere 65—80 CP 01 01 | 0o20 
a pămîntului prove- pidi 
nit din 


— e art. TS C 19 pen- 
ru transportul c 
buldozer de 81—180 CI —?P! E1 Fl 
CP a pămîntului pro- 
venit din 


— La art. TS C 20 pen- 
tru transportul în 


profile mixte, cu bul- zale) 
dozer de 81—180 CP oroa A 
a pămîntului prove- Te iudei alui 


nit din 
„ee SED lieu a meta | 


— La art. TS C 21 pen- 


tru transportul cu l 
autogreder pînă la -wi n a i 5 


175 CP a pămîntu- 
lui provenit din 


valent transportat î i 
pi ni i a pe 10 m în plus, ținînd seama de coeficienții de în- 
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Resurse 


U, M. Cantități 
Cod Denumire 
Utilaj i A B1 
01 01 |02 01 


42030102 Buldozer pe iractor 
pe șenile de 65—80 CP| ore 1,33 | 1,61 


CL | Di |_EL | FI 
03 01 |04 01 [05 01106 01 


Utilaj 


42030104 Buldozer pe tractor 
pe şenile, 
de 81—180 CP ore 0,67 |»0,80 | 0,94 | 1,18 


TS C 23 
791 121 18 00 00 


— Săpătură mecanică în spaţii largi, gropi de împrumut, canale, cu 
motoscreper (Autoscreper) de 160 CP (118 kw) avînd lada de 8—10 mc, 
inclusiv transportul și împrăștierea pămîntului de la 250 m în: 


Condiţii specifice Teren Teren Teren 
de lucru categ. I categ. II categ. III 
| 
i Al B1 C1 
— Gropi de împrumut por 00-00 05 T 
D1 E! F1 
a Ale canale 04 01 05 01 06 01 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 
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(2) Resurse 
U.M. Cantități 
Cod Denumire 
Utilaj Al B1 Í 
42011001 Autoscreper 01 01 02 01 03 01 
(motoscreper) cu lada 
de 8—10 mc, 
cu motor de 160 CP 
(118 kW) ore 1,67 2,06 ____2.80 
Utilaj D1 am e t o Mo 
42011001 Autoscreper 04- pi HS Ql oppi 
(motoscreper) 
cu lada de 8—10 mc, 
cu motor de 160 CP 
(118 kW) | ore 1,76 22 2,50. 
Utilaj G1 H1 I1 
42030104 Buldozer pe tractor 97 Ql Qx ui 03 pi 
pe şenile, 
| de 81—180 CP ore ___0,76 094 1,23 
Utilaj J1 K1 Ll 
10 01 11 01 12 01 
42020104 Autogreder 
pînă la 175 CP ore işi! 1,67 2,62 
NOTA : Distanţa cumulată pe care se face transportul nu va depăși 100 m; 
Norma pentru spor la consumurile de ore de utilaj FI se 
aplică și la terenul pentru categoria J, 
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o Tsc _ 
791 121 21 00 00 


— Spor la consumurile de ore utilaj la art. TS C 24 și TS C 36, 
pentru transportul pămîntului pentru fiecare 100 m în plus peste dis- 
tanța prevăzută în articolele respective 


Articolul 
RY Teren Teren 
la care se aplică : 
şi utilajul folosit areg d careg; ul 
e E. SE E S E 
— La art. TS C 23 pen- 
tru transport cu A A2 
screper de 2,75— = D "01 02 
3 me 
— La art. TS C 35 pen- 
tru transport cu B1 B2 
screper de  6,1— 02 01 02 02 


9 mc 


> ÎN O PR RR RE NNE NN ANII NON IRI RR RI EP i i 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură pentru volumul echi- 
valent transportat la 100 m în plus, ținînd seama de coeficientul de în- 
foiere prevăzut în tabelul 1. 


o I 
Resurse 
o, U.M. Cantități 


Cod Denumire 


Utilaj AI | A 
Oi 01 01 02 


42010002 Screper de 2,75—3 mc 
cu tractor pe şenile, 
de 65 CP ore 1,96 2,25 
Utilaj Bl B2 
02 0i 02 02 
42010004 Screper de 6,1—9 mc 


cu tractor pe șenile 
de 150 CP ore 0,95 1,05. 
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15 € 26 
791 127 01 00 00 


— Dislocarea mecanică a pămîntului din depozit nou, necompactat, 
‘şi împingerea lui pînă la 5 m, cu: 


Condiţii specifice Teren Teren . Teren 
de lucru categ. 
i sau 2 categ. 3 categ. 4 


— Buldozer pe tractor 


pe șenile de 65— Al 
80 CP, pămînt pro- 01 01 
venit din: 


— Buldozer pe tractor 


pe șenile de 81— B1 El D1 
180 CP, pămînt pro- 02 01 03 01 04 01 
venit din : 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


Resurse 
| U, M. Cantități 
Cod | Denumire 

Utilaj Al 

01 01 
42039102 Buldozer pe tractor 

pe şenile 

de 65—80 CP ore 1,32 

Utilaj B1 Ci Di 


02 01 03 01 04 01 
42030104 Buldozer pe tractor 


pe şenile 
de 81—130 CP ore 0,75 0,97 1,37 


251: 


TS C 27 
791 127 02 00 0 


— Spor la consumurile de ore utiiaj la art. TS C 26 pentru impin- 
gerea pămîntului pentru fiecare 5 m în plus peste distanța prevăzută 
în articolul respectiv cu: 


A 1 Buldozer pe tractor pe șenile de 65—80 CP pămînt provenit 
01 01 din teren categ. I sau HH 


B1 Buldozer pe tractor pe șenile de 81—180 CP pămînt provenit 
02 01 din teren categ. I sau II 


Ci Buldozer pe tractor pe șenile de 81—180 CP pămînt provenit 
03 01 din teren categ. HI 


Di Buldozer pe tractor pe șenile de 81—180 CP pămînt provenit 
04 01 din teren categ. IV 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură, pentru volumul echi- 
valent transportat pe 5 m în plus, ţinînd seama de coeficientul de înfo- 
iere din tabelul 1. 


Resurse | 
i U. M. Cantități 
Cod Denumire 
| 
Utilaj Al 
Ol 01 
42030102 Buldozer pe tractor 
pe șenile 
de 65—80 CP ore 0,74 
B1 Qi DI 


Utilaj 


02 01 03 01 04 01 


42030104 Buldozer pe tractor 
pe șenile "ape 
de 81—180 CP ore 0,37 0,47 0,59 


II NR A N S a aa 


'TS C 28 
791 122 31 00 00 


— Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi peniru ecra- 
me de etanșare sau fundaţii adinci, sub protecţia noroiului bentonitic, 
executată cu instalaţiile ELSE și KELLY 


Excavarea se execută pe panouri de 4,00 la 6,00 m lungime: 


Cuprinde : 


— Pregătirea instalaţiei pentru lucru și fixarea pe amplasamentul 


panoului. 
— Excavarea tranșeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul 


noroiului bentonitic ; 
— Curăţirea și verificarea cotei de fundare; 
— Raclarea rostului pentru săparea panoului următor; 
— Menţinerea curăţeniei în zona punctului de lucru; 


Nu cuprinde: 


— nivelarea terenului ; 

— execuţia pretranșeei a platformelor de lucru și a căilor de cir- 
culație pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transport; 

— prepararea, recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic; 

— conductele de circulație și instalaţia de preparare a noroiului 
bentonitic ; 

— armarea și betonarea panourilor; 

— realizarea rosturilor dintre panouri în cazul folosirii elementelor 
de rost înglobate sau recuperabile ; 

— transportul materialului provenit din excavare; 

— acoperirea tranșeei excavate cu grătare sau completarea cu ma- 
terial de umplutură ; 

— curățirea după descopertă a pereţilor mulaţi ; 

— umplerea tranșeei peste cota de betonare; 

— racordarea cu alte sisteme de etanșare (pereţi din palplanșe); 

— confecţionarea piesei de curăţire ce se atașează la cupa de 
săpat ; 

— intervenţii pentru înlăturarea resturilor de fundaţii, zidării sau 
roci dure care se fac cu alte utilaje. 


Execuţia tranșeei se realizează cu: 
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ze Z 
Resurse Else > 
U. M. = 
Cod Hemmité A1 B1 (și! D! E1 F1 G1 
0101 |0201 [0301 [0401 [0501 | 0601 |0701 
Materiale 
451131100005 Oxigen tehnic gazos 
îmbuteliat, cl. A, 
STAS 2031/77 mc [0,300 |0,330 | 0,360 | 0,420 |0,480 |0,540 [0,600 
456213510003 Tub cauciuc spiral, 
Dn = 120/8—9 mm, 
PN 20 m 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 |0,009 |0,010 
308722143805 Cablu dublu, con- 
strucție combinată, 
„SIL“, de 6 X 19—140, 
sîrmă mată, cal. B, 
5 20 mm, 
d = 1,6 mm kg [0,400 [0,440 [0,480 [0,510 [0,640 [0,720 [0,800 
326900110002 Tuburi din material 
dur „RELIT“ kg |0,040 [0,044 [0,0418 [0,051 [0,064 [0,072 [0,080 
452321110008 Carbură de calciu 
tehnică (carbid), 
STAS 102—73 kg [0,300 [0,330 [0,360 [0,420 [0,480 10,540 [0,600 
Forțe de muncă 
070242 Sondor mecanic ore |0,51 [0,53 [0,55 10,59 10,63 10,68 [0,74 
070222 Sondor mecanic ore 10,51 10,53 [0,55 [0,59 {0,63 [0,68 [0,74 


N 
Qn 
a 


PR N a a 


int i setea 
Qi 
D Resurse Else 
EREE U. M 
T poate Al_| Bi | |n | e |m | 
Gon F 0101 |0201 |0301 |0401 |0501 0601 |0701 
022752 Sudor electric ore |0,15 |0,16 0,18 10,21 0,24 | 0,2 0,30 
022852 Sudor gaze ore |017 [0,18 [0,20 |023 [027 [0,30 [0,34 
019922 Muncitor deservire 4 
construcții-montaj ore [0,51 [0,53 055 0,59 10,63 10,68 10,74 
TOTAL ore |1,85 1,93 2,03 1221 2,40 |2,61: [2,86 
Utilaje 
40550002 Convertizor de sudură 
de 15—28 kW 
(inclusiv consum de 
energie electrică) ore |0,15 [0,17 1018 |021 0,24 1027 [0,30 
42190009 Instalaţie 
pentru executarea 
ecranelor de protecţie 
tip ELSE, H 30/75, 
de 59 kW ore [0,51 0,53 0,55 10,59 10,63 10,69 0,74 
A ~- PERENE RE ELAN E PIE gi a OEE A 
à 
D Resurse Kelly 
8 U. M. 
8 Cod y Denumire m bat JoJo t Ku LA 
2 08 01 Ti are a |r ÎN I-AM poanioa un mo | 1201 
3 
Materiale 
451131100005 Oxigen tehnic gazos 
îmbuteliat, cl. A, 
STAS 2031—77 mc 0,300 0,330 0,360 0,420 0,480 
456213510003 Tub cauciuc spiral, 
Dn = 120/8—9 mm, 
f PN 20 m 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008 
308722143805 Cablu cu diametru de 
20 mm, de construcție, 
combinat, 6 X 19 
SEALE, din sîrmă, cu 
rezistență de 1370 N/ 
mrm?, de calit. B, 
zincată cu strat gros 
de zinc (G), cu sensul 
de înfășurare S/Z, 
STAS 1689—80 kg 0,400 0,440 0,480 0,560 0,640 
3269001 10002 Tuburi din material 
dur „RELIT“ kg 0,040 0,044 0,048 0,056 0,064 
452321110008 Carbură de calciu 
tehnică (Carbid), 
Y STAS 102—73 kg 0,30 0,330 0,360 0,420 0,480 
SE : 


——— aa * NOTĂ : 


1. La adîncimea mai mare de 18 m, consumurile de resurse se spo- 
resc procentual pe toată adîncimea, astfel: 

— de la 18,00 m la 24,00 m sporul este de 1%% pentru fiecare metru; 

— de la 24,00 m pînă la 32,00 m sporul este de 2%, pentru fie- 
care metru. 

2. Pentru lățimi ale cupelor de 55 cm, 70 cm și 90 cm consumurile 
de resurse se determină prin interpolare. 


La 3. Cînd pe amplasament apar obstacole (elemente de construcţii, re- 
~= tele de apă, conducte, cabluri electrice) care îngreunează execuţia exca- 
Q vării şi acestea nu au fost îndepărtate, consumurile de resurse se ma- 
jorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective. 
4. În cazurile în care tehnologia impune execuția panourilor în mod 
discontinuu, cu deplasarea instalaţiei ELSE pe distanțe mai mari de 
6,00 m, sau a instalaţiei KELLY pe distanţe mai mari de 18,00 m, se 
prevede distinct, numai la utilaj, un timp suplimentar de 3 ore pentru 
fiecare deplasare, care se include în deviz cu prețul de deviz pe ora de 
funcţionare. 
TS C 29 
3 Sa e xl. e î i ȘI 791 122 32 00 00 
= = a = = = r = = 
5 [ei o O o o o [ei o o 
RI EI ERIN > IE Pi — Excavarea baretelor pentru fundații izolate şi consolidări exe- 
3 AZI A E = a cutate sub protecția noroiului bentonitic, cu ajutorul instalaţiei tip Kelly 
= gg o 58 por cu cupa de 0,80 m, în: 
So 9 Bep BON aa E 
teien 5 RETN 
2 jg a pE- zog gE) wi Q Aa i 
E g EE% 2o 23 5 A a& gË [sei 01 01 teren categoria I 
3 S 5-0 8 oA 54 a a y O a 
E E S go a T Sata mio situa B 1 
5 SE N = QA © o ME di A 
v m = ON lo] O enn 
o A E - hu Iiu A: A 23 P) go ro PSSE 02 01 teren categoria II 
w o 9 Q wik 0 5 ~ dse > a AB ROON 
n egg ggu cca E-E goi cı 
= o 5 oS Eg 3 coSt Moh Ayoo mN e ; 
ja ERANO S 9 5- 0S So Dog Soonar 03 01 teren categoria III 
o N A N N e Ani EI a n O R E 
pa 


Se cuprinde: 


pică e : : TA : s . 
"3 e: E S 2 g — pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe amplasamen- 
8 AAB S S S tul baretei ; 
E 533 = p Ş 3 — excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic ; 
<} 


— prepararea, pomparea, condiționarea şi recircularea noroiului 
bentonitic ; . 
— curățirea și verificarea cotei de fundare ; 
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— deplasarea instalaţiei de la baretă la baretă; 
— menţinerea curăţeniei în zona punctului de lucru ; 
— montarea şi racordarea conductelor de noroi. 


Nu cuprinde : 
— nivelarea terenului ; 


— execuţia pretranşeeii, a platformelor de lucru şi a căilor de cir- 
culaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport; 


— armarea şi betonarea baretelor ; 

— realizarea eventualelor rosturi între barete; 

— transportul materialelor rezultate din excavare ; 
— acoperirea fundaţiei excavate cu panouri; 

— descopertarea şi curățirea după descopertare; 
— umplerea baretei peste cota de betonare; 

— racordarea cu alte sisteme de fundare; 


— confecţionarea piesei de curăţire ce se atașează la cupa de 
săpat; 


— intervenţii pentru înlăturarea unor obstacole (resturi de fundaţii, 
zidării sau roci dure) ce se întîlnesc în timpul excavării ; 


— condiţionarea noroiului de bentonită cu barită flotată ; 
— deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul. 


Se măsoară la metru pătrat de baretă excavată măsurată în pro- 
iecţie verticală. 
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4,62 
0.075 


=t 
(de) 
© 


Cantități 
Bl 
02 01 
154,00 
0,56 
0,56 


516 
0,64 
0,064 
0,48 
0,48 


Al 
01 01 


182,00 


aM. 


kg 


trat gros 


Țări 


bulg 


A 2 CA 3, 
rare S/Z, 


STAS 1689—80 


ă 
lcinată ușoară, 


le ÎN 


minim 96 


a cus 


Denumire 


ă ca 
înfăşu 
Tuburi din material dur 


(Relit) 
STAS 2031/77, cl. A 


Oxigen tehnic gazos 


tehnică (Carbid), 
îmbuteliat, 


de Gura Sadu 
Carbură de calciu 
STAS 10273 


Sod 


cal. 


Bentonit 


Materiale 
combinată 6x19 SEALE 


Cablu cu diametru de 
20 mm de construcție 
din sîrmă cu rezistență 
de 1370 N/mm?, de calit. 
de zinc (G), cu sensul 


B, zincat 


de 


Resurse 


Cod 
21524331 1007 
452311170002 
308722143805 
326900110002 
452321110008 
451131100005 


090 


Resurse 


U. M. Cantități 


Cod Denumire 


456213510003 Tub din cauciuc spiral, 
Dn = 120/8—9 mm, 
PN 20 m 0,008 0,008 0,008 


219121200007 Apă pentru mortare 
şi betoane mc 1,30 1,30 1,30 


10203 Material neexplicitat, 
puieți, arbori foioase 
fără balot mc 1,50 1,50 1,50 


Forțe de muncă 


070242 Sondor mecanic 4.2 ore 1,44 1,68 2,02 
070232 Sondor mecanic 3.2, ore 0,72 0,84 1,00 
070222 Sondor mecanic 22 ore 2,16 2,52 2,86 
022752 Sudor electric 5.2 ore 0,20 0,24 0,28 
022852 Sudor gaze 52 ore 0,20 0,24 0,29 
079922 Muncitor deservire 
construcții 2:2 ore 1,45 1,69 1,99 


TOTAL ore 4,72 5;52 6,45 
Utilaje 


42190006 Instalaţie tip Kelly, 
pentru executarea 
ecranelor de protecţie 
cu macara pe șenile, 
H = 24 și 30 m 


pre 0:839 -1 -0970 3160 


Resurse 
i U. M. Cantități 


Cod Denumire 


42000005 Excavator pe șenile, 

cu l cupă, 

cu motor termic 

de 1,86—2,50 mc ore 0,830 0,970 1,160 


40550002 Convertizor de sudură 

15—28 kW (inclusiv 

consum de energie 

electrică) ore 0,240 0,270 0,330 


33010103 Motocompresor 

mobil, cu 2 ciocane 

pe abataj, debit 

4—5,9 mc/min ore 0,250 0,290 0,350 


42330007 Malaxor mecanic 
etajat, 2 X 500 1, 
acționat electric ore 0,830 0,970 1,160 


41615605 Ciur vibrator acționat 
electric, productivitate 
pînă la 7 mc/h ore 0,830 0,970 1,160 


41600002 Electropompă 
monoetajată de joasă 


presiune, pentru apă, 
cu motor electric 
de 28—8 kW ore 1,660 1,930 2,320 


N 
e») 
PP 


TS C 30 
791 122 33 00 00 
— Săpătură în fundații executată cu instalație Calweld, cu diame trul de 1300 mm, 


în: 
AI i B 1 j 1 
0101 Teren categoria 1 și 2 9201 Teren categoria 2, "03 pi 7 Stincă moale 


*) Se măsoară la 1 metru cub în săpătură. 


pizma | la ej 


Resurse 
ti ae betie “EI. aa. Cantități 
Cod Denumire 
Materiale i A E RI RR See KOER NI 
01 01 02 01 03 01 
218316400000 Balast sortat nespălat, 
de rîu 0—40 me 0,162 0,162 0,162 
511224963609 Traverse normale 
vechi buc 0,067 0,067 0,067 
256111882003 Electrozi înveliti, 
E 51 2R, 2 X 350 mm, 
STAS 1125/2—81 kg 1,833 1,833 1,833 
308414415001 Piuliță hexagonală 
sprec, S 6218 01 37 (38) buc 5,880 5,880 5880 
Manoperă 
019921 Muncitor deservire 
construcții-montaj ore 2,939 2,939 2,939 
Resurse 
e ee U. M. Cantități 
Cod l Denumire 
AL BI CL 
01 01 02 01 03 01 
070242 Sondor mecanic ore 3,952 DÈ ni 
070232 Sondor mecanic ore 3,952 4,469 Pia 
079922 Muncitor deservire , E 
petrol ore 0,638 0,633 0,638 
TOTAL ore 11,481 12,515 14,485 
Utilaje 
42140008 Instalaţie de forat 
și turnat piloți BSD-100 
Calweld x an 
(fără excavator) ore 1,245 1,401 1,695 
42000094 Excavator pe șenile 
cu motor termic - 
de 1,26—1,85 mc ore 1,245 1,401 1,695 
41600003 Electropompă de apă, 
de joasă presiune, 
de 8,1—14,9 kW, 
monoelajață ore 0,323 0,412 0,451 
S N 
Cuprinde : 


— instalarea în amplasament 
— forarea propriu-zisă 
DN — mutarea instalaţiei 
gn — transportul pămîntului excavat la 100 m cu roaba. 


TS C 31 
791 121 31 00 00 


N Liei 
a È z = 8 8 = 
co Se = — == a 5 S 
-|8 5S S S E n SgS 
Excavare cu instalație de excavat cu rotor cu productivitate ma- 
PAI Se P ÎS 
ximă de 800 mc/h în teren cu umiditate sub 260% 
= et 3 
A i HDE 4 g 2 2 A = 
91 00 Terenuri necoezive z < = ajg = 2 z 2 F S 
[=] 
B Terenuri coezive cu indice de consistență iC < 0,50 (conform 9 
-02 00 STAS 1917—73) R că 
. A : : . {x — | a 
c Terenuri coezive cu indice de consistență 0,50 <x IC < 1,00 (cu wo co [a E S 8 S 
03 00 excepția argilelor), în argile avînd indice de consistență dia a ka A To S 
0,50 Ş iC 0,75 (conform STAS 1917—73) = o S > 
D Terenuri coezive cu indice de consistență iC > 1,00 (cu ex- PN 
04 00 cepția argilelor), în argile avînd indice de consistență iC> 0,75 
(conform STAS 1917—73) se o 
. o O o ps] 
1 z S 5 5 5 5 5 © 
Vi Înălţimea fîșiei pînă la 1 m D 
2 A aat 
= oi Înălţimea fișiei 1—2 m 
D v e 
4o L 
—— Inäli TER w i Z se 9 m 
03 nălțimea fişiei 2—3 m. E 5 E se 5 5 i a 9 
Oo p sie A z} = z 
U [=] 
i d ” s a v x Ot S A 2 26 o £ S Ba PIE = y = 
) Se măsoară la 100 metri cubi. =g vhe H ® Doa Bah n opa g 
[2134 via o EPRE 35 K2 oR DO 
23 05 co M a 
3 o a ZE wa: Sg] Da 9 E == 
v n aa O 2 ov IS e O o | Oa Ia 
a waooo z| SRI 6 A DT d ANHE 
> oao pO 9 [si ENIVR 
wLa Po mo S DRU w ON SNYD 
T aAa m mo piz (2e) Sas 3 pd 
> ES va g Kode] 3 v Da O. 
= 0 H v m 
EELT EEEE EEEIEE 
[ie] 
o 9 =) © 5 m 3 © 
J? = “m e 3 = x] g 
5 5 3 S > 19 > a 2 
D S =] e azi A e N 
$ Ş $ $ e Di e e 
267 
266 


Ca 
3 Cantități 
B 
Cod Denumire U.M. 02 01 
resurse resurse — : 
1 | 2 | 3 
01 02 03 
~ N N NN NN 
42002101 Instalaţie de excavat pe 
şenile cu rotor cu pro- 
ductivitate de 800 mc/h ore 0,312 0,202 0,172 
42030104 Buldozer pe tractor pe 
şenile de 81—180 CP ore 0,319 0,206 0,175 
42001005 Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de șanțuri) 
cu săpare longitudinală 
cu rotor de 101—150 CP ore 0,219 0,141 0,121 
61150004 Tractor pe pneuri U 650 
de 48 Kw (65 CP) cu re- 
morcă de 3 t. ore 0,2i9 0,141 0,121 
42020104 Autogreder pînă la 
WF EP ore 0,109 0,070 0,061 
65122004 Macara pe șenile de 
20 — 29,9 tf. ore 0,136 0,0883 0,075 
52139005 Autolaborator de 2,5 t 
pentru măsurători la lu- 
crări de cablu şi echi- 
pament TC ore 0,219 0,141 0,121 
Cantități 
Sa nh 
Cod Denumire UM. 03 00 
resurse resurse 
1 | 2 | 3 
01 02 03 
42002101 Instalaţie de excavat pe 
șenile cu rotor cu pro- 
ductivitate de 800 mc/h ore 0,341 0,221 0,183 
42030104 Buldozer pe tractor pe 
şenile de 81—180 CP ore 0,349 0,225 0,192 
42001005 Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de șanțuri) 
cu săpare longitudinală E 
cu rotor de 101—150 CP ore 0,239 0,155 0,132 
61150004 Tractor pe pneuri U 650 
de 48 Kw (65 CP) cu re- r 
morcă de 3 t. ore 0,239 0,155 0,132 
2020104 Autogreder pînă la 
tiia 175 CP ore 0,120 0,076 0,067 
4 Macara pe şenile de _ 
n.) 20 — 29,9 tf. ore 0,149 0,097 0,085 
52139005 Autolaborator de 2,5 t 


pentru măsurători la lu- 
crări de cablu şi echi- i 
pament TC ore 0,239 0,155 0,132 


TS C 32 
791 121 32 00 00 


S 5 R 8 S 
vg Z A = a S 8 = 
S 5 (=) S lar) (=) (= 
— Excavare cu instalație de excavat cu rotor, cu capacitatea maxi- 
mă de 1600 mc/h în teren cu umiditate sub 260%. 
= 
lasi [.-] 5 
EJA | ala & 8 s m 8 eg = ~p; oa Terenuri necoezive 
E z a q z = 3 = 5 01 00 
B Terenuri coezive cu indice de consistență iC < 0,50 (conform 
02 00 STAS 1917—73) 
m Lo g Q = 2 Q c Terenuri coezive cu indice de consistență 0,50 < iC < 1,00 
-|5 a ba A A = = ON ————— (cu excepţia argilelor) în argilă avînd indice de consistență 
ss 5 ss oð S 03 00 0,50 < iC < 0,75 (conform STAS 1917—73) 
D Terenuri coezive cu indice de consistență iC > 1,00 (cu ex- 
————-— cepțtia argilelor) în argilă avind indice de consistență iC > 0,75 
; 04 00 conform STAS 1917—73) 
P3 Q o v g g g È e 
D 9 5 © 9 © 9 © i 
a Înălțimea fîșiei sub 1 m. 
va o va e v a 2 
asg ză, = aa Gh ss) M ira -o2 Înălţimea fîșiei între 1—2 m. 
+ peg N (5 
S f pU RERS DE g v “S 3 
GOO $ ar A si — = = . ir 
2 8 YS ER gl 28 dud 98 Hi —pz — Înălțimea fișiei între 2—3 m. 
2 o So 5] Bi, El Da 
A A 5 © S ba, an n . O82. 
g ae oz 08" DOR m vog pg 4 l si 
3 4 SE e MED dea, d. . “a Sp —pa înălțimea fîșiei între 3—4 m. 
o DET ug SHou VE: 2 a SE 
A oS No ZHL y Ha PN pu TE 
CEs 2g >ya Ego gU S] Eg g *) Se măsoară în 100 metri cubi. 
s] sed ba + + 
PRE JE Sous nol IR So BEWA 
S2o A mboo Bof 4a ZNA data 
ğ 
pr] 
o |z Z 8 z a e e 
pas a 3 = s 3 N Q 
Sa > & = 5 Ss N [ZI 
vg & 3 R zi & G a 
Lei S 9 S © < © Ù 
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ŞI Eeo> czgc ep-> 


N 
=] 
& 


Cod 
resurse 


Denumire 
resurse 


42002102 


42030104 


42001005 


52139005 


61150004 


42020104 


65122004 


Instalaţie de excavat pe 
şenile cu rotor cu pro- 
ductivitate de 1600 mc/h 


Buldozer pe tractor pe 
șenile de 81—180 CP 


Excavator cu mai multe 
«cupe (săpător de şan- 
turi) cu săpare longitu- 
dinală cu rotor de 
101—150 CP 


Autolaborator de 2,5 t 
pentru măsurători la lu- 
crări de cablu şi echi- 
pament TC 


Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kw (65 CP) cu re- 
morcă de 3 t. 


Autogreder pînă la 
175 CP 


Macara pe șenile de 
20 — 29,9 tf. 


Cantități 
r a A o 
A 


01 00 


Unitatea 
de 
_ Măsură 


ore 0,145 0,117 0,090 0,081 
ore 0,305 0,245 0,189 0,172 
ore 0,103 0,083 0,064 0,058 
ore 0,103 0,083 0,064 0,058 
ore 0,103 0,083 0,064 0,058 
ore 0,103 0,083 0,064 0,059 


ore 0,130 0,105 0,081 0,074 


Cod 
resurse 


42002102 


42030104 


42001005 


52139005 


61150004 


42020104 


65122004 


E | “Cantități 
O M 
3 g "02 00 
Denumire I£ na 
resurse |z © E i 2 i 3 | 4 
“li DR 02 | o 04 
VON «N NI-I Pe N ARI O 


Instalaţie de excavat pe 
șenile cu rotor cu pro- 
ductivitate de 1600 mc/h 


Buldozer pe tractor pe 
şenile de 81—180 CP 


Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 
turi) cu săpare longitu- 
dinală cu rotor de 
101—150 CP 


Autolaborator de 2,5 t 
pentru măsurători la lu- 
crări de cablu şi echi- 
pament TC 


Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kw (65 CP) cu re- 
morcă de 3 t. 


Autogreder pînă la 
175 CP 


Macara pe șenile de 
20 — 29,9 tf. 


ore 0,152 É 0,123 0,095 0,085 
ore 0,319 0,258 0,199 „0,180 
ore 0,108 0,087 0,066 0,060 
ore 0,108 0,087 0,066 0,060 
ore 0,108 0,087 0,066 0,060 
ore 0,108 0,087 0,066 0,060 
ore 0,137 0,110 0,085 0,077 


PLT 


S/C 


Cantități 
șI G 
Cod Denumire 2% 03 00 
resurse resurse 293 
= bi] 
5 g i | 2 3 4 
C o 02 03 | a 
42002102 Instalaţie de excavat pe 
şenile cu rotor cu pro- ; 
ductivitate de 1600 mc/h | ore 0,167 0,134 0,104 0,093 
42030104 Buldozer pe tractor pe 
şenile de 81—180 CP ore 0,351 0,282 0,218 0,198 
42001005 Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de  șan- 
țuri) cu săpare longitu- 
dinală cu rotor de 
101—150 CP ore 0,119 0,096 0,074 0,067 
52139005 Autolaborator de 2,5 t 
pentru măsurători la lu- 
crări de cablu şi echi- 
pament TC ore 0,119 0,096 0,074 0,067 
61150004 Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kw (65 CP) cu re- 
morcă de 3 t. ore 0,119 0,096 0,074 0,067 
42020104 Autogreder pînă la - 
. 175 CP i | ore 0,119 0,096 1 0,074 0,067 
65122004 Macara pe şenile de | 
20 — 29,9 tf. || ore 0,150 0,121 0,093 0,084 


Cod 
resurse 


42002102 


42030104 


42001005 


52139005 


61150004 


42020104 


65122004 


Denumire 
resurse 


Instalaţie de excavat pe 
șenile cu rotor cu pro- 
ductivitate de 1600 mc/h 


Buldozer pe tractor pe 
şenile de 81—180 CP 


Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 
turi) cu săpare longitu- 
dinală cu rotor de 
101—150 CP 


Autolaborator de 2,5 t 
pentru măsurători la lu- 
crări de cablu şi echi- 
pament TC 


Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kw (65 CP) cu re- 
morcă de 3 t. 


Autogreder pînă la 
175 CP 


Macara pe șenile de 
20 — 29,9 ti. 


măsură 


ore 


ore 


ore 


Cantități 
caiac AI a D ew i 


04 00 


0,174 0,140 0,108 0,098 
0,366 0,294 0,227 0,206 
0,123 0,100 0,076 0,070 
0,123 0,100 0,076 0,070 
0,123 0,100 0,076 0,070 
0,123 0,100 0,076 0,070 
0,157 0,125 0,098 0,088 


TS C 33 
791 121 33 00 00 


— Excavare cu instalația de excavat cu rotor, cu productivitate 
1800 mc/h, în teren cu umiditate sub 260/ 


Ai an Terenuri necoezive 
01 00 nuri ezive 


B Terenuri coezive cu indice de consistență IC < 0,50 conform 
02 00 STAS 1917—73 


Terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0,50 < IC < 1,0 


——Da ng (Cu exceptia argilelor) în argile avind indicele de consistență 
03 00 0,50 < IC < 0,75 (conform STAS 1917—73) 


Terenuri coezive cu indicele de consistență IC > 1,00 (cu ex- 


— —— cepția argilelor) în argile avind indice de consistență IC > 0,75 
04 00 (conform STAS 1917—73) 


1 
Şi Înălțimea fişiei la 1 m. 
02 Înălţimea fișiei între 1—2 m. 
~oz — Înălțimea fișiei între 2—3 m. 
4 . 
st g Înălțimea fişiei între 3—4 m. 
93 Înălţimea fişiei între 4—5 m. 


*) Se măsoară la 100 metri cubi. 
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A 


Cantități 
01 00 


ă 


Unitatea 
de 
măsur 


cu remorcă 


resurse 


Denumire 
„de 48 kW 


Li 


Instalaţie de excavat 
pe șenile, cu rotor, 

cu productivitate 

de 1800 mc/h 
Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 
turi), cu săpare 
longitudinală, cu rotor 
de 101—150 CP 
Tractor pe pneuri, 
Autolaborator de 2,5 t 
pentru măsurători 

la lucrări de cablu 

şi echipament TC 


Buldozer pe tractor 
Macara pe șenile 
de 20—29,9 ti 


pe şenile, 
de 81—180 CP 


U 6 

(65 CP), 

de 3 t 
Autogreder 
pînă la 175 CP 


Cod 
resurse 
42002103 
42030104 
42001005 
61150004 
42020104 
65122004 
52139005 


x J Cantități 
i Unitatea SI A: i 
Cod Denumire ` de 02 00 
resurse „resurse măsură 
1 | 2 | 3 4 | 5 
| 01 02 03 04 | 05 
42002103 Instalaţie de excavat 
pe şenile, cu rotor, 
cu productivitate 
de 1800 mc/h ore 0,169 0,106 0,090 0,079 0,076 
42030104 Buldozer pe tractor 
pe şenile 
de 81—180 CP ore 0,355 0,223 0,189 0,166 0,161 
42001005 Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 
țuri), cu săpare + 
longitudinală; cu rotor 
de 101—150 CP ore 0,120 0,075 0,064 0,057 0,055 
61150004 Tractor pe pneuri, 
U- 650, de 48 kW 
(65 CP), cu remorcă 
de 3t a i ore 0,120 0,075 0,064 0,057 0,055 
42020104 Autogreder 
iii ital pînă la 175 CP ore 0,120 0,075 0,064 0,057 0,055 
65122004 Macara pe șenile K 
' de 20—29,9 tf ore 0,151 0,095 0,081 0,071 0,068 
52139005 Autolaborator. i 
de 2,5 t, pentru 
măsurători la lucrări 
de cablu 


Cantități 


G 
Unitatea ENN 
Cod Denumire de So o O eaa RI 00 


resurse i resurse măsură | 7 m pere s headed t 


42002103 Instalatie de excavat 
pe șenile, cu rotor, 
cu productivitate 
de 1800 mc/h ore 0,185 0,116 0,099 


42030104 Buldozer pe tractor 
pe șenile, 
de 81—180 CP ore 0,389 0,245 0,208 


42001005 Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 


0,087 0,083 
0,181 0,175 


ţuri), cu săpare 
longitudinală, cu rotor 
de 101—150 CP ore 0,130 0,082 0,070 


61150004 Tractor pe pneuri, 
U 650, de 48 kW 
(65 CP), 
cu remorcă de 3 t ore 0,130 0,082 0,070 


42020104 Autogreder 
pînă la 175 CP ore 0,130 0,082 0,070 


65122004 Macara pe şenile 
de 20—29,9 tf ore ` 0,166 0,104 0,089 


52139005 Autolaborator de 2,5t, 
pentru măsurători la 


lucrări de cablu și 
| __ - __——keehipament TC _____ | ore | 0450 | 0052 CIA T — TC ore 0,130 0,082 0,070 


0,062 0,060 


0,062 0,060 


0,062 0, 060 


0,077 0,074 


0,062 0,060 


N 
= 
O 


Wo 
ÎN] || 
INI Il 
II 


|| | 
Ig 
II [| 
II 


Cantități 


S z 
g 
Goz o 
eg g g o o o o o 
E [e] lei o i 
E © © 
N Fa B 5 | 
E za £ ii | 
2 ku = Ta 2 a E 
o 42 > Ap e nern E | 
) i $ "ză 
E SSe z z2 2 ETa v 9 Q 
En DnR. E A E 26 22. G E BA a 
= 3 oz S v Y Pragu Ei U ga bo t 
F 22 i su ză G EN 
A» SE A e CFTR or ro va să z 
oob E es pă Ei Rab SS Bg ESELS 
2298 ET pag? sc e a preg 
ze ue Z E 2 
20850 Oa 528 SoS B7 Sl su t2£ 
ToB- să sppse URBE Se CR CEFER 
ș Di So ca B 
2 ozo Boo XEESo kug ZES 3 oa 
ERES AAS tastei <a 23 d 3893 
V 


Cod 

resurse 
42002103 
42030104 
42001005 
61150004 
42020104 

65122004 

52139005 
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TSC 3 
791 121 34 00 00 


— Excavare cu instalaţia de excavat cu rotor cu productivitate 
1900 mc/h, în teren cu umiditate sub 260/0 


A 
01 00 Terenuri necoezive 
B Terenuri coezive cu indicele de consistență IC < 0,50 (con- 
—gz o0 form STAS 1917—73) 
c Terenuri coezive cu îndicele de consistenţă 0,50 < IC S$ 1,00 
-o 00 (cu excepția argilelor) în argile avînd indice de consistență 


0,50 < IC s0,5 (conform STAS 1917—73) 


D Terenuri coezive cu indicele de consistență IC> 1,00 (cu ex- 


04 00  ceptia argilelor) în argilă avind indicele de consistenţă 
IC > 0,75 (conform STAS 1917—73) 
1 pig 
sua înălţimea fişiei pînă la 1 m 
2 : Serra 
iti ui înălţimea fişiei între 1—2 m 
3 
aa înălţimea fişiei între 2—3 m 
4 za A 
cap “ai înălțimea fişiei între 3—4 m 


») Se măsoară la 100 metri cubi 
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DN 06 e PI e a E RR 
| _A_ 
sc 01 00 


E = 1 | 2 | 3 4 
01 02 03 ; 04 
42002104 Instalaţie de excavat 
pe şenile, cu rotor, y A 


cu productivitate i 
1900 mc/h ore 0,093 0,071 5 
i hi „0: 
42030104 Buldozer pe tractor ui 
pe șenile, 


de 81—180 cp ore 0,195 0,148 0,120 0,110 


ATA 


Cod Denumire 
resurse resurse 


nitatea 


U. 


0,052 


42001005 Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 
turi), cu săpare 
longitudinală, cu rotor 
de 101—150 CP 


| 52139005 Autolaborator 2;5.t 
pentru măsurători 

| la lucrări de cabluri 
| şi echipament TC 


ore 0,067 0,051 0,041 0,037 


ore 0,067 0,051 0,041 0,037 
61150004 Tractor pe pneuri, i 
U-650, de 48 kW 
(65 CP), 
cu remorcă de 3 t 


42020104 Autogreder 
pînă la 175 CP 


ore 0,067 0,051 0,041 0,037 


ore 0,067 0,051 0,041 0,037 
65122004 Macara pe șenile, 


de 20—29,9 tf ore | 0,083 0,064 0,051 0,047 


` Cantități 
B 
02 00 . - 


„Cod . ` +- . Denumire 
‘resurse $ -= “resurse 


Unitatea 


de: 
măsură 
E 
N 
[+] 
A 


42002104 Instalaţie de excavat 

5 pe șenile, cu rotor, | 
ivitate 

rr i ji ore 0,098 0,074 0,060 0,055 

Buldozer pe tractor 


enile, a R 
ie Pa CP ore 0,205 0,155 0,125 0,116 


42030104 


42001005 Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 
turi), cu săpare 
l itudinală, cu rotor 
de 101—150 CP ore 0,070 0,053 0,043 0,039 


52139005 Autolaborator 2,5 t, 
pentru. măsurători 

l la lucrări de cabluri A | ; ESA îi 

și echipament TC ore 0,070 0,033 0,043 0,039 


4 Tractor pe pneuri, 
s 6113000 Sa :U-650, de 48 kW 
5 CP), cu remorcă 
mad | ore 0,070 0,053 0,043 0,039 


j Autogreder _ i 
42020104 Dină 175 cp ore 0,070 0,053 0,043 0,039 


65122004 a inte ore | 0,087 0,067 0,054 0,049 


3 
& 


Pgz 


c86 


Cantități 


Cod 
resurse 


Denumire 
resurse 


Unitatea 


de 


ă 


ăsur 


m 


Te RRE T II 
C 
| 


2 


02 


3 


4 


01 
42002104 Instalaţie de excavat 2 = 


42030104 
42001005 
52139005 
61150004 


42020104 


65122004 


Cod 
resurse 


42002104 


42030104 


42001005 


52139005 


61150004 


42020104 


65122004 


pe șenile, cu rotor, 
cu productivitate 

1 900 mc/h 
Buldozer pe tractor 
pe șenile, 

de 81—180 cp 


Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 
turi), cu săpare 


longitudinală, cu rotor, 


de 101—150 CP 


Autolaborator 2,5 t, 
pentru măsurători 
la lucrări de cabluri 
și echipament TC 


Tractor pe pneuri, 
U-650, de 48 kw 
(65 CP), 

cu remorcă de 3 t 


Autogreder 
pină la 175 Cp 


Macara pe şenile, 


|_ de 20—299 tf 


Denumire 
resurse 


Instalaţie de excavat 
pe șenile, cu rotor, 
cu productivitate 
1900 mc/h 

Buldozer pe tractor 
pe șenile, 

de 81—180 CP 


Excavator cu mai multe 
cupe (săpător de şan- 
turi), cu săpare 
longitudinală, cu rotor 
de 101—150 CP 


Autolaborator 2,5 t, 
pentru măsurători 
la lucrări de cabluri 
şi echipament TC 


Tractor pe pneuri, 
U-650, de 48 kW 
(63 CP), 

cu remorcă de 3 t 


Autogreder, 
pînă la 175 CP 


Macara pe șenile, 
de 20—29,9 tf 


ore 


ore 


măsură 


fe] 
O 
Pi 
© 
= 
gi 
D 


de 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


0,107 


0,224 


0,076 


0,076 


0,112 


0,234 


0,080 


0,080 


0,080 


0,080 


0,100 


0,081 


0,171 


0,059 


0,066 


0,137 


0,047 


0,047 


Cantități 
D . 
04 00 
2 Da 
02 03 


0,061 


0,061 


0,061 


0,061 


0,076 


0,069 


0,143 


0,049 


0,049 


0,049 


0,049 


0,061 


0,060 


0,125 


0,043 


0,043 


0,063 


0,132 


0,045 


0,045 


0,045 


0,045 


0,057 


TS C 35 


791 121 31 00 00 


— Excavat, transportat, cu încărcător, frontal la distanţe de: 


Îi S E RS 


Condiţii specifice Distanta 
de lucru <10 | 11—20 | 24—30 
— Scoate în autove- j 
icul cu încărcător Al 2 
frontal pe șenile de ` OL 01 PT i 
0,5—0 99 mc, pămînt da sal 
din teren categoria 1 
-- tan paro în autove- 
hicul cu încărcător ' Bl B11 2 
frontal pe șenile de ` -i 
0,35—0,99 mc, pămînt PETR hiki pati 
D din teren categoria 2 
— Încărcare în autove- 
ete cu încărcător A2 A21 A22 
rontal pe șenile de TE 
1,0—2,5 mc, pămînt k meae se a 
din teren categoria 1 
— neironi în autove- 
icul cu încărcător B2 B21 ) 

2 
frontal pe șenile de s 10 01 10 02 To 
1,0—2,5 mc, pămînt 4 A sui 
din teren categoria 2 

— eraka în autove- ; 
icul cu încărcător A3 A31 
frontal pe pneuri de 17 01 17 E 
1,5—4,0 mc, pămînt i alo 
P din teren categoria 1 
| — Încărcare în autove- 
hicul cu încărcător B3 B3t B 
frontal pe pneuri de 18 01 18 02 se 
1,5—4,0 mc, pămînt a 
din teren categoria 2 
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Condiții specifice 
de lucru 


— Încărcare în autove- 
hicul cu încărcător 
frontal pe șenile de 
` 0,5—0,99 mc, roci 
tari şi foarte tari, 
pînă la 25 kg 
— Încărcare în autove- 
! hicul cu încărcător 
frontal pe șenile de 
0,5—0,99 mc, roci 
tari și foarte tari, 
peste 25 kg 
— Încărcare în autove- 
hicul cu încărcător 
frontal pe șenile de 
1,0—2,5 mc, roci tari 
și foarte tari, pînă 
la 25 kg 


— Încărcare în autove- 
hicul cu încărcător 
frontal pe șenile de 
1,0—2,5 mc, roci tari 
şi foarte tari, peste 


25 kg 


la 25 kg 


— Încărcare în autove- 
hicul cu încărcător 
frontal pe pneuri de 
1,5—4,0 mc, roci tari 
și foarte tari, peste 


25 kg 


— Descărcare în depo- 
zit cu încărcător 
frontal pe şenile de 
0,5—0,99 mc, pămînt 


— Încărcare în autove- 
hicul cu încărcător 
frontal pe pneuri de 
1,5—4,0 mc, roci tari 
şi foarte tari, pînă 


Distanta 
<10 11—20 21—30 
[j 


I 
|a | cu |, 
| 0301 | 03 02 03 03 
$ PI 
| D1 D11 D12 
| 04 01 04 02 04 03 
PONI E 
| C2 c21 ta 
11 01 11 02 11 03 
D2 D21. D22 
12 01 12 02 12 03 
c3 c31 C32 
19 01 -i9 02 19 03 
PRE SR matca NDS a 
D3 D31 D32 
20 01 20 02 20 03 
E AT D DE U 
El E11 E12 
05 01 05 02 05 03 


în teren categoria 1 L 
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Condiţii specifice 
de lucru <10 


zit cu încărcător BI 
frontal pe şenile de 06 01 
0,5—0,99 mc, pămînt 


— Descărcare în depo- | 


în teren categoria 2 
De OA i 


zit cu încărcător 
frontal pe şenile de 
1,0—2,5 mc, pămînt 
în teren categoria 1 


— Descărcare în depo- | 


— Descărcare în depo- 
zit cu încărcător F2 
frontal pe şenile de 14 01 
1,0—2,5 mc, pămînt 


în teren categoria 2 


— Descărcare în depo- 
zit cu încărcător forn E3 


tal pe pneuri de 1,5- “21 Ol 


4,0 mc, pămînt te- 
ren categoria 1 


—— 


PD 


zit cu încărcător F3 F31 
frontal pe pneuri de 5o 


1,5—4,0 mc, pămînt 
categoria 2 
— Descărcare. în depo- 


zit cu încărcător 


F32 

22 01 22 02 22 03 

frontal pe șenile de GI G11 G12 
0,5—0,99 mc, roci 2 | 07 03 


— Descărcare în depo- | 


tari și foarte tari, 
pînă la 25 kg 

- Descărcare în depo- 
zit cu încărcător 
frontal pe șenile de H1 H11 
0,5—0,99 mc, roci 
tari și foarte tari, 
peste 25 kg | 


n rea S N S OE, 
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Distanța R 
Condiții specifice 
| de lucru «aii 11—20 21—30 
— Descărcare în depo- | | 
zit cu încărcător | , 
frontal pe șenile de G2 | G21 ze 
1,0-—2,5 mé, „roci 15 01 i5 02 15 03 
tari și foarte tari, 
pînă la 25 kg ii | | 
— Descărcare în depo- 
zit cu încărcător s = 
frontal pe șenile de H2 H21 eA | 
1,0—2,5 mc, roci tari 16 01 16 02 16 03 
şi foarte tari, peste 
| 25 kg i | 
— Descărcare în depo- 
zit cu încărcător p 
frontal pe pneuri de G3 G31 G32 
1,5—4,0 mc, roci tari 23 01 23 02 23 03 
şi foarte tari, pînă 
la 25 kg = 
— Descărcare în depo- 
zit cu încărcător 
frontal pe pneuri de H3 H31 H32 
1,5—4,0 mc, roci tari 24 01 24 02 24 03 
şi foarte tari, peste 
H 25 kg 
C-da 5822 coala 19 289 


o6? 


[>] 
© 
— 


Se măsoară la 100 m? excavat (încărcat) și transport la distanțele respective. 


Resurse 
EI o a ii je | 
U. M. Cantități 
Cod i Denumire 
Utilaj Al AT A12 
65814001 Încărcător frontal 01 01 01 02 01 03 
pe șenile, 
de 0,5—0,99 mc zaia 4,76 5,33 6,02 
Utilaj B1 B11 B12 
65814001 Încărcător frontal 02 01 02 92 0203 
pe șenile, - 
_de 0,5—0,99 me J ae 5 43 6,02 6,89 
Utilaj A2 A21 A22 
65814002 Încărcător frontal 09 01 09 02 0903 
pe şenile, 
_de 1,0—2,5 mc pir -— ore 2,04 2,28 2,58 
Utilaj B2 B21 B22 
65814002 Încărcător frontal cite 10502 10-03 
pe șenile, 
_|_de 1,0—2,5 me E Ei ore- 2,32- 2,57 2,95- 
Utilaj aS A3 ASI A32 
65811007 Încărcător frontal 17 01 17 02 17 03 
pe pneuri, 


de 2,6—3,9 mc ore 1,28 1,44 1,63 


Resurse 
PREEN U. M: Cantități 
Cod Denumire 

Utilaj B3 B31 B32 

8 02 3 

65811007 Incărcător. frontal 18 01 18 0 18 0 
pe pneuri, 

de 2,6—3,9 mc ore 1,44 1,63 1,86 

Utilaj c1 eti C12 

65814001 încărcător. frontal 03 01 03 02 0203 
pe șenile, 

_de 0,5—0,99 me ore 5,83 6,70 ___ 7:67 

Utilaj D1 D11 D12 

65814001 Încărcător frontal 04 01 04 02 04 03 
pe şenile, 

de 0,5—0,99 mc _ ore 8,39 9,64 10,74 

Utilaj c2 C21 C22 

65814002 Încărcător frontal 11 01 11 02 11 03 
pe șenile, 

de 1,0—2,5 mc ore 2,50 2,86 3,28 

Utilaj D2 D21 D22 

65814002 Încărcător frontal 12 01 12 02 12 03 
pe șenile, 

de 1,0—2,5 mc ore 3,59 4,13 4,60 


£67 


c6c 


pe pneuri, 

de 2,6—-3,9 mr 
— Aa în 
Utilaj 


incărcător frontal 
pe pneuri, 

de 2,6—3,9 me 
TI ME 


Utilaj 
Încărcător frontal 


De șenile, 
_de 0,5—0,99 me 


Utilaj 
65814001 Încărcător frontal 
pe șenile, 
_de 0,5—0,99 me 
Utilaj 
65814002 Încărcător frontal 


pe şenile, 


de 1,0—2,5 me 


——— 
c 


de 0,5—0,99 mc 


E 
Resurse ÎN Si: ia 
Rae E PUNR RONI 
i aa a o SIE EIN 
i Jaag U. M. 
Cod | Denumire 
el i ai 
mia N PE PEEN L, 
| Jtilaj | 
65811007 Încărcător frontal 


ore 


Resurse 
a „M. 
Cod Denumire 
Utilaj F2 
i 2 14 01 
65814092 Încărcător frontal 
pe șenile, ` 
de 1,0—2,5 me Oore BP o 
Utilaj E3 
Gana 21 01 
65811007 încărcător frontal 
pe pneuri, 
de 2,6—3,9 mr ore 1,20 | 
! Utilaj __F3 
| 65811007 Încărcător frontal 2e Ol 
| pe pneuri, 
de 2,6—3,9 me ore 1,37 
| Utilaj G1 
65814091 Încărcător frontal SE Mi 
pe şenile, 
de 0,5—0,99 mc ore 5,39 
Utilaj H1 
š 1 
65314001 incărcător frontal Gu 
pe şenile, 
ore 7,62 
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N 
Ke, 
Oi 


65814002 


ei 


65814002 


65811007 


IE SE a SSE NR o e IO NN 


65811007 


Denumire 


Încărcător frontal 
pe șenile, 
de 1,0—2,5 mc 


Utilaj 

Încărcător frontal 
pe şenile, 

de 1,0—2,5 mc 
Utilaj 

Încărcător frontal 
pe pneuri, 

de 2,6—3,9 me 
Utilaj 

Încărcător frontal 


pe pneuri, 
de 2,6—3,9 mc 
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00 00 ZZ TZI 162 


9€ D SL 


ŢSCc3% 
791 122 01 00 00 


TS C 37 
791 121 24 00 00 


i ilaj la art. TS C 23 şi TS C 37 
— Săpătură mecanică cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX, cu — Spor la consumurile de n wilay Mi m în plus peste 250 m 
ÎI] lada de 10,7 — 15,3 mc, inclusiv transportul și împrăștierea pămîntului pentru transportul pămîntului pen 
| || la distanța de 250 m, în: la autoscrepere tip TEREX, în: 


| | A1 


—— ateg. I 
VIN di SI 01 Teren categ 
Condiţii specifice Teren Teren Teren 
de lucru categ. I categ. II | categ. III mpi Meat ma A categ. II 
| | 02 01 
|! e Teren categ. III 
| — Gropi de împrumut A1 B1 C1 Scule dă efi- 
|] Il decopertate 01 01 02 01 03 01 *) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură, ținînd seama de coefi 
I Pen AA RIN N $ cientul de înfoiere din tabelul 1. 
|| | Di E | m Pai RE 2] 
JI || n = Resurse d 3 | 
i] | | Canale 04 01 05 01 06 01 Šos Cantități 
| | Ia e E 
| se, ire D 
| | | *) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. Cod | henom 
II PT 
+ II ERE ni za arene | [a | a | e 
III] Resurse Š w Utilaj 01 01 | 02 01 |03 01 
i ooo acea aaa ia 7| Cantități | 
$ y f= xO 
I Cod Denumire 5 8 42011005 Autoscreper (moto- 
| | te Done re pi aia iii | 'TS-14 de 10,7—15,3 mc ore 0,69 | 0,74 0,78 | 
| | | 
|| j. Ajma E E Ca 
| | Utilaj 01 01 [02 01 |03 01 
ÎI 
| 42011005 Autoscreper (moto- 
VI screper) tip Terex 
VI NI TS-14 de 10,7—15,3 mc | ore 1,13 1,38 1,54 
N ep taie pa ee iii a, 
INI aD- D1 EL | Fi 
| tilaj îi di lo ori e r 
[7 g 42011005 j 04 01 [05 01 [0601 
[INI] Autoscreper (moto- 
||] screper) tip Terex 
o TS-14 de 10,7—15,3 me ore 1,21 1.54 | 1,71 
| eee a OT L a 1454 | A | 
|] 297 
| 296 
| | 
ÎI] 
| 
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aá Săparea mecanică a gropilor cu instalație de o e 
i rat pe tren d 


l Teren-categ. 2—3 
II am <> a CUR mn ARIE A 


i : 
Condiții specifice Sasa 4 


Adîncime 
de lucru n i so _ 
2,5 m 3,5 m 5 
— Stilpi și ancore A1 A2 A | | 
sps E E y beaa at 2 | 
de electrificare | 0101 01 02 01 03 ds: | va 5 
02 03 

— Electrificare All 

cale ferată, în teren S du E 221 A31 

îmbibat cu apă 01 04 01 05 01 05 TAT SA Rol 


—— n Resurse O O | [Uritatea 


aa saa cae OA E Mron Cantități 
Materiale Al A2 A3 
01 0 DI RI 
301879894136 Contecţii metalice ! -ki Or- 03 


pentru lucrări de linii 


şi spații electrice kg 0,40 0,40 0 


Unitatea 
Resurse de Cantități 
Cod Denumire măsură 
Forțe de muncă 
020132 Electrician linii 
electrice aeriene ore 0,08 0,08 0,08 
019621 Săpător ore 1,28 1,44 1,52 
019922 Muncitor deservire 
construcții-montaj ore 0,64 0,64 0,64 
TOTAL ore 2,00 2,16 2,24 
Utilaj 
60425004 Tren de lucru 
cu instalație de săpat 
gropi, pentru stîlpi 
de cale ferată 
de înaltă tensiune ore 0,48 0,57 0,62 
A11 A21 A31 
Materiale 01 04 01 05 01 06 
301879894136 Confecții metalice 
pentru lucrări de linii 
și spații electrice . kg 0,40 0,40 0,40 
Forțe de muncă 
020132 Electrician linii 
electrice aeriene ore 0,08 0,98 0,08 


660 


00E 


| Resurse | Unitatea 
iii vază. > ANI PPR E 


și Cod | Denumire | aai PERS 
019621 Săpător ore 1,28 1,44 1,52 
r „4 „5 
013922 Muncitor deservire 
construcţii-montaj ore 0,64 0,64 0,64 
, Lă „0“ 
TOTAL ore 2,00 2,16 2,24 
Utilaj 
50425004 ren de lucru 
cu instalație de săpat 
gropi pentru stîlpi 
de cale ferată 
de înaltă tensiune ore 0,60 
Materiale 5 E c 
2 01 02 02 "02 03 
301279894136 Confecții metalice 
pentru lucrări de linii 
Și” spații electrice kg 0,40 0,40 0,40 
Forţa de muncă 
Electrician linii 
020132 e'ectrice aeriene ore 0,08 0,08 0,08 
019621 Săpător ore 2,12 2,34 2,45 
019922 Muncitor deservire | 
construcții-montaj ore 0,64 0,64 0,64 


TOTAL ore 2,84 3,06 3,17 


pO P ESE S 00 a a E pi E E OEO 


Unitatea 
Seara oe de Cantități | 
Cod Denumire | măsură k 
Utilaj 
60425004 Tren de lucru 
cu instalație de săpat 
gropi pentru stîlpi 
de cale ferată | 
de înaltă tensiune ore 0,65 0,76 0,83 J 
B11 B21 B31 
Materiale 02 04 02 05 02 06 
301879894136 Confecții metalice 
pentru lucrări de linii 
şi spații electrice kg 0,40 0,40 0,40 
Forțe de muncă 
020132 Electrician linii 
electrice aeriene ore 0,08 0,08 0,08 
019621 i Săpător ore 212 2,34 2,45 
019922 Muncitor deservire 
construcţii-montaj ore 0,64 0,64 0,64 
TOTAL ore 2,84 3,06 3,17 
Utilaj 
60425004 Tren de lucru 
cu instalație de săpa! 
gropi pentru stîlpi 
PAR de cale ferată 
2 | de înaltă tensiune ore 0,81 0,96 1,04 


TS C 40 


-= = la +| 3| e 
791 121 26 00 00 26 i -la E IIS 8 a be 
as «SERIE TI-E S 
| — Săpătură mecanică cu excavatorul pe șenile de 3,0 — 3,9 mc, cu - aul apja a] aan ae g g 
I acţionare electrică în: P ESUR ER a) Si- 0S ke 
NI DS E, EE a a EENE SER UNU) IRA DORIND RI ici SE ui. PIB UI IE z 
| par) 
| | ru FĂ Ter Tere Tere Tere S 
I | Condiţii specifice ide tea, Eateg: entea. i po O Erte S N aS Tal aene 
i lucru a pena i —|e | so | || pi > 
|| i Bi Ala IV | ARUN: 8 că PO Mana Pai BIM 
|| PPP ee eee late le | E lea 
Mi — În pămînt cu umidi- A1 BI c1 D1 | j A 
|| tate naturală cu des- ei | | ara ST ala Fi aS Şi a S a 
cărcare în depozit 01 01 02 01 03 01 04 01 AE =| mlio zd <|z ii mie Le 
O 
(e REEVES d IN, NE CR SON) sd EX 
— În pămînt cu umidi- an SS 
tate naturală cu des- EI E 1 ce E OD i: is 3 
| carcare în  autovehi- 05 01 06 01 07 01 08 01 ; 9 S 5 5 
| cule > © 
Ii E a ea g 
Il — În pămînt umed argi- A 1 B 11 Cu D 11 
BI los cu descărcare în —— “anA i a r aN 05 0 TERREI EET a 8 Pa aae 73: 
IN depozit 01 02 02 02 03 02 04 02 | 
|| i aan, 2 ce RENI a E $ = 
|| — În pămînt umed ar- = z BL F 
| E i E 11 F 11 Gili EH 1] v FoR DES Ov OD 
| gilos cu descărcare E a Ra == = oS AZ w mgn 
| în autovehicule 05 02 06 02 07 02 08 02 E o = v = vo e 3 
3 DA! Roy ag U = 8 
IE 0 0 ARICI ree a aa ORE EEE E Io TE 5E 57E 
je) Sapt o -> + leri 
| *) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. ti see spe A za ba EEE gs 
| o SU AE || 28 E | Eli 
| = n-a a E 
| || = 5 | dai Hool 5 Maok 3 aike 
"II 5 
N Mol E e ate ia 
|| v 
ij S 
| | 
| i zei 
st 
| iei Š g S S 
| S S = 3 S 
| = 3 Ş R Ş 
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— Săpătură cu excavator 


e'ectrică în; 


TS C 41 


751 121 27 00 00 


pe şenile de 4,0 — 4,9 


mc cu acţionare 


Condiţii specifice de Aeren marea mina i sing i | Roci 
lucru mareg: categ. categ. categ. SEA stîn- 
I 1i IV si £ | aaa 
tari ice 
— Pămînt şi rocă cu u- 
miditate naturală cu A B1 cl D1 E1 E | 
descărcare în depozit 01 01 02 01 03 01 04 01 05 01 06 01 
— Pămînt și rocă cu 
umiditate naturală cu G1 H1 Ii J1 Ki L1 
descărcare în aut - 
o utove 07 01 08 01 09 01 10 01 11 01 12 01 
— Pămînt umed argilos 
cu descărcare în de- A1 BH cii D 11 
pozit 01 02 02 02 03 02 04 02 
— Pămînt umed argilos sii 
cu descărcare în a- a1 11 H 11 LI „d ti 11 
utovehicul 07 02 08 02 09 02 10 02 


ÎN INN, PI 


*) Se măsoară la 100 


Resu 


42000042 


42000042 


42000042 


42000042 


42000042 


metri cubi în săpătură. 


fse 


Denumire 


Utilaj 


Excavator pe șenile 
acționat electric, 
de 4,0—4,9 mc 


Utilaj 
Excavator pe șenile 


acţionat electric, 
de 4,0—4,9 mc 


Utilaj 


Excavator pe șenile 
acționat electric, 
de 4,0—4,9 mc 


Utilaj 
Excavator pe șenile 


acţionat electric, 
de 4,0—4,9 mc 


Utilaj 


Excavator pe şenile 
acționat electric, 
de 4,0—4,9 mc 


Unitatea 
de 
măsură 


ore 


ll 


Cantități 

Al Bl Gl D1 
01 01 02 01 03 01 04 01 
0,28 0,33 0,38 0,48 
E1 F1 G1 H1 
05 01 06 01 07 01 08 01 
0,50 0,92 0,32 0,37 

I JI K1 L1 
09 01 10 01 11 01 12 01 
0,45 0,54 0,60 1,10 
A11 B11 CH D11 
01 02 02 02 03 02 04 02 
0,34 0,41 0,48 0,59 
G11 H11 Ii J11 
07 02 08 02 09 02 10 02 
0,40 0,47 0,56 0,69 


90€ 


10€ 
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— Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 5 — 
acţionare electrică, în : iái diigis 


p a aa AN e E 


Condiții specifice 
de lucru 


Teren 
categ. III 


Teren 
categ. II 


p a a a er ! men e fa sia an Mana ema mate ia 


Teren 
categ. I 


Teren 
categ. IV 


Roci stîn- 
coase 


Roci tari 
şi f. tari 


— Pămînt şi rocă cu 
umiditate naturală, Al Bl C1 D1 E1 FI 
cu descărcare în de- 01 01 02 01 03 01 04 01 05 01 06 01 
pozit 
— Pămînt şi rocă cu 
umiditate naturală, G1 H1 1 JI K1 L1 
cu descărcare în au- 07 01 08 01 09 01 
tovehicule R á pri ii e ri 
— Pămînt umed argilos, 
cu descărcare m de- -Au BU Eein D1 
pozit 01 02 02 02 03 02 04 02 
E E E E  —| 
— Pămînt umed argilos, 
cu descărcare E au- G11 H1 111 Jil 
tovehicul 07 02 08 02 09 02 10 02 


Se măsoară la 100 mc, 


Ä—— EENES 
eRsurse Unitatea 
de Cantități 
Cod Denumire măsură 
O N S DL N 
Utilaj Al B1 gi D1 
01 01 02 01 03 01 04 01 
42000043 Excavator pe șenile 
acționat electric, 
plete mc ore 0,17 0,20 0,24 0,30 
Utilaj EI F1 G1 H1 
05 01 06 01 07 01 08 01 
42000043 Excavator pe șenile 
acţionat electric, 
de 5,0—8,0 mc ore 0,38 0;46 0,19 0,22 
Utilaj Il J1 K1 il 
09 01 10 01 11 01 12 01 
42000043 Excavator pe şenile 
acţionat electric, 
de 5,0—8,0 mc ore 0,28 0,34 0,43 0,51 
Utilaj A11 B11 C11 D11 
42000043 Excavator pe șenile 01 02| 0202 | 03 02 | 0402 
acţionat electric, 
de 5,0—8,0 mc ore 0,22 0,26 0,30 0,38 
Utilaj G11 H11 T11 JI 
i 07 02 08 02 09 02 10 02 
42000043 Excavator pe şenile 
acționat electric, N 
de 5,0—8,0 mc 0,25 0,29 0,35 0,43 


Se măsoară la 100 mc, 


CAPITOLUL TS D 
— UMPLUTURI — 


GENERALITĂȚI 


| 1. Conţinutul capitolului 


1.1. În acest capitol sînt cuprinse normele de deviz pen- 
tru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme, la 
infrastructura căilor ferate şi rutiere, la diguri, la baraje etc. 
cuprinzînd : 

~- — împrăștierea în straturi uniforme a materialului de 
umplutură ; 

— nivelarea şi udarea straturilor în vederea compactării ; 

— compactarea umpluturilor ; 

— executarea straturilor de repartiție de sub prismele de 
balastare ale liniilor ferate și ale altor construcţii si- 
milare. 

"1.2. Tot în acest capitol s-au inclus normele de compac- 
tare la fundaţiile stilpilor de înaltă tensiune la fundaţiile po- 
ligonale și grătar la liniile electrice C. F. precum și normele 
de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le 
face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele. 


2. Condiţii tehnice speciale avute în vedere la elaborarea 
normelor din acest capitol 


2.1. Normele de deviz din acest capitol sînt stabilite în 
următoarele condiţii tehnice speciale de lucru : 


2.1.1. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută 
în locuri înguste (neaccesibile utilajelor de împrăștiat) în 
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straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm, în vede- 
rea compactării fiecărui strat. 

2.1.2. Împrăștierea mecanică s-a considerat că se exe- 
cută în spaţii largi, în straturi uniforme de grosimile arătate 
la fiecare articol, în vederea compactării fiecărui strat, pre- 
cum și pentru nivelarea pămîntului descărcat în depozit. 

2.1.3. Compactarea manuală și mecanică se consideră că 
se execută la umiditatea optimă de compactare, printr-un nu- 
măr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de gro- 
sime diferită, în funcţie de gradul de compactare și felul uti- 
lajelor, după cum se arată în articolele respective. 

2.1.4. Gradul de compactare a terasamentelor se conside- 
ră că se realizează conform STAS 7582—73 pentru lucrări de 
căi ferate, conform STAS 2914-4—75 pentru lucrări de dru- 
muri conform STAS 5091—71 pentru lucrări de îmbunătățiri 
funciare şi gospodărirea apelor, iar pentru celelalte lucrări 
conform proiectelor. 

2.1.5. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform 
STAS 1913/4—73 se asigură prin stropire manuală în locuri 
înguste și prin stropire mecanică în spaţii largi (în care pot 
circula mijloacele mecanice de stropit), pentru completarea 
gradului de umiditate necesar. 

2.1.6. Se consideră că prin compactare manuală se reali- 
zează gradul de compactare arătat mai jos: 

— 90—961/, cînd se face pe straturi de 10 cm grosime 

— 80—90% cînd se face pe straturi de 20 cm grosime 

2.1.7. La stabilirea consumurilor specifice pentru compac- 
tarea manuală sau mecanică s-a ținut seama de proprietățile 
fizice ale pămînturilor grupate în pămînturi coezive și ne- 
coezive. 

2.1.8. La compactarea terenurilor naturale sensibile ia 
umezire — TS D 20 și 24 — condiţiile s-au stabilit funcție 
numai de utilajul de compactare și tehnologia de execuţie, 
fără a se ține seama de încadrarea ca teren coeziv sau ne- 
coeziv. 

2.1.9. La compactarea umpluturilor în condiţiile punctu- 
lui 2.2.2.6 de la generalităţi capitolul TS C, consumurilor spe- 
cifice din normele respective, li se va aplica un spor de 15%/. 

2.1.10. Normele de deviz sînt stabilite în condiţiile pregă- 
tirii prealabile a amprizei umpluturilor conform prevederilor : 
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G. 23, STAS 1913/13—73 
Teren de fundare. Determinarea ca- 
racteristicilor de compactare. Încer- 

carea Proctor 

G. 70, STAS 2916—73 
Lucrări de drumuri şi căi ferate. Pro- 
tejarea taluzurilor şi șanţurilor de 
scurgere 

‘G. 20, STAS 9850—74 
Terasamente. Determinarea gradului 
de compactare. Metoda compactări- 
lor succesive. 


3. Conţinutul normelor 


Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile 
specifice de materiale, forță de muncă și ore utilaj, stabilite 
în funcţie de operaţiunile de lucru și condiţiile specifice de 
execuţie arătate în conţinutul fiecărui articol. 

3.1. Consumurile specifice de materiale 

Consumurile specifice de materiale cuprind apa pentru 
compactarea manuală a umpluturilor, nisipul și balastul pentru 
stratul de repartiție. 

3.1.1. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volu- 
mului necesar pentru completarea umidității naturale cores- 
punzător umidității optime de compactare, adoptîndu-se un 
consum mediu de 0,10 m: de apă pentru 1 m? de umplutură 
compactată manual. 

3.1.2. Pentru compactarea cu mijloace mecanice, volumul 
de apă necesar se va stabili pe baza umidității optime de 
compactare, iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se 
aplică normele TS D 13 și TSD 14. 

3.2. Consumurile specifice de forţă de muncă 

Consumurile specifice de forţe de muncă sînt stabilite ți- 
nînd seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol. 

Consumurile specifice de forță de muncă din articolele 
privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care 
asigură activitatea normală a utilajelor, prin îndepărtarea 
corpurilor străine, astuparea unor eventuale gropi, tăieri de 
praguri, dirijarea utilajului de compactat, etc. 
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3.3. Consumurile specifice de ore utilaj 


Consumurile specifice de ore de utilaj sînt stabilite co- 
respunzător operațiunilor de lucru și în condițiile arătate la 
fiecare articol, ținînd seama și de condițiile arătate la para- 
graful 2 din generalitățile la capitolul D. 


4. Condiții de măsurare a lucrărilor 


4.1. Volumul de pămînt împrăștiat manual se măsoară la 
metru cub în săpătură de pămînt sau stîncă derocată. 

*) Volumul de pămînt împrăştiat mecanic se măsoară la 
100 metri cubi săpătură de pămînt sau stincă derocată. 

4.2. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară 
la metru cub iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi 
după compactare. 

4.3. Volumul compactărilor pentru îmbunătăţirea terenu- 
rilor sensibile la umiditate se face la 1 m? suprafaţă com- 
pactată. 

4.4. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza 
volumelor rezultate din profilele transversale ridicate în punc- 
tele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal și a 
distanțelor între profilele transversale respective. 

4.5. La stabilirea volumelor împrăștiate și compactate me- 
canic se va ţine seama de volumele executate manual lîngă 
taluzuri pe o grosime de 0,50 măsurate perpendicular pe su- 
prafaţa taluzului, pentru care se aplică norma TS D 17, în 
concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii. 
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° TS D 01 
791 116 11 00 00 


Împrășştierea cu lopata a pămîntului aiinat în straturi uniforme de 
10 — 30 cm grosime, printr-o aruncare pînă la 3 m din grămezi, inclusiv 
stărîmarea bulgărilor, pămîntul provenind din : 


Ai 
91 01 teren uşor 


— B 1 a .. . 
02 01 teren mijlociu 


C 1 
03 01 teren tare 


DI : 
ETETE teren foarte tare 


Se măsoară la metru cub de pămînt împrăștiat. 


resurse | 


DT TE A aT ŢI U. M. Cantități 
Cod Denumire 


a ERE aahi Neg ayin solatie iah 
Al B1 €l i pI 


Forțe de ă 
; „ae a 01 01 [02 01103 01104 01 


| 019621 Săpător ore 0,18 | 0,31 | 0,43 | 0,57 


EN (re ntd Bb tit d an etnie 
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"m, 2 


x j TS D 02 
| 791 127 03 00 0u 


ăști ămî i it din teren categoria I sau II, 

Imprăștierea pămîntului aiînat provenit din i aw. IE, 

Sie: A buldozer pe tractor cu șenile de 65-—80 CP, în straturi cw 
grosimea de: 


i 15—20 cm ; 

h -A 21—30 cm; 
—3 A — 31—50 cm; 
Pi” 51—100 cm. 


Se măsoară la 100 metri cubi pămînt împrăștiat, 


resurse 
ES i T M Cantități 
Cod Denumire 

Al | Bi | ci | Di 
Utilaj 0i 01/02 01 0301 0401 

| | 

| i 

30102 Buldozer pe tractor | i 
p pe șenile, de 65—80 CP | ore 1,21 0,90 | 0,51 | 0,24 


Fe pa 313 
imt. de lota. mee e de -onog 


BIBLIOTECA 


LEE ioan 
Nr. înv. l boyo 
my. f pe 


TS D 03 
791 127 04 00 00 
Împrăștierea pămîntului afinat prove 


Şi categoria III sau IV, executată cu b 
81—180 CP, în straturi cu grosimea de: 


nit din teren categoria I sau II 
uldozer pe tractor pe șenile de 


A 1 

0101 15—20 cm, teren categ. I sau II; 
B1 

"02 01  15—20 cm, teren categ. III sau IV; 


C1 
0301 21—30 cm, teren categ. I sau II; 
Li 


D 

910 21—30 cm, teren categ. III sau IV; 
E 1 

05 01 D1 31—50 cm, teren categ. I sau II; 
Fi 

06 01 31—50 cm, teren categ. III sau IV; 


G 1 
0701 51—100 cm, teren categ. I sau II; 


H 1 
“og o1 | 91—100 cm, teren categ. III sau IV. 


Se măsoară la 100 metri cubi pămînt împrăștiat. 


resurse 
CA PI pă DM Cantități 
Cod Denumire 
Utilaj 


42030104 Buldozer pe tractor 


pe șenile, 

de 81—180 CP ore 
e SE Su 00E 

Utilaj 


42030104 Buldozer pe tractor 
pe șenile, 


TS D 04 
791 116 12 00 00 


Compactarea cu maiul de mînă a umpluturilor executate în straturi 
orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pămînt 
în parte, avînd: 


i Pămînt Pămînt 
Grosimea stratului necoeziv coeziv 
Al B1 
— 10 cm grosime 01 01 02 01 4 
Ci D1 
— 20 cm grosime 03 01 04 01 


Cuprinde : 


— Baterea cu maiul de mînă acoperind suprafață fiecărui strat, prin 
3—4 reprize, la umiditatea optimă de compactare. 

Se foloseşte la compactarea în locuri înguste. 

Se măsoară la metru cub după compactare. 


resurse 
= e n 3 | U M Cantități 
Cod Denumire 
Materiale Al Bl CI D1 


01 01[02 01103 01ļ|04 01 
219121400007| Apă industrială, 
în cisterne, pentru 
lucrări de drumuri 
și terasamente mc | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 


Forțe de muncă 


019621 Săpător ore [0,71 |0,59 | 0,58 | 0,49 


019931 Muncitor de deservire 


construcţii-montaj ore | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 


TOTAL ore [0,88 |0,76 | 0,75 [0,66 
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TS D 05 


PRE S A d MII 
791 127 05 00 00 


Compactarea cu maiul mecanic de 
în straturi succesive de 20—30 cm grosime, 
în parte, umpluturile executîndu-se din: 


A 1 5 
“01 04 Pămînt necoeziv; 


B1 d 
"02 ọ} Pămînt coeziv; 
Cuprinde ; 


— Compactarea cu lovituri a 
4—6 reprize, la umiditatea optimă 
lui de compactare de 950%% — 10004. 

— Se foloseşte la compactare cu locuri înguste. 


coperind suprafața fiecărui strat, prin 
de compactare, pentru realizarea gradu- 


Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare 


resurse 
AM 
PR PIAN aa geam U. M. Cantități 
Cod Denumire 
Forțe de muncă Al B1 
019921 Muncitor de deservire die aid 
construcții-montaj ore 10,44 10,38 
Utilaj 
42505303 Mai mecanic 


de 150—200 kg, 
cu motor termic ER 
de 6 CP (4 kW) ore | 1197 10,88 


a a i: O INN S G e A O F 
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150—200 kg a umpluturilor 
exclusiv udarea fiecărui strat 


a > 


BOETE 


TS D 06 
791 127 06 00 00 


Compactarea cu: placă vibratoare a umpluturilor în straturi de 20— 
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, vipate exe- 
cutîndu-se din pămînt necoeziv, compactat cu : 


A1 
placă vibratoare de 0,7 t. 


B1 


-02o placă vibratoare de 1,6 t 


Cuprinde : 


— Compactarea prin 4—6 treceri suprapuse peste fiecare strat, la 
umiditatea optimă de compactare, pentru realizarea gradului de com- 
pactare de 95—1000/. 


Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


resurse 
U.M. Cantități 


Cod Denumire 


Al B1 
0101 | 0201 
019921 Muncitor de deservire 
| construcţii-montaj ore 4,40 2,95 
Utilaje 


42504003 Placă vibratoare 
- cu greut. de 0,7 t, 
cu motor cu ardere 
internă sub 10 CP ore 4,90 — 
42504004 Placă vibratoare 
cu greut. de 1,6 t, 
cu motor cu ardere 


internă, sub 10 CP 


Forțe de muncă Ei: 
= a [IL ore — 3,26 
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IS DO7 
791 127 07 00 00 


— Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static 
autopropulsat de 10—12 t în straturi succesive de 15—20 cm grosime 


după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile 
executîndu-se cu: 


pn aaa [m a a i ORAL RBA a A E, 


Gradul de compactare 


Felul pămîntului 


92—94 | 95—96 | 97—98 | 100 
Ii „oii aa PNI a ARIS CNI, MTA VOI 
— necoezive Al B1 ci D1 


01 01 02 01 03 01 04 01 
E E aeit e a Are de asa e, 


— coezive A MEN > IE: Bia MEE H1 
05 01 06 01 07 01 08 01 


Cuprinde : 


Compactarea fiecărui strat prin treceri su 


prapuse, la umiditatea op- 
timă de compactare, pentru rea 


lizarea gradului de compactare prescris, 


Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. 
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5,07 
10,88 
08 01 

4,97 
8,23 


H1 


5,07 
9,52 
G1 
07 01 
4,97 
6,17 


Cantități 


5,07 
F1 
06 01 
4,97 
4,89 


CEEE T EE a e e te 


5,07 
EI 
05 01 
4,97 
4,63 


ore 
ore 
ore 
ore 


Denumire 


ta12-tf 


pînă 


Rulou compresor static 


Rulou compresor static 
autopropulsat, 
autopropulsat, 


pînă la 12 tf 
construcții-montaj 


Forțe de muncă 
Muncitor deservire 
construcții-montaj 
Forțe de muncă 
Muncitor deservire 


Utilaj 
Utilaj 


resurse 


Cod 
019921 
42501002 
019921 
42501092 


TS D 08 
791 127 08 00 00 


Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri sta- 
tic autopropulsat de 10,1—16 t în straturi succesive de 15—25 cm gro- 


sime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umplu- 
turile executîndu-se cu: 


A1 
01 01 Pămînt necoeziv; 


B 1 . 
02o pămînt coeziv. 


Cuprinde : 


— Compactarea prin 10—18 treceri suprapuse peste fiecare strat, la 


umiditate optimă de compactare, pentru realizarea gradului de compacta- 
re de 95—100. 


Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


resurse 
Pl DIE Cantități 
Cod | Denumire 
pe-a nd 
Forțe de muncă Al B1 
01 01 02 01 
019921 Muncitor de deservire 
construcții-montaj ore 3,18 3,18 
Utilaj 
42502101 Compactor pe pneuri, 
static, autopropulsat, 
de 10,1—16 tf ore 3,92 3,43 


yam. 


TSD09A1 
791 127 09 01 00 


i £ tractor pe 
— Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2,5—5-t cu 
șenile de 65 80 CP a umpluturilor, în straturi succesive de 20—30 cm 
grosime, după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, um- 
pluturile executindu-se cu pămînt coeziv. 


Cuprinde : 


i i fiecare strat 
— Compactarea prin 10—16 treceri suprapuse pentru i 
la e opra optimă Te compactare, pentru realizarea gradului de com- 
pactare de 95—100. 


Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


resurse 


U.M. Cantități 
Cod Denumire 


Forțe de muncă 


Muncitor dè deservire 
tn construcţii-montaj ore 3,42 


Utilaje 
42500202 Compactor static 


tractat (T.P.0.), fără 
tractor de 2,5—5 tf ore 3,87 


Tractor pe şenile, 
61151003 de 80 CP ah 83 


«2-da 5822 coala 21 321 


TS D 10 
791 127 10 00 00 


Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15-t a umpluturilor din 
pămînt coeziv, din corpul barajelor, și digurilor, în straturi, succesive de 
25 cm grosime înainte de compactare, exclusiv udarea fiecărui strat- în 
parte. ! | 


A1 
mo prin 2 treceri suprapuse ; 


B1 
020 prin 8 treceri suprapuse ; 


Cuprinde : 


— Compactarea fiecărui strat prin treceri suprapuse la umiditatea 
optimă de compactare, pentru realizarea gradului de compactare de 98— 
100%% iar pentru un grad de compactare pînă la 97% se aplică norma 
TS D 10 A 1 pentru volume echivalente : i 

— 2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat; 

— 3 V pentru 6 treceri suprapuse, unde V este volumul umpluturii 
de compactare. 


Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


resurse 
E U. M. Cantități 
Cod Denumire 
t 
Forţă de muncă AL i Bi 
01 01 02 01 

019921 Muncitor de deservire 

construcții-montaj ore 0,72 2,90 

Utilaje 


42500205 Compactor static 

tractat (T.P.0.), 

exclusiv tractorul, 

de 10,1— 16 tf ore 0,84 3,36 
61151007 Tractor pe șenile, 


de 150 CP 


822 


_ISD Ai 
791 127 11 01 00 


Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant 
tractat de 3,1—6 t, neted cu picior de oaie, în straturi succesive de 40 cm 
grosime după compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fie- 
cărui. strat, umpluturile executîndu-se cu pămînt coeziv sau necoeziv. 


Cuprinde : 


iecărui i i la umidita- 
+- Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse 
tea optimă în compactare, pentru realizarea gradului de compactare de 


98—100: 
Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


e COT i 


Resurse Unitatea ` 
De de Cantități 
dea măsură 
Cod Denumire j 


a 


Forţă de muncă 


019921 Muncitor de deservire 
construcții-montaj ore 1,01 
Utilaje 
42503101 Rulou compresor, 


cu motor pentru 

vibrare, tractat, 

de 3,1—6 tf, neted 

sau cu picior de oaie, 

tip Weller 

(exclusiv tractorul); ore 1,18 


Tractor pe șenile, -ATOY 
de 150 CP ore 1,18 


61151007 
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TS D 12 


ÎN ÎN a e a cer. RA TSD i3 Al 
[| e f 791 116 13 01 00 
IN Compactarea umpluturilor în straturi < 1,20 m grosime după com- l 
Ii pactare, cu placa bătătoare acționată cu excavator pe șenile .cu echipa- i 
[| ment de macara sub 10 ti prin lovituri din cădere de la 1,50—2,00 m, par! ʻ A 
| exclusiv udarea fiecărui strat în parte. y __ Udarea manuală a straturilor de „pămint cu stropitoarea popi 
| | completarea umidității necesare compactării, precum și a r Naet 
| =: | Pămînt Pămînt însămînțate sau brăzduite pentru consolidarea lor, în zona i < 
INI] Greutatea plăcii | necooriy CORZIN | utilajului de udat mecanic. 
INI 3 T 
| Se măsoară la metru cub de apă. 
NI — placă bătătoare, Al B1 r 
II] de 1 500 kg 01 01 02 01 t 
| 1 resurse Unitatea 
| — placă bătătoare, UD. MM D1 f de Cantități 
i de 3000 kg 03 01 04 01 f | s măsură 
[|| SCRIE CREDE Capa IEEE 7 20 ORCE 2770 RED fai d al TE PCT ŢI EBU i Cod Denumire 
|| Cuprinde : | | Ta atenti adina e ee. Abia! das. nihai Ja hirii mr eee 
— Compactarea cu lovituri acoperind suprafața riecărui strat prin | | y 
MN 4—6 reprize, la umiditatea optimă de compactare, pentru realizarea gra- j Material 
[i dului de compactare de 95—100% . | nd PT 
I TE TIT 2194241400007 Apă industrială, 
II Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. în cisterne, pentru 
| r lucrări de drumuri 
TI Putea y şi terasamente me 1,00 
II == A U. M Cantități | VA 
ÎN Cod | Denumire H Fortă de muncă 
II i ; 
| A z | Al B1 ëh D1 4 019931 Muncitor de deservire j 
III ia smn 01 01| 02 01| 03 OL| O4 OI j Hwt T om. Mieonstmieții-montaj "| pre | 160 a 
| 019921 Muncitor deservire j £ ) p d a a 
(| construcţii-montaj ore 2,18 | 2,65')1,47 | 1,79 NOTA: În normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă l 
II j j r locul de udare. 
INI Utilaj | 


[|| 42000003 Excavator pe șenile, 
| de 0,71—1,25 mc, 
cu motor termic 
cu comandă hidraulică ore 2,95 | 2,41 | 2,20 1,66 


| Se aplică: à 

| | — La compactarea umpluturilor în locurile restrînse unde nu se pot 
| folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare; 

— La compactarea umpluiurilor din stînca derocată sau alte roci 
NI desagregate similare ; 

ÎI — Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioară a 
| || rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie, cu 
ÎI efect pe o grosime de cca 1,00 m sub suprafața compactată. 


(NI 324 


TS DIA 
794 127 13 01 00 


Udarea mecanică a straturilor de pămînt cu autocisterna de 5—8 t 
prevăzută cu dispozitiv de stropire pentru completarea umidității necesare 
compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafeţelor în alte scopuri. 


Cuprinde : 


— stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de 
compactarea lui cu mijloace mecanice. 


Se măsoară la metru cub de apă. 


SSI SE Unitatea 
de Cantități 

Cod y Denumire masma 

Material 
219121400007 Apă industrială, 
în cisterne, pentru 
drumuri şi terasamente mc 1,00 
Utilaj 
61122000 Autocisternă de 5—8 t, 

cu dispozitiv 
de stropire cu M.A.J. ore 0,10 


NOTĂ : În normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la 
locul de udare. 
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15 D115 
791 127 14 00 00 


— Strat de repartiție din nisip cu granulația de 0,0—7 mm, prevă- 
zut sub prisma de balastare c.f. compactat cu: 


m rulou compresor static autopropulsat pînă la 12 t. 
B í LA 
Too. placă vibratoare de 0,7 t. 
Cuprinde : 


— nisipul adus în gămezi la punctul de lucru ; 

— transportul cu lopata și împrăștierea manuală ; 

— udarea manuală cu stropitoarea ; 

— compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa 
vibratoare. 


Se măsoară la metru cub de strat după compactare. 
a POP 


i resurse Sil 
1 N N a a IL =: Cantități 
- = zA 
| Cod | 5e% 
Denumire 
Mă “A Bi 
Materiale | 01 01 02 01 
218345140003 Nisip sortat, nespălat, 
de rîu și lacuri, 
0—7 mm mc 1,20 1,20 
219121400007 Apă industrială, 
în cisterne, pentru 
lucrări de drumuri 
şi terasamente mc 0,10 0,10 
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resurse 


Unitatea 
de 


O 

le) 

A 
măsură 


Cantități 
Denumire 
| 


Forțe de muncă 


019931 Muncitor de deservire | 
construcții-montaj ore 0,18 0,18 
012821 Pavator ore 0,26 0,26 
012811 Pavator ore 0,78 0,78 
TOTAL | ore 4; 200 1,22 
Utilaje 
42501002 Rulou compresor static,| | 
autopropulsat, 
pînă la 12 tf ore 0,038 — 
42504003 Placă vibratoare 
de 650—700 kgf, i 
cu motor cu ardere 
internă, sub 10 CP ore — 0.050 
[ PRR Oa ie 4 eee VS A OR e MT Tia MR T STEI a RA PETICE a. TR 


NOTĂ : 


Nu se cuprinde tra isi i şi i “ 
de mina p transportul nisipului şi apei de la sursă la punctul 
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TS D 16 
791 127 15 00 00 
Strat de repartiție din balast cu granulația de 0,0—7 mm, prevăzut 
sub prisma de balastare c.f. compactat cu : 
A 1 
01 01 


rulou compresor static autopropulsat de 10—12 t; 


B 1 
02 01 
Cuprinde : 
— balastul adus în grămezi la punctul de lucru ; 
— transportul cu lopata și împrăștierea manuală; 
— udarea manuală cu stropitoarea; 
— compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă 


vibratoare. 
Se măsoară la metru cub de strat după compactare. 


placă vibratoare de 650 kg; 


resurse 


hel 

g ox 
MISR SIROVI ERE SNERT N R Rt a ICI e 
O ui Cantități 

kor (z 

Cod Denumire So 

i Dag 


Materiale Al B1 
218315700005 Balast, granulaţie ip ai 

maximă 7! mm, 

STAS 5089—71 mc 1.25 1,29 
219121400007 Apă industrială, 


în cisterne, pentru 
lucrări de drumuri 


și terasamente mc 0,10 0,10 
Forțe de muncă 
012821 Pavator ore 0,27 0,27 
012811 Pavator ore 0,81 0,81 
019931 Muncitor de deservire 
construcţii-montaj ore 0,18 0,18 
TOTAL | ore 1,26 1,26 
Utilaje 
42501002 Rulou compactor 
static, autopropulsat, 
pînă la 12 tf ore 0,098 23 
42504003 Placă vibratoare 


de 0,7 t, cu motor 
cu ardere internă, 
sub 10 CP ore — 0,059 


NOTĂ : 
Nu se cuprinde transportul balastului și a apei de la sursă la punc- 


tul de lucru. 
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TS D 17 
791 116 14 00 00 


— Umpluturi compactate la profilul taluzului pe o grosime medie 
de 0,50 m executate manual, simultan cu execuția mecanizată a corpului 
rambleului cu: 


A1 , 
01 01 pămînt necoeziv ; 


Bi 
02 01 pămînt coeziv; 


Cuprinde : 


— aruncarea pămîntului cu lopata lîngă taluz ; 

— împrăștierea pămîntului pe straturi de 10 cm grosime; 

— compactarea cu maiul de mînă a fiecărui strat, inclusiv udarea. 
Se aplică unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare. 


Se măsoară la metru cub de umplutură după compactare. 


| PENE ID FE 


resurse g 
2 og 
w. 5 Cantități 
— N 
i CET 
Cod Denumire 528 
Al Bl 
Material 01 01 | 0201 
219121400007 Apă industrială, 
în cisterne, pentru 
lucrări de drumuri 
şi terasamente mc 0,100 0,100 
Forțe de muncă 
019621 Săpător ore 0,71 "0,71 
019931 Muncitor de deservire 
construcţii-montaj ore 0,16 0,16 
019921 Muncitor de deservire 
construcții-montaj ore 1,71 1,20 
TOTAL | ore 2,58 2,07 
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Umplutură compactată în șan 


miilor electrice de înaltă tensiune, executată cu 


è s teren uşor ; 

S i teren mijlociu ; 

S teren tare; 

j 5 teren foarte tare. 
Cuprinde : 


— aruncarea pămîntului în 


10—20 cm ; ui 
— udarea și 'compactarea manuală 


TS D 18 
Ps di ic 
791 116 15 00 00 


turi pentru cablurile îngropate ale li- 


pămînt provenit din: 


sà 


șanț şi împrăștierea lui în straturi de 


a fiecărui strat de umplutură. 


Se măsoară la metru cub de şanţ umplut cu pămînt. 


resurse 


Unitatea 


Cod Denumire 


Material 


21400007 | Apă industrială, 
sei în cisterne, pentru 
lucrări de drumuri 
și terasamente 


Forțe de muncă 


019621 Săpător 
Muncitor de deservire 
a oma construcţii-montaj 


TOTAL 


Cantități 


me | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 


ora |0,18 [0.18 10,18 | 0,18 
ore [0,78 | 1,00 [1,30 | 1,62 
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TSD2 A1 
791 127 60 01 01 


TS D 19 


— Compactarea mecanică a terenurilor naturale slabe de fundații 


Umplutură de pămînt compactată la fundațiile de la stilpii liniilor 
prin compactare dinamică cu mai pînă la 10 t, cu macara pe pneuri de 


| electrice aeriene de înaltă tensiune, cu pămînt provenit din: 


| A 
| | T 30—39,9 tf. 
~as a teren u ; ji Sc hp 
| IN 01 01 EE Se măsoară la metru de suprafață compactată. 
ÎI B1 
VNI ozo; teren tare; 
i + inca Unitatea 
MAE, Ii Mapa bai de Cantități 
rte tare, ă ă 
| 03 01 Cod En uate măsură 
| Cuprinde : 
| — aruncarea pămîntului în gropi de BETEAN š Forță de muncă 
| straturi de 20 cm, udarea și buralieai pala cina ai ol a 
[| n 4 * 
MN a mă x 019921 Muncitor de deservire 
| | Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată, construcţii-montaj ore 0,13 
II] î 
| | IE NR RN PRO RE NORA aaa Ma ae a a N Utilaj 
INI] resurse Eni g 
| | NR A s E z me! 65121005 Macara pe pneuri, 
i daca 7 Cantități de 30—39,9 tf ore 0,15 
Cod Denumire SA 
||| 
[| | Material ra fb d B1 Ci Cuprinde: 
| 01 01| 0201 [0301 i cai pteauteti De i 
En aA iri — realizarea compactării pe fîşii a căror lățime nu depășește 14 m, 
II] 919441 400097 Apă industrială, cu mai pînă la 5 t inclusiv; 
| y cisterne, pentru — compactarea se execută în 2 cicluri: 
| | ucrări de drumuri Ciclul I — cu 14 lovituri de la o înălțime de 2—3 m, urmele maiu- 
|| | și terasamente me 0,100 0.100 | 0.100 lui fiind tangente între ele, 
| Forte de į i Ciclul II — cu 14 lovituri de la o înălțime de 4—5 m cu decalări de 
ÎI it i 1/2 diametrul urmei faţă de urmele ciclului I. 
| 020131 Electrician linii 
electrice aeriene ore 0,54 0.87 1.24 Nu se cuprinde: 
0201 Hanan 
A tul i ap linii — săparea și transportul pămîntului de completare, atunci cînd este 
II c aeriene ore 0,54' 0,87 1,24 cazul ; 
Ii 020111 Electrician linii — operațiile de buldozer necesare pentru pămîntul de completare 
|| I electrice aeriene k 1,24 şi nivelare după fiecare ciclu ; 
[| | | ue | 0.54 i) (87 — compactarea finală prin cilindrare după compactarea cu maiul 
N TOT super greu. 
| [| AL | ore 1,62 261 | 372 | 
| [| 332 333 


de 
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TS D 21 


791 116 17 00 00: 


— C f i i 
Mr ompactarea umpluturilor. cu compactor vibrator pe, pneuri de 


A 1 
-mou 01 teren coeziv 


B 1 
0201 91 teren necoeziv 


" L a 
) Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


a tă aaa OOE 7 a A A ni 


resurse 


ă 


Cantități 


asur 


Cod Denumire 


Unitatea 


Al 
Forțe de muncă 01 01 i 
011312 Finisor terasamente ore 1,31 A 1,85 
019921 Muncitor de deservire 
construcții-montaj ore 0,24 0,24 
TOTAL | ore 1,55::|:2409 
Utilaj ir 
42503205 ‘ Compactor vibrator - 
autopropulsat mixt, dă bi 
de 120 CP şi 20'1f ore 2,24: '| 2,38 


NOTĂ : Procesul de lucru cuprinde : 


— st i ; i 
atot de “ra manuală și îndepărtarea crengilor din stratul ; de pă- 


=i Nivelarea. terenului prin săpare i 
mîntului, inclusiv verificarea iti sei ii i pi gigi E 


Nuse. cuprinde: co i 
( sa stu ; A 
irănspârtăl ci l apei, necesare procesului, de lucru și 


01 01 


02 01 


„ES D 22 
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— Umpluturi la fundaţii poligonale în stiîncă la linii electrice ae- 


riene, pe amplasamente fără pămint de umplutură, executate, cu: 


A 1 ua i 
pămînt stabilizat ; 


B1 
piatră spartă stabilizată. 


Se măsoară la 1 mc de umplutură realizată. 


resurse 


© 
v Pi») 
© s Cantități 
— v 
i E o%| 
Cod Denumire 56 
Al B1 
Materiale 9101 02 01 
563413390006 Ciment cu adaosuri kg 50 65 
20101 Material mărunt lei 0,10 0,10 
Manoperă 
019921 Muncitor deservire 
construcții-montaj 2.1 | ore 2,758 2,983 
019621 Săpător 2.1 | ore 0,86 0,86 
019931 Muncitor deservire 
construcţii-montaj 3.1 | ore 1,36 1,36 
039931 Muncitor deservire 
mine suprafață 3.1 | ore — 0,774 
TOTAL | ore 4,978 5,977 
Cuprinde : 
— lopătarea pămîntului sau pietrei sparte și cimentului la două 
relee; 


— transportul apei de la sursă cu găleata pe distanţa de 20 m; 

— aşternerea stratelor în fundaţii; | 

— compactarea manuală a umpluturilor ; 

— la varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare 
pentru uniformizare a pietrelor. 

Nu se cuprinde: 

— costul apei şi a transportului ei pînă la 20 m de groapa- poli- 
gonală, respectiv săpatul, încărcatul şi transportul pămîntului la 
20 m de groapa respectivă. j i 


119 


335. 


Pe 
791 127 14 00 00 


— Compactarea umpluturil 
electrice c.f. aeriene no enma iat il road 


A 
01 oi teren necoeziv 


grătar pentru liniile 


BA 
02 01 teren coeziv 


Se măsoară la 1 mc de umplutură realizată. 


resurse 
gig 
© s5 Cantități 
Cod Denumire E o x i 
20g 
Material M ia Fabs WDA 
01 01 02 01 
20101 Material mărunt lei 0,01 0,01 
Manoperă 
0 EB 
19621 Săpător 2.1 | ore 1,43 1:112 
019931 Muncitor deservire 
construcții-montaj 3.1 | ore 0,161 0,161 
TOTAL | ore 1331 1,273 


Se cuprinde: 


— împrăștierea pămînt 
h aai ntului, udarea pămîntului i 
găleata de la 20 m, baterea pinisan ici mr preerie Karr 


Nu se cuprinde: 


— costul apei și transportul ei. 


~ — Costul pentru proc ă 
n — cost procurarea pămîntului i 
in săpăturile la fundație (săpare, Încărcat teesportp TD e ia ditai 


-336 


"YTS D RI 
791 127 15 00 00 


— Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe 
senile, cu mai greu de 5 tone şi de 10 tone 


A1 Excavator 1,0 — 1,39 mc cupă, cu echipament de sonetă (mai 


gi 01 ded tone}. 


Bi 
__b A — Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 tone. 


02 01 


Se măsoară la metru pătrat de suprafață compactată. 


Cuprinde : 


— realizărea compactării pe fişii a căror lăţime nu depășește 14 m, 
cu mai pînă la 10 tone inclusiv și 1,8 m diametrul urmei, căzînd de la 


20—25 m înălţime. Compactarea se execută într-o singură fază de 4 
cicluri : 
— diemi i = constă din aplicarea unei lovituri pe urmă 


-| Ciclul I—IV — constă din aplicarea a două lovituri pe urmă, 
armele fiind decalate cu 1/2 diametre faţă de cele a ciclurilor anterioare. 


Nu se cuprinde: 

— săparea și transportul pămîntului de compactare atunci cînd este 
cazul ; 

— operaţiunile de buldozer necesare pentru pămîntul de compacta- 
re şi nivelare după fiecare ciclu ; 

— compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul 

super greu. 


n-da 58223 coala 22 


resurse 
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fe] 
o w 
© 3 Cantități 
Cod Denumire EPE: 
Dog 
Forță de muncă ai Da 
2 01 
019921 Muncitor 
de deservire 
construcții-montaj 2.1 | ore 0,164 0,164 
; Utilaje l 
42000036 Excavator pe șenile 
de 1,00—1,39 mc, 
cu motor termic, 
cu echipament sonetă ore 0,170 = 
42506101 Mai greu de 5 t 
(fără macara) ore 0,170 cS 
65122011 Macara pe şenile, 
de 60 tf, 
cu motor termic ore — 0,25 
42506102 Mai greu de 10 t ore — 0,25 


CAPITOLUL TS E 
NIVELĂRI, FINISĀRI ȘI PREGĂTIREA PLATFORMEI 


GENERALITĂȚI 


1. Conţinutul capitolului 


1.1. În acest capitol sînt cuprinse normele de deziv pen- 
tru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor și 
platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor 


sau a taluzurilor şi pregătirea platiormei terasamentelor în 
vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiție. 


2. Condiţii tehnice speciale avute în vedere la elaborarea 
normelor din acest capitol 


e de deviz sînt sta- 


2,1. Consumurile specifice din normel 
ecifice de execuţie 


pilite pe norme în funcție de condiţiile sp 
de mai jos: 
2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, con- 
form proiectului, a terenului şi platformelor, care au denive- 
lări pînă la 20 cm. 
2.1.2, Prin finisarea manua 
tivă, conform proiectului, a platforme! 


au denivelări sub 15 cm. 
2.1.3. S-a ţinut seama de modul 


terenurilor, clasificate conform tabe 
strucţiunile indicatorului. 


1ă se asigură profilarea defini- 
or şi taluzurilor, care 


de comportare la săpat a 
lului nr. 1 anexat la in- 
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3. Conţinutul normelor 


Normele de deviz din acest capitol cuprind : consumurile 
specifice de materiale, forțe de muncă și ore utilaj, stabilite 
în funcţie de operaţiunile de lucru în condiţiile specifice de 
execuţie arătate în conţinutul fiecărui articol. 


4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 


4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sînt prevăzute a 
se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată 


sau de suprafaţă pregătită pentru așternerea unui strat izo- 
lator sau de repartiție. 


34) 


TS E 01 
791 117 02 00 00 


Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 
10—20 cm, în: 


A Au teren uşor ; 
moa os i 
2a t mijlociu ; 
92 01 eren j ; 
A teren tare; 
EDn rea ; 
DA 

mea eTe te tare. 
o4 0i teren foar 

Cuprinde : 


— săparea dimburilor şi umplerea depresiunilor, împrăștierea pă- 
întului în exces la maximum 3 m distanţă; Hy 
ai aaen cu maiul a umpluturilor şi verificarea suprafețelor la 


coteie proiectului. 


Se măsoară la 100 metri pătraţi platformă nivelată. 


yesurse S z 
E Cantități 
Sop 
Cod Denumire 5 4] 
i 
AEO IE A pl 
Fortë de muncă OI 01 | 02 01| 03 01| 0401 
011321 Finisare terasamente ore | 6,21 8,82 | 11,25| 14,04 


—————— 


TS E 02 
791 117 03 00 00 


Finisarea (politura) manuală a platformelor, în : 


A 1 
01 01 


B1 3 ioci 
0701 01 teren mijlociu ; 


teren uşor; 


C 1 


0301 teren tare; 
P1 f tet 
94 01 teren foarte tare. 
Cuprinde : 


— săparea micilor proeminențe de pămînt şi umplerea depresiunilor ; 
— baterea cu maiul a umpluturilor și verificarea suprafeţelor la 
cotele proiectului. 


Se, măsoară la 100 metri pătraţi platformă finisată. 


resurse Dow 
2 5E : 
Tož a ăți 
Denumire z Dg Cantități 
Cod D g 
„Al |_B1 | _C1 |_D1_ 
Forță de muncă 01 01| 02 01| 03 01| 0401 
011321 Finisor terasamente ore 3,60 4,14 7,65 | 11,25 
342 


TS E 03 
791 117 04 00 00 


'Finisarea' (politura) manuală a taluzurilor, în : 


A 1 
OO 01 teren uşor; 


B1 sil cica 
02 01 teren mijlociu ;. 


C 1 
03 01 teren tare; 


D 1 
04 01 teren foarte tare. 


Cuprinde : 


— săparea micilor. proeminențe de pămînt și umplerea depresi- 
'unilor ; 


— baterea cu maiul a acestor umpluturi și verificarea suprafeţelor 
la cotele proiectului. . 


Se măsoară la 100 metri pătraţi taluz finisat. 


resurse 


masură 


Cantități 


Unitatea 
de 


Cod Denumire 


————————————————————————————— 


Ai | Bi | cu D1 


Forta jde muncă 01 01 [02 01 |03 01 | 04 o1 


011321 Finisor terasamente ore 9,54 | 10,62 |1791 26,28 


i 
CI 
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TS E 04 
791 126 01 09 90 


Nivelarea terenului natural şi a platformelor: de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe șenile, prin tăierea dimburilor şi împingerea în 
goluri a pămîntului săpat, cu: 


e A boa za lie a and a SINA rd ne ANRE Să ME NE EE TARON EROARE, Mia all tb ali EI 


Teren categ. Teren categ. 


Felul utilajului 
mit n I și III sau IV | 


a a a RR O N, NIN NN, AN N 


— Buldozer pe tractor Al 


; a SI i. f 

pe șenile, 
de 65—80 CP hái | 
— Buldozer pe tractor B1 Gi | 
pe şenile, 02 01 i 
de 81—180 CP al, | 


Se măsoară la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată. 
a N 


resurse | 


© 
O xg f 
l v o Cantităii | 
; sp ZA 
Cod Denumire S g E 
p 
= Atel) | 
Utilaj 01 Oi l 
42030102 Buldozer pe tractor 
pe șenile, 
de 65—80 CP ore 0,125 i 
BI Ci | 
Utilaj 02 01 0301 f 
42030104 Buldozer pe tractor | 
pe șenile, | 
de 81—180 CP ore 0,074 0,089 : 
chin 2 ce RI ERROR 1 ROET DE Doe e aF 


ear ee Aa A 
791 126 02 00 00 


— Nivelarea cu autogreder pînă la 175 CP a suprafeţei terenului 
natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dîmburilor și de- 
plasarea în goluri a pămîntului săpat Sai 


A î 

01 01 

RI 

02 0i 

ci 

03 01 
Se măsoară la 100 petri pătrați supřałață nivelată. 


E S E, S E ee E o a ENG 


teren de categoria |; 


teren de categoria II; 


teren de categoria III; 


resurse g w 
IS isa i dai 
ai Z E 2 Cantități 
Cod Denumire 5 £ 
z | 
| 
Al Bl CI 


01 01 02 01 03 01 


42020104 | Auto y N 
i pînă la 175 CP ore gaa" l 02 032 


TE O 
~ 791-126 03 00 00 
Pregătirea platformei de pămînt în vederea aşternerii unui strat 


i i i ivelare manuală și 
lator sau de repartiție din nisip sau balast, prin nive l 
[eee cu rulou compresor static autopropulsat de 10—12 t în: 


A1 
01 01 


B 1 
02 üi 


pămînt necoeziv 


pămînt coeziv 


inde : A i 
DATE anu manuală a platformei de sub stratul izolator sau de re- 


partiție la profilul și cotele proiectate ; 


345. 


— mdarea manuală a pămîntului ; 
— compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri s 
i pr 
cu Tulou compresor static autopropulsat de 10—12 t, cu piai aea pn 
i locale în timpul compactării. 
e aplică. la majorarea platformei înguste, pe care nu pot i 
multan utilajul de compactat cu utilajul de ași ati şi stropit. pag 


Se măsoară la 100 metri pătraţi. 


resurse 


EE 
oz Cantități 
Cod Denumir 28 
Al Bl 
Material 01 01 02 01 
219121400007 Apă industrială, 
în cisterne, pentru 
lucrări de drumuri 
si terasamente mc 1,00 1,00 
Forțe de muncă 
011321 Finisor terasamente ore 5,44 8,77 
019931 Muncitor de deservire 
construcţii-montaj ore 2,07 1,52 
019921 Muncitor de deservire 
construcţii-montaj ore 1,52 2,96 
TOTAL | ore 9,03 13,25 
Utilaj 
42501002 Rulou compactor 
tmin static, autopropulsat, 
pînă la 12-tf ore 1,20 1,40 


:346 ~y 


) 
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CAPITOLUL TS F 
SPRIJINIREA MALURILOR 


GENERALITĂȚI 


1. Conţinutul capitolului 


1.1. În acest capitol sînt cuprinse normele de deviz pri- 
vind sprijinirea malurilor la lucrări de fundaţii, canalizare, 
drenuri, subsoluri, rezervoare îngropate, etc. 


2, Condiţii tehnice speciale avute în vedere la elabora- 
rea normelor din acest capitol. 


2.1. Consumurile specifice din normele de deviz sînt sta- 
bilite pentru fiecare normă în funcţie de operaţiile de lucru 
necesare și de condiţiile specifice de execuţie. 

2.2. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau 
date tehnice de execuţie detailate, stabilite în funcție de mă- 
rimea  împingerii pămîntului sprijinit şi ţinînd seamă de 
prescripţiile STAS 2915—51 „Săpături executate manual“. 


3. Conţinutul normelor 


Normele de deviz din acest capitol cuprind consumu- 
cile specifice de materiale şi forţe de muncă, stabilite pen- 
tru fiecare normă în parte. 

3.1. Consumurile specifice de materiale. | 

Consumurile specifice de materiale cuprind materialul 
lemnos sau metalic de sprijinire precum și materialele de 


prindere (cuie, scoabe). 
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Consumurile specifice de material lemnos sau metalic 
sînt stabilite pe bază de analize speciale şi dispozitive 
constructive, grupate pe tipuri de sprijinire, în funcţie de 
modul de aşezare a dulapurilor, mărimea interspaţiilor din- 
tre ei, lăţimea între maluri, adîncimea sprijinirii şi numă- 
rul de refolosiri a materialului pînă la uzarea lui completă. 

3.2. Consumurile specifice de forțe de muncă: 

Consumurile specifice de forţe; de muncă cuprind ope- 
rațiile de lucru necesare, specifice diferitelor tipuri de Spri- 
jiniri, astfel: ' 

3.2.1. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşe- 
zați orizontal, la stabilirea consumurilor specifice de forțe 
de muncă s-a ținut seamă de următoarele operații prin- 
cipale : i 

— pregătirea materialului lemnos pentru pus în lu- 
crare ; 

— manipularea materialului pînă la locul de pus în 
operă ; 

— așezarea dulapurilor și spraiţuirea provizorie a lor; 

— montarea filatelor și spraiţuirea lor definitivă; 

— demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea ma- 
terialului pe mal; 

— curățarea materialului demontat, transportul manual 
și depozitarea lui pe sorturi pînă la 10 m de marginea spri- 
jinirii. 

3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau de metal ver- 
tical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice 
de lucru s-a ţinut seama de aceleași operaţii principale de 
lucru ca și la pct. 3.2.1. precum și de baterea manuală a du- 
lapilor, progresiv în măsura adiîncirii săpăturilor. 

3.2.3. Pentru articolele TS F 11 şi TS F 12 operaţiile de 
lucru principale sînt arătate la articolele respective. 

3.3. Pe lingă operaţiile de lucru principale arătate la 
punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. în normele de deviz sînt cuprin- 
se şi consumurile specifice de forțe de muncă pentru: 


— pregătirea — încheierea şi deservirea locului de 
muncă ; 


A. Condiţii de măsurarea lucrărilor 


4.1. Sprijinirile malurilor cu dulapi de fag, dulapi meta- 
lici sau palplanșe de lemn se măsoară la metru pătrat de 
suprafață sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru TS 
F 12 a arătată în articolul respectiv. 

Cantităţile de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă 
de deviz, în funcţie de tipul de sprijinire și condiţiile de 
execuţie arătate în fiecare articol. 


5. PRECIZĂRI 


5,1. Executarea sprijinirilor se va executa în funcţie de 
natura și umiditatea terenurilor cît şi de adîncimea săpăturii, 
în strictă conformitate cu prevederile proiectelor și datelor 
tehnice de execuţie detaliate. 

La sprijinirile cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o 
avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25—0,50 m în terenuri 
coezive ; în consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se 
execute în mod corespunzător, astfel ca să nu se permită 
avansarea săpăturii nesprijinite decît în limitele mai sus 
arătate. 

În acest scop, se vor monta spraițuri provizorii, urmînd 
ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filatele şi 
spraiţurile definitive. 

La sprijinirile cu dulapi așezați vertical, la terenuri co- 
ezive, baterea dulapurilor trebuie să urmeze de aproape să- 
pătura cu atît mai mult cu cît terenul are o coeziune mai re- 
dusă (batere de urmărire). | 

5.2. Demontarea și îndepărtarea sprijinirilor se va face 
de jos în sus, pe măsura astupării gropilor de fundaţie (șan- 
urilor) cu pămînt sau executării fundației. Numărul de du- 
lapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan pe ver- 
ticală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar în cazul tere- 
nurilor cu coezivitate redusă numai cîte unul. În timpul în- 
depărtării dulapurilor trebuie montate corespunzător filate- 
tele și spraiţurile, cele existente neputind fi scoase decit du- 
pă ce s-au fixat spraiţurile provizorii. 


| © — curăţarea uneltelor și purtatul lor de la un loc de 
| || muncă la altul, în cadrul aceluiaşi șantier. 
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j ES. Pol | g 
xg 
"791 336 or 00 00 Cod | Denumire z E Cantități 
resurse | resurse = p 
Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături | 5 a gl 
executate în spații limitate, avînd lățimea pînă la 1,50 m între maluri : 
1 
Interspaţii între, dyla Materiale cl DI 
TA. PEETA R mi papi. "03 01 tt- 0F01 
Adîncimea săpăturii 0,00...0,20 m '0,31..0,60 m 511211552007 Scînduri de fag aburite, 
,00...0, „21.0, cal. €, 
a PN, N 50—80 mm grosime m? 0,0047 0,0027 
A1 Bi 
b 2 — 328211240007 Spraiţț metalic 
RRAN 091 01 „0201 telescopic, de 0,08 MN 
PEG e (8-t£), 
ei Di L :3-0,60,..1,50- m buc 0,0030 0,0019 
i vrea aa la 03 01 „0401 | 308351380000 Cuie cu cap conic, 
aaa | tip A, 
EI Fi | pentru construcții kg 0,0337 0,0208 
— de 4,01..6,0 ă 
zi G0 m 05.01 06 01 Forțe de muncă 
Se măsoară la metru pătrat de suprafață sprijinită.. 3 010731 Dulgher construcţii ore | 0,06 0,04 
N ai a AN AA N I RP 1 Aon IE yioo y 010721 Dulgher constructii ore | 0,28 0,17 
g i 010711 Dulgher construcții ore 0,24 0,15 
Cod Denumire = Tes site 4 A EI: 
resurse resurse 2 2 Cantități TOTAL | ore 0,58 0,26 
SEE: 
Materiale EL _ Fl 
Materiale A1 B1 0501 | 0601 
o1 01 02 01 511211552007 Scînduri de fag aburite, 
511 211 552 007 Scînduri de fag aburite, Ji i cal. C, 
cal, È : -50—80 mm grosime mă 0,0081 0,0041 
50—30 mm, grosime mă 0,0047 9,0027 
í : 328211240007 Sprait metalic 
328211240007 Spraiț metalic telescopic, de 0,08 MN 
telescopic, de 0,08. MN (8 tf), 
(8, tf) ; Ă L = 0,60...1,50 m 22 
L = 0,60...1,50 m buc | 0,0026 | 0,0017 buc | 0,0035 | 0,00 
308351380000 Cuie cu cap conic, 0 308351380000 g cu cap conic, 
tip A, NW | 
pentru construcţii kg | 0,0297 0,0188 pentru construcții kg | 0,0396 0,0248 
Forțe de. muncă Forțe de muncă 
EA f : 010731 Dulgher construcții ore | 0,30 0,17 
010731 Dulgher construcții ore 0,05 0,03 g è 
010721 Dulgher construcții ore | 0,25 0,14 e Dulgher construcții ore 0,07 0,05 
010711 Dulgher construcţii ore | 0,21 0,13 Dulgher construcții ore | 08351 |:021 
TOTAL | ore | 0,51 0,30 i aino] son | kad ii Btatiliere | oz | oz |] ore 0,72 0.43 


TS F 02 


791 336 02 00 00 


Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături 
executate în spații limitate avind lăţimea de 1,51....2,50 m între maluri : 


Interspatii între dulapi 
Adîncimea săpăturii i 


0;00...0,20 | 0,21..0,60 
NUP e a Ma aia ARAT E ani | A iu NNE VON A 
— de 0,00...2,00 m AI Bl 
Ol oi 02 Di 
3 020 PRD A 
— de 2,01...4,00 m „CI. apl 
03 01 04 01 
geamana nem b E BOIRON, e a E OOT N 
— de 4,01...6,00 m El, AEL 
05 01 05 01 
— de 6,01...8,00 m ELS SN ietan 
07 01 J8 Di 
: ucr pa 0 BORA MIR d Mc. 7. (LA MR MERA: 1 II 


Se măsoară Ja metru pătrat de suprafață sprijinită. 


ă 


Cod Denumire 


resurse resurse Cantități 


Unitate 


de 
masur. 


Al Bi 

Materiale 01 01 02 01 
511211552007 Scînduri de fag aburite, 

tal, C; 

50—80 mm grosime mă 0.0047 0.0027 
328211250008 Sprait metalic 

telescopic de 0,08 MN 

(8 tf), b | 

L = 1,50,..2,50 m buc | 0,0026 9,0017 
308351380000 Cuie cu cap conic, 

tip A, 

pentru construcţii kg 0,0297 0,9188 

Deal Se L 0,0897 1 00488 | 


D | 
o xI 
Cod Denumire 2] 3 Cat 
resurse resurse 5g i 
Al Bl 
Forțe de muncă OT 01 02 01 
010731 Dulgher construcţii ore 0,11 0,07 
910721 Dulgher construcţii ore 0,34 0,19 
010711 Dulgher construcţii ore | 0,24 0,15 
TOTAL | ore 0,69 0,41 
CI D1 
Materiale 03 01 04 01 
511211552007 Scînduri de fag aburite, 
cal. C, ; ; 
50-—80 mm grosime m? 0,0047 0,0027 
328211250008 Spraiț metalic 
telescopic, de 0,08 MN 
(8 tf), ore 
Li= 1,500:2,50. m buc 0,0030 0,0019 
308351380000 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții kg 0,0337 0,0208 
Forțe de muncă 
010731 Dulgher construcții ore 0,13 0,08 
010721 Dulgher construcţii ore | 0,39 0,22 
010711 Dulgher construcţii ore | 0,28 0,17 
TOTAL | ore 0,80 0,47 
__EL- FI 
Materiale 05 01 06 01 
511211552007 Dulapi de fag aburiţi, 
cal; C, 
50—80 mm grosime, 
L = 1,80—4,00 m, 
Lt 8 cm m3 | 0,0081 | 0,0041 
328211250008 Spraiț metalic 
telescopic, de 0,08 MN 
T AEN E 
4 = ! 50.250 m buc 0,0035 0,0022 


('-da 5822 coala 23 


353 


d w 
Cod Denumire zi = s 
resurse resurse 2 08 Cantități 
Dog 
El F1 
Materiale 05 01 06 01 
308351380000 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții kg 0,0396 0,0248 
Forțe de muncă 
010731 Dulgher construcții ore 0,41 0,25 
010721 Dulgher construci,, ore | 0,16. 0.09 
010711 Dulgher construcții ore |_0,39 _0,24 
TOTAL | ore 0,96 0,58 
Gl H1 
Materiale u7 01 08 0l 
511211552007 Scînduri de fag aburite, 
tal: C; 
50—80 mm grosime m3 0,0109 0,0053 
328211250008 Spraiţ metalic 
telescopic, de 0,08 MN 
(8 tt), L = 1,50...2,50 m | buc | 0,0042: | 0,0025 
308351380000 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții kg 0,0465 0.0287 
Forțe de muncă 
010731 Dulgher construcții ore | 045 0,28 
010721 Dulgher construcții ore 19 011 
010711 Dulgher construcții ore 0,43 0 26 
___ TOTAL | ore. 1,08 0,65 


79 


TS F 03 


1 336 03 00 00 


Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături 
executate în spații limitate, avînd peste 2,50 m lățime între maluri: 


Adîncimea săpăturii 


| Interspaţii între dulapi 


0,00...0,20 m 0,21...0,60 m 
= ORAA i OI 01 02 01 
4,01...6,00 Si iia 
T R AD 03 01 04 01 
El F1 
— 601... ONE: va 
PAL i a 05 01 06 01 
Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită. 
Z e 
Cod Denumire > H ziuă 
resurse resurse Sg Cantitäți 
g o ’T 
Do 8 
Materiale Al B1 
511211552007 Scînduri de fag aburite, OL 01 g2 N 
cal, C 
50—80 mm grosime m3 0,0047 0,0027 
501218150001 Lemn rotund de fag 
cajit, 
pentru construcții m3 0,0041 0,0026 
398351380000 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții kg 0,0297 0,0188 
381879875002 Scoabe din oțel, 
pentru construcții 
de lemn kg 0,0129 0,0079 
Forțe de muncă 
$ 
010731 Duigher construcţii ore = iza 
910721 Du'gher construcţii ore 0,64 0,37 
910711 Dulgher construcții ore 0,47 0.28 
TOTAL OTe WI 0,65 


355 


356 


Cod 
resurse 


511211552907 
501218150091 
303351380000 
301873875002 


010731 
010721 
010711 


511211552300 
501218150000 
30835138000 


39187987500 


010731 
010721 
010711 


Denumire 
resurse 


Materiale 


Scînduri de fag aburite, 
sak C, 
50—80 mm grosime 


Lemn rotund de fag, 
cojit, 

pentru construcții 
Cuie cu cap conic, 


tip A, 
pentru construcții 


Scoabe din oțel, pentru 
construcții de lemn 


Forțe de muncă 

Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 


TOTAL 


Materiale 


Scînduri de fag aburite, 
čal, G 


50—30 mm grosime 


Lemn rotund de fag, 
cojit, 


pentru construcții 


Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții 


Scoabe din oțel, 
pentru construcţii 
de lemn 


Forțe de muncă 
Dulgher construcţii 
Dulgher construcţii 
Dulgher construcții 


TOTAL 


Unitatea 
măsură 


de 


m3 


m3 


kg 


kg 


ore 
ore 
ore 


ore 


m3 


m3 


kg 


kg 


ore 
ore 


ore 


ore 


Cantități 

Ci D1 
03 01 04 01 
0,0081 0,0041 
0,0051 0,0032 
0,0396 0,0248 
0.0248 0,0149 
0,54 0,33 
0,26 0,16 
0,67 0,40 
1,47 9,89 

E1 F1 
05 01 06 01 
0,1090 0,0053 
0,0088 0,0052 
0,0465 0,0287 
0,0037 0,0218 
0,61 0,36 
0,31 0,19 
0,77 0,46 
1,69 101_ 


TS F 04 
791 336 04 00 00 


Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuțiți la un capăt 
şi cadre de lemn, cu interspații între dulapi de maximum 0,05 m 
la săpături de fundație, în teren ușor sau mijlociu : 


Adîncimea suprafeței sprijinite 
Läjimea Intre marri 0,00...4,00 m 4,01...8,00 m 
IN PRI NI II NINO, E 
z Al B1 
| — sub 2,50 m DEE: preie SI 
01 01 02 01 
pa rel e i Îsi E 
— peste 2,50 m A PI 
03 01 04 01 


Se măsoară la metru pătrat de suprafață sprijinită. 


Q bio] 
Cod Denumire B = Cantități 
resurse resurse Eo 
Dwg 
ee EEE e OE ae e ee A E 
Al B1 
Materiale 01 01 02 01 
511211552097 Scînduri de fag aburite, 
cal G i 
50—80 mm grosime m3 j| 0,0084 | 0,0084 
501118190004 Bile cojite de rășinoase, 
Ø 12—16 cm, 
lungime 6—9 m mă 0,0074 0,0074 
3083513800090 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcţii kg 0,0267 0,0267 
301879875002 Scoabe din oțel, 


pentru construcții 
de lemn kg 0,0554 0,0554 
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Cod 
resurse 


010731 
010721 
010711 
010821 
010811 


511211552007 
501118900004 
308351380001 
301879875002 
010731 
010721 
010711 


010821 
010811 


Denumire 
resurse 


Forțe de muncă 


Dulgher construcţii 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher poduri 
Dulgher poduri 
TOTAL 


Materiale 


Scînduri de fag aburite, 
cal. C, 
50—80 mm grosime 


Bile cojite de rășinoase, 
Ø 12—16 cm, 
lungime 6—9 m 


Cuie cu cap conic, 


tip A, 
pentru construcții 


Scoabe din oțel, 
pentru construcții 
de lemn 


Forțe de muncă 


Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher poduri 
Dulgher poduri 


TOTAL 


Unitatea 
măsură 


de 


ore 


m3 


m3 


kg 


kg 


ore 
ore 
ore 
ore 


ore 


ore 


Cantități 


A1 B1 
01 01 02 01 
S: 1,19 
1,23 0,60 
1,23 1,79 
0,19 0,18 
0,44 0,42 
3,09 4,18 

C1 D1 
03 01 04 01 
0,0084 0,0084 
0,0109 0,0109 
0,0347 0,0347 
0,0663 0,0663 
— 1,25 
1,42 0,93 
1,42 2,16 
0,19 0,19 
0,44 "0,44 
3,47 4,97 


TS F 05 
791 336 05 00 00 


Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici așezați orizontal, la săpături 
executate în spații limitate, avînd pînă la 1,50 m lățime între maluri : 


Interspații între dulapi 


Adîncimea săpăturii 


0,00—0,20 m 0,21—0,60 m 
e e e bl ei E EE 
înă Al pe Bl 
— la 4,00 m i fd ji 
y BE 01 01 02 01 
— peste 4,00 m Ci D1 
03 01 04 01 


Se măsoară la metru pătrat de suprafață sprijinită. 


Denumire 
resurse 


Cod | 


© 

H 

î Cantități 
resurse & 


Unitate 


Materiale 


307719110001 Dulapi metalici, 

50 X 20 X 3000 mm, 
pentru sprijinirea 
săpăturilor buc 0,0058 


328211240007 Spraiţ metalic 


telescopic, de 0,08 MN 
(8 tf), 


L = 0,60—1,50 m buc 0,0018 


0,0028 


511211552007 Scînduri de fag aburite, 
cal. C, 


50—80 mm grosime 0,0010 


m3 0,0014 


308351380000 Cuie cu cap conic, 


tip A, 


pentru construcții kg 0,0288 


Cod 
resurse 


010731 
010721 
010711 


307719110001 


32821 1240007 


511211552007 


308351380000 


010731 
010721 
010711 


360 


Denumire 
resurse 


Forțe de muncă 

Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 


TOTAL 


Materiale 


Dulapi metalici, 

50 X 200 x 3000 mm, 
pentru sprijinirea 
săpăturilor 

Spraiţ metalic 
telescopic, de 0,08 MN 
(8 tf), 

Lz 0,60—1,50 m 
Scînduri de fag aburite, 
gal; © 

50—80 mm grosime 
Cuie cu cap conic, 
tip A, 

pentru construcții 
Forțe de muncă 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 


TOTAL 


Unitatea 
măsură 


de 


buc 


buc 


m3 


kg 


ore 


ore 


ore 


ore 


Cantități 
tisă. ni| gta 
01 01 02 01 
0,05 0,04 
0,26 0,14 
0,31 0,18 
0,62 0,36 
kipa DI 
03 01 04 01 
0,0058 0,0030 
0,0038 0,0023 
0,0022 0,0015 
0,0327 | 0,0193 

0,31 0,19 
0,08 0,05 
0,38 0,23 
0,77 0,47 


E TUR ta 
ii 336 06 00 00 


a săpături 


dulapi metalici așezați orizontal, T malii: 


avînd lățimea de ia 1,51...2,50 m într 


Interspaţii între dulap— 


m 
0,00—0,20 m | 0,21—0,80 


Sprijiniti de maluri cu 
executate în spații limitate, 


Adîncimea săpăturii 


1 

$ Al _BL— 

— pînă la 4,00 m AT F SI 
1 
Gi D 

— peste 4,00 m UI zí 61 


Se măsoară la metru pătrat de suprafață sprijinită. 


[tei 

= = „px 

Cod Denumire Le i Cantităti 
S qi piei 

Bl 
Al o 
Materiale | e 02 01 
307719110001 Dulapi metalici, 


50 X 200 x 3000 mm, 
pentru sprijinirea k T 0.0030 
săpăturilor buc 0,0058 


Spraiţ metalic 
oale de 0,08 MN 

ti), 0,0018 
$ 02,50 m buc 0,0923 


328211250008 


Srânduri de fag aburite, 
tal. G 0.0010 
50—89 mm grosime m3 0,0014 


511211552007 


Cuie cu cap conic, 
tip A, a 0,0149 
pentru construcții kg 0,0223 


308351339000 


361 
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TS F 07 


enumire © ) 
resurse fâșia = až Cantități 791 336 07 00 00 
DSE Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături 
executate în spaţii limitate avînd lăţimea peste 2,50 m între maluri : 
A1 B1 — ġera intre dulap = 
Forțe de muncă 01 01 02 01 Interspații între dulapi 
010731 Dulgher construcții ore | 0,12 0,08 Adincimea săpăturii 0,00—0,20 m | 0,21—0,60 m 
010721 Dulgher construcţii ore 0,35 0,19 Ph Se 
010711 D ji ă = = 
ulgher construcții ore | 0,33 0,19 — pînă la 4,00 m 01 01 02 01 
TOTAL | ore | 0,80 0,46 EI TI a = 
El D1 
— peste 4,00 m 03 01 04 01 
= C1 Di 
Materiale 03 01 04 01 Se măsoară la metru pătrat de suprafață sprijinită. 
eE ORE NI IN All a IRI 
307719110001 Dulapi metalici, D oo 
50 x 200 x 3000 mm, Cod Denumire a (3 ități 
pentru sprijinirea resurse resurse £ B APNTH 
săpăturilor buc | 0,0058 | 0,0030 | 58E 
, | RI NR RI SEE A a 
328211250008 Sprait metalic Material Al Bl 
telescopic, de 0,08 MN ajenna o or | 0201 
tf), Ş ia 
L = 1,50—2,50 m buc | 0,0038 | 0,0023 307719110001 Dae eu 
511211552007 Scînduri i pentru sprijinirea 
e _ de fag aburite, săpăturilor buc | 0,0058 0,0030 
50—380 mm i m3 
grosime 0,0022 | 0,0015 511211552007 Scînduri de fag aburite, 
308351380900 Cuie cu cap coni cali G 
tip A, Aar 50—80 mm grosime m3 | 0,0014 | 0,0010 
pentru construcții kg 0,0327 0,0198 509218150001 Lemn rotund de fag 
Forțe de muncă cot, 
pentru construcții m3 0,0033 0,0021 
010731 Dulgher construcții ore 0,45 0,27 308351380000 Cuie cu cap conic 
010721 Dulgher construcții ore | 0,17 0,10 ed construcții kg 0,0228 0,0149 
010711 Dulgher construcții ore 0,43 0,26 301879875002 Scoabe din otel 
i sea entru constructii 
TOTAL | ore 1,05 0,63 H lemn kg 0,0158 0,0099 


II 
[sei 
| | n Cod Denumire 2x Canat | S Pos | 
|| resurse resurse = B iii | 791 336 08 00 00 
M DSE | 
IN | 
| g Al B1 PTA : i ici i orizontal, la săpături 
ÎN Forțe de muncă = TU BE E T l Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici așezați orizontal, i 
| | t n 01 01 02 01 in dăinui eră împingeri mari, executate în condiții e la drenuri 
| zel Pi î î aluri : 
II 010731 Dulgher construcţii Grei aa He şi canale de adincime, avînd lățmea pînă la 1,50 m între m 
NI] ip A : 
| 010721 Dulgher construcţii ore | 0,65 0,38 Interspaţii între dulapi 
| NI i ai a Si 
ÎI 010711 Dulgher construcţii ore 0,56 0,33 Adincimea săpăturii sub 005 m de 0,05—0,20 m 
| —— —— 
II] ZI Îl ee „III N O e e E A TIC E CR: 
| | TOTAL | ore 1,21 0,71 
UNI să | 2,00 Al m 
N PERIE A e tame + 0.09 — 2. m TOI 02 01 
INI Materiale Pa D1 O IEZI ET CATA IT Di 
IN 04 01 zei DAE 
NI 307719110001 Dulapi metalici, E Ri pa e 03 01 04 01 
II 50 x 200 x 3000 mm, OO T oo acea a 
IN pentru sprijinirea | Ei Fi 
i săpăturilor buc | 0,0053 | 0,0030 A 6:09 n 0501 05 01 
VIN 511211552007 Scînduri de fag aburite, G1 H1 
Ii cai. Ci — 6,01— 8,00 m oo 
NI 50—30 mm grosime m3 | 0,0022 | 0,0915 Bonn III RL PIRINEI OE — 
INI 1 
UI 501218159001 Lemn rotund fag, | Y __10.00 I J 
| cojit, | 901 stiai 09 0i 10 01 
UNII pentru construcții m3 0,0056 0,0034 aa Aa an ii 
KI : 
303351380000 Cnie cu cap conic, F10 01—12,00 m 11 01 12 01 
tip A, i a gas ai į 
pentru construcții kg 0,0327 0,0193 1201—14,00 m M1 NI 
3013879875002 Scoabe din oțel, Pe n e 13 ȘI 14,01 
pentru construcții O1 P1 
de lemn 5 = A Li 
kg | 0,0267 | 0,0158 14,01—16,00 m, 15 Oi 165 01 
Forțe de muncă “atit III MARIE EP Ri 
E Q1 
010731 Dulgher construcții ore | 0,58 0,53 [+ JOE AU m 17 01 18 01 
010721 Dulgher construcții ore 0,29 0,50 Se A oară la metru pătrat de suprafață sprijinită. 
010711 Dulgher construcții ore 0,73 pee 
TOTAL | ore 1,60 1,03 
364 
365 
| 
i 


| 
| 
| 
| xQ ; 3 = Pi 
ÎI Cod Denumire 3 5 Faianta Cod Denumire = z Cantități 
| || resurse l resurse E gs aretan resurse resurse 5g g 
"II Materiale Al _ Bl E 
| "01 01 02 01 zorțe de muncă 
| Dulapi metalici 50 x 
[| 307719110001 X 200 x 3000 mm Aki ; ) 
jli | pentru sprijinirea să- 010731 Dulgher construcţii „| ore 0,06 0,01 
| | păturilor buc | 0,0076 0,0053 dia Dulgher constiuații ore | 0,34 0,24 
| Spraiţ metalic  telesco- P sa. 2 . 24 
Ii 328211240007 pic de 0,08 MN (8tf) 010711 Dulgher construcții ore | 0.38 | 0,28 
| | L = 0,60 — 1,50 m buc 0,0027 0,0022 TOTAL| ore 0,78 0,55 
| Scînduri de fag aburi- | 
II 511211552007 te cal. C 50 — 80 mm 
III grosime m3 0,0016 0,0013 
II E1 EI pen 
[l I 308351380000 Cuie cu cap conic tip Materiale 3 01 | 05 Ji 
MII A pentru construcții kg 0,0485 0,0396 ` 
ji ÎN » 
NI] Forțe de muncă Dulapi  metaiici 50° x 
II 307719110001 sa ră 3000 mm 
| VIII] ENY intii i Ba ai Sa Bd S "| ue | 0,0076 | 0.0033 
Î | INI 010721 Dulgher construcţii ore 0,28 0,20 AA tali 116548 
"III 0 Spraiţ metalic leso- 
|! | 010711 Dulgher construcții ore | 0,34 | 0,25 ARRRIAQ0O? i onia de 008 MN MH) 27 | 0,002 
II | RR |, t 060 = 150% buc | 0,0027 indata 
II! TOTAL| ore 0,67 | 0,49 îi buri 
3 NI PP EI O 0 ele NI. Scînduri de fag aburi- 
| | 511211552007 e Că 
II Materiale te cal. C 50 — 80.m 7 i 
N i ci Bi risinë m3 | 0,0916 | 0,0913 
I i ici 5 401 ? 
| || | iii alt vae e 000 a jii È male Midi Cuie cu cap conic tip Bi 
NN] x EA pi A pentru construcții kg 0.0485 0 0396 
| e qi sprijinirea să- Adi aidsa l l 
[| | paturilor buc i ! Forțe de muncă 
| 32821 1240007 Spraiț metalic  telesco- | 
Niyi ic de 0,08 MN (8tf E zi 3 a 
| | | E i Oa ta aa buc | 0,0027 | 0,0022 | 010731 Digter constaret re j| 0,40 der N 
[| ji a 5 | 
TNI 511211552007 Scînduri de fag aburi- | 010721 Dulgher constructii Oro | 0.07 e 
Il te cal. C 50 — 80 mm hne | 
| | grosime m? 0,0916 0,0013 ; 010711 Dulgher construcții ors 0,44 031 || 
II 308351380000 Cuie cu cap conic tip | TOTAL| ore | 091 | 063 
| | | A pentru constructii kg 0 0485 0,0396 ae 
IN pm SE eu i, 
f 367 


(05) 0 
s H 
|| NIN e NN iii. Ie aaa 2 2 Cod Denumire 2 F Cantități 
Cod Denumire lg: 3 resurse resurse A ps 
| resurse resurse =! vd Cantități 
joS] „__ A E III E II a e za S i a 
[i | e EP n, a aa aa E | 
| Materiale GI HI Forțe de muncă 
| 07 01 | 08 67 
|| 3077191190001 Dulapi  metaiici 50 x sudat Dulgher construcţii ore 0,58 0,39 
| X 200 x 3000 mm 010731 g : 
|| a ai E i 
NI] N ve lite La Ap buc | 0,0076 | 0.0053 4 010721 Dulgher construcții ore 0,10 0,07 
MM] ' i N TR í 0,42 
|| 328211240007- Sprait metalic  telesco- E | 010711 Dulgher construcții DR E 
INI] pic de 008 MN (8tf) TOTAL| ore | 1,29 0,88 
| L = 0,60 — 1,50 m buc | 0,0034 | 0.0027 
INI h 
(V 511211552007 Scînduri de fag aburi- Ko d 
INI te cal. C 50 — 80 mm | a È K 1 L1 
VII grosime a | ee e 
| i i il Tia Materiale 11 01 | 1201 
ÎN | 308351380000 Cuie cu cap conic tip J te Dderi e 
| A t ii , | 19110 ulapi r 
| || pentru construcții kg 0,0594 0,0485 3077 50 >< 200 x 3000 mm, 
| | | Forțe de muncă | ial a IA 0,0076 0,0053 
|| 010731 Dulgher construcţii , i 
ý j -i Dau ul 328211240007 Spraiţ metalic N 
010721 Dulgher construcţii ore 0,09 0,07 i ar de 0,08 MN 
| j b 0,0034 | 0,0027 
010711 Dulgher construcţii ore | 0,53 0,36 | L = 0,60—1,50 m i 
TOTAL 0,75 511211552007 Scînduri de fag aburite, 
4 A 3 0019 | 0,0016 
Material W y ` I1 So 50—80 mm grosime m 0, i 
ateriale 
Dulapi metalici 50 x PAE 10-07 3083513800090 e e bi cap conic, 
REP „MOL SĂ RE D tip A, 
ra pe ci ran Ade | pentru construcţii kg | 0,0594 | 0,0485 
i jin să- i zu să] 
paturilor“ buc 0,0076 0,0053 | Forțe de muncă 
328211240007 ` i Oa MN (6) Hiii T a | i 010731 Dulgher construcţii ore 0,64 0,43 
VI] L = 0,60 — 1,50 m buc | 0,0034 | 0,0027 010721 Dulgher construcţii ore | 0,11 0,08 
III i 
| | | 511211552007 AEN pa wii aim 010711 Dulgher construcţii ore_|__0,67___|__0,46 
SII grosime m? | 0,0019 |: 0,0016 E | TOTAL | ore | 1,42 0,97 
| Ii | 303351380000 Cuie cu cap conic tip 
| | | A pentru construcții kg | 0,0594 | 0,0485 
| I eee ('-da 5822 coala 24 369 
MU 368 poli g : 


+ IN RR N a a C-AR E 
| O Eol 
su | + = 
| O x i © sta 
3 + $ Denumire $ 5 Cantități 
| Cod Denumire © 5 a Cod 3 22 an 
| resurse resurse Tos Cantități resurse ca ii SSE 
| Ii DoR sa aah it i 
IN] 
| M1 N1 - 
| | Materiale —ia 0 [ZO Forțe de muncă 
| ici iau a ran 010731 Dulgher construcţii ore 0.87 0,55 
| | -.. : P a 
[| pentru sprijinirea 0,11 
NI săpăturilor buc | 0,0076 | 0,0053 010721 am. citati i aiil Atasat 
NI 328211240007 , ae eaw y d ut 010711 Dulgher construcții ore_|__0,87 0,57 
| (81, OTAL 90 1,23 
L = 0,60—1,50 m buc | 0,0044 | 0,0035 i SES |n 
511211552007 Scînduri de fag aburite, OE N CO a E R a a 
cal. C, 
50—80 mm grosime m? 0,0023 | 0,0019 Q1 R 1 
308351380000 Cuie cu cap conic, Materi ale i70 | 1801 
[| tip A, 
| pentru construcții kg 0,0782 0,0624 ] Ca 
307719110001 Dulapi metalici, 
Forțe de muncă 50 X 200 x 3000 mm, 
pentru sprijinirea 0,0053 
010731 Dulgher construcții ore 0,75 0,49 săpăturilor buc 0,0076 
i Dulgher construcţii ore | 0,15 010 | s tali 
Dulgher construcții ore 0,80 0,53 | 2411240007 praiț metalic 
q E oii Ni i telescopic, de 0,08 MN 
TOTAL | ore | 1,70 1,12 a ETAN buc | 0,0044 | 0,0052 
O1 P A ` : 
Materiale 15 01 ie 0l 511211552007 SEA de fag aburite, 
Bale Wr 5 3 23 0,0019 
307719110001 Dulapi metalici, 50—80 mm grosime m 0,00 
50 Xx 200 x 3000 mm, i A 
pentru sprijinirea 3082351380000 “r cu cap conic, 
e ati 5 ip A, 
săpăturilor buc 0,0076 0,0053 pentru construcții kg 0,0782 0,0624 
328211240007 Spraiţ metalic A 
telescopic, de 0,08 MN Forțe de muncă 
(8 tt), n 
L = 0,60—1,50 m buc | 0,0044 | 0,0935 010731 Dulgher construcții ore | 0,98 0;61 
511211552007 Scînduri de fag aburite, 010721 Dulgher construcții ore |. 0,17 0,12 
cal. C, 
50—80 mm grosime mă 0,0023 0,0019 010711 Dulgher construcții ore | 0,95 063 
308351380000 ap, cu cap conic, | TOTAL | ore | 210 1,36 
pentru construcții kg 0,0782 0,0624 II ca a N 
III 371 
IN 370 
|N 
ÎN 
IN 


| 
[| 
[| 
| | 
| TS F 09 
I 791 336 09 00 00 S ow 
| Cod Denumire © 3 Cantități 
III] resurse resurse EPE 
II î > El 
MII Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici așezați orizontal la săpă- POE ED a 
IN] turi în terenuri cu împingeri mari, executate în condiţii speciale, la Matoriale Al Bi 
N drenuri şi canale de adincime, avind lăţimea de 1,51...2,50 m între nel Toroi) 0201, 
NI maluri : 307719110001 Dulapi metalici, 
| i 59 x 200 x 3000 mm, 
ig A $ pentru sprijinirea 
| ———— Mterspatii între dulapi construcţiilor buc | 0,0076 | 0,0053 
| Adihcimea “ăpatnrcit sub 0,05 m de 0,05—0,20 m | 3282112500903 Spraiţ metalic 
| | telescopic, de 0,08 MN 
A a na a DE i ARI 2: CER (IRI E | (8 tf), 
| | __0,00-— 2,00 m Al Bi. L = 1,50—2,50 m buc | 0,0027 | 0,0022 
Ii ci Edi tati aaa a a a ie a R ea a i 511211552097 Scînduri de fag aburite, 
I cal. C; 
(i — 201— 4,00 m cı D1 50—80 mm grosime m? j 0,0016 | 0,0013 
|| 03 01 04 01 m d ; 
| | SPP e a P 308351380000 Cnie cu cap conic, 
II] —4,01— 6,00 m El FI | Via Pa 
TIN ' r l a cons ii 435 
VII 05 01 96 01 pentru construcții kg 0,0483 0,0396 
| II Ej pa i Forțe de muncă 
III] | — 6,01— 8,00 m PE =. E pah E ME 010731 Dalgher construcții ore 
"NI 07 01 03 01 E oree p 
| | AANE PT p 010721 Duigher construcții ore | 0,36 0,27 
| — 8,01—10,00 m mathea H | wide Eliad i 
| II 09 01 10 01 010711 Dugher construcții ore 0,37 0,27 
II] A — A. 
| TOTAL 3 5 j 
| — 10,01-—12,00 m Ki Li „AI RIN RED EEE 1 ae A MR A 
VI 11 01 12 01 i Materiale ci Di 
| | — 12,01—14,00 m Mi M 307719110001 Dulapi metalici, 0301 | 0401 
| 13 01 14 01 d 50 x 200 X 3000 mm, 
INI] PP pentru sprijinirea 
"MII — 14,01—16,00 m o1 P1 săpăturitor buz | 0,0076 | 00053 
7) MII 15 01 16 01 i 328211250008 Spraiţ metalic 
i g Ra: A telescopic, de 0,08 MN 
NI — 16,01—18,00 m Q1 RI (8 tE) 
17 01 18 01 L = 1,50—2,50 m buc | 0,0927 | 0,0022 
a 1 21 Scînduri de î burite, 
Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită. . 311211552007 e A E dist 
50—89 mm grosime m? | 0,0016 0,0913 
II] 3082351380000 Cuie cu cap conic, 
| | tip A, 
ÎI | pentru construcţii kg | 0,0485 | 0,0298 
| II 372 | 
fi f 373 
TNI] h 
A | 
NI 
II] 


Cod 
resurse 


Denumire 
resurse 


Cantități 


U 
de 


a 


374 


010731 
010721 
010711 


307719110001 


328211259908 


511211552007 


308351800009 


010731 
010721 
010711 


Forțe de muncă 


Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 


TOTAL 


Materiale 


Dulapi metalici 

50 X 200 x 3006 mm, 
pentru sprijinirea 
săpăturilor 


Sprait metalic 
telescopic, de 0,03 MN 
(8 tf), 

L= 1,50—2,50 m 


Scînduri de fag aburite 
cal. C; 
50—80 mm grosime 


1 


Cuie cu cap conic, 
tip A, 

pentru construcții 
Forțe de muncă 
Dulgher construcții 


Dulgher construcții 


Dulgher construcţii 


TOTAL 


© 
O x 
g = 
= o0 
E »I 
g 
| 
03 01 
ore 0,13 
ore 0,44 
ore 0,42 
ore 0,99 
E1 C 
05 01 
buc 0,0076 
buc | 0,0027 
m? 0,0016 
kg | 0,0485 
ore 0,50 
ore 0,14 
ore 0,47 
ore 111 


Di 
04 01 


0,10 
0,31 
os o 
0,72 


Fl 


06 01 


0,0053 


0,0022 


0,0013 


0,0396 


Cod 
resurse 


307719110001 


3282112500908 


511211552007 


308351380000 


010731 
010721 
010711 


307719110001 


328211250008 


511211552007 


308351380000 


Denumire 
Tesurse 


Materiale 


Dulapi metalici 

50 X 200 x 3000 mm, 
pentru sprijinirea 
săpăturilor 


Spraiţ metalic 
telescopic, de 0,08 MN 
(8 tf), 

L = 1,50—2,50 m 


Scînduri de fag aburite, 
cal. C, 
50—80 mm grosime 


Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții 


Forțe de muncă 
Dulgher construcții 


Dulgher construcții 


Dulgher construcții 


TOTAL 


Materiale 


Dulapi metalici, 

50 X 20 X 3000 mm, 
pentru sprijinirea 
săpăturilor 


Spraiț metalic 
telescopic, de 0,08 MN 
(8 tt), 

L = 1,50—2,50 m 


Scînduri de fag aburite, 
gal C, 
50—80 mm grosime 


Cuie cu cap conic, 
tip A, 


Unitatea 


de 
măsură 


buc 


buc 


m3 


buc 


buc 


m3 


Cantități 


0,0034 


0,0019 


0,0594 


0,61 
0,18 
0,57 


1,36 


Il 


09 01 


0,0076 


0,0034 


0,0019 


0,0027 


0,0016 


0,0485 


0,44 
0,14 


0,40 


„098 


J1 


10 01 


0,0053 


0,0027 


0,0016 


pentru construcţii kg 0,0594 0,0485 


674 


| | 
I 
| PR a e ae e e a a 
I Cod Denumire 3% Ks 3 E 
[i resurse resurse = 3 Cantități Cod Denumire 3 5 Cantități 
N AEON ui, Ii»: ORI resurse resurse Și 
| DoH r 
L Forje de muncă r a = Materiale M1 N1 
| 4 1 i | a 
| : ră 13 01 14 01 
|| 010731 : i E 307719110001 Dulapi metalici, 
|| | Dujgher SooF ore | 0,76 0,50 50 x 200 X 3000 mm, 
| | 010721 Dulgher construcţii ore | 0,20 0,15 mâna buc | 0,0076 0,0054 
II ) o! i a 
| i i Dulghen construc ore |_0,64 0,45 328211250003 Spraiț metalic 
a RA telescopic, de 0,08 MN 
|| TOTAL | ore | 1,60 1,10 L = 1,50—2,50 m 
A (8 tf), buc 0,0044 0,0039 
| Materiale K1 LI 511211552007 Scînduri de fag aburite, 
AL 01 oao cal. C, 
307719110001 Dulapi metalici, sH tO 50—80 mm grosime mă 0,0023 | 0,0008 
50 X 200 x 3000 mm, - : 
pentru sprijinirea 308351380000 ră cu cap conic, 
săpături -U ' 
păturilor buc | 0,0976 0,0053 pentru construcții kg | 0,0782 | 0,023 
328211250008 Spraiţ metalic 3 
a Forțe de muncă 
telescopic, de 0,08 MN 
(8 tf), p i 010731 Dulgher construcții ore 1,02 0,69 
L = 1,50— 
e nări bus | 0,0034 | 0,0027 010721 Dulgher construcții Sra | 030 0,21 
511211552007 E de fag aburite, 010711 Dulgher construcții ore | 0.86 0,59 
50—80 mm grosime m3 0,0919 0,0016 TOTAL | ore 2,18 1,49 
308351380000 ei cu cap conic, Materiale O1 Pi 
pipi dulci 307719110001 Dulapi metalici 15,01 | 16.01 
nstrucţii kg | 0,0594 | 0,0485 P eE 00 x 3000 mm | 
Forțe de muncă pentru sprijinirea 
zi săpăturilor buc 0,0076 0,0053 | 
010731 ulgher construcții ore 0,84 0,56 328211250008 Spraiţ metalic 
010721 Dulgher construcţii ore 0,21 0,16 e Ai 9.908 MP! 
010711 Dulgher construcţii ore | 0.71 0.49 L = 1,50—2,50 m buc | 0,0044 0,0035 
Er 511211552007 Scânduri de fag aburite, 
TOTAL | ore 1,76 1,21 cal..C, 
PONEI ESI A E EET EE NEA PE SE E, MEIR. 50—80 mm grosime m? 0,0923 0,0019 
308351380000 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
: pentru constructii kg 0,782 0,0624 i 
376 377 


378 


Cod 
resurse 


010731 
010721 
010711 


307719110001 


328211250008 


511211552007 


308351380000 


010731 
010721 
010711 


Denumire 
resurse 


Forțe de muncă 


Dulgher construcţii 
Dulgher construcţii 
Dulgher construcţii 


TOTAL 


Materiale 


Dulapi metalici, 

50 x 200 x 3000 mm, 
pentru sprijinirea 
săpăturilor 


Spraiţ metalic 
telescopic, de 0,08 MN 
(8 tf), 

L = 1,59—2,50 m 
Scînduri de fag aburite, 
cal. C, 

50—80 mm grosime 
Cuie cu cap conic, 
tip A, 

pentru construcții 
Forțe de muncă 
Dulgher construcţii 
Dulgher construcţii 
Dulgher construcţii 


TOTAL 


© 
g s 
E 3 Cantități 
Eo% 
DoR 
O1 P] 
15 01 16 01 
ore 1,16 0,77 
ore 0,31 0,23 
ore 0,93 __ |: 0,64 
ore 2,40 1,64 
_Q1 RI 
17 01 18 0 
0,0076 0,0053 
0,0044 0,0035 
0,0023 0,0919 
0,0782 | 0,0624 
1,31 0.86 
0,33 0,24 
1,01 0,69 
2,65 1,79 


TS F 10 
791 336 10 00 00 


Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici verticali și cadre de lemn, 
cu interspații între dulapi de maximum 0,05 m la săpături de fundaţie, 
în teren ușor sau mijlociu: 


Adîncimea suprafeţei sprijinite 


Lăţimea între maluri | 0,00—4,00 m 4,01—8,00 m 
Al B1 
— pînă la 2,50 m 01 01 02 01 


— peste 2,50 m 


Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită. 


„INI IN n T AC Racz IRENE 


i D x 
Cod Denumire 5 5| Cantități 
resurse resurse pa gi 
|S ol 
IDo fi 
i Al Bi 
Materiale |a E a SSE 
Ii 01 01 02 01 
307719110001 Dulapi metalici, 
50 x 200 x 3000 mm, 
pentru sprijinirea 
săpăturilor buc 0,0087 0,0087 
511211552007 Scînduri de fag aburite, 
cal. ©, 
50—80 mm grosime m? 0,0006 0,0006 
501118190004 Bile cojite de rășinoase, 
Z 12—16 cm, 
lungime 6—9 m m? 0,0074 0,0074 
308351380000 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții i kg 0,0267 0,0267 
301879875002 Scoabe din oţel, pentru 
construcţii de lemn kg 0,0544 0,0554 


379 


380 


Cod 
resurse 


010731 
010721 
010711 
010821 
010811 


307719110001 


511211552007 
501118190004 
308351380000 


301879875002 


010731 
010721 
010711 
010821 
010811 


Denumire 
resurse 


Forțe de muncă 


Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher poduri 
Dulgher poduri 


TOTAL 
Materiale 


Dulapi metalici, 

50 x 200 x 3000 mm, 
pentru sprijinirea 
săpăturilor 


Scînduri de fag aburite, 
tal. C, 
50—80 mm grosime 


Bile cojiie de rășinoase, 
Ø 12—16 cm, 

iungime 6—9 m 

Cuie cu cap conic, 

tip A, 

pentru construcții 


Scoabe din oțel, pentru 
construcții de lemn 


Forțe de muncă 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher construcții 
Dulgher poduri 
Dulgher poduri 
TOTAL 


Unitatea 


măsură 


buc 


m3 


m3 


kg 


kg 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


Cantități 


0,0087 


0,0006 


0,0109 


0,0342 


0,0663 


0,0087 


0,0006 


0,0109 


0,0342 


0,0663 


1,43 
0,93 
2;95 
0,19 


0,44 


5,34 


sprijinire a 


Sprijiniri la pereții 
şo de lemn bătute manua 


Cuprinde : 


— pregătirea 
— baterea pa 


palplanșelor şi echiparea 
Iplanșelor cu mijloace manuale ; 


săpăturilor de fundaţii, executate cu palplan- 
1 pe măsura avansării săpăturii. 


— retezarea palplanșelor dubă batere; 
— scoaterea palplanșelor și stivuirea. 


Nu cuprinde execut 
pereţilor de palplanșe (TS E 


Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită. 


Cod 
resurse 


511112157009 


238131427500 


201222110007 


010821 
010811 
021121 
021111 
019921 


Denumire 
resurse 


Materiale 


area, montarea şi demontarea cadrelor de 


12 A). 


Dulapi de rășinoase, 


cu grosime 
pînă la 7,5 cm 


şi lungimea pînă la 


6 m, pentru palpl 
Tablă de oțel, 


anşe 


de 2 mm grosime, 
pentru construcții 


mecanice 

Huilă sort forjă 
Forțe de muncă 
Dulgher poduri 
Dulgher poduri 
Forjor 

Forjor 


Necalificat 


TOTAL 


lor cu saboți și brățări; 


Unitatea 
de Cantități 


măsură 


TSFILA 
791 935 21 01 00 


m3 0,0154 
kg 0,9247 
kg 0,2495 
ore 1,19 
ore 4,45 
ore 0,05 
ore 0,12 
ore 


TS F 12A 


791 332 36 01 00 


Cadre din lemn de rășinoase ijini i 
pt Ș se pentru sprijinirea pereților de pal- 


Cuprinde : 
— confecționarea, montarea și demontarea cadrelor. 


Se măsoară la metru cub de lemnărie pusă în operă, 


NR N N 


| : 
Cod Denumire |. Unitatea 
resurse resurse | a6 qantita 
măsură 
aa a MN E 
Materiale 
501118120007 Lemn rotund pentru 
piloți de rășinoase 
(cojit) m? 0,1089 
301879375002 Scoabe din oțel pentru 
construcții din lemn kg 1,9305 
Forțe de muncă 
010721 Dulgher construcții ore 5,62 
010711 Duigher construcţii ore 5,62 
010821 Dulgher poduri ore 1,48 


010811 Dalgher poduri ore | 2,09 


TOTAL ore 14,81 
TAL | ore _ | 1481 O 


382 


TS F 13 
791 336 11 00 06 


Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături 
executate în spaţii limitate, pentru linii electrice de înaltă tensiune: 


Interspaţii între dulapi 


Lăţimea între maluri 


0,20—0,60 m 0,61—1,00 m 
— sub 1,5 m lăţime AL „Bl 
DR E ca A a 
— de la 1,51—2,50 m C1 D1 
me 03 01 04 01 
— peste 2,50 m lăţime El E 
05 01 06 01 


Se măsoară la metru pătrat de suprafață sprijinită. 


g p 
Cod Denumire 3 5 Ep SRR 
resurse resurse 2 8 Cantități 
Sof 
A1 Bl 
Materiale 01 01 02 01 
511211552007 Scînduri de fag aburite, 
sal € 
50—80 mm grosime m3 0,0026 0,0013 
32821 1240007 Spraiţ metalic 
telescopic, de 0,08 MN 
(8 tf), 
L = 0,60—1,50 m buc 0,0018 0,0018 
308351380000 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcții kg 0,0089 0,0040 


Forțe de muncă 


020131 Electrician L.E. ore 0,15 0,10 
020111 Electrician L.E. ore 0,15 0,10 
TOTAL | ore 0.30 0,20 

383. 


G 
j3 xg 
Cod Denumire 8 i PEEN 
resurse resurse Zot Cantități 
D5 g 
Gi w Di — 
Materiale 03 01 04 01 
511211552007 Scînduri de fag aburite, 
cal. C, 
50—80 mm grosime m? 0,0026 0,0013 
3282112500083 Spraiţ metalic 
telescopic, de 0,03 MN 
(8 ti), 
L = 1,50—2,50 m buc | 0,0018 | 0,0018 
308351380000 Cuie cu cap conic, 
tip A, 
pentru construcţii kg 0,0089 | 0,0040 
Forțe de muncă 
020131 Electrician L.E. ore 0,24 0,18 
020111 Electrician L.E. ore | 0,24 0,18 
TOTAL | ore 0,48 0 36 
NE E 
Materiale 05 01 06 01 
511211552007 Scînduri de fag aburite, 
cal. C, 
50-89 mm grosime m? 0,0026 0,0013 
501213150001 Lemn rotund de fag, 
pentru construcții, 
i cojit m3 0,0022 0,0018 
3083513380000 Cuie cu cap conic, 
pentru construcții kg 0,0089 0,0040 
301879875002 S-oabe din oțel, 
pentru construcții 
din lemn kg 9,0063 0,0959 
Forțe de muncă 
020131 Electrician L.E. ore | 0,34 0,29 
020111 Electrician L.E. ore |_ 034 |. 0.29 
TOTAL | ore 0,68 0 58 


284 


UR. A. 4. 
791 336 12 00 00 


Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag verticali ascuţiţi la un capăt 
si cadre de lemn la săpături de fundaţie, pentru linii electrice aeriene 
de înaltă tensiune, executate cu interspaţiile între dulapi de maximum 
0,05 m în teren ușor sau mijlociu, pînă la adîncimea de 8,00 m şi 


lăţimea între maluri : 


ial nr de 1,00 — 2,50 m. 


“ovi 
B1 
“oo peste 2,50 m. 


Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită. 


gi dă Săesiteii 


a 
D i 2 5 
Cod enumire g E Cantităti 
resurse L-a resurse EE 


Materiale 


S-înduri de fagiainttite, | 
cal. C, 
50—80 mm grosime 


5141241552907 


591118190004 Bile cojite de răşinoase, | 


Ø 1216 cm, 


lungime 6+9 mr 0,0064 
303351380000 Cuje ci cap conic, 
peniru construcții i 0,0248 
301879875002 | Scoabe de otel, 
pentru construcţii: A 
de lemn kg 0,0376 
|. Forțe de muncă 
Electriciaă L-E. „ore 285 
Erettrictăn LE. org 285 


TOTAL | ore 


>da 5022 coala 25 285, 


CAPITOLUL TS G 
CURĂȚIREA TERENULUI 


Generalităţi 
1. Conţinutul capitolului 


1.1. În acest capitol sînt cuprinse normele de deviz pen- 


tru lucrări de pregătire a terenului, (amprizei) pe care ur-! 


mează să se execute lucrările de terasamente. 

„1.1.1. Lucrările de pregătire a terenului sînt arătate în 
articolele din acest capitol, fiind indicate pentru fiecare nor- 
mă de deviz în cuprinsul fiecărui articol, cu următoarele pre- 
Cizarl : 

— prin „zona de lucru“ se înțelege ampriza lucrărilor 
de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei ne- 
cesar executării terasamentelor ; 

— prin „cioată“ se înţelege partea din tulpină împreună 
cu rădăcinile ei, rămasă după tăierea arborelui. 


2. Conţinutul normelor. 


Normele de deviz din acest capitol cuprind consumuri- 
le specifice de materiale, forţe de muncă și ore'utilaj, sta- 
bilite pentru fiecare normă în funcţie de operaţiunile de 
lucru și condiţiile specifice de execuţie arătate în conţinutul 
fiecărui articol. 


386. 


2.4. Consumurile specifice de materiale 
Consumurile specifice de materiale cuprind numai; con- 
sumurile de explozivi prevăzute în normele din articolele 


TS: G 12 și TS G'13. Ti 


2.2; Consumurile- specifice: de forţe de muncă sînt sta- 
bilite pentru fiecare normă în funcţie de operaţiunile de lu- 
cru arătate la fiecare articol. 

2.3. Consumurile specifice de ore utilaj 

Aceste consumuri sînt stabilite pentru fiecare normă pe 
baza normelor de timp departamentale în funcţie de opera- 
țiunile de lucru arătate la articolele respective, cuprinzînd 
montarea și demontarea echipamentului, alimentarea și por- 
nirea motorului, deplasarea la și de la locul de parcare la 
locul de lucru și întreţinerea utilajului. 


3. Condiţii de măsurare a lucrărilor 


3.1. Unităţile de măsură sînt stabilite pe 100 metri pă- 
traţi, pe hectar, pe bucată sau 100 (200) bucăţi așa cum se 


arată la fiecare articol. 
32. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare 
normă în cadrul articolelor privind felul lucrărilor de exe- 


cutat. 


4. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esențe : 


4.1. Esenţă moale: bradul, molidul, pinul, laricele, sal- 
cia, plopul, aninul, răchita, zălogul. 

4.2. Esenţă tare: stejarul, fagul, carpenul, gorunul, mes- 
teacănul, paltinul, frasinul, ulmul, teiul, arțarul, mojdreanul, 
tisa, cîrnița, păducelul, cerul, părul, sîngerul, alunul, chipa- 
„osul de baltă. 


x x 


NOTA : Răspîndirea principalelor specii lemnoase după 
orografia terenurilor pe zone: 

1. Zona terenurilor de baltă și luncă, unde predomină 
salcia, zălogul, aninul negru, chiparosul de baltă, plopul, ră- 
chita. 


387 


2, Zona terenurilor de șes sau terase cu pante pină la 
20°, unde predomină : cătina albă, aninul, alunul, plopul, plo- 
pul tremurător, pinul silvestru. 

3. Zona terenurilor deluroase, pante abiupie, versanţi, 
ravene unde predomină arbuștii și tufișurile de gorun, teiul, 
frasinul, paltinul, arțarul, mojdreanul, lemnul cîinesc, sînge- 
rul, părul, ulmul, cornul, păducelul, cerul şi stejarul. 

4. Zona terenurilor de podișuri, montane, unde predomi- 
nă : mesteacănul, fagul, bradul, molidul, pinul. 
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SEE Gaia Asti 
791 118 02 01 01 


Degajarea terenului de frunze și crengi, stringerea în grămezi și 
arderea lor supravegheată. 


Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă curățată. 


la | ginuan h ag a | 
n A | T zi i TOTA 
Co | Denumire | EN: Canntati 
resurse resurse aF 
| EEE 
| | | 
| 
Forțe de muncă | | 
a ae i | tes | 
109 921 | Muncitor auxiliar | ore | 1,62 | 
1 
TSGO2 A1 


791 118 03 01 01 
Curăţarea terenului de iarbă și buruieni 
Cuprinde : 
— săparea manuală a pămîntului vegetal pe o adincime de 5 cm, 
strîngerea în grămezi, încărcarea în roabă și evacuarea materialelor re- 


zultate în afara zonei de lucru pînă la distanţa de 10 m. 


Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă curățată. 


3 w 
o = 
Cod Denumire a i e N 
resurse resurse = o E Cantități 
SSE 
| 
! Forțe de muncă | 
| 
019 621 | Săpător ore 0,21 
_019 921 | Muncitor deservire | 
| construcţii-montaj ore | 6,37 
TOTAL ore 6,58 


TSGO 
791 118 04 00 00 


Deirişarea manuală a suprafețelor împădurite cu tuiișuri şi arbuști 
cu diametrul pînă la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în 
grămezi, în afară sau în zona lucrărilor : 3 


A1 
01 01 
fără scoaterea rădăcinilor, cuprinzînd : 
— tăierea cu mijloace manuale a tufișurilor, arbuștilor şi ar- 
borilor subțiri cu diametrul pînă la 10 cm; 
— transportarea materialului rezultat, prin purtarea directă pînă 
la distanța de 20 m şi aranjarea în grămezi. 


Bi 
02 01 
cu scoaterea rădăcinilor, cuprinzînd : 
a 
— operațiunile de la METE 
— scoaterea rădăcinilor, rămase în pămînt, cu mijloace ma- 
nuale și aranjarea în grămezi. 
Ci 
03 01 
fără scoaterea rădăcinilor, pentru suprafețe mai mici de 500 mp; 
cuprinzînd : 
| A1 
— operațiunile de la uo 
D1 
04 01 


cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafețe mai mici de 500 mp, 
cuprinzînd : 

B1 
— operaţiunile de la 5201 


Se măsoară la 100 metri pătraţi. 


Cod Denumire 3 E 
1 © : . 
resurse resurse = d 3 Cantități 
| Po E 
Al 
Forţă de muncă 01 01 
109 921 Muncitor auxiliar ore 10,26. : 
i Ci 
Forță de muncă 03 01 
109 921 Muncitor auxiliar ore 15,25 
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TS G 04 
791 128 06 00 00 


Defrişarea mecanică cu defrișător pe tractor S-1500, a suprafețelor 
de tufișuri sau arbuşti cu diametrul pînă la 10 cm, inclusiv împingerea 
materialului lemnos în grămezi, în afara sau în zona lucrărilor, tufișu- 
rile și arbuştii fiind de esențe: 


A1 
01 01 


B 


1 
02 01 foioase 


rășinoase 


Se măsoară la hectar de suprafaţă defrișată. 


S g 
Cod Denumire Se Cantităti 
resurse resurse E od edi. 
Rpg 
LAE oL B= | 
Utilaje 01 01 02 01 
61151007 Tractor pe șenile, 
| de 110 kW (150 CP) ore 1,97 3,90 
90100033 Echipament defrișor 
pentru tractor 
pe șenile, peste 
831 kW (110 CP) ore 197. | 3,90 
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TS G 05 | È w 
Ii 791 118 05 00 00 Cod Denumire 5 E: Cantităti 
| resurse resurse |E o 
| DoE 
IN ÎI IER ISI IIS —— 
|! Doborirea manuală a arborilor de rășinoașe şi foioase, inclusiv | Mold) pe san tn 
ÎI transportarea manuală al materialului în grămezi, în afara sau în zona lu- Forțe de muncă 0101 10291 [0301 
TNI crărilor, arborii fiind de esențe: premi 
| 100 151 Fasonator ore | 0,44 | 1,05 |2, 
| pa TO e a aa 3 
|| | Diametrul arborilor, în cm | 160 131 Fonar ore | 0;90 | 212 if 4,44 
II Felul esenței | i $ f r 
Nii | 10...30 31.50 peste 50 | 100 241 apela RE AT ore | 0,33 | 0,92 | 2,07 
VII] E A a ai BIN ORI DRE AEO E A AN | 
NI | i 4 Stivuitor ore | 0,19 | 0,74 | 1,80 
IN AA A1 B1 C1 109 341 Stivuito 
NI idila iau | oro 02 01 (0 | 100 231 Corhănitor ore |002 | 0,07 |017| 
| iri idea TOTAL | ore |.1,88 | 4,90 [10,67 | 
| | N DI EI FI i a | 
| — foioase tari și brad 04 01 IERTE 05 0i || | DI El Fi 
III a IE o . y | sii, iesea 104091 |0501 10601 
ÎI i 
Wi | 
| Gi H {i 3 S 4 1,84 
| — foi i ——— —— —— 100 151 Fasonator ore 0,35 1.01 ' 
II foioase moi 0701 08 01 090 | | ri E 
| 100 141 Fasonator ore | 0,35 [1,01 | 1,83 
| | l 100 241 | Corhănitor ore T 0,42 | 1,14 | 2,44 
II] Cuprinde : 
NI 100 341 | Stivuitor ore | 0,16 | 0,64 | 1,49 
ÎN — degajarea terenului pe direcția de doborîre a arborelui; 
MN] — executarea tapei, tăierea tulpinei din area opusă tapei și ds- 100 231 Corhănitor ore |0,12 | 0,64 | 1,86. 
| borîrea arborelui ; "i 
— tăierea! crengilor, a vîrfurilor, transportarea prin purtare manua- TOTAL | ore | 4,41] 4,44 | 9,46 
lă, depozitarea lor în grămezi ; Eat d: 
UNI] — secționarea trunchiului, cojirea și olăritul părţilor secționaie | 6 G1 Hi I 
ANI (buștenilor) ; Forțe de muncă | 09701 |080: [0301 
VI — îndepărtarea buștenilor prin corhănire, inclusiv stivuirea ; Ș 
IN = asculirea sculelor și purtarea lor de la un arbore la altul. 100 151 Fasonator ore | 0,29 [0,84 11,21 
| i oaia 100 141 Pasonator ore | 0,29 | 054 | 120 
— Se recomandă doborirea arborilor cu ferăstrăul mecanic. 100 241 Corhănitor ore | 0,36 | 103 | 1,66 
— Se aplică în terenuri cu panta pînă la 300 și cu un număr ce x 
sub 50 arbori la hectar. | 4 Ac ore | 0,13 [0,55 | 0,93 
sia ' m 100 341 Stivuitor 
— Pentru alte condiții de lucru, se vor aplica normele de muncă i 
unificate în exploatările forestiere, ` 100 231 Corhănitor ore | 0,03 | 0,48 | 0,93 
Se măsoară la bucată. TOTAL | ore | 1,15 | 3,74 | 5,98 
, 393 
392 l 


TS G 06 


II | 
791 118 06 00 00 


Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de Tăşinoase exclusiv 
bradul sau foioase moi și t 


ransportarea materialului lemnos în depozite, 
în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcîndu-se : 


Număr 


Diametrul cioatelor 
cazuri 


sau rădăcinilor 


FI |IR-cm-—-= 
10...30_| 31.50 ] 


51...79.. | peste 70 


Modul de transport 
în depozit 


cazul 1 | — prin purtare Al Bl C1 D1 
manuală 01 01 _|__02 01 03 01 04 01 
cazul 2 | — prin tractare El {PI KC Hi 
| 05 01 06 01 07 01 08 01 
Cuprinde : 
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— scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (tîr- 
năcop, rangă, topor, etc.); 


— despicarea buturu 


ădăcinilor cu mijloace 
manuale, în veder 


ea transportului (cazul 1); 


a cioatelor se aplică pe suprafețe mici, izo. 
unde nu pot fi folosite mijloace mecanice 
Se măsoară la bucată. 


Cantități 


PInSBUI 


LPN 


Denumire 


Cod 


resurse 


resurse 


Əp 


— <x 3 
=° 3 8 J82 
— N|] Af 
=° R a S S 
CAM i m O D 
5 
— N m| m 
ae as 
Mia o = |= 
O 
Ci N 
aja ris fg et 
< o ò s| = 
3 
[0] 
DU w Feog 
s 85 s|s 
e] 
| < 
5 
ds A 
xg = 3 
t5] = = 
g XX 
5 23 3 
= S gea 
= = 
o 2 5 8 
o v 3 Žž 
Goo UaU 
Pg gta 
5s s gg 
e 
Cre d o | 
© N 
ÎI 3 8 
2s 232 3 
_ o. 


Forțe de muncă 


0,07 0,12 Goa 


0,02 


ore 
Fasonator 


100 161 


ore 


Muncitor auxiliar 


109 921 


ore 0,65 


TOTAL 


Utilaj 


ore 


U 650—651, 48 kW 


Tractor pe pneuri, 
(65 CP), 


61150002 


echipat cu troliu 


395 


_TSGo07 z se og i 
| 791 118 07 00 00 SiS S e 
| | 
IN Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari și de ali re l'a ii 
NI] brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în 29 Ul e KE = S 
| zona lucrărilor, transportul făcîndu-se : sai = 
NI E 
Ni | Diametrul cioatelor a E ii 
II sau rădăcinilor, 9 —-l 3 Sia 2 
I Număr | Modul de transportare în em “le s mj a F 
| | cazuri în depozit 
UI 10...30 | 31...50 51...70 | peste 70 
| S N 
| | | | | | al SHa = 
| Cazul 1 | — prin purtare |i- Ai Blia SLC Di S ` 
|| manuală | 01-01 02 01 | 030] 04 01 
| inl j T panse v oj o g 
N Cazul 2 | — prin tractare | El Ei — | St HI ep | 5 51 8 9 
| 0501 | 05 01 | 0701 03 01 eun | 
| TEI po VO VI | BERTAS == 0, 
Cuprinde : 
| — Scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (tîr- | | 
(| năcop, rangă, topor, €tc.); | > 
— despicarea' -buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace ui 39 z3 
||| manuale; în vederea transportului (cazul 1); | 5 5 x fe- B rimi 
MN — transportarea materialului prin purtare manuală (cazul 1); 2 5 = = z T SFe 
Iiii | — transportarea materialului prin tragere cu tractorul pînă la 50m ge a Ni 5 Ei z£ 
2). 533 o ® E À gG 
(cazul 2); a E [= II = = 
FS a agé! py M + Î să 
NOTĂ : A pá 2 5 = 8 7 ggb 
o 2 a 2 5 g ua” 
. iata [24 T F= > e a 2 u Ba 
—. Se recomandă cazul 2 — transportarea materialului prin tractare. © S S kon S DD ÑDSLo 
ii| ` — Scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafețe mici, izo- i kan ) 
| late, sau justificat, unde nu pot fi folosite- mijloace mecanice. 
| Se măsoară la bucată. | 
| | 1] 
| e 
a sS = 
Sg s 8 E 
3 Ei Y R z 
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ÎN ` 
| 
|| 
|| l 
| TS G 08 Îi pie aie pe 
NI 791 128 07 00 00: | EEPE a 
Je 8 ERSS AR 5 
| INI U m 5 d R N S 58| 5 S 
| Doborirea cu îerăstrăul mecanic a arborilor de rășinoase, foioase 
N) | tari şi foioase moi, inclusiv transportarea manuală al materialului lem- II DI N a a 
NI nos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii fiind de esențe: 
II = ra -t O o o = SI 
| ET = | Diametrul arborilor, în cm = zle 3 8 = S E SI A 
| PTT SEI = 1 $ > 2 A > = S 
Mi | Felul esenței j 5 S a SWR e eA | 
INI = | Ł 10—30 31—50 peste 50 
i | ii 
N] 
NIN] g i i 
[| E ES == Bl CI = e Q sl:8 S 
l pau ——— paa oee [ep] 
| | rășinoase Teri nPE | a0 - z E 3 g 3 E] a A 
iN E LE n -laho œ l f A z 5 5 j2 “o 7j ~ z 
| — foioase tari D1 E1 | FI Ca Îi 
| și bradul 04 01 05 01 06 01 
| o — 7 3 x0 vo o 0 v o 9 o A 
| e S G1 i E E a | 5 5 5 ib 288 Sotal o S 
Eseu rata 07 01 08 01 09 01 Sog 


| s a 
A | Cuprinde : y 2 3 
ÎI 4 ` N 
h — degaj t ului di ia de dobori borelui ; E g AIE 
N gajarea terenului pe direcția de doborire a arborelui; - l EI = ZU: 
MI | _ +— executarea mecanică a tapei, scoaterea tapei cu toporul, tăierea A go Eo E 
NL = mecanică din partea. opusă tapei, baterea penelor, urmărirea că- ge = - SEE = 
[|] | |] derii- arborelui ; = 3 E = a az 
N — tăierea manuală a crengilor, mecanică-a viîrfurilor, transportarea & o D wT B p = = 2 B p“ 
| [|| prin purtare manuală și depozitarea lor în grămezi ; A S aT B TE 2 = FEA 
Y — secționarea mecanică a trunchiului, cojirea manuală şi olăritul g Su E -5 = E S = SAAN 
NN] părților secţionate (buștenilor) ; = ME Dora to 2a 2e 5 Ron vă 
Ni — îndepărtarea buștenilor prin corhănire, inclusiv stivuirea ; Dome a a U N ÙU : 


— alimentarea motorului, ascuțirea și întreținerea fierăstrăului; | 
| — ascuţirea uneltelor de mînă şi purtarea lor de la un arbore la: 
altul. 


MN] — Se aplică în terenuri cu panta pînă la 300 şi cu un număr de 
IN | sub 50 arbori la hectar. f 

(i| | -— Pentru alte condiții de lucru, se vor aplica normele de muncă 
N | unificate în exploatările forestiere. 


100 231 
90100017 


— 
bsy 
aci 
© 
© 

as) 


Cod 
resurse 
100 161 
100 131 
100 141 
100 241 


| Se măsoară la bucată. 


N 398 


97 ereo zz8c ep- 


Cod 
resurse 


100 161 


100 131 
100 141 
100 241 
100 341 
100 231 


90100017 


Cod 
resurse 


100 161 


100 131 
100 141 
100 241 
100 341 
100 231 


90100017 


Denumire 
` resurse 


Forțe de muncă 


Fasonator (mecanic 
ferăstrău) 


Fasonator 

Fasonator 

Corhănitor 

Stivuitor 

Corhănitor 

TOTAL 

Utilaj 
Ferăstrău mecanic 


cu lanț, tip „Drujba-60“, 
de 2,2 kW (3 CP) 


Denumire 
resurse 


Forțe de muncă 


Fasonator (mecanic 
ferăstrău) 


Fasonator 
Fasonator 
Corhănitor 
Stivuitor 
Necalificat 
TOTAL 
Utilaj 
Ferăstrău mecanic cu 


lanț, tip „Drujba-60“, 
de 2,2 kW (3 CP) 


Unitatea 
de 
măsură 


ore 


Unitatea 
de 
măsură 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


0,112 
0,112 
0,110 
0,360 
0,130 
0,080 


0,904 


0,480 


Cantități 


Cantități 


0.245 
0,245 
0,320 
1,030 
0,550 


2,870 


TS G 09 
791 128 11 00 00 


Scoaterea cioatelor de rășinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, 
cu deirișător montat pe tractorul S-1500, numărul cioatelor la hectar și 
diametrul mediu al acestora fiind de: 


Diametrul mediu 
al cioatelor (rădăcinilor) 


Numărul cioatelor 
(rădăcinilor) la ha 


pînă la 40 cm peste 40 cm 
— pînă la 200 buc. la ha Al BI 
01 01 02 01 
— peste 200 buc. la ha Cl Di 


03 01 04 01 -> 
Cuprinde : 

— scoaterea cioatelor (rădăcinilor); 

— curățirea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini); 
— înlăturarea unor mici defecţiuni ale tractorului ; 


Se măsoară la hectar. 


Cod Denumi EDE: | 
(e) >. Denumire woz PPR ER 
resurse resurse ZT Cantități 
i ; 5 £ 
Al B1 CI D1 
Utilaje 01 01 |02 01103 01 |04 01 
61151007 Tractor pe șenile, 


(o) 


de 110 kW (150 CP) or 12,69 | 17,13 | 15,23 | 22,52 


90100033 Echipament defrișător 


pentru tractor pe șenile E 
peste 81 kW (110 CP) ore | 12,69 | 17,13 | 15,23 | 22,52 


402 


tractorul SŠ- 
acestora fiind de: 


TIT IEI TUT 


TS G 10 
791 128 12 00 00 


d, cu defrișător montat pe 


te i i de bra 
poaterea cioatalon einion Ai hai diametrul mediu ale 


1500, numărul cioatelor la hectar şi 


Diametrul mediu 
N ] cioatelor al cioatelor (rădăcinilor) 
umărul cio 


(rădăcinilor) la ha pînă la 40 cm peste 40 cm 


A1 Bi 


— pînă la 200 buc. la ha rm 52 01 


me C1 Di 
'— peste'200 buc. la ha "CE PI 54 0l 
Cuprinde : 


— scoaterea cioatelor (rădăcinilor) ; j | HAPEE? 
— curățirea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 


Se măsoară la hectar. 


Cod iis Denumire Cantități 


resurse "i resurse 
| | Al Bl CI D1 


Utilaje 01 01 |02 01103 01|04 01| 


61151007 |+Tractor pe şenile, 


de 110 kW (150 CP) ore | 14,54 | 19,51 | 17,59 25,88 


90100033 Echipament danian 
: í tru tractor pe șenile 
l ta Si kW (410 CP) | ore | 14,54 19,51 | 17,59 | 25,88 


aa ai IAR Să OO i a 


—— TSG1i TS G 12 
791 128 10 00 00 


791 118 08 00 00 


Dezrădăcinarea cioatelor de rășinoase (exclusiv bradul) sau foioase 


Scarificarea mecanică a terenului deirişat, pînă la adîncimea de moi, cu explozibil, diametrul cioatelor deasupra terenului fiind je: 


| 0,50 m, cuprinzind două treceri perpendiculare între ele, adunarea ma- | A 1 i 

I nuală în grămezi a materialului lemnos și încărcarea lui în remotċă, în “o o1 Pînă la 40cm; 
IN teren cu: A 01 01 

[| Ii 

IN A1 E BI - 

| | 0201 peste 40 cm. 


INI] To 017 pînă la 100 buc rădăcini pe hectar; 


TIN B1 i Cuprinde : 

| 0201 peste 100 buc rădăcini pe hectar. — executarea găurilor folosind hirleţe speciale şi tirnăcop; . 
| — preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru; 
| | — transportul materialelor şi a explozibilului la locul de exploa- 


NN Cuprinde : dare prin purtare directă ; l 
| MAN căfificare e À i az — pregătirea explozibilului şi pregătirea materialului de aprindere ; 
EA == ei ; ie ca mecanică a terenului defrișat; — introducerea explozibilului, amorsarea și burarea ; 
| NN ezga irea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse în teren; — explodarea, inclusiv retragerea din zonă; 
[i W =A alee a de material lemnos în grămezi şi încărcarea — reintrarea în zonă şi verificarea zonei în care s-a produs ex- 
i N guca: plozia ; | 
| s a Š l — strîngerea materialului lemnos în grămezi. 
| || e măsoară la hectar. ; 3 | Se măsoară la bucată cioată dezrădăcinată. 
II Ri | © 
5 : O 
> M Cod | Denumire 3 5 Cantităti 
Cod Denumire s 5 i aay 2 3 antități 
A = 7 ia resurse resurse E: 
resurse resurse Zos Cantități | 5LF 
DoE g oa 
AL __Bl 
ONE, IER Materiale 0i 01 02 01 
Forță de muncă 01 01 02 01 
E a da ii 497 642 110 000 Dinamită tip 2, 
109 921 Muncitor auxiliar ore 13,34 14,36 | în cartușe de 100 g 0,396 0,594 
Utilaje i 301 92i 247 094 Capse simple. nr. 8 
(detonante pirotehnice), 
61151007 Traper pe șenile, STAS 3388—80 1 1 
e 110 kW (150 CP 6 de 
( ne pepe 666 [7,87 497 654 320 009 | Fitil de amorsare 
90100033 Echipament defrișător (Biktord), tip A 
pentru tractor pe şenile (în colaci de 8 m) 0,990 0,990 
peste 81 kW (110 CP) | ore 6,66 7,87 Forțe de muncă 
i 030 112 Artiticier suprafaţă 0,181 0,238 
039 922 Muncitor deservire 


| miner suprafaţă 0,865 1,188 | 


TOTAL | ore 1,046 1,426 
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_TS G 13 
791 118 09 00 00 
|| | 


r w 
= z g g SI 
= 
e] kas A ză A 
I U 2 pi äi x: o N| N 
il 
[| 
Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari și de brad cu explozibil 
diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: k 4 
NI a 
| 5 co E * 
| | = ale & 2 S ă| ă 
ÎN! A 1 t [ae] N = PE- S — — 
-o o1 — 20 — 30 cm; 5 > S i 
| 
II] B 1 
II Tozo  —31 — 60 cm; i A 
| i o Q 3 ii S 
| Ci ) z o EN S sa ol & 
| ; S S oj © 
—p3 og; — Peste 60 cm. 5 > vă 
| 03 01 | 
TU à "E 
M | Cuprinde : 
TUI se i, f A ; nt eh l 
| — executarea găurilor folosind hiîrleţe speciale şi tîrnăcop ; g E v 2 PI 
N | — preluarea explozibilului și a altor materiale la punctul de lucru ; 2g 2 vi B g © c| © 
I Ă A TES t abi. E a Ae i z fe, 
"III | — transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de ex- 5 [=] 
II | ploadare prin purtare directă ; 
| — pregătirea explozibilului şi pregătirea materialului de aprindere ; 
[| || — introducerea explozibilului, amorsarea şi burarea ; 3 ar z 
Jil — explodarea, inclusiv retragerea din zonă; | s = a Să = 
[| — reintrarea în zonă şi verificarea zonei în care s-a produs ex- i o os o E w s 9 
| a a S io = w Y Pod 
| plozia ; ri v 7 Hgo gdo v 9% Tt 
a : . a. x . b 
— strîngerea materialului lemnos în grămezi. | =a N o SH? haw S So o 
| 55 So Soy BFS g 2 SE 
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— IS G 14 
791 144 01 00 00 


Cosirea vegetației 
0101  — Vegetație ierboasă; 
1 


— Vegetație acvati ură 
02 01 uscat; ică (papură, stut, etc.) în 


teren care s-a 


n 
ma 


03 01 —~ Vegetație acvatică (papură, stuf, etc.) în teren cu apă; 
Cuprinde : 
— cosirea şi scoaterea vegetației în afara zonei, 
Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită. 


ia „Denumire Unitatea 
| resurse de Cantități 


| Forţă de muncă T E $ 
03 01 


090 341 | Pcisagist | 


___15 615 _ 
791 128 15 00 00 


Tirirea în depozit a arborilor sau cioatelor izolate, pînă la distanța 
de 150 m, cu şufa sau troliu montate pe tractor S-1500, în terenuri: 


A1 
F o = neaccidentate ; 
B1 i 
sa e "aia accidentate. 
Cuprinde : 


— apropierea tractorului de material; 
— legarea şufei sau a troliului ; 


— tivirea pe o distanţă pînă la 150 m; 
— tragerea materialului în depozit ; 
— revenirea fără sarcină. 


Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată. 


Cod Denumi E 
o enumire © 5 dubla 
resurse resurse E | Cantitați 
j 55E 
Al Bl _ 
Forțe de muncă 01 01 02 01 
100 241 Corhănitor ore 0,284 0,322 
160 221 Corhănitor ore | 0,284 0 322 
0,568 0,644 
Utilaj 
611 510 07 Tractor pe șenile 
de putere 110 kW 
(150 CP), 
echipat cu troliu ore 0,284 0,322 


TSG 16 iay “44 TS G 17 
791 128 20 00 00 EET” 791 128 13 00 00 


| Scariti i  Scoaţerea cu deirişător montat pe. tractorul S-1500, de pe terenu- 
cariiicarea m i i à 4 că i : ; 
| pomana ecanică a solului pe două sensuri perpendiculare în rile de luncă, a arborilor tăiaţi în scaun, avînd diametrele : 
[| 
|| A1 A1 N 
[| ESI z ——a— — pînă la 40 cm; 
|| 01 01 neaccidentate 01 01 y 
| _B1 Bi — _— ae 1a 41 cm la 70 cra 
02 01  — accidentate. i WEA Step i 
; Ci 
Cuprinde : maor de la 71 cm la 100 cm; 
— scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare ; D1 
| M b 4 Aa peste 100 cm. 
I Se măsoară la hectar de arie scarificată. 
III | pia a i iaca Eee Ille o aatal ARE OGE DT Doit Mele o ng DR e 
II | D va Cuprinde : 
| Cod . Denumire E : ; ini i i 
|| roserse Teire = 7 Cantități . — apropierea de arbore, concomitent cu alinierea echipamentului 
VI | urse AE pe centrul rădăcinei ; 
| AS —.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri 
|| (pentru diametrul peste 60 cm); 
I Al B1 — dezrădăcinarea şi scoaterea propriu-zisă, concomitent cu îm- 
Utilaje | | 01 01 02 01 pingerea şi îndepărtarea; _ 
k X — deplasarea succesivă de la arbore la arbore. 
11 510 07 Tract i 
de pi Sg ea kW Se măsoară la 100 buc. arbori. 
R) o A E 1 e A NON A a Car AI 8 NI 0 RILE E 1 
| (150 CP) ore 6,66 7,66 ge 
| | 901 000 31 Echipament Cod Denumire E ga Cantități 
INI | de scarificator pentru resurse resurse A 1% 
| tractor pe șenile 2 
[l peste 81 kW (110 CP) | ore 6,66 7,66 
Al Bl Cl D1 


Utilaje 01 01 |02 01 |03 01 |04 01 


I | 
611 510 07 | Tractor pe şenile 


| 
de putere de 110 kW ' 
: : (150 CP) ore 1,88 | 6,29 | 9.21 | 11,01 
901 000 33 | Echipament 
| dejrișător pentru 
“NN tractor pe șenile 
| | i peste 81 kW (110 CP) ore 1,88 | 6,29 | 9,21 Į 11,01 
MII 3 
pi) 
i 
s 411 


I 410 


TS G 18 


791 128 14 00 00 


„_„_ Scoaterea cu deirișător montat pe tra i 
nisipoase, a arborilor tăiați în scaun, Evtd i y 


Ai 
01 01 Laza pînă la 40 cm; 


B1 
ozo; — de la 41 cm la 70 cm; 


C1 
"03 01 — dela 71 cm la 100 cm; 


D1 
“04 or — peste 100 cm. 


Cuprinde : 


— apropierea de arbore, 
pe centrul rădăcinii; 

— ruperea rădăcinilor laterale 
(pentru diametrul peste 60 cm); 


— dezrădăcinarea şi scoaterea ropriu-zisă i 
m iek er rai propriu-zisă, concomitent cu îm- 


— deplasarea succesivă de la arbore la arbore. 


concomitent cu alinierea echipamentulu: 


prin una sau mai multe treceri 


Se măsoară la 100 buc. arbori. 


Unitatea 


de 


-. 0 a | 
Cod Denumire tos 
resurse resurse AS Ri Cantități 
5 6 
DO a E r E a a OE | 


; A1 B1 C1 D1 
Utilaje 01 01 |02 01103 01 |04 0i 


611 510 07 | Tractor pe șenile 

de putere de 110 kW 

(150 CP) ore 1,70 | 5,65 | 8,28 | 9,90 
901 000 33 Echipament 


defrișător pentru 
tractor pe șenile 


, de pe terenurile 


____15G 19 _ 
791 128 16 00 00 


Îndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrișat sau a 
cioateler în terenuri : ş 


Al — de luncă, la distanţa de 150 m cu defrişător montat pe 
D101 tractorul S-1500 ; 

Bi — neaccidentate, pe distanța medie de 50 m, cu buldozer pe 
vi 01 şenile S-1500 ; 


Ci — accidentate, pe distanța medie de 50 m, cu buldozer pe 
"0504 șenile S-1500. 


Cuprinde : 


— împingerea pînă la distanța de 150 m a materialului lemnos 
rezultat din defrişare, de la mijlocul fîşiei în depozit, la varianta 
Al; ' 

P ea revenirea fără sarcină, prin mers înapoi pînă în mijlocul fîșiei 
la varianta A |; j 

— evacuarea cioatelor la distanța medie de 50 m, la variantele 

BI şi Cl. 


Se măsoară la hectar. 


Cod Denumire 


Cantități 
resurse resurse itat 


măsură 


Al B1 hl 


Utilaje 01 01 [04 0110501 
611 510 07 Tractor pe șenile, 

de putere 110 kW 

(150 CP) ore | 12,81 | — —- 
901 000 33 Echipament 


defrişător pentru 
tractor pe şenile 
peste 81 kW (110 CP) ore | 1281 | — == 


420 301 04 Buldozer pe şenile, 
cu puterea cuprinsă 
între 60 kW—133 kW 
(81—180 CP) ore | — 7,272 | 8,362 


iat. se lert, sapate! fe site 


SIBLIOTECA 


Nr. inu. | 00 YY2 


TS G 20 
791 128 17 00 00 


Executarea arăturii la adîncimea de 25—28 cm după detrișare, "cu 


plugul cu 2 trupiţe, cuplat la tractorul rutier, în terenuri : 


Al 
“e pt fără denivelări naturale ; 
Bi E N 
ozo ~ denivelări naturale (privale, gropi etc.). 
Cuprinde : 


— aşezarea utilajului în poziţie de lucru; 
— aratul propriu-zis ; | 

— reglarea adîncimii pe parcurs ; 

— îndepărtarea rădăcinilor ascunse ; 

— întoarcerea utilajului la capete. 


Se măsoară la hectar. 


| 9 xo E Pie 
Cod Denumire g 5 a 
resurse resurse ERE: Cantități 
Dog 
TA Mat 
Utilaj 01 01 02 01 
430 020 05 Plug cu tracțiune 
mecanică PRP 2—35, 
cu 2 trupițe, 
pe tractorul rutier 
U 650—U 651, de 
putere 48 kW (65 CP) | ore 7,60 .:| 10,91 


___TSG 21 A1 
791 128 18 01 01 


` Transportarea la distanța de pînă la 500 m, cu tractorul rutier tip 
forestier cu remorcă de 3 tone, a resturilor lemnoàse adunate de pe 


suprafețele defrişate. 


Cuprinde : 


— apropierea utilajului de grămezile lemnoase ; 
— deplasarea de la o grămadă la alta; 

— transportul plin la depozit; 

— staționarea la descărcare ; 

— revenirea cu remorca goală. 


Se măsoară la hectar. 
aab ID RTR 9 Aa at Dupa a oa ten Să IRRD i a 


Unitatea: 


Cod Denumire TE i, Cantititii sa 
resurse resurse i bariet 
Alh A1 
Utilaj 01 01 
611 500 04 Tractor rutier j 
U 650—U 651 (forestier), 
cu remorcă de 3 tone ore 4,40 


| NR NR N RR n RR NN O N ta 


415 


PE... 
791 128 19 00 00 


Comasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din. defri- 
șare) cu o formație cu 4 buldozere pe șenile S-1500, în fazele:: 


EE 2 a di 
Dio — faza l; 
sei Aaa! d 
02o vaza I; 
C1 i 
-p3 o1  — faza mI. 
Cuprinde : TIE 
Faza I — arderea 1 (parțială) a resturilor lemnoase, cu diametrul 
mai mic de 4cm; 
— comasarea depozitului de la 20 m lățime la 12 m A 
Faza II — arderea 2, a resturilor lemnoase; 
— comasarea de la 12 m lățime la 6 m lățime ; 
Faza III — adunarea (strîngerea propriu-zisă) în grămezi a resturilor 


lemnoase de la 6 m lățime la 2 m lăţime; 

— valorificarea resturilor fie prin mangalizare, fie sub formă 
de cenușă ca îngrăşămiînt; 

— stingerea focului. 


Se măsoară la hectar al depozitului inițial. 


è g 
Cod Denumire Soz E EA 
resurse resurse Zog Cantități 
O B 
Al Bl Ci 
Utilaj 01 01 [02 01 |03 01 
420 301 04 | Buldozer pe șenile 
de putere 60—133 kW 
{81—180 CP) ore 21,56 | 8,82 | 12,74 
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CAPITOLUL TSH 


AMENAJ ARI PELUZE, PLANTARI ȘI TRANSPLANTARI, 
ALEI, TEREN URI DE JOC PENTRU COPII, 
TERENURI DE SPORT ȘI STINCARIE ORNAMENTALA 


GENERALITĂŢI 
1. Conţinutul capitolului. 


1.1. Capitolul de față cuprinde norme de deviz pentru lu- 
crările privind amenajarea peluzelor, plantări şi transplantări, 
terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stîncărie or- 
namentală, astfel : 

— pregătirea terenului (degajarea de diferite materiale, 
defrișări, extragerea pămîntului vegetal, mobilizarea solului, 
lucrări de nivelare și finisare, așternere de pămînt vegetal); 

— înierbarea terenului în scopuri decorative sau de con- 
solidare ; 

— însămînţarea gazonului şi a ierburilor perene, brăz- 
duiri, etc. ; L > 

— lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune 
condițiuni a lucrărilor de înierbare și pentru întreţinerea lor 
pînă la predarea către beneficiar ; 

— udatul terenului, administrarea îngrăşămintelor. orga- 
nice şi chimice ; 

— cosirea sau tunderea ierbii, etc. ; 

— realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuști 
ornamentali în spaţii verzi (săparea gropilor de diferite di- 
mensiuni precum şi a şanţului de gard viu, extragerea arbo- 
rilor şi arbuștilor cu balot de pămînt la rădăcină sau fără, 

plantarea lor în gropi gata făcute sau în șanț pentru gard viu) ; 


C-da 5822 coala 27 417 


— lucrări de protejarea plantațiilor î i 
„e de ] t udatu] = 
chiului cu funii din trestie cu ADATA LORIS. aana 
— lucrări de plantări de flori și plante perene ; 
— ae de ara pica bolilor şi dăunătorilor ; 
— lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi tere 
i s m Ș nu- 
rilor de joc pentru COPil, executarea terenurilor de sport și a 
pistelor de atletism precum şi a stîncăriei ornamentale. | 


1,2: Normele de deviz pentru, lucrările de defrişări şi tăieri 
sau doboriri de arbori din acest căpitol se aplică numai în 
ipoteza întîlnirii acestora cu caracter izolat în ansamblul lu- 
crărilor de.amenajări „de spaţii. verzi. 

1.3. Doborirea arborilor „prevăzută în prezentul capitol se 
execută numai în spaţii înguste speciale, care; obligă la'o'tăiere 
fragmentată în poziţie verticală, | 


i ii > XTĂTILA SIA à 
2. Condiții tehnice "speciale avute în vedere Ja elaborarea 
normeior din acest capitol. . 


La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ti- 
nut seâma de următoarele condiţii tehnice speciale ; l 


2.1. Extragerea pămîntului vegetal se face cu. atentie pen- 
tru păstrarea structurii acestuia şi a tuturor calităților nece- 
sare unui pat germinativ şi după așternere, 

2:2. După  așternerea pămîntului vegetal. sau “mobilizarea 
solului, se execută. de obicei nivelarea cu mărunţire fină, care 
are ca scop: să aducă solul într-un grad de structură şi afinare 
apropiat de cel necesar pentru un pat germinativ. Lucrarea 
de finisare a suprafețelor. după nivelare, se. fâce totdeauna 
porii a a gazonului, brăzduirii sau plantării de 

ri, execeutîndu-se numai itori lifi 
nm. gad mai de muncitori ou calificare supe- 

2.3. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantări 
se va ține seama de păstrarea structurii solului separarea pă- 
mintului vegetal de cel steril, în vederea utilizării lui “ulte- 
rioare precum și măsurile obligatorii ce trebuie luate la ex- 
tragerea, ambalareă, transportul - și 'replantarea “ materialului 
dendrologic. Îi ii msi 

„42.4. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea 
aleilor,, terenurilor. de joc pentru; copii, terenuri. de sport si 


418 


stîncărie ornamentală, s-a ţinut seama' de tehnologiile actuale 
specifice, folosite Ja lucrările, prevăzute în acest capitol, 

În; cazul executării terenurilor. de sport din materiale elas- 
tice — mixturi cauciucate s-au avut în vedere condiţiile spe- 
cifice de, punere. în operă a acestora, a- căror temperatură, este 
de ;60-—96*. n fie “piatra Ti 


y 9961 í 


3, Conţinutul normelor. 


Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consu- 
murile specifice de materiale, forță de muncă şi ore utilaj 
pentru executarea unei unităţi de lucrare în condiţiile defi- 
nite prin textul normelor respective, cu respectarea normati- 
velor şi prescripţiilor tehnice în vigoare în condiţiile unei or- 
ganizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru. 

3.1. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările 
din acest capitol cuprind atît cantităţile de materiale care 
intră efectiv în operă, cît şi pierderile tehnologice și pierde- 
rile netehnologice din timpul manipulărilor, transporturilor şi 
depozitărilor. 

3.2. Consumurile specifice de norme de muncă cuprind pe 
lîngă lucrările precizate prin textul normelor respective şi ur- 
mătoarele operaţii: 

— adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru ; 

- curățirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul 
lor în depozit după efectuarea lucrărilor ; 

— degajarea locului de lucru de deşeurile rezultate din 
executarea lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi în imediata 
apropiere a locului de lucru, pentru a fi evacuate. 

3.3. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind orele efec- 
tive de funcţionare a utilajelor folosite la lucrările prevăzute 
în acest capitol. 

Utilajele folosite la executarea lucrărilor prevăzute în acest 
capitol sînt: transportor cu bandă mobil de 15 m., autocis- 
ternă de 5 t, cu dispozitiv de stropire, automacarale necesare 
piantării arborilor cu balot, etc. 


419 


4. Condiţii de măsurare a lucrărilor. 


Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest ca- 
pitol se măsoară în unitățile de măsură arătate la fiecare 
articol. 

Cantităţile de lucrări, măsurate în unităţile de mai sus, 
se stabilese pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor 
necesare prescrise prin proiect iar plata lor se va face pe baza 
cantităților efectiv executate. 


420 


TS H 01 A1 


791 118 10 01 00 


Degajarea terenului de corpuri străine : 
Cuprinde : 


— strîngerea cu mîna, sapa și grebla, în grămezi a diferitelor ma- 
teriale ca: frunze, crăci, gunoi, aplicărie, pietre etc. existente la su- 
prafață sau puţin îngropate; 


— curățirea terenului prin săpare cu sapa la adîncimea de 5 cm 
de iarbă şi buruieni şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei 
de lucru. 

Nu se cuprinde evacuarea materialelor în afara zonei de lucru. 


Se măsoară la 100 m pătraţi de suprafaţă curățată. 


i Unitatea 
Cod Denumire resurse | de Cantități 
măsură 
| | 
| Forțe de muncă 
099919 | Muncilor deservire g.c. | | 
i {gospodărie comunala) ore | 7.070 


NR, RR aaa 


„Ai SEO ca 
791 118 11 00 09 


Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă .a . crăcilor, 
ramurilor și tulpinei : 


seg R m 1 
Pa MN” a ke rO ear 
B1 
02o oi 11—30 cm.; 
Ci 
ooa. oi 31—60 cm; 
_ Di 
04 01 61—100 cm.; 
—- E1 — 
05 01 peste 100 cm. 
Cuprinde : 


— secţionarea prealabilă doboririi arborilor, a. crăcilor, ramurilor 
şi tulpinilor, executată la înălțime ; i 


— doboriîrea trunchiurilor ; 
— scoaterea rădăcinilor. 


Nu se cuprinde transportul materialelor în afara zonei de lucru. 


Se măsoară la bucată arbore tăiat. 


Cod Denumire resurse Cantități 


Unitatea 
de 
măsură 


LAM|_Bi | ca] pmf E 
0101| 0201| 0301| 0401| 0501 


099912 |Muncitor deservire q.c.| ore | 0,460| 2,480| 4,1 — — 
099922 |Muncitor deservire a.c.| ore — — —| 6,800] 9,750 
099932 [Muncitor deservire q.c.| ore — |_9,76 | 15,82|_23,62| 34,08 


Forțe de muncă 


TOTAL| ore | 0,46 [12,24 | 19,92| 30,42| 43,83 
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r “791 142 01 00 00 
53 
Extragerea pămîntului necesar amenajării spaţiilor verzi cu păs- 
trarea structurii : 


A1 Toi 
01 01 teren mijlociu ; 
02 01 teren tare. 


Cuprinde săparea şi aruncarea pămîntului în depozit sau vehicul, 
îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor și altor corpuri străine. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


| Unitatea 
Cod | Denumire resurse de Cantități 
| măsură 
= À 
Forțe de muncă A _— Bl __ 
0101 02 01 
099921 |Muncitor deservire g.c.|... ore 0,980 1,770 


TS H 04 ET] | 
791 142 62 00 00 | Pi e e SI 
Re T A el a e 
Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stra- | (la 2 îi > 
| tul vegetal, nivelarea şi finisarea supraiețelor după mobilizarea solului : i | | 
| 
| | i cz gi em pe sl 
| A1 © meiul eg mă 
II -=a iiloei înci : la e A jle 
[| 01 01 teren mijlociu la adîncimea de 10 cm.; | m Det ăn S 5| far 
(INI ' i 
|| BI 


a să a ni PE i l 
II] 02 01 teren mijlociu la adîncimea de 20 cm, ; | 


” o'e e sie | 
| — O! N 
| ci ne Ae E i a 
„_ teren mijlociu la adincimea de 30 cm.; - | | 
03 01 [=] 
D1 E S, 
a ; k U 2 9 a ei 
| 04 01 teren tare la adîncimea de 10 cm. ; E ag 5; 3 4 
| H O ca) o © o 
| E1 A de | 
| [|| i 05 01 teren tare la adîncimea de 20 cm. ; i ) 
INI] | O 
|N | — Q Q O 
[| a = [Ie] w w 
| || F1 N | hi N ma GUEA 
|| 06 01 teren tare la adîncimea de 30 cm. [ue aaa aa Supa 
[|| 1 
[IN] FU 
ÎN m | 
| | Cuprinde : | ema le =] 
II rA B iau 
I| — săparea şi întoarcerea pămîntului cu sfărimarea sumară a bul- | < So SU 
gărilor ; ai aa 
— nivelarea și mărunţirea bulgărilor cu sapa și grebla; ice | e 
— = = | [+] A v o] 
| — finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafață 223 i 5 5 --5 
INI mobilizată. E tă: | 
| II = Ea: i =s 
| [| | 5 H 
i I | ES 
i g | © 
Hi i 4 g = 
M 7 E 
II d 5 o 
M TR D 
| AE: © 
| ang x 
3 Io 2 G O 
DIEE 
a Io N MRI = 
a E = 
| © o v 
| 2] A e A 
| Ia N 
Bh D 8 o 
9 | S O | 
i ®© Q © 
| 5 S ó | 
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TS H 06 


TS H 95 
791 146 02 00 00 


-i 148 01 00 od 


te 


| 
| || Aşiernerea uniformă a stratului í s 
ului de pămînt v : < } € | ea l 
| | zontal sau cu pantă la 20% cu păstrarea ea i E aa = îmbrăcarea  taluzurilor cu pămînt vegetal compactat în, Vederea 
í | Al 3 Ibis consolidării lor, executată pe talant cu înălțime pînă la 4 m., cu 
| | | | Ori o1 10 cm. grosime; grosimea stratului din pămînt vegetal de : 
INI] Al 
i ma 10 cm. ; 
| || 02 01 $9 cm. grosime; 01 01 
li c1 Di areni 
03 01 20 cm. grosime; 02 01 É 
| 
gi ci 
| | Too A 20 cm 
| | 04 04 30 cm. grosime. oo 2 ™ 
"TU i ă i ă i tal în afara zo- 
Ifi I Cuprinde : 2 Nu cuprinde săpatul și transportul pămîntului vege al în ra zo 
PI] nei. 
| => arenei PE se „ati n i i Ronei ru pătrat de taluz îmbrăcat 
| || topali, g pămîntului din grămezi cu sapa sau îprăştierea cu Se măsoară la metru pătrat de talu r 4 
| NE d 
|] — sfărimarea sumară a ărilor : 
II inia | Unitatea | 
"NI Se măsoară la metru pătra Cod | Denumire resurse de ! Cantități 
"TIN p t de strat așternut, , | căii | 
| Al Bi Ci _ 


| 5 
| 
| , Unitat 
| | Cod | Denumire resurse | de za Cantități Forțe de muncă 0101 02 01 03 01 l 
| | | 090321 |peisagist ore | 0,020 | 0,050 | 0,070 
"NI AL | Bl C | pi | 
F AER E E, i E) i Peisagist 0,280 0,300 „330 
orţe de muncă | 01 01| 0201| 0301| 0401 | RA zen H ore |0280) 990904. | 9550 
| 090319 | Peisaai c j N TOTAL| ore 0,300 0,350 0,400 
| | sie ore | 0,110 l l 
[|| — i | 
| 


| IN 
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Îmbrăcarea taluzurilor cu pămînt vegetal compactat în vederea con- 
solidării lor, executată pe taluz la înălțimea cuprinsă între 4 m şi 8m, 
cu grosimea stratului de pămînt vegetal de: re 


È 
ži 


Al 
01 01 10 cm.; 
_ Bi 
02 01 15 cm. ; _ 
C1 


03 01 2% œ. 


Cuprinde ; 


— săparea treptelor în lungul taluzului ; 

— transportul în interiorul zonei de lucru a pămîntului vegetal; 

— încărcarea pămîntului vegetal pe bandă și transportul lui la 
locul de pus în lucrare; 

—— asternerea, nivelarea și baterea ușoară cu bătătorul de lemn, 

Nu cuprinde săpatul și transportul pămîntului vegetal în afara zo- 
nei de lucru, ) 


Se măsoară la metru pătrat de taluz îmbrăcat. 


E A === 


Unitatea 


Cod" | Denumire resurse de i Cantități 
| măsură | 


Forțe de muncă 


090311 |Peisagist ore 0,251 0,301 0.353 
TOTAL | ore 0,319. 0,374 0,455 


| 

| 

| 

| | 
| 
| 099931 [Muncitor deservire q.c. |_ore__ | 0,068 | 0,073 0,102 _ | 
| 
| 

[i 


Utilaj | 


| 
| 
Transportor cu bandă 
65600102 [mobil de 15 m. ore 0,014 0,022 0,029; 


| | 

Cenei aa S SONAE, DN. INI 
NOTĂ : Normele se aplică și pentru îmbrăcăminţi peste 8 m, înăl- 
jime a taluzului, cu acordarea sporurilor din art. TS H 08. 
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Spor la consumurile de forțe de muncă la art. TS ge daia 
îmbrăcare cu pămînt vegetal pe fiecare 4 m, înălţime de i az cr a 
înălțimea de 8 m din articolul respectiv, corespunzător grosimii 


lui din pămînt vegetal. 


A1 


“oi o 10 cm.; 
E B1 7415 . 
02 01 3 CH. ; 
Ci 
Dagorn 9- 
Cuprinde : 


ii îmbrăcarea taluzurilor. i i i " 
laur i metru pătrat, la suprafața, echivalentă de îmbră 


căminte cu pămînt vegetal peste 8 m înălţime a taluzului. 


ODDEN piine rm atat ae trantit pe 


Unitatea 


i Cantități | 

ire resurse | de ; 

Cod Denumire măsură i 
Forțe de muncă 9101 02 01 93 01 


099921 |Muncitor deservire g.c.| ore 0,160 0,240 0.320 


NOTĂ : 


ăcămi î tal a treptelor de 
— rul pentru îmbrăcămintea cu pămînt. vege € 

cîte 4 m înălțime pe taluz, situate peste, înălțimea eului a d z 

se va calcula pe baza suprafeței echivalente — Se — stabilită cu 
lația : 
= Sy + 2S3 + 2S; ... unde : Ş 
i = gigleateița îmbrăcăminţii executată pe treapta I ein ri cin 
S» = suprafața îmbrăcăminții executată pe treapta II, 12—16 m A 
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NUI | 
NI 


| 
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S H 
791 146 05 00 09 


Semănarea gazonului : j Byăzduiri : 
` i 1r ) 
AY 


| | A1 
[| 01 o1 Pe suprafețe orizon'ale sau în pantă sub 30%; 


01 01 


a 9 . 
pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%; 
pa ns $ 


|| 7 ARE i 5 r Bi pe suprătețe continue cu panta > 30% și înălţime ialuz pină 

II 02 01 Pe suprafețe în pantă peste 30%/ ; DO 01 lasm: 

îi a SE Fe 
| | 03.04 Pe suprafețele taluzelor cu 1 kg sămînţă pe 100 mp. 03 oi 


FE = n 07 i HA . Je talu 
s a D1 in benzi sau chenare cu panta > 0% şi îndlțime de hu 
04 0i pînă la8m. 


în benzi sau chenare cu panta < 30; 


| -> dozarea şi uniformizarea componentelor din semințele de plân- 
le graminee ; 


Cuprinde : 
transportul în interiorul zonei de lucru ; 


3 E x: ă di ii a suprafeţei înierbate; 
-~ Semaânarea prin împrăștiere cu mîna; z E ra pă a). i 
a F vije v — e S [i eră 
— ESTI Fe LIO giene iS făină | Men Aan T, brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru ș 
ma tasarea solului semănat cu tăvălugul de minä. E brăzduirea, confecţionatul și baterea ţărușilor la taluze: 
Nu cuprinde pregătirea suprafeţelor de însămînțat și udatul, n uta lea io cu pămînt prin împrăștiere ; 
Se măsoară la 100 m păirați de suprafaţă semănală. — măturarea suprafeţei brăzduile cu tîrnul ; 
Pirenne ÎN aa Da cea aaa | — baterea cu maiul sau palma de lemn. 
| | Unitatea înt cuprinse : 
“NI Cod Denumire resurse de Cantități Nuginteepp zi Pepe 
NI măsură — transportul brazdelor-de la locul de extragere ; 
| i | — udarea terenului de brăzduit ; 
i ă brăzduire. 
Materiale Pelopo | ci ERA, 2000. aE N 
01.01.1-02.01.-03.04 Se măsoară lä metru pătrat de suprafață brăzdală, 
1118531109098 Seminle de plante 
: | (gazon) | kg „3,960 |. 3,969 | 1,000 
| Yorțe de muncă j 
| i $ Goe 
090322 Peisagist ore =: |,4,820.| 5,200 3205] 
| 


ee Reidel ajalehe = lo l 
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E DI al 
0401 
0,015 

12,870 
1,310 

019 

1,507 


| |! a A a «aia Spor la normele TS H 10 B și TS H 10 D pentru: brăzduirea de 
consolidare, pe fiecare 4 m înălțime de taluz peste cea de 8 m pre- 


ÎN | 
văzută în normele respective, executată : 


L iar wo 
3 |5s 5 E SE z8 
| Iy = 6 iai S oj = 73 „ul e suprafeţe continue ; 
ÎN a geg 01.01 PARE d 
| = , 
Í |! NA © co a Bi at A 
NA U a să 001 în benzi sau chenare. 
IA = 
N 2 o Se măsoară la metru :pătrat, la suprafața echivalentă de brăzduire 
VA Map peste înălțimea de 8 ma taluzului. 3 
N E = hg 
| 3 è 
IA i j 
N | R 5 | [Unitatea 
N Liia i o "i z & O Cod i Denumirea resurse de Cantități 
A < 3 LO Sj N o j 2 
VA = > + =al o 3 9% | | măsură 
M F z T Si = = 3 = ~- — l a l A 
ju Mi 2 1 O a 
MA ang Forțe de muncă SED ANR, E 
Ni fs] sa 01 01 0201 
V g g 7 8 
II oos 3u : z 
| | | 29 a 2 a Š S g S Ta 099921 Muncitor deservire g9-c.| ore 0,253 0,826 
IO T 
J 5 8 2 = aT „ E 
i ci © © 
Ni P OI St g 
| g gE NOTĂ : | 22 
ANN S sai e 
PN || o < -e — sporul pentru suprafața brăzduită corespunzătoare treptelor de 
N E 5 = cîte 4 m înălţime de taluz, situate peste înălțimea de 8 m a taluzului, 
N] 2 D la se va calcula pe baza suprafeţei echivalente — Se — stabilită cu relaţia : 
VI kg KI... 5? a Se = Sı + 2S, + 353 +.. unde: 
i 9 = MR ai (3: det | S, = suprafața brăzduită corespunzătoare treptei I, cuprinsă între 
NI E 3 8 rr 6 Žž © 8—12 m; : š 
NI J zi ie E g < a S, = suprafața brăzduită, corespunzătoare treptei H, cuprinsă În- 
W 5 r 3 d * o ss = tre 12—16 m etc. 
| o 3 4o a 5 4 a O -S 
II fai ez = | D = 3 B Z T | 
|| A N BASU w =! 
INI e s g 
pi g Sa o S F A 5 
INI = < 2 R A A Z 
| (UI —- -mm 
| IN 5 3 
| NN | 2 0 pe 
XII 3 $ I SI = 9 
INI u a S 2 3 
| | a 8 O 5 
a G 


| NI 
ul) 
MD 432 

ÎN) C-da 5822 conta 28 433 


TNI 


| 


| 2 | TS H 14 
| N z= £ (ez Ec ci dietei dec 
| À a S MES 791 144 04 09 00 
| | | AN i 
| Mi i | 
| | i nN 8 iti d | 
| IN £ = o O ul Cosirea manuală a gazonului : i 
H | ne a S [ss [si | 
NI oo | E să 3 So | 
Di ee 5 | z g il g A . Ag 
|| | i | Q -PN N în teren orizontal sau cu pante pînă la 30% ; 
| |! PASO 
E | plomo E! = 
| | “oo În teren cu pante peste 30%. 
i — [a] x . 
| | We 8 pred E: Ş Cuprinde : cosirea gazonului şi stringerea în grămezi cu grebla în 
| 5 e e iata A zona de lucru. 
| | Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit în afara zonei de lucru. 
|| | a i Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafață cosită. 
III | O x 
YAN so e] = - => x 
IN] ete a sui o = a a Lo | Pan. 
IN | Dar K o ooking | "Unitatea i 
| | || | = Cod | Denumire resurse botge Cantități 
II | z on | |măsură |! 
1] IN 
E | i i 
| i Forțe de munc | = 
|| | me | f | [oo | 0201 
| S 5 s i i | | 
o [0] = t i i i x; i 
Poman. Saab 5 090329 |Peisagist | ore | oeg 0,706 
| 2 a bem a e e | | 
N e — i i | 
| | 2 a s3 = 2 w fa i 099929 Muncitor deservire g.c.!__ore | 0,137 9,195 
||| o ra O m fa s [dă i | j i M MiMi 
api z Sie menis 9 18 Caia | TOTAL! ore | 0813 | 0901 
[i | | Ro Se aa m fa EE | i | i 
I z $ AS 4.20. 4 PI i 
III E & Ae a Ed o eoa 9 i 
IN | | ©% “za up H Fe ea > oO pusi © Š = | 
IN a D wa anae o lo S o ! 
[| SE sote asa 8 | 
IN] kz: 3 D t 
I | > Mai «a E e £ È 3 | l 
I i 
| eaer TE: z | ` 
| | 3 £ E a e 
$ — > — N 
i © — bm _ o o 
| 9 3 Sany r = D | 
|] | U — a N =] s 
| TR à 3 
II | | 3 = Q 


| 
| 
i 
i 
| 
| 
i 
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Rectificarea marginilor la peluze şi rabate : 


| 
NI 
II | 
e Baleri 
j } Í 


| I Plivirea buruienilor în peluze : $t A 
Wi N Di 
| A : £ $ . e e i a . 
IN en _— tăierea cu cazmaua a marginilor peluzelor său rabatelor ; l 
i — extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit; — strîngerea și transportul materialului rezultat din ni dit 
: marginea zonei de lucru. 


| W Pi . pe Ni gi : 
| | | — depozitarea lor la marginea zonei de lucru în grămezi ; 
N] — căratul buruienilor pînă la alei prin purtare directă. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru. 


Se măsoară la 100 metri de contur rectificat. 


| Se măsoară la 100 metri pătraţi de suprafaţă plivită. 
| 
DD ———————— T a. 


ÎN Unitatea. ; | i i Unitatea j Mea 
Cod ! Denumire resurse i de ` Cantități | Cod | Denumire resurse | de ; Cantități 
măsură |: | ; măsură | 
Si eta tă E e RI E a 0 pr a ee aa e RE RN N E N RI TRI 

II || Forțe de muncă 
DI Ii! Ho Forțe de muncă joi i i | 
| u 090329 | Peisagist ore 2,376 090311 Peisaqist | ore 2670: iu 

ȘI 
| Ni 099939 Muncitor deservire g.c. ore 0,157 | m 


fi 
H TOTAL ore 2,533 
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Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu 
păstrarea structurii solului și separarea stratului de pămînt vegetal, 
gropile avînd lărgimea pînă la 2 m și adîncimea pînă la 1,50 m în: 


si debatiigatpi 
01 01 eren ușor; 
B1 — ijl i 
02 01 teren mijlociu ; 
C1 


j 03 01 — teren tare; 


— Di — 
04 01 teren foarte tare. 


Cuprinde : 

— săparea manuală a gropii şi aruncarea pămintului pe mal cu 
depozitarea lui la 1 m de marginea gropii, inclusiv separarea pămîn- 
tului vegetal. 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


Unitatea . 
Cod | Denumire resurse ie f Cantități 
| | măsură 
| | | 
i Forțe de muncă AR BI | = | mE 
| 01 01| 0201| 0301| 0401 
| 099921 | Muncitor deservire q.c. ore 1,130 000| 2,753 | 4,000 


Da a a aa a a e 
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Extragerea manuală a. arborilor și puieţilor de arbori fără balot de 


pămînt la rădăcină : 


A1 a 
- ti; 
o au 
T cae arbuști cu ghimpi și trandafiri ; 
02 01 : 
Ci - 
E - ieți de arbori. 
03 01 puieļi de a 
Cuprinde : 


—- săparea în jurul puieţilor ; 
— împrăștierea pămîntului ; 
— tăierea rădăcinilor ; 

_— scoaterea puieţilor. 


Se măsoară la bucată. 


O a o at i ada PRR r A IRON TRI 
SEA a 
Cod | Denumire resurse | EE | Cantități | 
| | A1 BI Gia 
we aos” | o1o1 |0201 |0301 
090312 |Peisaqist ore | 0,340 ` | 0,390 | 0,410 
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© 
© 
9 
© 
pel 
S 
Canl 
< 
-~ 
— 
D 
Is 


șinoaselor pînă la 


și a ră 
Ø 0,50 m şi h = 0,40 m. 


e arbuști 
it la rădăcină de 


in 


_ 
S 
S 
D 
boami 
E 
3 
Li 
w 
5 
ici 
5 
E 
v 
g 
e: 
Ei 
i 
9 
= 
© 
et 
B 
Lai 
lan] 


£ 
a 
=. 
v 
© 
— 
© 
= 
(se 
te] 
v 
E 
E ani 
> 
SG 
E 
N 
|] 
= 


A1 


01 01 


ambalat în plasă de sîrmă ; 


3; 
© 
Nn 
[0] 
© 
Bei 
N 
£ 
a 
& 
= 
© 
fa 

Es .. 

v 

E 3 

S 3 

= 

Qa 

= s 

"|> ÙU 
| a 
© 


— strîngerea coroanei cu sfoară ; 


în juru 


tului 


— săparea şan 


‚Z interior 0,50 şi h 


l balotului cu ( exterior de 1,40 m, 


0,50 m; 


ăcinilor ; 


d 


ăierea ră 


țirea și t 
— ambalarea balotului ; 


— cură 


— transportul la marginea zonei de lucru. 


ze0'z Ozs'z | 910 3 
oi F| S E za 2 
TEVI OzE | | ei 
ora 001'0 Sa 
seră 660'0 | DA 
i 
086'1 E iu 
|z 
5 Y8S'I DI 
| 
i 
tozo 1010 
Ia IV | 
pInspu 
118I 1}UeD BP 
Lae uN 


Se măsoară la bucată. 
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(gunə) [es 
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08-688 SVIS 'mu S'I Ø 
'pyeouIz ƏJeow RWIS | 


oufe | 
u 02'0 op pdsup 2p | 
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wu sz Ø 
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wu p Ø pyedulz 19ţo 2p | 
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A1 
“oo arbori cu diametrul tulpinii de 10—15 cm; 
Bi i | 
“ou arbori cu diametrul tulpinii de 16—20 cm; 
Ci 
Ta n; arbori cu diametrul tulpinii de 21—25 cm. 
03 0t 
Cuprinde : 


— săparea şanţului circular în jurul arborelui cu diametrul inte- 
rior de 7 ori mai mare decît diametrul arborelui, avînd lățimea de 0,40 m 
şi adîncimea de 0,60—1,00 m; 

— tăierea rădăcinilor cu toporul; 


— astuparea șanțului cu pămînt, inclusiv primul udat al umplu- 


turii. 
Se măsoară la bucată. 
Unitatea 
Cod Denumire resurse de Cantități 
măsură | 
Materiale Al BI _|_C1_ 
> 10101] 0201} 0301 
219121400007! Apă industrială i m? 0,099 | -0,099 | 0,198 
Forțe de muncă 
090321 Peisagist ore 0,720 | '0,93î | 1,274 
099921 Muncitor deservire g.c. |_ore | 1,510| 2,718| 4,947 
TOTAL ° ore 2,230 | 3,649 | 6,222 


444 


Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării : 


| 


Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul pină 
cu balot de 


Ai 


j 
| 
pă 


O TSHA č 
791 141 05 00 00 


la 10 cm, 
pămînt la rădăcină, prevăzuţi : 


fără învelirea coroanei și cu ambalarea balotului cu plasă de 


0101 sirmă; 
__tără învelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pînză 
0201 de sac; 
[ic __ fără învelirea coroanei și cu ambalarea balotului cu pînză 
| "03 01 de sac și plasă de sîrmă; 
l __ Di __ cu învelirea coroanei și cu ambalarea balotului cu plasă de 
i 0401 sîrmă; l 
| „Ei cu învelirea coroanei și cu ambalarea balotului cu pînză 
05 00 de sac; l 
__F1___ cu învelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pînză de 
06 01 sac şi plasă de sîrmă. 
Cuprinde : 


— săparea șanțului circular în jurul balotului, diametrul exterior 
de 1,50 balotul avînd diametrul de 0,70 m și înălțimea de 0,50 m; 

— curățirea și tăierea rădăcinilor ; 

— finisarea şi ambalarea  balotului și întărirea lui cu 
de sîrmă; 

— învelirea coroanei cu rogojini legate su sfoară; 

— protejarea bazei tulpinii prin înfășurarea cu pinză de sac; 


legătură 


Se 


ridicarea cu macaraua ; 


fixarea în camion și stropirea cu apă a coroanei. 


măsoară la bucată. 


Ad, 


2 w 
Cod. Denumire resurse Tos 
mio 7, 
=] Esei 
_ _ |2 El 
1 7 315 4 bea 
Materiale Al al „Bl 
"01 01 02 01 
301512664508 | Împletitură din'sîr- 
mă de oțel zincată 
Ø 1 mm cu ochiuri 
hexagonale Ø 25 mm. | kg 1,584 me- 
608112130008 | Pînză de sac din fire 
de cînepă m? -— 2,178 
5273471110009 | Rogojini din pa- 
pură buc — — 
252151411006 | Sirmă din oțel 
moale zincată Ø à 
4 mm, kg 0,990 0,990 
623120540009 | Sfoară din cînepă 
Ø 6 mm. kq — 0,297 
219121400007 | Apă industrială m? 0,010 0,010 
Forțe de muncă 
090321 Peisagist ore 3,297 3,297 
1 2 | 3 | 4 | 5 
099921 Muncitor deservire 
q.c. ore 1,736 1,736 
099931 Muncitor deservire : 
AG ore 0,712 0,712 
TOTAL ore 5,745 5,745 
Utilaje 
65123003 Automacara de 


(5 tf) deschid. max. 
5,9000 


Cantități 


A 01 |- 
1,584 
2,178 z 
= 1,000 
0,990 | 0,990 
0,297 Z 
0,099 0,010 
3,658 | 3,919 
| 
Teius 


| 
2,178 ii) 2,178 
1,000 1,000 
0,990 0,990 
0,594 0,594 
0,099 0,010 
3,919 4,390 
E 


0,720 0,720 
6,394 6,742 
0,855 0,855 


| | 
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Extragerea mecanizată a arborilor cu Ø peste 10 cm. cu balot de 
pămînt la rădăcină, ambalat în plasă; de sîrmă și doage: 


A1 
01 0i fără învelirea coroanei Ø tulpinii arborelui fiind de 11—15 cm; 


B1 
0201 fără învelirea coroanei Æ tulpinii arborelui fiind de 16—20 cm ; 


C1 
03 01 färä învelirea coroanei Q) tulpinii arborelui fiind de 21—25 cm ; 


D1 
“oo Cu învelirea coroanei, Ø tulpinii arborelui fiind le 11—15 cm; 


E1 ; 
“05 p4 CU învelirea coroanei, Ø tulpinii arborelui fiind de 16—20 cm ; 


Fi 
“06 01 cu învelirea coroanei, Æ tulpinii arborelui fiind de 21—25 cm. 


Cuprinde : 


— săparea șanțului exterior, curățarea și tăierea rădăcinilor cu to- 
porul și cablul, ambalarea balotului cu plasa de sîrmă, fixarea şi strîn- 
gerea lor cu fier-beton (Ø 4—6 mm.), înfășurarea tulpinii la bază cu 
pînză de sac și scînduri pentru protecţie, legarea odgonului de balot, 
ridicarea cu macaraua și fixarea în camion, în cazul protejării coroa- 
mei, se învelește cu rogojini şi se leagă cu sfoară. 


Se măsoară la bucată, 
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Cantități 
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Extragerea manuală de buxus, forme cu 
nă cu înălțimea plantei : 


A1 sh 
01 01 pînă la 50 cm; 
B1 

02 01 peste 50 cm. 


Cuprinde : săparea șanțului circular în 
tăierea rădăcinilor, ambalarea balotului şi 
inea zonei de lucru. 


Se măsoară la bucată. 


pi Unitatea 


„ÎN Cod Denumire resurse de 
€ măsură 


TS H 23 
791 141 07 00 00 


balot de pămînt la rădă- 


jurul balotului, curăţarea 
transportul pînă la mar- 


Cantități 


| Materiale ___Al B1 
| i 0101 02 01 
101512664508|impletitură de sirmă de 
oţel zincată, Ø 1 mm, 
| cu ochiuri hexagonale, 
Ø 25 mm ka 0,790 1,580 
| Forțe de muncă 
| 090321 Peisagist ore 0,290 0,749 
| 099921 Muncitor deservire q.c. |__ ore _ 0,360 1,048 ____ 
TOTAL ore 0,650 1,798 


l hea A a i ee 
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Plantări : 
Ai e 
“o 01 - arbuști fără balot; 
B1 Ei : . > 
0201 'andafiri și arbuşti cu ghimpi, fără balot ; 
Ci 


03 o1  Puieţi de arbori foioşi, fără balot, 
Cuprinde : 


manipularea în interiorul zonei de lucru, executarea șanțului pen- 
puieţilor, acoperirea cu pămînt, scoaterea ar- 

bușştilor din stratificare, udarea rădăcinilor, aşternerea de paie sau 
acoperirea cu paie și legatul în balot, etichetarea 

şi transportul în interiorul zonei de lucru, fasonarea şi mocirlitul rădă- 
gropi şi astuparea cu pămînt, baterea pămîntului, 


facerea farfuriei sau a mușuroaielor, primul udat şi fasonarea coroanei. 


Se măsoară la bucată, 
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Unitatea 


Cantități 


de 
măsură 
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Plantări pentru gard viu: 


în buști foioși pe un rind; 
arbuşti foios ; 
Moa “ 
„ACI RI > SI 
Doo arbuști foioși pe două rînduri; 

Ci . . . . î d š 
0301 arbuști coniferi pe un singur rind; 
Di . sf . v a d . s 
04 91 arbuști coniferi pe două rînduri ; 

Et 
05 01 buxus pe un rînd; 
F1 AR } 
06 DE buxus pe două rînduri. 
Cuprinde : 


— executarea șanțului mi pere ouă 

— scosul puieţilor din depozit; { $ m 

— transportul lor la locul de plantare și repartizatul pe lungimea 
şanțului ; ma 

— fasonatul şi mocirlitul; 

— plantatul puieţilor și primul udat. 


Se măsoară la metru de gard viu. 
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Cantități 


PORIUN 


Denumire resurse 


Cod 


pp i 
a Cn Ei ii E 


F1 
06 01 
0,050 

10,296 
0,564 


0,285 


0,684 


C1 
03 01 
0,060 
3,564 
0,428 


0,067 
0,960 


3,564 
0,050 
0,570 


buc 
ore 


Puieţi de arbuști foioase 
Puieţi de arbuști coni- 


Apă industrială 
fere 


Materiale 


| Forțe de muncă 
Peisagist 


10202 
10208 


19121400007 
090331 


2 


aada e i 1 
01 01 cu îurtunul; 
a ăleat 
în pă PE ea 
Cuprinde : 


N a E 


TS H 27 
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Udatul plantațiilor : 


— desfăşurarea, cuplarea şi strîngerea furtunului la gurade apă; 
— udatul propriu-zis cu furtunul ; 


— transportul apei cu găleata. 
Pentru udatul cu cisterna se calculează separat transportul. 


Se măsoară la metru cub de apă folosită. 


|Unitatea | 
Cod Denumire resurse de | Cantități 
măsură | ! 
Aeb PoE e e 
Materiale Al p BI 
01 01 0201 
219121400007 | Apă industrială ms 0,990 0,990 
Forțe de muncă 
099921  |Muncitor deservire g.c.| ore 0,855 4,275 


atei AI IN MERE N II aana 
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Tăieri de corecție : 


Al 

Taio puieți de arbori pînă la 7 m înălţime; 
Bí } ZnT 
02 01 puieți de arbori peste 7 m înălțime; 


o C1 . f 
03 01 trandafiri. 


Cuprinde : 


— pe Varianta A 1 şi B1; 
i tăierea ramurilor cu foarfeca sau  ferăstrăul în vederea formă- 
rii coroanei; 

— netezirea tăieturilor cu cosorul ; 

— evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru. 

— pentru varianta C 1; 

— tăierea lăstarilor slab dezvoltați și scurtarea lăstarilor rămași; 

— strîngerea lăstarilor tăiaţi și îndepărtarea lor pînă la marginea 
zonei de lucru. 


Se măsoară la bucată. 


| Unitatea 
Cod | Denumire resurse | “de | Cantități 

| măsură ; 

Forțe de muncă Al bi tul A €i 

01 01 02 01 03 01 

090331 |Peisagist ore 0,475 0,646 — 
090341 IPeisagist ore — — 0,067 
099921 |Muncitor deservire PR 

gospodărie comunală e | 086 ORI O pai 

ore 


TOTAL | ore 0,551 0,779 0,067 


| 
| 
| 
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Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme : 


A1 

oo qard viu cu înălțimea pînă la 1,20 m. 

Bi > NET 
0201 qard viu cu înălțimea peste 1,20 m. 

Ci i 
3 00 borduri, chenare de buxus. 

Di à 7 
oo în forme a esențelor cu frunze persistente. 

Cuprinde : 


— întinderea sforii ; 

— tunderea cu foarfeca sau cu mașina pe cele 3 feţe; 

— strîngerea materialului tăiat și evacuarea lui la marginea zonei 
de lucru. 


Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă. 


} Uniiatea 
Cod Denumire resurse de 
i măsură 


Cantități 


NP TD pe PE 
0101 | 0201| 0301| 0401 


Forțe de muncă 


090342 | Peisagist ore — — — | 0,057 
090332 | Peisagist _ore _0,029 |_0,048 |_0,143| _—_ 
TOTAL ore 0,029 | 0,048 | 0,143 | 0,057 
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Plantarea florilor şi plantelor perene: 


f A1 
“uoa pînă la 15 m înălțime în teren; 


B1 
Toz o} Jeste 15 cm înălţime în teren; 


| C1 
y 03 g} în jardiniere și vase decorative; 


(i || DL " 
i| 04 01 plante perene cu balot în teren. 
y | Cuprinde : 


| în variantele A1 și B1 


NI — transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori în interiorul zonei 
|| de lucru ; i 
| — scoaterea răsadurilor din ghivece sau cutii, repariizarea lor; 
|| — săparea gropilor pentru plantare ; 
| | — plantarea, udarea şi acoperirea cu pămînt © 
în varianta C1 se adaugă: = E u y tanih ara e 
|| aug ii . . ca 
II — pregătirea amestecului de pămînt vegetal cu îngrășăminte chimice ; 29 E Ze E DT U EEE Ei 9 
— umplerea jardinierelor cu amestec de pămînt. : a A 
|| în varianta D1: WU d 
| — săparea în jurul plantei pentru formarea balotului ; a © © x 
alek A A Pape o 
| — înfășurarea balotului cu hîrtie groasă și legarea cu sirmă; 9 o v 2 S 9 
> : i [s] i i = 6 pe 
— săparea gropilor pentru plantare ; 3 A z £ B aZ 8 g is 5 
: . . = 
| | — transportul în interiorul zonei de lucru; g o "an 4 g8 = 5 ak g g g 
k v g o l g g 
— plantarea ; 2 o o JSE 2 £ m S- E 3 S E, 
— udarea a 3 Eyen do RA o gQE i 
a E = o As g ES DE 4 o suis 
| M si kaati r T © X m > și 4 AZ aj 
| Se măsoară la 100 bucăți flori plantate. J E 3 e SE Sa o E E = Ei E) =) aopa 
[| | j Sogns 3 BR Bo ES Toa a a pagi 
| w 2 N on 0 o o v D 
Ginman ir ea a An A A DAA 
a e e © e 
> es ss 
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Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantaţii, executată manual: 


A1 n 
prin stropire ; 


B1 | 
201 pria prăfuire ; 


Cuprinde : 


— Mărunţirea și prepararea amestecului imi 
s r ui de substanţe chimic en- 
combatere și umplerea aparatului ; i FA, 


— executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. 


Se măsoară la 100 bucăţi arbori. 


| Unitatea | 
Cod | Denumire resurse | de | Cantități 
| „măsură 
Forțe de muncă | AL Bi z 
zic a 01 01 01 01 
090332 |Peisaqist ore 16,930 18,040 
464 


IS H 32 
791 143 01 00 00 


Amenajări alei de parc şi terenuri de joc pentru copii: 


“AA 
TI 01 cu îmbrăcăminte de balast de 10 cm qrosime ; 
-B1 I ERE. : 
moi cu îmbrăcăminte de nisip de 10 cm grosime; 
Ci h S : | 
93 pa cu imbrăcăminte de pietriș de 10 cm grosime ; 
Di 4 f 
Tuo cu imbrăcăminte din piatră spartă de 8—16 mm în strat de 5cm; 
__E1 cu imbrăcăminte din mastic din marmură albă de 7—10 mm 
95 01 in sirat de 5 cm; 
g F1 cu îmbrăcăminte din plăci prefabricate din beton B. 250 de 
06 01 400 400 x55 mm cu rosturi înierbate ; 
TZ T AA Eee 
06 02 - Dale beton 50X50x8 cm cu rosturi înierbate ; 
Gi cu îmbrăcăminte din dale prefabricate din beton B 250 de 
07 01 400x400x55 mm cu rosturi bituminale ; 
G2 pie vie 5 
07 02 dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate. 
Cuprinde : 


-o 


— Ai—Gi. nivelarea şi compactarea terenului de fundație ; 

— A1—G1. transportul cu roaba a materialelor în interiorul zonei 
de lucru ; 

— Al, Bi, Ci, aşternerea stratului de balast, nisip sau pietriș şi 
compactarea lor, urmată de aplicarea unui strat de 4 cm grosime din 
argilă compactată; 

— DI, E1, aşternerea unui strat de 5 cm grosime din piatră spartă 
de 7—15 mm sau din mozaic granulat de 7—10 mm din marmură albă, 
inclusiv cilindrarea lor ; 

Fi, F2, Gl, G2, așezarea dalelor, înierbarea sau bituminarea 


rosturilor ; 


“__ Al Gl, verificarea îmbrăcăminților la şablon şi rectificarea 
profilului. 

Se măsoară la metru pătrat. 
C-da 5822 coala 30 465 
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£97 


© 
2 w 
Cod Denumire resurse |g% 2 F Cantități 
i = © 
2 EWEA 5_ E 
1 2 3 d 4 | 5| 6.13 [8 | 9 lw |u | 72 
Materiale A1 | _B1_| Ci | Di | E1 | Fi |_F2 | Gi |_ G2 
- 01 01 |02 01 |03 01 |04 01 |05 01|06 01106 021.07 01 |07 02 
218315700005 | Balast 0-71 mm. Să Ca | ie] Sp d E Poe Mea Em | = 
218345140003- ` Nisip 0-7 mm. m? —10,10£ | — Li — [0,101 |0,101 [0,101 |0,101 
218325920003 Pietriş ciuruit 5 
7-15 mm. mi z ==] 0,101 Se ER =s e hi cei 
218239170007 Piatră spartă 
pentru drumuri 
simplu concasa- 
tă din rocă se- 
dimentară 8-15 mm | m’ -a Æ —a |0057 | == E a cz SA 
516811123009 Mozaic: granulat 
: 5 din marmură 
; albă 7-10 mm. kg. — — — — [86,130] — a iii ic 
575311780005 Plăci din beton 
`| pentru drum 
400X400X55 mm. | m? | — | — | — | — | — |634| — [6,344 | — 
209221190000 | Bitum neparafi- 
nos pentru ; 
drumuri kg. — — — — -== — — [4,950 | 4,950 
111853110009 | Semințe plante ` i 
LE ; graminee kq. — — — — — 10,005 10,005 — — 
3| TE | - 9 | 10 VI 712 
A | 2 3 54 T5 |: |> l |e | | | 
a79 |2070 
565311100004 | Filer de calcar AE aA a a dnei i Apei ALE le - 
Dale din beton > == — 14,080 | — [4,080 
573165100003 | Dale SDa em ea z | =t — 
Forțe de muncă 0,428 | 0,428 
; 428 |0,449 |O, i 
012821 Pavator ore-| 0,086 [0.086 | 0,086 [0.019 [0,019 10,42 în la aa ata 
8 10,449 |O, ' 
012811 Pavator ore | 0,162 0,162 | 0,162 |0,048 | 0,048 |0,42 
Muncitor deservir r — 10,038 [0,039 — j Z 
019921 construcții montaj ore |0,076_ 0,076_| 0,076, înca Căi RI Pie 4 
TOTAL | ore [0,324 |0324 [0,324 | Q067 [o,os7 [0;894 [0:99 [0856 al: 
Utilaj 
to- 
42501002 Compactor au 
prop de 12 TF ore 0,017 |0017 | 0,017 [0,017 | 0,017 [0,017 [0,018 0,017 | 0007 


1) Se va preciza grosime 
antele de preț corespun 


a dalelor în articolul de deviz 
zător grosimilor adoptate. ` 


prin vari- 


apa pentru compactare, trans- 


pi orme nu sînt cuprinse : n i i 
iia Tarki. ei de la sursă şi udatul corespunzător unui CON 


sum mediu de 0,015 m3 apă pe m? de îmbrăcăminte. 
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Amenajarea pistelor de atletism : a | 


Ai 
0101 


B1 


02 01 


Ci 


0301 


D1 


04 81 


E1 


0501 


Fi 


0601 


G1 


0701 


470 


din două straturi, sistem A: 


— stratul 1 de 10 cm, din zgură neagră grosieră ; 
— stratul 2 de 6 cm “din 80% zgură neagră fină .și 200%, pă- 
mînt lutos. s - 


din două straturi, sistem B : 


— stratul 1 de 15 cm, din zgură neagră grosieră; 
— stratul 2 de 6 cm din 60%, zqură neagră fină, 25% pămînt 
lutos şi 5% nisip. 


din două straturi, sistem C : 


— stratul 1 de 12 cm, din zgură neagră grosieră; 
— stratul 2 de 8 cm, din 70%% zgură neagră fină, 25% pă- 
mînt lutos și 5% nisip. 


din trei straturi, sistem D : 


— stratul 1 de 8 cm, din piatră spartă; 

— stratul-2 de 8 cm din zgură neagră grosieră ; > 

— stratul 3 de t cm din 70% zgură neagră fină, 25%, pămint 
lutos şi 5% nisip. 


din trei straturi, sistem E: 


— stratul 1 de 12 cm, din zgură roșie grosieră ; 

— stratul 2 de 8 cm, din zgură roșie măzărată; 

— stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roșie fină, 25% pămint 
` lutos şi 5% nisip. : 


din trei straturi, sistem F : 
— stratul 1 de 15 cm, din piatră spartă; 


` — stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră ; 


— stratul 3 de 8 cm, din 60074, zgură roșie fină, 20% pămînt 
de frunze şi 20% pămînt lutos. 


din patru straturi, sistem G: 


— stratul 1 de 15 .cm, zgură roșie grosieră; 

— stratul 2 de 10 cm, zgură roşie măzărată; 

— stratul 3 de 8 cm, din turbă ușor tăvălugită; 

— stratul 4 de 12 cm, din 5% zgură roșie fină dată prin 
ciur de 5 mm, 25% pămînt de frunze, 15% pămînt lutos şi 
10% nisip. 


1001 


din patru straturi, sistem H : 


91 
m — stratul 1 de 12 cm, din piatră spartă ; | 
— stratul 2 de 6 cm din zgură roșie măzărată; 
— stratul 3 de 3 cm, din turbă ușor tăvălugită; _ E 
— stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină, 250 pămînt 
“ lutos și 5% nisip. 
l1 ani d 
0901 din patru straturi, sistem 1: 

— stratul 1.de 15 cm, din piatră spartă; 5 
— stratul 2 de 10 cm, dir zgură roșie măzărată; 
— stratul 3 de 4 cm din turbă; b SAR 
— stratul 4 de 8 cm, din 50% zgură roșie fină, 30% pămînt 
de frunze sărac cu humus, 13% zgură roșie fină şi 7% mâl. 

Ji 


din patru straturi, sıstem J : 


— stratul 1 de 12 cm, din piatră spartă; | 

— stratul 2 de 20 cm din zgură roşie grosieră ; 

— stratul 3 de 5 cm din zgură roşie măzărată ; N 

__ stratul 4 de 5 cm din 80/, zgură roșie fină şi 20% pămînt 
lutos și 5% nisip. 


Cuprinde : 


săparea și nivelarea terenului ; 

compaciarea fundului patului ; = 
ciuruirea şi sortarea materialelor drenante și de suprastructură ; 
aşezarea straturilor drenante şi de suprastructură ; 

udarea şi cilindrarea lor în straturi succesive; pea 
prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor 


de suprastructură în interiorul zonei de lucru și scoaterea în afara 
zonei de lucru a pămîntului rezultat din săpătură ; 
— corectarea finisajului. 


Se măsoară la metru pătrat. 


NOTĂ : straturile sînt numerotate de la bază în sus. 


(AA A 


Unitatea 
Cod | Denumire resurse | de 
| măsură 
Maieriale m st 
01 -01 
218345140003 Nisip 0-7 mm. m’ ne 
10231 Zqură roşie t == 
193926111001 Pămînt de frunze 
(humus) t -= 
| 201411111008 Turbă kq — 
| 218239170007 Piatră spartă pentru 
| drumuri simplu con- 
ia casată 8-15 mm. mă =: 
| 578732210003 Zgură neagră de furnal kq, 161,172 
| 219121400007 Apă industrială m 0,020 
| Forțe de muncă 
i 011322 Finisor terasamente ore 0;067 
012832 Pavator ore 0,124 
| 012822 Pavator ore 0,257 
i 012812 Pavator ore 0,409 
019922 Muncitor deservire 
| construcții montaj ore 0,855 
TOTAL |. ore L71 
Utilaj g i 
42501002 Compactor autoprop. 
= cu rulouri pînă la 12 tf. | ore 0,025 
NOTĂ : tul d 


Cod 


218345140003 
10231 
193926111001 


| 201411111008 
| 218239170007 


578732210003 
219121400007 


011322 
012832 
012822 
012812 
019922 


42501002 


e E E i 
i 


e 


ES ! 


Unitatea 
Denumire resurse de 
i măsură 
e cp et 
F1 
Maʻeriale pea 
| 06 01 
Nisip 0-7 mm. m’ B 
| Zgură roşie t 0,161 
Pămînt de frunze 
(humus) t 0,019 
Turbă kg. — 
Piatră spartă pentru 
drumuri simplu con- A 
casată 8-15 mm. m’ 0,167 
Zgură neagră de furnal kq, -= 
Apă industrială m: 0,040 
Forțe de muncă 
Finisor terasamente ore 0,067 
Pavator ore 0,285 
Pavator ore 0,371 
Pavator ore 0,065 
Muncitor deservire 
construcţii montaj ore 0,779 
TOTAL ore 2,367 
Utilaj 
Compactor autoprop. 
cu rulouri pînă la 
12 tf. ore 0,034 


Cantități 


02 01 


0,003 


e T-S 0,025 
în norme nu se cuprinde transportul apei dẹ la sursă la locul de udat 


Gi. 
07 01 


0,012 
0,338 


0,036 
51,480 


0,040 


03-01 


` 0,0045 


0,192 


0,050 


0,067 
0,257 
0,333 
0,551 


0,656 


1,864 


0,025 


Cantități 


08 01 
0,005 
0.127 
19,800 


0,134 
0,040 


0,067 
0,276 
0,371 
0,703 


0,694 


2,114 


0,030 


D1 


040o 


0,0084. 


0,025 


NE NE: al JI 
09 01 | 10 01 
0,164 0, 316 
0,029 | — 

25,740 = 
0,167 | 0,134 

u 00 — 
0.050 0,060 
0,067 0,067 
0,295 0,152 
0,371 0,295 
0,903 0,931 

084 | 0941 
2,520 2,386 

0, 034 | 0,040 


:0,050 


0,067 
0,285 
0,352 
0,732 


2 | 0,874 


2,310 


5 | 0,025 | 
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Amenajarea terenurilor pentru sport din zgură: 


474 


g= orai din trei straturi, sistem Al: 
— stratul 1 de 10 cm, din zgură roşie grosieră ; 
— stratul 2 de 2 cm, din 80% zgură roșie fină şi 200/, ar- 
gilă $ 
— stratul 3 de 0,5 cm, zgură roşie praf. 

G ai p din trei straturi, sistem B.1 : 
— stratul 1 de 10 cm, din zgură neagră grosieră; 
— stratul 2 de 3 cm, din 80% zgură neagră fină și 20%, 
argilă ; 
— stratul 3 de 0,5 cm, zgură neagră praf. 

UE das din trei straturi, sistem C.1: 
— stratul 1 de-15 cm, din zgură neagră grosieră ; 
— stratul 2 de 4 cm, din 80% zgură neagră fină şi 20%/4 
argilă; 
— stratul 3 de 0,5 cm, din zgură neagră praf 

— din trei straturi, sistem D1: 
— stratul 1 de 15 cm, din zgură neagră grosieră; 
— stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roșie și 20%/ argilă; 
— stratul 3 de 0,5 cm, zgură roşie praf. 

~ozo din trei straturi, sistem E1 : 
— stratul 1, de 20 cm, din zgură roșie grosieră; 
— stratul 2 de 2 cm, din 80% zgură roșie fină și 20/, argilă; 
— stratul 3 de 0,5 cm, din zgură roșie praf, 

-r din patru straturi, sistem F1: 


— stratul 1 de 6 cm, din pietriș; 

— stratul 2 de 6 cm, din zgură neagră grosieră ; 

— stratul 3 de 4 cm din 80% zgură neagră fină şi 20% ar- 
gilă ; 

— stratul 4 de 0,5 cm, din zgură neagră praf. 


G1 
0701, 


din patru straturi, sistem G1 : l 
— stratul. 1 de 20 cm, din zgură neagră grosieră ; 


' — stratul 2 de 3 cm, din zgură roșie măzărată ; 
— stratul 3 de 3 cm, din 80%, zgură roșie fină şi 20% argilă: 


— stratul 4 de 0,5 cm, din zgură roşie praf. 


Hi 
9807 din cinci straturi, sistem H1 : 
~ — stratul 1 de 6 cm, din pietriș; È 
— stratul 2 de 14 cm, din zgură neagră grosieră; 
— stratul 3 de 2 cm, din 80% zgură roșie fină şi 20% 
argilă; A Rai 
— stratul 4 de 1,5 cm, din zgură roșie fină; 
— stratul 5 de 0,5 cm, zgură roşie praf. 
Cuprinde g 


— săparea terenului; 

— nivelarea săpăturii ; 

— aşezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de su- 
įprastructură; 

— udarea straturilor ; 


Se 


cilindrarea straturilor ; 
prepararea amestecului de agregate ; ; , ) l 
transportul materiālelor cu roaba în interiorul zonei de lucru; 


corectarea finisajelor. 


măsoară la metru pătrat. 


NOTĂ : straturile sînt numerotate de la bază în sus. 
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Cod Denumire resurse 


ăsură 


Cantități 


Unitate 
de 


IEI j 


m 


tiee 


Materiale Al _—.Bl Cl Di 
01 01 02 01 03 01 04 01 
10231 Zgură roşie t 0,131 -— — 0,050 


578732210003 Zgură neagră de : 
furnal kg — 140,580 203,940 163,350 
218325920003 Pietriş ciuruit 7-15 mm m3 = 


219121400007 Apă industrială m3 0,030 0,030 0,030 0,030 


218712600004 Argilă comună pentru ; 
construcții m? 0,005 0,008 0,010 0,013 


Forțe de muncă 
011322 Finisor terasamente ore 0,067 0,067 0067 0;087 
012832 Pavator ore 0,086 0,077 0,112 0,180 
012822 Pavator ore 0,048 0,152 0,219 0,219 
012812 Pavator ore 0,219 0,361 0,531 0,540 


019922 Muncitor deservire 
construcții montaj ore 0.371 0,426 0,597 0,634 


TOTAL | ore 0,791 | 1,083 | 1,529 1,640 
a a INN S ARII ANNA A 


g 
Cod. Denumire resurse PF Cantități 
pE 4 
E1 F1 G1 la 
Materie =s 0 [oo | 0701 | 0801 
10231 Zgură roşie SE (A. 0,227 ca 0,073 0,038 
SANDRA caii lia i kq. == 105,930 217,800 152,460 ` 
218325920003 Pietriș ciuruit 7-15 mm. m? => 0,120 = 0,075 
219121400007 | Apă industrială m? 0,030 0,030 0,030 0,030 
iii PE cară iza m’? 0,005 0,010 » 0,008 9,005 
Forțe de muncă 
011322 Finisor terasamenle ore 0,067 0,067 0,067 0,067 
012832 Pavator ore 0,114 0,104 0,190 0,266 
012822 Pavator ore 0,067 0,209 0,238 0,143 
012812 Pavator ore 0,625 0,455 0,769 * „20,645 
20 a Munelipe reee ao | 057| 0335 | UE 
TOTAL | ore 1,536 1,413 | 2,109 1,851 


> 
N 
N 


IN 
| e a e ai 
. TS-H 36 A1 
MAI! i 791 145 03 01 01 
|| mS g 
| T| ©. 
| o (=) 
| tiee Amenajarea gropilor pentru sărituri : 
|| 
| | B = ; 
TI pui 3 3 8 Ei Cuprinde : 
|| [3a So 4 
| z =: sia si i — săparea gropilor de 6,00X3,00X0,60. m ; 
3 = —] 5 — fasonarea și prinderea scîndurilor, îmbrăcarea cu ptnză de sac 
|| EI 3 i: şi prinderea lor ; 
| 9 O = wo m — umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm. ; 
|| Elo 8 E — confecţionarea şi montarea pragului de bătaie inatnaiy transpor- 
IN) | S E P tul materialelor cu toaba în interiorul zonei de lucru. 
ÎI [=] 
| | = Se măsoară la bucată. 
| E = gs BE o onena e NE IT O PNI SN PO EI 
| & [gin Unitatea ! 
lea 2 Cod Denumire resurse : de | Cantități 
ji gmnsgu ~ prmspur = Al măsură 
I Maa E „SP 2 |5 a sm sf 
. POIPIIU le) i 
|| mii ci) îi nunj i a Materiale 
NI] © 
IN | : 5 511211552007 Scînduri din fag abu- 
| zg b5 o bg o riţi cal. C. 50-100 mm. : 
ÎI 5 Sp & E = l grosime m 0,190 
| z 23 p- G5 zi 
| r 23 x EE = 5014218150001 Lemn rotund de fag 
ÎI o 7 g ei S pentru construcţii, cojit 4 
|| E £g E 5 = g L. min=1 m Ø 10 cm. | m 0,173 
II EI 8 3 go ; 
| E 7. fjs 5 = Sy sp | E 218345140003 Nisip 0-7 mm. m? 10,890 
Z OY A Zo O Ran A 
| 5 SES 3 2 SEEN Q 308351340006 Cuie cu cap conic 
> UR [=] p 
| DCR. | 5. tip A pentru construc- 
| S tii; 3,55 ka. 0,406 
g 
cu s E 5 608112130008 Pînză de sac din fire 
3 S E E < de cînepă m? 8,019 
U - 
S g o 308352824104 Cuie cu cap plat tip 
ŞS q Z B, pentru tablă şi car- 
ton; 2,24 cm. kq. 0,376 
479 
i] 
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j Unitatea RR A T 
Cod Denumire resurse de Cantități 791 145 04 00 00 
măsură | 
Forțe de muncă ER | Terenuri de sport din mixturi cauciucate : 
010731 Dulqher construcții ore "41779 Ai aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 
01 01 de 12 cm. grosime, turnat pe un strat de 5 cm. nisip; 
010721 Dulgher construcţii ore 1,729 , 

? | E-B aşezate pe o fundație de beton asfaltic de 8 cm aşternut pe 
010711 Dulgher construcţii ore 6,147 02 01 o suprafaţă compactă de balast sau pietriș, de 10 cm grosime. 
019921 Muncitor deservire r Cuprinde : 

| construcţii montaj ore 42,400 
TOTAL | ore | 55,055 f — săparea, nivelarea şi compactarea terenului de fundație ; 


— transportul materialelor în interiorul zonei de lucru ; 
— aşternerea stratului de nisip, balast sau pietriș şi cilindrarea lor ; 
— executarea fundaţiei din beton de ciment sau beton asfaltic; 
i — prepararea mixturii cauciucate ; 
— aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundația din 
beton de ciment sau asfalt. 


Se măsoară la metru pătrat. 
Be o oo aaa RO a a a E a 


| 
Unitatea | 


Cod | Denumire resurse de | Cantități 
măsură 
Materiale i Ta o bel. Bi 
01 0 | oz 01 
563413390005 Ciment cu adaosuri kq 30 £87 = 
218325920003 Pietriş ciuruit 7-15 mm uy AP 
m” 0,075 0,124 
218345140003 Nisip 0-7 mm m? 0,164 0,307 
2182421200907 Nisip concasaj 7,1 mm. | kq e 35,640 
2082211 10007 Mas'ic bitum cauciuc 
10% ka. 2,447 2,447 
' 20922 19009 Bitum neparalinos 
pentru drum ri kq. 4,895 18,751 
565311100094 Tiler de calcar ka. 16,830 32,679 
480 i 
C-da 5822 coala 31 481 


| 
| TSH 38 
| 791 145 05 00 00 
Unitatea 
i Cod Denumire resurse de Cantități 
| măsură | 
| Coniecţionarea şi “montarea de panouri, porţi şi stîlpi la terenu- 
II] 207221 110009 Combustibil lichid kq. 1,485 3,465 rile de sport : 3 
II | 
| | 511215131009 Rigle din fag neabu- i ka 
II rite clasa B L=1-170 m’ 0,0091 0,0002 a: porţi de fotbal; 
INI 219121400007 Apă industrială m? 0,030 — 
[| i 4 Bi = Gs ak yny E 
|| | 218251120008 Criblură dublu conca- oo stilpi din lemn fără scaun, la teren volei ; 
| | sată 3-25 mm. ka. — | 114,840 i 
|] b P M -p 
N | Forțe e munca -Sr stîlpi din metal cu scaun, la teren volei : 
| 011322 Finisor terasamente Aad 0,067 0,067 a l : 
|| 012812 Pavator ore 0,048 0,086 unu stâlpi din metal fără scaun, la teren volei; à ; 
N i 0,789 = l 
ii 010242 Betonist ore sen r stilpi din metal, la teren de tenis; f 
| 010232 Betonist ore ' = 
|| | 010222 Betonist ore 0,893 i e stîipi din metal, la teren de baschet ; 4 
VII 010212 Betonist ore 2,651 — S : ; : 
|| 010142 Asfaltator ore 0,219 0,854 Faz o POTH din lemn, pentru rugbi. 
| 010132 Astaltator ore 0,219 0,815 
Cuprinde : 
010122 Asfaltator are 0,447 0,826 7 E 
010112 ë 0,447 3751 As confecţionarea lemnăriei ; AER A 
Asfallator Or r — confecționarea și mona tierin i 
z g — executarea cutiilor de fixare în sol; 
019922 reia acd iza 0,732 0,746 — executarea gropilor și fixarea în sol. 
le za T. Se măsoară la: bucată. 
ore A „Ad ` 
Utilaj Ap li Bla — 
2 6 
42523102 Malaxor mecanic de 01 01 oa Ql f 
asfalt capacitate 
100 1-3000 1. ore 0,095 0,228 
Compactor autopro- 
pulsat cu rulouri de 
12 tf ore 0,152 0,0181 
NOTA : în norme nu sînt cuprinse, apa pentru compactat, transportui 
ei de la sursă şi udatul, corespunzător unui consum mediu de 
0,015 m? apă pe m? de îmbrăcăminte. 
482 
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Cod Denumire resurse E E 5l 2 Cantități 
S XW, 
5 =) 
Materiale | _AL| BI CĂ |_ DiJ BEDI EL | e 
01 01[02 9110301 |04 01[05 01 |06 01 07 01 
5112234113004 Grinzi stejar cu 4 
feţe G12/12-15/15 mm. 
1.=5-6 m. m 10,594| — — — — 
5091238231007 Lemn rotund de stejar 
pentru construcții Ø a 
min. 14-21 cm. necojit m” — 10,163 — — — 
Teavă din oţel sudată 
lonaitudival pentru 
construcții 
241424112009 Ø 10xX1.5 mm. m. — | — | — ago] — 
GE 4145 
241424145008 Ç 25X2,5 mm. m P E pes d -3 
242121124191 © 51X25 mm. | m E ada v TAR — 
242121133201 TI 82XxX2,5 mm. m e aii r — |228? 
| 2421211356203 T 102X3,5 mm m as — 17,445 | 4,336 ae 
2421211293500 D U4X4 mm. m ea — 11,388 An AL 
241124153008 Ţeavă din oţel fără 
sud_ră liminată la 
cald pen.ru construcții : 
j 127X4 mna. zi — 2,030 — =e 
Sal 
Cod Denumire resurse So Cantități 
Ci 
IEI, „7. PENTE -AS ARE ERA 2 E ÎN DI IE NR INN în NO NN e 0 SEAP MERCI 
Materiale - Al nai CI 
01 01 02 01 03 01 
241124174006 Ø 152X45 mm. m 2,327 1,940 MES 
234711580003 Otel beton O.B. 37 
O 8 mm. kg. — 2,534 — 
308351340006 Cuie cu cap conic 
tip A pentru construc- 
ţii; 3,55 kq. 0,381 0,114 —- 
563413390006 Ciment cu adaosuri kq. | 155,430 155,439 155,430 155,430 
281325309009 Pietriș 7-39 mm. m’ 0,363 0,363 0,363 0,363 
218345140003 Nisip 0-7 mm, m 0,287 0,287 0,287 0,287 
483311624000 Vopsea pe bază de 
ulei qri kq. 0,891 0,931 0,628 0,733 
219121400007 | Apă industrială m’ 0,069 0,069 0,069 0,059 
Forțe de muncă 
010731 Dulgher construcții ore 1,815 = -— i 
010721 Dulqher construcţii ore 11,619 2,491 doza == 


A 
œ 
2 


Cad 


241124174006 
234711580003 


308351340006 


563413390006 


281325300009 


218345140003 


483311624000 


219121400007 


010731 
010721 


Denumire resurse 


Materiale 


Ø 152X4,5 mm. 


Oțel beton O.B. 37 
Ø 8 mm. 


Cuie cu cap conic 


tip A pentru construc- 


ţii ; 3,55 


Ciment cu adaosuri 


Pietriș 7-30 mm. 
Nisip 0-7 mm. 


Vopsea pe bază de 
ulei ari 


Apă industrială 
Forțe de muncă 
Dulqher construcții 


Dulqher construcții 


Pa 


Denumire resurse 


Unitatea 
de 


Unitatea 
de 
măsură 


mă 


77,119 
0,334 
0,147 


0,307 
0,030 


Cantități 


311,850 
0,725 


0,569 - 


0,124 


0,129 


5,371 


Cantități 


07 01 


0,154 
311,850 
0,725 
0,569 


15,300 
0,129 


17,793 


010711 
013331 
013311 
021431 
021411 
010231 
010221 
010211 


019921 


A 
[oe] 
N 


Dulgher construcții 
Zugrav-vopsitor 


Zugrav-vopsitor 


Lăcătuş constructor C.M. 


Lăcătuş constructor C.M. 


Betonist 
Betonist 
Betonist 


Muncitor deservire 
construcții-montaj 


TOTAL 


ore 


ore 


ore 


11,107 


C1 
03 01 


16,427 


1,065 


19,559 


|| 
IN 
| 
|! 
NI 
Ii sania 
| ____TS H 39 4 _ 
ÎN -3 Qe 3 a a o a aa 791 148 02 00 00 
ide N o O Po | RR mar N 
| s rE O XE be, | o = LO 
IN > Mm m NN SS S al 5 
II se a xe 
"NI 3 Siincărie oinamentală : 
iE ti 
Ki Pe =) e o o R [ei oj v Al 
A œ — > . . . . 
i 45 l ce 2 & g S 3 2 —————— executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 cm; 
ri wo w S e N s 0101 
EL: = 
B1 a PR i : ; 
| f 02 01 executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm; 
z zi | z z 2g e a a Cuprinde : 
Q ma a a g co [ei o 
pa 9 o S =) S| s — dislocarea rocilor ; 
E. PEO P A — spargerea manuală în bucăţi ornamentale ; 
S — manipulatul în interiorul zonei de lucru prin purtare directă; 
pInsbui — aşezarea lor pe poziţii. 
a A 9 KA 9 o o) ) ) i | 
ə ri N o o [d) i a i p, 
PR ni 5 €e € 5 85-85 85.8 S Se măsoară la bucată. 
i i „EI II III aa EI m M 
| m | 
mat geog e: 
Cod Denumire resurse 29 3 Cantități 
. . H fi Bei 
2 > 4 5 E 
9 sa DU U E O C IE BI aa 
5 zi i me ~ (3) O 
3 z EMS Hc A 
e 2 55 853 2 = Materiale Al PI: 
lei 2 è 2 h = d 5 01 01 02 01 
e Eo e a E 
„i 5. | 
g -B e ore i 218121640003 Piatră brută în blocuri | ka. | 79,200 [346,500 
E Ro i wm fn AR în Sa | 
E A Manaa 
o S e v B B E a a UB Forțe de muncă 
A S-E G T 8 8 S, 8 Sa 
z E 
ARN AE d A d 58 030231 Miner suprafaţă ore | 0,048 0.086 
090321 Peisagist ore 0,067 0,295 
i 
019921 Muncitor deservire 
i construcţii-montaj _ore_ |_ 0,200 0,846 __ 
TOTAL ore 0,315 1227 


TSH 40 
791 148 03 00 00 


Slîncărie ornamentală din blocuri grupate, executată cu blocurile. 


A1 
9101 solidarizate fără mortar; 


B1 
2o solidarizate cu mortar de ciment. 


Cuprinde : 
a 
— alegerea materialului stîncos corespunzător ; 
— transportul prin purtatul direct în interiorul zonei de lucru și 
așezarea bucăților de stîncă; 
— pentru varianta „Bl“ se cuprinde şi prepararea mortarului și 
executarea zidăriei de piatră, 


Se măsoară la metru cub de blocuri grupate. 


© 
2 »I 
Cod ! Denumire resurse Sos Cantități 

f Hon 
E Tow 
> E 

Materiale AL r N - 
01 01 02 01 


218121640003 Piatră brută în blocuri ka. |2178,000 2178,000 


| 563413390006 ; Ciment cu adaosuri kq. — 19,800 


218345140003 Nisip 0-7 mm. mi — 0,149 


Forțe de muncă 


090321 Peisagist ore 2,052 4,940 
019921 Muncitor deservire 

construcţii-montaj ore 4,940 
010231 Belonist | ore — 0,210 
010211 Betonist ore — 0,589 
013411 Zidar ore — 3,677 


TOTAL | ore 6.992 9,416 


„Bua 
791 146 08 00 00 


Protejarea şi înierbarea taluzelor cu înclinare maximă 243, expuse 
la eroziune cu „NETEZON“ (material neţesut înierbat) folosind : 


Ai 
oo OI sol vegetal; 
i e 
i îngrăşămînt mineral 
e aa ind x 
02 0i i 


Se cuprinde : 


ati i inati terialului textil 

— pregătirea patului germinativ, aşternerea ma ui L 
neţesut ii mințat —  „Netezon“ şi fixarea sa pe taluz cu „ăruşi con 
fecționați din crengi de foioase; aşternerea straturilor de pămînt ene 
tal în prima variantă şi a îngrășămîntului mineral în cea de-a ' 
udarea suprafeței protejate. 

Nu se cuprinde : E i 

— transportul cu auto a pămîntului vegetal; 

— tansportul apei cu auto de la sursă la lucrare ; 

— pregătirea brută a suprafeţei taluzului, în 
nivelare, spargere bolovani, etc. 


vederea protecţiei, 


Se măsoară la metru pătrat de taluz protejat. 


Jnitatea 


ră 


Cantități 


de 


j 
| 

Cod | Denumire resurse 
| 


l 
măsu 


Al BI _ 
Materiale 01 01 02 61 
622929200004 Matori ri Nete- Ni Sai ai dă 
501218160002 Lemn polana, Hor m? ia 0.0006 
219121200003 ep pe mortare m? 0.05094 0,0594 


491 


492 


Cod 


019912 


011311 
019621 
042221 
012211 


011011 


61122000 


Denumire resurse 


Unitatea 
de 


Forțe de muncă 


Muncitor deservire 
construcţii-montaj 


Finisor terasamente 
Săpător 

Izolator hidroi:q 
Izolator hidrofug 
Fascinar 


Muncitor deservire 
construcții-montaj 


TOTAL 


Utilaj 


Autocisternă cu dis- 


pozitiv de stropit cu 


mazara 8 t 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


ore 


măsură 


ore 


Cantități 
0,0200 0,04699 
0.2990 0,28199 
0,0660 — 
0.0150 0,91679 
0,0080 0,00839 
0,145) 0,16207 

00810 | 0,08999 
0.6950 0,61622 
0 0869 


0,0860 


CAPITOLUL TS I 


TRANSPORT ȘI DEPOZITARE MECANIZATĂ 


Generalități 
Conţinutul capitolului. 


1.1. În acest capitol sînt cuprinse normele de deviz pentru 
transportul şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materia- 
lului excavat cu instalaţia de excavare cu rotor şi cupe, precum 
și pentru operaţii auxiliare ca încărcarea și descărcarea meca- 
nizată în depozite și riparea benzilor transportoare. 


2. Condiţii tehnice speciale avute în vedere la elaborarea 
normelor din capitol. 


2.1. Consumurile specifice din normele de deviz ale aces- 
tui capitol au fost stabilite în funcţie de utilajele folosite și 
condiţiile specifice de execuţie, precum și de instalaţiile de 
excavare. 


3. Conţinutul normelor. 


3.1. Consumurile specifice de ore utilaj sînt stabilite pe 
baza operaţiilor tehnologice și în funcţie de capacităţile de ex- 
ploatare realizate de instalaţiile de excavare. 


4. Condiţii de măsurare a lucrărilor. 


4.1. Operațiunile de transport pe benzi s-au determinat 
pe 100 mc masiv şi km. de bandă. 

4.2. Pentru fracțiuni de lungimi peste kilometri 
totunjirile se fac la zeci de metri. 


întregi 


493 
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Transportul materialului excavat cu instalația de transportat cu 
benzi de 1400 mm lățime : 


“oo 
B 


02 01 


„CC 
03 01 


D 
04 01 


E 
05 01 


F 
06 01 


— 600 — 800 mc/oră 
801 — 1000 mc/oră 
1001 — 1200 mc/oră 
1201 — 1400 mc/oră 
1401 — 1600 mc/oră 


1601 — 1800 mc/oră 


Încărcarea benzilor se efectuează de către: 


01 


Se 


Cod re 


o singură instalaţie de excavare cu rotor 


măsoară la 100 metri cubi și km: 


© 
Denumire | g cotei 
surse pa teaca a 2 5 Cantități 
a Tow 
5 Al 
65600104 | Instal. de _A| Bj] 3C |B Je Æ y. F 
transp. cu 01 04 |02 01 |03 0104 01 |05 01 |06 01 
benzi de À 
1400 mm 
lăţime ore 1 1 e 1 1 1 A S 


494 


0t | Ot 0t 01 01 01 


ore [0,140 [0,109 [0,089 [0,075 [0,066 | 0,058 


TS I 02 
791 963 02 00 00 


Transportul materialului excavat cu instalația de transport cu benzi 
de 1600 mm lățime. 


01 01 


LB 
02 01 


—-— c -— 
03 01 


600 — 800 mc/oră 


801 -— 1000 mc/oră 


1001 — 1200 mce/oră 


1201 — 1400 mc/oră 


1401 — 1609 mc/oră 


1601 — 1800 mc/oră 


1801 — 2000 mc/oră 


2001 —- 2200 mc/oră 


— 2201 — 2409 mc/oră 


` 2401 — 2600 mc/oră 


2601 — 2 800 mc/oră | 
2801 — 3000 mc/oră 


3001 — 3300 mc/oră 


încărcarea benzilor se efectuează de către : 
o singură instalaţie de excavare cu rotor 


două instalaţii de excavare cu rotor 


Se măsoară la 100 metri cubi şi km. 


495 


Cod resurse | Denumire resurse Cantități 


de 
măsură 


Unitatea 


65690105 Instal. de transp. Doe E SIE T: A ela i po o 
cu benzi de 1600 mm 01 01 02 01 03 01 04 01 
lățime 
Pi ne pi E A RE Z E Nu RR, 
01 02 01 02 01 02 01 | 02 
ore 0,140 = 0,109| — [0,089 i 0,075 | — 
| 
65600105 Instal. de transp. E N, Sa. G Ew 
cu benzi de 1600 mm 05 01 06 01 07 01 08 01 
lățime 
E a ai e ta PE Reza ie Chei EDP 
01 02 01 02 01 02 01 02 
ore 0,066 | 0,075 | 0,058 | 0,067 | 0,052 | 0,060 — |0,054 
PI IEEE — eg 
$ ra 
a Cod resurse Denumire resurse Sow 5 Cantități 
E 293 
a = S TE 
2 e — 
e | 65600105 Instal. de transp. cu I J K L 
E benzi de 1600 mm 09 01 E : 
lățime 10 01 11 01 12 01 
Lep LE za hS i 1 2 
01 | 02 fo! o2 01 | 02 H 0 | 02 
ore — 10,049 — 10,045 — 10,042 — 10,039 
ei pa i Oa E e ARI RI e Pt ES E ee RU ej ali E 
65600105 Instal. de transp. cu M 
benzi de 1600 mm 13 0 
lăţime 


D 
Kol 
„~J 


Transportul materialului excavat cu instalaţia de transportat cu 
benzi de 1800 mm lăţime. 
ARE 4 DE. BR 
GI 01 600 — 800 mc/oră 98 01 2001 — 2200 mc/oră 
pn ara 8 (0; ă 1A 2201 — 2400 ă 
02 01 01 — 1000 mc/oră 09 01 201 — mc/oră 
RER en z Ak S A 
03 01 1001 — 1200 mc/oră 1001 2401 — 2600 mc/oră 
D . Eee . 
04 01 1201 — 1400 mc/oră TI 01 2601 — 2800 mc/oră 
e ati z E n "A 2 
05 01 1401 — 1600 mc/oră 12 01 2801 — 3000 mce/oră 
Cut ca s MM N 
06 01 1601 — 1800 mc/oră 13 01 3001 — 3300 mc/oră 
SEENE i JN , 
97 01 1801 — 2000 mc/oră i4 oi 3301 — 3600 mc/oră 
___1_____ Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalatie 
01 de excavare cu rotor. 


2 
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———— două instalaţii de excavare cu rotor 


02 


Se măsoară la 100 mc şi km: 


498 


A 
ri “iy 
Z 
S 
d 
i | 

Nja 
= 3 
O 
Mja 
3 
la 
|a 
| ola 
z 5 
< — 
5 
m| e 
5 
pInspur 
op 
eoyentun 


0,109 


0,140 


ore 


— 
© 
Q 
© 
N 
= 
-z 2 
S 
m, 
Nja 5 
s ò S 
© c 
H| co e 
la) 
j| e e 
o =] 
o 
| o 
NN 
B (P S f 
S | 
Hlg | 
| q S 
o © 
S 
0) 
ra 
9 


Denumire resurse 
Instal. de transp. cu 
benzi de 1800 mm 


lăţime 


Cod resurse 


65600106 


Instal. de transportat 
cu benzi de 1800 mm 


lăţime 


65600106 


500 


l 


Cantităţ 


3p 


Denumire resurse 


Cod resurse 


instal. de transp. cu 
benzi de 1800 mm 


lățime 


65600106 


10 01 


0,039 


e 


N 


14 01 


Instal. de transp. cu 
benzi de 1800 mm 


lățime 


65600106 


-+= 10,032 


0,026 


ore 


| 
e Ta cea FT -o ETA RA PN MIU PING tr TE, 
Eat 
poOJHUN 


Transporiul materialului excavat cu instalaţia de 


4 transportat cù 
benzi de 2000 mm lățime. 


DA E 2 I $ K 
01 0i 600- — 80) mc/oră 


ih o 2601 — 2890 mc/oră 


if 


Toz pp ĉi — 1000 me/oră 12 01 2801—3000 mc/oră 


M 


a og 1001-71200 me/oră a o; 3001—3300 mc/oră 


D N 
oi pa 1291 — 8400 mc/oră ia pi 3301—3600 mce/oră 


E O 
n 95 o 1401 -— 1600 meforă 501 3601 — 4000 me/oră 
F 


P 
"06 o} 1681- 1800 meforă iso; 1001 4400 me/oră 


G n y% Q 
| 07 0i 1801 —— 2900 me/oră “170 4401-—4800 me/oră 
H 


Tog og 2001 2200 me/oră ~ig o; 4801—5200 me/oră 


i A S 
m “A iii 2204 — 2400 meloră 19 01 5201 — 5600 me/oră 


2401 — 2600 mce/oră 


Încărcarea benzilor se efectuează de către : 


o singură instalație de excavare cu rotor 


două instalaţii de excavare cu rotor 


Se măsoară în 100 metri cubi şi km: 


KSJ 


© 
[0] pirei 
Cod resurse Denumire resurse E o A Cantități 
5-4 
| 65600107 Instal. de transp. cu A B G 
| TA de 2000 mm or 01 02 01 03 01 
e 
1 ză fi Eh 2. 1 a 
01 02 01 02 01 02 
ore [0,140 — 10,109 — 10,089 Fy 0,075 | — 
în L] 
65600107 Instal. de transp. cu E F G 
benzi de 2000 mm 05 01 06 01 07 01 
lățime 
SE 108, 708 (ADN A PN CM EE A t 
01 02 01 02 01 02 
ore |0,066 [0,075 | 0,058 | 0,067|0,052 [9.060 
65600107 . | Instal. de transp. cu ; E J K 
benzi de 2000 mm 09 01 10 01 11 01 
lățime 
1 -N PN O NE: A e A: 
01 02 01 02 01 02 


ore — 0,049} — 0;045 — 0,042 


Cod resurse Denumire resurse Cantități 


Unitatea 
de 
măsur 


65600107 Instal. de trans. cu M N O 
benzi de 2000 mm 13 01 14 01 50 
lățime 

gr |ş 2 toli 25 i 2 


| ore — 10,036 | — 10,032 — 10,029 
VENS ORION! Sa 1 RNC | Ran K S RI PPR N DIR 
65600107 Instal. de trans. cu dei. on RO O S 
benzi de 2000 mm 17 01 18 01 19 01 
lățime 
Li N2 1 2 1 2 


€04 


benzi de 2250 m lăţime 
i) 
LA K r 0 28 t As x 4 R 
01 01 600 — 800 mc/oră 11 01 2601 — 2800 mic [oră | N a 2 
3 ! ne 
n 801 — 1000 mc/oră Asa 2801 — 3000 mc/oră i 9, E i a 
02 01 12 01 8 -5.8 
cC E S 
3o 1001 — 1200 mc/oră 13 01 3091 -— 3300 mc/oră U = 5 
D N ) ii 3 | S 
ga o 1201 — 1400 mc/oră “ją o} 3301—3600 mc/oră | s -|g g 
o 2 
E s (9) e j is 
95 ol 1401 — 1600 mc/oră 15 01 3601 — 4000 mc/oră Le 
| Basta i LEOS IE daig a | |s 
96 oi 1601 — 1800 mc/oră 16 01 4001 — 4400 mc/oră l m 3 ka 
G Q l | “jE S 
97 01 1801 — 2000 mc/oră 17 01 4401 — 4800 mc/oră =e 
A A R a ; S 
08 01 2001 — 2200 mc/oră 18 01 4801 — 5200 mc/oră 
Li S 
—00 01 2201 — 2400 mc/oră 1 5201 — 5600 mefort g a) 3 2 
01 19 0i [a] z 
l Di [se T T 
(es 
Ig or 2401 — 2600 me/oră j y So Sg So 
= TAN TN -A 
Încărcarea benzilor se efectuează de către: E So So ESA 
j | P -i : . 
1 S Sem L To E g 
0 o singură instalație de excavare cu rotor R £ SE E SE E SE 
p — 9 = 2 — a | 
“o -—— două instalaţii de excavare cu rotor 1 
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Transportul materialului excavat cu instalaţia de transportat cu. 


Se măsoară în 100 metri cubi și km: “N 


Cod resurse 


65600108 
65600108 


504 


Depunerea materialului excavat cu instalaţia de 
tivitatea de 4400 mc/h 
A 


o 400 — 600 mc/oră 


0201 601 — 800 mc/oră 


Cantități 


Cc 
Toaou 801 — 1000 mc/oră 


1001 — 1200 mc/oră 


pe — 
04 01 


E 
-ooa 1201 — 1400 mc/oră 
F 
"0601 1401 — 1600 mc/oră 


G 
07 01 1601 — 1800 mc/oră 
P3TeIU N y s şi 
= Încărcarea benzilor se efectuează de către : 


o singură instalație de excavat cu rotor 


2 
mo < două instalații de excavare cu rotor 


Se' măsoară în 100 metri cubi 


Denumire resurse 
Instal. de transp. cu 


benzi de 2250 mm 
Instal. de transp. cu 


benzi de 2250 mm 


Cod resurse 


65600108 
65600108 


TS 1 06 
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haldat cu produc- 


Cantități 


| 
i Unitatea 
Cod resurse j Denumire resurse de 
| i măsură 
| 
| 


40131001 Instalaţie de haldat cu 
produciivitatea de 
4400 mcel/oră 


42503101 Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu 
motor de 53 kW (66 CP) 
tractat 


42030194 Buldozer pe tractor pe 
șenile de 96-110 kW 
(130-150 CP) 0,206 


Macara pe șenile tip 
Skoda E 2510 de 0,20- 
0,25 MN (20-25 tf) 


61150004 Tractor pe pneuri U-650 
de 48 Ke (65 CP) cu 
remorcă de 3 tone. 


52139005 Autolaborator de 2,5 t 
pt. măsurători la lu- 
crări de cablu şi 
echipamen: TC D13 -- 0,101 


de 


EE Cantități 
Unitatea ir T 
măsură 


| 

| . 

| Cod resurse Denumire resiirse 
| 


PNI. IN NL, N N a e 


40131001 Instalaţia de haldat cu 
productivitatea de 
4400 mc/oră 


tor tip Weller cu 
motor de 53 kW (66 CP) 
tractat 


0,082 


42030104 Buldozer pe tractor 
pe șenile de 96-110 kW 
(130-150 CP) 0,093 0,107 
65122004 Macara pe șenile lip 
Skoda E 2510 de 0,20- 
0,25 MN (20-25 tf) 0,092 
61150004 Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kW (65 CP) cu 
remorcă de 3 tone 0,066 
52139005 Autolaborator de 2,5 t 
pt. măsurători la lucr. de 
cablu și echipament TC 


42503101 Rulou compresor vibra- 


OIS 


Unitatea 
Cod resurse Denumire resurse de 


măsură 


40131001 Instalaţia de haldat cu 


productivitatea de 
4490 mc/oră ore 0,075 0,087 0,066 0,075 


42503101 Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu 
motor de 53 kW (66 CP) 


tractat“ ore 0,070 0,080 0,061 0,070 


42030104 Buldozer pe tractor 
pe șenile de 96-110 kW 


(130-150 CP) ore 0,079 0,091 0,069 0,079 


65122004 Macara pe șenile tip 

Skoda E 2510 de 0,20- 

0,25 MN (20-25 tf) ore 0,068 0,077 0,059 0,068 
61150004 Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kW (65 CP) cu 


remorcă de 3 tone ore 0,054 0,062 0,047 0,054 


Autolaborator de 2,5 t 
pt. măsurători la lucr. de 
cablu și echipament TC 


52139005 


tie di ÎN ANRE N AN N N N N a N 


ore 0,054 | 0,054 | 0,047 | 0,054 
i 


p) 


Cantități 


Unitatea 
| Cod resurse Denumire resurse de 07 01 


măsură 


40131001 
4490 mc/oră ore 0,058 
42503101 Rulou compresor vibra- 


tor tip Weller cu 
motor de 53 kW (66 CP) 


tractat ore 0,053 0,061 


42030104 Buldozer pe tractor 

pe șenile de 96-110 kW 

(130-150 CP) ore 0,061 0,070 
65122004 Macara pe șenile tip 
Skoda E 2510 de 0,20- 


0,25 MN (20-25 tf) ore 0,052 


Instalaţia de haldat cu 

productivitatea de 
] 
| 0,060 


61150004 Tractor pe pneuri U-650 

de 48 kW (65 CP) cu 

remorcă de 3 tone ore 0,042 0,048 
52139005 Autolaborator de 2,5t 
pt. măsurători la lucr. de 
cablu şi echipament TC 


S ore 0,042 0,048 


a e 
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Depunerea materialului excavat cu instalația de  haldat cu pro- 
ductivitatea de 6500 mc/oră. 


A H 
01 01 600 — 800 mc/oră 08 01 2001 — 2200 me/oră 
a BL ă i 2201 — 2400 ă 
02 01 801. — 1000 mc/oră 09 01 2201 — 2400 mce/oră 
c ; Ă DN Son k 
03 01 1001 — 1200 mc/oră 10 oi 2401 — 2600 mce/oră 
D y Ex | 4 
GA 01 1201 — 1400 mc/oră 11 01 2601 — 2800 mc/oră 
E r ; = tranti Cea nr 
03 01 1401 — 1600 mc/oră 12 Ol 2801 — 3000 mc/oră 
SWAP. i & 2M E 
06 01 1691 — 1800 mc/oră 13 0i 3001 — 3300 mc/oră 
Poe tam = ; ea, isa a 
97 01 1201 — 2000 mc/oră 14 01 3301 — 3600 mc/oră 
încărcarea benzilor se efectuează de către: 
1 ; U 4 ` 
To o sinqură instalaţie de excavare cu rotor 
2 două instalaţii de excavare cu rotor i 


Se măsoară în 100 metri cubi 


512 


Cantități 


ia Baa coala sa 


AN o o 
% Esi Ei 2 2 
ò = 3 © = 
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YO. 


Nr inv. [ko 


ca PNI INI | Cantități 
AE a 
= | i 
ü | Unitatea | ar Da s 
Cod resurse | Denumire resurse Lea a 5! + 
| a | o |% 02 
pn tie | Îl 
Instalaţia de haldat 
40131007 cu productivitatea de | n 0.075 
6500 mc/h. ore 0075 | — Oe | 7 
i Rulou compresor vibra- 
42503101 Rule Weler cu motor l | ai 
de 53 kW (66 CP) ore 0,070 — 0,061 0, 
104 Buldozer pe tractor pe 
42030 șenile pe 96-100 kW 7 0.158 
(130-150 CP) ore 0,159 —- 0,13 ' 
Macara pe şenile Skoda 
iii, tip F 2510 de 0,20-0,25 : AR 
MN (20-25 ti) öre 0,068 e 0,059 0,06 
i Tractor pe pneuri U-650 
remorcă de 3 tone ore 0,054 0:047 cnd 
= i Autolaborator de 2,5 
52139005 tone pt. măsurători de 
lucrări de cabluri, z 5 
echipament TC. | öte h DOSA l a E a 
| f | | Cantități 
| F Cie S H 
Cod resurse Denumire resurse sea 06 01 07 01 4 08 01 
Cd = 
| Să 1 2 1 2 A Ul "8 
je 5 El ou 02 01 02 01 02 
40131002 Instalaţia de haldat 
cu productivitatea de 
6500 mc/h ore 0,058 0.067 0,052 0,060 = 0,054 
42503101 Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu mo- 
tor de 53 kW (66 CP) ore 0,053 0,061 0,048 0,055 — 0,050 
42030104 Buldozer pe tractor pe 
şenile de 96-110 kW 
(130-150 CP) ore 0,122 0,140 0,108 0,124 — 0,113 
62122094 Macara pe şenile Skoda 
tip F 2510 de 0,20-0,25 
MN (29-25 tf) ore 0,052 0,060 0,046 0,033 -=-= | 0,048 
61150004 Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kW (65 CP) cu 
remorca de 3 tone ore 0,042 0,048 0,037 0,043 = 0,038 
52139005 Autolaborator de 2,5 t 
B pt. măsurători de lucr. 
a de cablu, echipament TC. | ore | 0,0942 0,048 0,038 0,043 — 0,038 


PR NR N eee a Pe, 


2 | | Cantități 
(en j iti ti 
x i ! i J K 
| eine a mana 
Cod resurse Denumire resurse | ei 09 01 10 01 11 01 
an r E i a SI 
| 5 roi | 02 Oi ÎL 102 01 02 
40131002 Instalaţia de haldat 
i cu productivitatea de i 
6500 mc/h ore — 0,049 — 0,045 — 0,042 
42503101 Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu mo- 
tor de 52 kW (66 CP) ore — 0,045 — 0,042 gas 0,038 
42039104 Buldozer pe tracion Bs 
enile de 96-110 k 
(130-150 CP) ore — 0,102 — 0,095 — 0,088 
65122004 | Macara pe șenile Skoda 
tip F 2510 de 0,20-0,25 
MN (27-25 tf) ore = 0,044 — 0,040 =- 0,037 
51150004 Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kW (65 CP) cu 
remorcă de 3 tone ore — 0,035 — 0,032 == 0,030 
5213£005 Autolaborator de 2,5 t 
pt. măsurători de lucr. i 
de cablu, echipament TC. | ore — 0,035 — 0,032 — 0,030 


- ~ 


| E-n M -i i 
(Cod resurse Denumire resurse A 12 01 13 01 14 01 
= = 
0 1 BRE, A | EA tele 
5 g 01 02 01 02 oi 02 
40131002 Instalaţie de haldat | 
cu productivitatea de 
6500 mc/h ore — 0,939 — 0,036 — 0,032 
42503101 Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu mo- 
tor de 52 kW (66 CP) ore = 0,036 -= 0,033 — 0,030 
42039104 Buldozer pe tractor pe | 
șenile de 96-110 kW 
(130-150 CP) ore =s 0,081 — 0,074 es 0,068 
i ” 
65122004 ! Macara pe şenile Skoda 
tip F 2510 (20-25 tf) ore — 0,035 — 0,032 F 0,029 
61150004 Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kW (65 CP) cu 
remorca de 3 tone ore Pe 0,028 == 0,025 — 0,023 
92139005 Autolabora or de 3,5: 
a pt. măsurători de lucr. de | 
A cabluri, echipament TC | ore sie 0,028 ze 0,925 Ei 0,023 
~] | l 


___ IS 108 
791 127 23 00 00 


Depunerea materialului excavat cu instalaţia de haldai cu produc- 
tivitatea de 12 500 mc/h. 


A ” Su Sa , £ 
Oi 01 600 — 800 mc/oră 09 oi 2901 — 2400 mc/oră 
= e 00 Joră x 2401 — 260) mc/oră 3 
02 01 801 — 1000 mc/ora 1001 2 a = 3 
(22) 
: i cdi but ati 9 la 
03 01 1001 — 1200 mc/oră 11 01 2601 — 2800 mc/oră 
D ă ne 80 30 ă 
04 01 1201 — 1400 mc/oră 12 01 2801 — 3000 mc/oră 
—- E a x = M Seen : m 
05 01 1401 — 1600 mc/oră 13 01 3001 — 3300 mc/oră 
Lo A :Joră sea zei IA 3600 loră 
05 oi 1601 — 1800 mc/oră 14 Oi 01 — 3600 mc/oră 
pO - ; „o S Xe 
97 01 1801 — 2000 mc/oră 15 01 3601 — 4000 mc/oră 
H 
so 2001 — 2200 mc/oră egge un 
Încărcarea benzilor se efectuează de către: 
v 
N 
91 o singură instalaţie de excavare cu rotor 5 
A É 
-02 ——- două instalații de excavare cu rotor. £ 
E 
Se măsoară în 100 metri cubi $ 
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0,089 
0,082 
0,186 
0,080 
0,066 
0,066 


0,109 
0,101 
0,229 
0,098 
0,078 
0,078 


0,140 
0,129 
0,294 
0,125 
0,101 
0,101 


ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 


tori de lucr 
de cablu și echipa- 


ment TC. 


Tractor pe pneuri U-650 
ăsură 


Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu mo- 
tor de 53 kw (66 CP) 
șenile de 96-110 kW 
de 48 kW (65 CP) cu 
remorcă de 3 tone 


(130-150 CP) 
Skoda E 2510 de 0,20- 


Instalaţia de haldat 
Buldozer pe tractor pe 
Macara pe șenile tip 
0,25 MN (20-25 tf) 
Autolaborator de 2,5 t 


cu productivitatea de 


12500 mc/h 
pt.m 


40131003 
42503101 
42030104 
65122004 
61150004 
52139005 


t Cantități 
ar 
D E A 
Cod resurse Denumire resurse a a 04 01 05 01 06 01 
aa = 
= 33| 2 IN «ARI. SPOR S-a 2 
D g 01 02 01 02 01 02 


40131003 Instalaţie de haldat 
cu productivitatea de 
12500 mc/h ore 0,075 — 0,066 0,075 0,058 


3 Rulou compresor vibra- 
42503101 tor tip AEG cu mo- 
MR Pee || e Tam 


42030104 Buldozer pe tractor pe 
șenile de 96-110 kw k 
(130-150 CP) ore 0,159 — 0,137 0,158 0,122 0,140 


0,067 


SEA 0,061 0,079 0,653 0,061 


65122004 Macara pe șenile tip 
Skoda E 2510 de 0,20- : 
0,25 MN (20-25 tf) ore | 0,068 Sa. 0,059 0,068 0.052 0,060 


61150004 Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kW (65 CP) cu | 
remorcă de 3 tone ore 0,054 ee 0,047 0,054 0,042 0,048 


52139005 Autolaborator de 2,5 t 
pt. măsurători de lucr, 
de cablu şi echi- 

pament TC ore | 0,054 E 0.047 0.054 | 2,049 | 0,048 __ 


Denumire resurse 


Unitatea 
de 
măsură 


40131003 Instalaţia de haldat 
cu productivitatea de | 


12500 mc/h ore | 0,052 0,060 Si 0,054 


Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu mo- 


t W 
SOPAS RE PETRE) | ore | odg f- ojos5 — |0050 — |0045 


— 0,049 
42503101 


42030101 Buldozer pe tractor pe 
șenile de 96-110 kW 
(130-150 CP) ore 0,108 0,124 —- 0,113 == 0,102 


65122004 | Macara pe șenile tip 
Skoda E 2510 de 0,20- 
0,25 MN (20-25 tf) ore | 0.048 1.058 A au = ati 
61150004 Tractor pe pneuri U-650 
ie 48 KW (65 CP) cu 
remorcă de 3 tone ore | 0,037 0,043 pi 0,037 = 0,035 


52139005 Autolaborator de 2,5 t 
pt. măsurători la lucr. 
de cablu şi echi- ore 0,037 0,043 — 0,037 — 0,035 
pament TC. 


gı 


Cod resurse 


40131003 


42503101 


42030104 


40131003 


61150004 


Cod resurse 


40131003 


42503101 


42030104 


65122004 


61150004 


52139005 


Denumire resurse 


Instalaţie de haldat 
cu productivitatea de 
12500 mc/h 


Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu mo- 
tor de 53 kW (66 CP) 
tractat 

Buldozer pe tractor pe 
șenile de 96-110 kW 
(130-150 CP) 


Macara pe șenile tip 
Skoda E 2510 de 0,20- 
0,25 MN (20-25 tf) 


Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kW (65 CP) cu 
remorcă de 3 tone 


Autolaborator de 2,5 

pt măsurători la lucr. 
de cablu și echi- 
pament TC. 


Denumire resurse 


Instalaţia de haldat 
cu productivitatea de 
12500 mc/h 


Rulou compresor vibra- 
tor tip Weller cu mo- 
tor de 52 kW (66 CP) 
tractat. 


Buldozer pe tractor pe 
șenile de 96-110 kW 
(130-150 CP) 


Macara pe șenile tip 
Skoda E 2510 de 0,20- 
0,25 MN (20-25 tf) 


Tractor pe pneuri U-650 
de 48 kW (65 CP) cu 
remorcă de 3 tone 


Autolaborator de 2,5 t 
pt. măsurători la lucr. 
de cablu și echipa- 
ment TC. 


de 
măsură 


Unitatea 


Cantități 


0,039 


0,036 


0,081 


0,037 


mei a SĂ mer =b e 


Cantităţ 


0,063 


0,029 


0 022 


TS 1.99 


en ob O el rege 
e 791 963 09 00 00 
Descărcarea sau încărcarea cu utilaj combinat de depozite — tip 
Ks—1600—3699. 
A E | — 140) me/oră 
7 Y OTA? Eoen a EN 
== = B 1000 mc/ora r & 
oi oi 800 c/ 03 01 
B 4 : paie SĂ AO 1600 me/oră 
eee pă 1200 mc/oră 
d2 di 1001 cK 04 01 
Se măsoară la 100 metri cubi 
Cantități 
~ 5 > Denumire resurse E 7 NE DI T S 
Cod resurse z 93 a B E En 
A oR Gi 02 01 0301 | 0401 
“LEE 3 T | 
65600109 Utilaj de încărcat 1n 
depozite, lip Ks =. Ara 
1600/3600 ore 0,109 0,089 0,075 0,066 
TS 1 1U 
791 128 12 00 00 
Ripare benzi tansport în condiţii medii de amenajare a vetrei de 
vehiculare a utilajelor conducătoare — categoria transportoarelor. 
Tee É t 1.400—1.600 
oi 01 ransportoare 1.400—1. mm 
702 04 Transportoare 1.800—2.250 mm. 
— Se măsoară la 100 m pătraţi — 
4 Cantități 
Cod resurse Denumire resurse BoP 
das A | B 
= 3 zi 
Da F i = 5 £ 01 01 i 02 01 
| 61151007 | Tractor pe șenile | 
| | 111.220 kW (151-300 CP) ore 0,302 0,409 
| | 
| 42030104 | Buldozer pe tractor pe 
| | șenile de 96-110 kW 
| | (130-150 CP) ore 0,878 | 1,192 
| 61150004 | Tractor pe pneuri U | 
| 650 de 48 kW (65 CP) | 
| | cu remorcă de 3 tone ore 0,302 | 0,409 
m 7 7 | A ET: | i 
koz] 
Li) 


CAPITOLUL TS J 
CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR 
GENERALITĂȚI 


1. Conținutul capitolului. 


1.1. Normele cuprinse în acest capitol se referă la lucrări 
de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi 
drumurilor, supuse degradării prin acumulare excesivă de- 
umiditate înlăturată, prin : 

— stabilizare cu var bulgări și cenușă de termocentrală ; 
prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul 
degradat ; 

— stabilizare cu ciment amestecat manual sau mecanic 
cu terasamentul degradat ; 

— var bulgări introdus în foraje efectuate mecanic în: 
corpul terasamentului degradat ; 

— înlocuirea în șliţuri a materialului degradat, cu un alt 
material uscat ; 

— decaparea platformei terasamentului degradat, crearea 
de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi 
înlocuirea terasamentelor degradate cu pămînt sau balast; 

— hidroizolarea platformei căii ferate cu șape din pămînt 
şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime între două stra- 
turi din nisip de 10 cm grosime ; 

— protejarea taluzelor şi platformelor terasamentelor cu 
material textil neţesut tip NETESIN, contra ravinărilor ; 

— drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. 

1.2. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări 
de consolidare și etanșare a terenurilor în adincime, precum 
și ancorarea prin tiranţi a construcțiilor sau masivelor de teren 
ce pot aluneca, realizate prin : 

— foraj rotativ netubat cu circulaţie directă de noroi ben- 
tonitic, avînd diametrul între 90 și 130 mm în terenuri de 
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categoria 1 la categoria 7-a, sau tubat cu diametrul pînă 


la 150 mm în terenuri din categoria 1 la categoria 4-a, 
completate cu lucrările : 

l — montarea de tuburi PVC broşate înglobate în masa sus- 
pensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor, sau tuburi PVC 
cu manşetă. 

— obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspen- 
iilor de consolidare în foraje ; 

— prepararea suspensiilor injectabile, din ciment, silicat de 
sodiu, bentonită, acetat de etil, sodă calcinată, acvafil şi apă, fo- 
osite în diferite combinaţii și proporţii, funcţie de scopul ur- 
mărit, importanţa lucrării şi în special funcţie de natura roci- 
lor ce se etanşează sau consolidează ; 

— injectarea suspensiilor în foraje sub presiune ; 

— extragerea tubajului de protecție cu ajutorul unui ex- 
tractor hidraulic ; 

— degajarea capului de foraj de la talpa forajului, la fo- 
rajele ce se execută cu tub antrenat ; 

— spălarea cu apă a forajului înaintea injectării suspen- 


Biei ; 


i 


r 


D) — injectarea de umplere cu suspensie de ciment a fora- 


Jelor folosite pentru tiranți de ancorare ; 

— confecţionarea tiranţilor de ancorare din fascicole SBP, 
conform detaliilor prevăzute în proiectul de execuţie și nor- 
mativul tehnic, ca lungime, număr de toroane, diametrul SBP 
yi poziţia ancorajului ;, 

— confecţionarea tecii de protecţie a tirantului, din PVC 


' 


cu diametrul maxim 75 mm ; 


— confecționarea și montarea ţevii metalice pentru injec- 
tarea tirantului ; 

— introducerea tirantului în foraj ; 

— injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru 
formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat în teren ; 

— injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment 


În zona liberă a tirantului, în interiorul tecii de polietilenă ; 


| — tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea 
ulabilităţii bulbului de scelment ; 

— tensionarea definitivă, în trepte, a tirantului și blocarea 
tn cu ancorajul con-inel tip INCERC. 


1.3. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face 


după diverse reţete, experimentate anterior şi ruine muie 
ţinînd în diverse proporţii apă, ciment, silicați, e inerea at 
calcinată, acetat de etil, acvafil etc., acestea combinîn 
sau mai multe componente. | 
Pepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu ie 
de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină în pe 
manenţă în limitele prescrise. | ă rez 
Acest lucur se realizează prin interpunerea 1m pis A 
malaxor de preparare — pompă de injectare, a unui agita 
tampon. 


Condiţii tehnice speciale avute în vedere 
la elaborarea normelor din acest capitol 


21. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări în ampten 
cu cenușă de termocentrală și pămîntul degradat E "o 
terasamentului, se aplică numai la căile ferate sau drum ve 
în circulăţie, supuse degradării prin excesul de, apă viei 
în corpul terasamentelor sale, în scopul eliminării acesteia Ș 
evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de eimgeizare. 
2.2. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasa- 
mentelor în amplasament, prin decapare şi op re Targa 
ală, se aplică pentru lucrări cu volume ale unui ot ar i = 
inici de 1000 m?, precum şi acolo unde este imposibil de “i 
lizat accesul utilajelor de construcţii la a orare e ga 
Această situaţie se va stabili la colaborare pe răspunderea 
mună : beneficiar, proiectant, constructor. ao o 
2.3. Variantele de norme care prevăd folosirea era sai 
de construcţii pe șenile sau pneuri, pentru stabilizarea pr 
samentelor în amplasament, se vor aplica numai în cazu ka 
niilor c.f. neelectrificate sau la cele electrificate la care E = 
gură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia în timp 
izării lucrărilor. 
di vi "Tăria pământurilor din corpul Terin a 
date ce se consolidează în cadrul articolelor de la TSJ pîn aa 
'T8J05 este considerat categoria a I-a (teren mijlociu) pen de 
săpare, întrucît se dislocă ușor fiind îmbibat cu apă, ră pen 
tru operaţia de politură din cuprinsul normelor de i š 
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tāria pămîntului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare). 

2.5. Pentru normele de la TSJ06 la TSJ24, tăria rocilor 
considerată la întocmirea normelor, este conformă cu clasifi- 
carca rocilor și încadrarea lor pe categorii de tărie elaborată 
de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins în Indicatorul de 
Norme de Deviz H. 

2.6. Lucrările de foraje pentru injectarea suspensiilor de 
vlunșare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau 
A celor necoezive-aluvionare, sînt prevăzute a se realiza cu o 
Maşină de foraj rotativ pe șenile tip FAN 35, acționată electric, 
uvind o putere instalată de 58 kw, forajul fiind prevăzut a se 
jenlizat tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat 
Vu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate. 

2.7. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată 


"In foraje, se va face după determinarea condiţiilor geologice 


Voul existente, prin încercări de probă efectuate în faza de 
ludiu ale terenului făcute înainte de elaborarea P.E. 

2.8.. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului 
jecum și cele pentru realizarea ancorajelor cu tiranţi confec- 
ohați din SBP şi ancoraţi în roca omogenă printr-un bulb de 
velment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ci- 
snt, sînt alcătuite pe faze de lucru distincte, cuprinzînd for- 
iuţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua 
Ate operaţiie necesare fiecărei faze. 

2.9. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor va res- 

iin prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. 

2.10. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru 
PAte se face la locul de punere în operă. 

2,11. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie 
Wllarea continuă a suspensiei de injectat. 

„919, Presiunile de injectare trebuie respectate conform 
vvoripţiilor date în proiecte şi caietele de sarcini. 

9,13. Lucrările se execută la suprafaţa terenului, la lumi- 
llel şi la temperaturi mai mari de +5*C. 

914. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat, in- 


WI și tensionat, nu sînt cuprinse în norme, acestea, în caz 

Vire urmînd a fi evaluate şi tratate separat. 

1.15, Lucrările de injecții pentru consolidare sau etanşare 

Horärile de tiranţi ancoraţi, au un nivel tehnic ridicat; a- 
vea la teren necesită în afară de lucrări premergătoare 


TI oala sa 529 


de testare a forajului echipării forajului și injectării pro- 
priu-zise, o adaptare continuă la condiţiile de teren care pot îi 
variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren. 


3. Conţinutul normelor. 


3.1. Consumurile specifice de materiale 

3.1.1. Stabilirea consumurilor specifice de materiale s-a 
făcut în ipoteza că materialele necesare rămîn integral în operă. 

Normele de consum cuprind materialele care intră real în 
lucrare, pierderile netehnologice provenite din transporturi, ma- 
nipulări şi depozitări, precum. şi pierderile tehnologice rezul- 
tate prin tăierea la dimensiuni, ajustări etc., pentru confecţio- 
narea elementelor respective. 

3.1.2. Normele de consum pentru articolul TsJ11 „prepa- 
rarea suspensiilor pentru injectare“ se pot corecta prin schimba- 
rea proporţiilor părților componente în baza reţelei elaborate 
în urma studiilor și testelor geologice, dar numai în sensul re- 
ducerii valorii totale a preţului unitar, în normă fiind consi- 
derate, rețete cu dozaje pentru concentraţii maxime admise. 

3.1.3. Normele în care se specifică materiale ce pot fi eli- 
minate în urma testărilor, acestea se vor reduce după evalua- 
rea lor. 


3.2. Consumurile specifice de forţă de muncă 


3.2.1. La stabilirea consumurilor specifice de forță de 
muncă s-au avut în vedere următoarele operaţiuni cu caracter 
general care sînt cuprinse în norme : 

— transportul manual al materialelor de la punctul de 
descărcare din mijlocul de transport pînă la locul de punere în 
operă ; 

— deplasarea utilajelor de construcţii de la un foraj la altul 
în cadrul aceluiași amplasament ; 


— montarea și demontarea instalaţiilor de forat, prepa- 


rat și agitat şi injectat suspensii ; 
— montarea şi demontarea instalaţiei de tensionare a ti- 
ranţilor din SBP ; 
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— curățarea şi spălarea instalaţiilor folosite ; 

__— amenajarea ușoară a terenului pe care se am ă 

utilajele de construcţii ; i Ea 

— realizarea operaţiei propriu-zise ; 

— verificarea parametrilor calitativi impuși de normele 
tehnice de execuţie în vigoare ; 

— realizarea lucrărilor în condiţii normale de amplasare 
pe teren, temperatură și lumină. 

3.2.2, Normele sînt stabilite pentru foraje şi injecții a că- 
For poziţie este verticală. i 

h 3.2.3. i aal executării lucrărilor de foraj și injecții, cu 

aje amplasate pe apă, normele de timp pentru săpare se în- 
Multesc cu un coeficient K1=1,15. = ic 

„3.2.4. Pentru lucrările de foraje şi injecții ce se execută 
| teren, normele de timp se înmulțesc cu coeficentul K2=—= 
| 3.2.5. Pentru forajele proiectate înclinat (peste 5°) normele 
| timp se majorează în funcţie de valoarea unghiului de încli- 
Are faţă de verticală, cu următorii coeficienţi : 
==1,05 pentru unghiuri de 6%—25*. 
|»=1,10 pentru unghiuri de 26°—40°. 
ĵ=1,15 pentru unghiuri de 41°—89°. 
(i»=1,29 pentru foraje orizontale sau ascendente. 
ji 3.2.6. Pentru intervalele găurii de sondă în care au loc 
"deri de circulaţie (noroi sau apă) și nu se obţine circulaţie 
ai, dar forajul este posibil, normele de timp corespunzătoare 
Wversării intervalelor respective, se majorează cu un coefici- 

3.3. Consumurile specifice de ore utilai. 

3.3.1. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele 

funcționare efectivă pentru executarea unei unități de lu- 
Iire în care sînt prevăzute și duratele pentru mutarea utilajelor 

la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (în cadrul ace- 
uşi obiect). 

3.3.2. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY 
| va evalua separat în situaţia în care aceasta nu se poate în- 
"ul cu o electropompă de înaltă presiune pentru injectat sus- 

ji în foraje, cu parametrii tehnico-economici corespunză- 
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4. Condiţii de măsurare a lucrărilor. 


4.1. Unităţile de măsură în care se face măsurătoarea lu- 
crărilor executate sînt indicate la fiecare articol de normă de 
deviz, 

4.2. Pentru articolele TSJ01, TSJ02 şi TSJ03 măsurătoarea 
lucrărilor se face la m? de terasament efectiv stabilizat ; a- 
dîncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va a- 
plica la suprafața platformei terasamentului degradat. 

4.3. Pentru articolul TSJ04 măsurătoarea se face la m” 
platformă hidroizolată, măsurată la nivelul la care se realizează 
șapa de hidroizolare. 

44. Pentru articolul TSJ05 măsurătoarea se face la m? te- 
rasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil 
nețesut tip NETESIN, măsurat pe suprafața orizontală, încli- 
nată sau verticală, așa cum se fixează materialul textil nețesut 
pe corpul terasamentului. 

45. Pentru articolele TSJ06—TSJ10, măsurătoarea se face 
la metru linear de foraj efectiv realizat 

46. Pentru articolele TSJ11 și TSJ12, măsurătoarea se 
face la m? de suspensie efectiv preparată şi injectată. 

4.7. Pentru articolele TSJ13, TSJ16, TSJ 18, TSJ19, TSJ21, 
măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat. 

4.8. Pentru articolele TSJ14, TSJ15, TSJ17, TSJ20, TSJ22, 
TSJ23, TSJ24, măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant. 

49. Articolul TSJ17 se măsoară la kg. tirant de ancorare 
confecţionat din SBP pe șantier conform proiectului și normati- 
vului tehnic, gata etichetat și pregătit pentru introducerea în 


foraj. 
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Slabilizarea terasamentelor în amplasament cu : 


„_— Var bulgări şi cenuşă de lermoceutrală, cu amestecare me- 
canică ; 


— Var bulgări și cenușă de termocentrală, cu amestecare ma- 
nuală ; 


— Ciment metalurgic M 30, cu amestecare mecanică ; 


- Ciment metalurgic M 39, cu amestecare manuală ; 


i -= — Cu piloți din var bulgări. 


Cuprinde : 


aeu Săparea: pămîntului degradat, mecanic sau manual și îndepărtarea 
wcanic sau manual cu roaba, în afara amplasamentului la o distanţă 
W la 50 m în vederea amestecării cu materiale stabilizatoare 
Slărimarea manuală a bulgărilor de var în procent de 30%. i 


gortu materialelor stabilizatoare (var, ciment, cenușă) cu roa- 
Istanţa medie 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect 
Ja locul de punere în operă. 


Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor sta- 
püre, în vederea amestecării cu pămîntul degradat. 


+ Amestecarea pămîntului degradat cu stabilizatorii pînă la omo- 
p, 

Politura suprafeţei platformei decapate. 

Transportul cu roaba pe distanța medie de 50 m a pămintului 
onat de la locul de amestecare pînă la locul de aşternere în 
önt, - 
Împrăştierea pămîntului recondiționat pe platformă, în straturi 
de 20 cm grosime. 

Compactarea pămîntului recondiționat în straturi de 20 cm, cu 
Panic, l 


i Domeniul de aplicare al normei TSJOl se stabileşte astfel : 
A) variantele A1 şi Bi se aplică la terasamentele la care au ac- 
vom utilajele peniru terasamenie, buldozer sau autogreder, iar 
volumele terasamentelor degradate sînt mai mari de 1009 mc; 
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B2 se aplică în zonele inaccesibile utilajelor 


b) variantele A2 şi 
a volume de terasament degradat ma! 


de construcţii precum şi l 
mici de 1000 mc. 
Variantele A, B sau 
studiilor economice. 


Nu cuprinde : j 
încărcarea, descărcarea și transportul cu auto al excedentului de 


pămînt degradat, ce rămîne după stabilizare și care trebuie evacuat, a- 
cesta urmînd a fi evaluat separat. 
— Demontarea și remontarea supras 


de balast, acolo unde se impune. să 
Se măsoară la metru cub de terasament stabilizat. 


C se vor adopta în baza studiilor la teren și & 


tructurii căii ferate şi a prisme! 


Sil 


03 Ul 


02 02 


Cantități 


02 01 


Denumire resurse 


[Tod resurse 


0,047 


41,600 
0,001 


153,000 


0,177 
0,489 


153,000 
2,697 


62,400 
0,023 
4,384 
0,081 
2,755 


205,000 


62,400 
0,023 
2,877 
0,177 
0,489 


205,000 


kg 

kq 

ka 

ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
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565 112 100 003 

563 000 200 006 
030221 
019921 
011321 
019621 
030251 
070252 
070242 


563413390006 


Denumire resurse 


Cod resurse 


Sondor mecanic 


Sondor mecanic 


Instalator electrician 


accesorii acționate 


șenile FAN 35 cu 
electric 58 kw 


Maşină de foraj pe 


42140010 


motor termic 6 CP, 


Mai mecanic cu 
150-—-200 kgf. 


42505303 


Buldozer pe șenile 
81—-180 CP 


42030104 
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Consolidarea terasamentelor prin înlocuirea materialului din terasament 
În șlițuri, în închidere de linie C.F. 


p 


Se cuprinde : 


— Săparea manuală a pămîntului degradat ce se înlocuiește în șli- 
{uri transversale platformei căii ferate. 
— "Transportul cu roaba pe distanța de 50 m a pămîntului degradat 
depozitul intermediar în vederea evacuării. 

— Politura suprafeței platformei, după săparea şlițurilor. 

— Transportul pămîntului bun ce înlocuiește pe cel degradat cu 
Gaba pe distanța de 50 m. 

— Împrăştierea manuală a pămîntului bun în şlițuri, în straturi u- 
forme de 20 cm grosime. 

Compactarea pămîntului cu maiul de mină în straturi uniforme. 


Nu se cuprinde : 


— Săparea pămîntului necesar umpluturii și aducerea lui lingă lu- 
jure în raza de 50 m. 

— Transportul cu încărcare-descărcare al pămîntului de la groapa 

Imprumut la obiect. 

— Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub cir- 
laţie. J 
— Demontarea și remontarea suprastructurii c f. acolo unde se in 
ne. / 


Se măsoară la metru cub de terasament înlocuit, măsurat fr 


DOS DD oe POPI PR NONE 5 ate în e 
Cantități | 


Unitatea 
Cod resurse Denumire resurse de Al 
măsură OI oi 


| 
i 
| 
| 1 
| 


Forțe de muncă 
019 621 Săpător ore 2,755 
019 921 Muncitor deservire 
construcţii montaj ore 3,339 
011 321 Finisor terasamente ORE 0.081 
TOTAL | ore 6,17 


A i ma E 
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Consolidarea terasamentelor prin decaparea platiormei, realizarea 
setor de scurgere și umplutura de înlocuire, în închidere de linie 
Ficu: 


A1 
01 01 


Bi 
02 01 


Cuprinde : 


— Pămînt stabilizat (löess) 


— Balast 


— Spălarea pămîntului degradat în vederea înlocuirii. 

— Transportul cu roaba la 50 m a pămîntului degradat. 

— Politura suprafeţei platformei după săpare. 

— Stabilizarea pămîntului l6essoid prin amestecarea manuală cu apă. / 

— Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m. / / 

— Transportul lGessului preparat cu roaba pe 50 m. rá / 

— Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul, în straturi uni- / 
forme de 20 cm grosime a löessului. / f | 

— Transportul balastului pentru înlocuire, cu roaba pe 50 m. / / 

— Împrăștierea, compactarea manuală în straturi uniforme de 20cm 


(rosime a balastului. 


Nu se cuprinde: á } | 
— Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. / | | 
— Evacuarea pămîntului degradat cu auto. „ui les- 

— Săparea, transportul cu încărcare-descărcare a păme 50 m a ` 


lucrării. J 


soid pentru consolidare — dacă nu se poate lua din y ) Fa 
Se măsoară la metru cub terasament stabilizat, á | 


Z 


f 


Cod resurse Denumire resurse 
sepia aliam 
Materiale 
218 315 700 005 | Balast 
Forțe de muncă 
019 621 | Săpă'or 
919 921 | Muncitor deservire 
! construcţii montaj 
011 321 Finisor terasamentle 
019 931 Muncitor deservire 
construcții montaj 
TOTAL. 
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lo Cantități i 
LO xi f 
Toti | 
[33 gl A SB 
L5 B 010r |- 0201 

i | 
| mc — 1,280 | 
i | | 
lore | 2,76 276, | 

| | | 
| | | 

| ore 4,81 3,34 

| ore 0,08 0,08 

faon af tunel 

|n PEG al lma ma] 

$ 

ore 7.79 618 i 
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Hidroizolarea platformei căii ferate cu șapă din : 


Ai 
01 01 :— Pămînt şi ciment, în grosime de 8 cm din terasamentul c.f. 


Bi — Asfalt turnat de 3 cm grosime, între două straturi de nisip 
02 01 de 10 cm grosime. 


Cuprinde : 


— Politura manuală a platformei c.f. la nivelul la care se realizează 
stratul suport al şapei. 

— Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport și stratul de 
protecţie al șapei pe distanța de 50 m. 

— Aşternerea nisipului în straturi uniforme de 10 cm grosime 
ca strat suport al șapei şi ca strat de protecție al șapei. 

— Prepararea asfaltului în malaxor de asfalt manual, transportul 
usfaltului de la malaxor la locul de așternere pe distanțe de maxim 50 m 
si așternerea lui în sirat de 3 cm grosime. 

— Afiînarea prin săpare a pămîntului ce se stabilizează prin ames- 
lecare cu ciment pe o grosime de 8 cm. 

— Spargerea bulgărilor de pămînt. 

— Transportul cu roaba pe 50 m a cimentului. 

— Aruncarea cu lopata a cimentului peste pămîntul afinat. 

— Ames'ecarea prin greblare a pămîntului cu cimentul. 

— Compactarea cu maiul de mînă a stratului de 8 cm din pămînt 
mestecat cu ciment. 


Nu cuprinde: 


— Evacuarea eventualului excedent de pămînt rezultat gibă exe- 
vularea şapei. KRT 

— Decaparea pămîntului din platforma căii pe o argile mai mare 
(o 8 cm care se va evalua separat, inclusiv readucerea”! Compaciarea, 
In cazul în care șapa se impune a fi realizată la o pă cotă de nivel, 
„lilorită de a platformei căii. DE | 
Sa măsoară la metru pătrat de șapă de impepbilizare a platformei, 


Cod resurse 


563 413 390 006 
218 345 140 003 
218 325920 003 
209 221 220 005 
565 311 100 004 


206 111 510 003 


011 321 
019 621 
030 221 
019 921 


311 


012 4 
012 sit $ 


gia 142 
219) 122 
GQ 1i2 


43523001 


o o oo o aM 


Denumire resurse 


Materiale 


Ciment cu adaosuri 
M30 saci 


Nisip sortat nespălat 
de rîu 0—7 mm 


Pietriș ciuruit nespălat 
de rîu 7—15 mm 


Bitum pentru drumuri 
tip D 25/40 


Filer de calcar tip | 
saci 50 kg 


Motorină pentr motor 
diesel iarnă-vară 


Forțe de muncă 
Finisor terasamente 
săpălor 

Miner suprataţă 


Muncitor deservire 
construcţii montaj 


Yinisor ta-usamente 
Pavalor 


Pavalor 


N Asfaltator 


“Naltator 
Asta 


ator 


TOTAL | ore 


Utilaje 


Malaxor manua 
asfalt 


01 01 | 0201 
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Protejarea terasamentelor cu pînză neţesută „NETESIN“ pe: 


01 o — Taluze, contra ravinărilor. 


B1 
0201 — Platformele terasamentelor de c.f. și drum. 


C1 
0301 — Interiorul drenurilor ca filtru invers. 


Cuprinde : 


— Curăţarea supraieţei ialuzelor sau platformei c.f. sau drum. 
a Derularea sulului de pînză, măsurarea şi tăierea la dimensiune 

lişiilor și întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului. 

— Prinderea (fixarea) fişiilor de Netesin alăturate pe porțiunile de 
prapunere de 10 cm, cu două scoabe pe metru pătrat. 

— Transportul materialului textil neţesut şi a scoabelor de la ma- 

žia punctului de lucru la locul de punere în operă. 


Nu se cuprinde: 


— Evacuarea materialelor rezultate din curățarea suprafeţei de te- 
nament protejată cu Netesin, cu auto. 

— Săparea, montarea și demontarea sprijinirilor de maluri și umplu- 
PÄ drenantă, la TS J 05 Cl. 


Se măsoară la metru pătrat, de suprafaţă orizontală, verticală sau- 
“Jinată, efectiv protejată cu Netesin. 


Pe 


Pa 


Cod resurse 


Denumire resurse 


622 929 100 002 


301 119 471 198 


012 212 


019 921 


011 111 
012 211 


012 231 


Materiale 


Material textil 
nejesut NETESIN 


Scoabe oțel pentru 
consirucții 


Forțe ce muncă 
Izola'or hidrofug 


Muncitor deservire 
construcții montaj 


Fierar beton 
Fierar beton 
Izolator hidrofug 
Izolator hidrofug 


TOTAL 


i i Cantități | 
E văl Bee | 
5 "ElOL 01 {02 01 03 01) 
| 
m 0,775 | 0,775 0,775 | 
kq 0,177 | 0,177 | 0,177 
ore 0.030 | 0,026 | — | 
ore 0,001] 0,091 | 0,001 | 
ore 0,004 | 0.004 | 0,009 
ore 0,004 | 0,004 | 0.009 | 
ore b-a 0,069 | 
OEE ka Fizice sa el | 
ore 0,04 0,03 | 0,20 
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Pozarea avantuburilor pentru injecții şi cimentarea lor. 


Cuprinde : 
— Prepararea la 
terea lui în foraj. 


— Pozarea avantubului metalic D=114X4 mm cu lungimea de 1,10 m, 
Nu se cuprinde: 


ptelui de ciment cu malaxor de mortar și introdu- 


Executa 


rea forajului peniru pozarea avantubului, care se evaluează 
separat, . 


Se măsoară la metru linear de avantub pozat. 
ÎN E E. ae iei 2 i etica e a 


| 
lUnitatea 


antități 
| Cantităti 
Cod resurse Denumire resurse de A1 
măsură 01 01 
[E AI a AE t ] ———— 
Materiale 
219 121 200 003 | Apă peniru mortare 
şi betoane m3 0,009 
563 113 300 004 | Ciment portland 
P40 saci kg 14,230 
241 124 149 003 | Ţeava 114X4 OLT 35 m 1,050 
456 213 460 006 | Tub cauciuc PN 20 
DN 32/6-7 mm m 0,004 
Forțe de muncă 
070 242 Sondor mecanic ore 0,006 
070 232 Sondor mecanic ore 0,006 
070 222 Sondor mecanic ore 0,013 
070 212 Sondor mecanic ore 0,006 
TOTAL | ore 0,03 
Utilaje 
423 300 02 Malaxor pentru mor tar 
200 1 electric ore 0,0965 
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ID td 


netubat, cu diametrul de la 90 la 
i de 


ări terenur 


ie directă, 


iv cu circulați 
lidări și etanș 


Foraj rotat 
130 mm pentru conso 


<10*9 |T0'0 |600'0 |900'0 | €00'0 


| 


— Categoria 1 


A1 
01 01 


1a 


— Categoria a 2-a 


B1 
02 01 


10 40| 10 90| 10 SO 10 po! 10 £o! 
fa | 


Categoria a 3-a 


C1 
————— 
03 01 


i ae 


— Categoria a 4-a 


D1 
04 01 


100'0 


— Categoria a 5-a 


E1 
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I ETE EPE a tes mileniile a A = | Î 00 
3 NEA TUI a a e e E E Foraj rotativ cu circulație directă, cu tub de protecție f 
pe 3 5 a 3 Seat si sa E 146 mm antrenat de instalația de foraj în teren de: D maim = 
pa O — & 3 - d pr E 
Z| mlo 3 Boa 2 si 
LO | col ca 
SI a 2 o Ce ceai Ar Mo TE Al 
— cs aA — -e > = = keJ = j De, a : 
A, = 5 8g MWe ră zj z E d i 01 categoria 1 
Aj S =) 
z E E 3 | B1 
| | En S D Şi 2 ee i 8 a E 02 01 — categoria a 2-a 
i > a = 2 e o e 3 st 
I| KKA ES Sa E „d CI E RI ci 
= Eh [Da 2 : r 
| i o n ceai ic II A FY — categoria a 3-a 
la Pre -E 2 sas Belo E 03 01 aq 
A 3 2 E 5 o 5 e Bi r i | 
= S 
RS r gi E E A INI | NNE N f categoria a 4-a 
"a = = e 2 ia A a RN ID A || D4 01 
o €5 9 z B a A i | i-si = | 
— © O ză K < ÅT OG 39 © Ç 
< = 3 = S >D O S Cuprinde : 
z 5] | O 
> a w xi: : ; " = ra dai 
RINSE v o 2 i o N Da DX 5 o | — Pregătirea de pornire și pornirea insialaţiei, 
op 2 3 a E a d a 49 — Montarea habelor și a furtunelor de aspirație şi de ref 
CI AAi AA o d Ni URR La dd — Manevrarea tubajului și a prăjinilor de foraj în zona OLUlare- 
a 3 — Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circula de luctu. 
r + 9 ns Z 3 9 apă > MW lusiv tubarea. ìe directä, 
Zi = & g Be H 2a î | — Manevrarea garniturii de foraj, introducerea şi extra 
7 oa de Rm OAO uge H EZAR S - Schimbarea coroanei circulare și a șapei de foraj. Ver ea. 
9 ai E e il S =) = EI =! 3 94 Da - Întreţinerea utilajului în funcţiune. 
o Ai Ga 3 5 e 9 99 Fa 0 Executarea amenajărilor locale de mici proporții, 
= Sa sa a AoE E Bui E ET UN j 
E a = a g zar o Nu se cuprinde: 
= 45 85 35 S s b 5 55 2 2o8ă 
i a [ej gr Aae a | š a eow i h 
3 kemas UONE A OEE m 9 = nasg - Prepararea și stocarea în agitatorul tampon și în hat 
a BE GE NE SEE Aa 2 O U : abe a noro- 
să or GOET E o 0 S £ 5 Aao Jul de foraj. E 
SE mp mo ui, Dat A i - Alimentarea cu apă industrială în timpul forajului cu ași iei dă 
keare VENE SEP S e ircui 
[j 
- Extragerea tubajului. 
Unitatea de măsură : metru linear de foraj. 
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ISS 


[ei Ts o AI A UR - 
o bis] 
Cod resurse Denumire resurse 22 3 A1 B1 Ci Di 
C 01 01 02 01 03 01 04 01 
Materiale 

338315130000 Cap carotier fără in- 

serţie pentru foraje buc 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 
333941639006 plăcuţe met. dur (widia) 

BK 15; 16-24 g/buc. kg 0,0024 0,0048 0,0084 0,0108 
338315140001 Cap carotier cu inserție 

widia 180/13 buc 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 
338411110005 Tub carotier buc 0,0010 0,0020 0,0040 0,0050 
282248594001 Sîrmă trefil. alamă rot. 

D=55 mm kg 0,0030 0,0060 0,0090 0,0120 
451131100005 Oxigen tehnic mê 0,0350 0,0710 0,1060 0,1420 
452321110008 Carbură calciu tehnică 

(carbid) kq 0,0920 0,1840 0,2760 0,3680 
456213460006 Tub cauciuc spir. apă-a 

bur, PN 20, DN 32/6 m 0,0010 0,0030 0,0040 0,0060 
338324110009 Cleşti pentru foraj cu 

er si fălci 4" buc 0,0010 0,0010 0,0020 0,0020 
241124174703 Țeavă 146X10 OLT 35 m 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 
850010100005 Sapă în trepte armată 

cu widia D = 114 buc 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 
850010200007 Sapă în trepte armată 

cu widia D = 104 buc 0,0040 0,0080 0 0120 0,0160 


Cod resurse 


Denumire resurse 


cn -—00Ie 


Cantități 


Cantități 


Al BI __ CI 
01 01 02 01 | 03 01 
850010300009 Sapă în trepte armată 
cu widia D = 
idia 92 buc 0,0040 0,0080 0,0120 
850010400001 Sapă în trepte armată | cc 
cu widia D = 76 bu 
g 0,0040 0,0080 
3 0,0120 0,0160 
Forțe de muncă 
070252 Sondor mecanic ore 0,201 0,374 
r r 0,739 
070242 : i | tă 
Sondor mecanic ore 0,201 0,374 0,739 
, , 1,180 
070232 Sondor mecanic ore 0,403 0,748 1,478 
pea ' i 2,361 
Sondor mecanic ore 0,201 0,374 0,739 
să , i 1,180 
011542 Instalator electrician ore 0,201 0,374 0,739 
ore JA 1 , 1,180 
TOTAL. | ore 1,20 2,24 4,43 7.08 
Utilaje 
42140010 Maşină de forat pe șe- 
nile FAN 35 cu acceso- 
a pl electric 
š ore 0,201 0,374 0,739 1,180 
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Tuburi înglobate în masa suspensiei la foraje pentru consolidarea 


sau etanşarea terenurilor : 


LE 0 — Puternic fisurate, cu tuburi PVC broșate; 
01 01 
Bi ! : 3 
— Necoezive, cu tuburi PVC cu manșelă. 
02 01 
Cuprinde : 


— Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită- 
silicat de sodiu, în foraj; AA. 
— Introducerea şi Testarea tubului broşat sau tubului cu manşeiă, 
inclusiv procurarea şi asamblarea tuburilor ; e a 
i — Litere dispozitivului — trepied la varianta A1 și introducerea 
broșei sau a pakerului în tubul PVC sau tubul cu manşon ; 
— Acţionarea broșei sau a pakerului și supravegherea 
e timpul injectării; i T, 
j şi a pistei şi spălarea instalaţiilor pentru injectare. 


forajului 


Nu se cuprinde: 


— Forajul găurii. = rA 
— Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor 


solidare sau etanşare. | 
Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare 


pentru con- 


Cod resurse 


219121200003 


563113300004 


215243312009 
452271219009 


301200371106 
457221347008 


485331100008 


505122140003 
456142141004 


242111114007 


307789130007 


070242 
070230 


Unitate O Cenit 
Denumire resurse de ASNB 
măsură Dl 01| 92 0i 
Materiale | 
Apă pentru mortare și | 
betoane mă | 0,029 | 0,029 
Ciment portland P 40 | 
saci kg | 6,120 | 6,120 
Bentonită activă măci- Be 
nată ke | 4,0801 4,080 
Silicat de sodiu 
soluție SD kg 0,303 | 0,303 
Confeciii metalice kg 0,100 į 0,2090 
Țeavă PVC rigidă tip 
M 50X2,4 mm m 1,200} — 
Codez 100 adeziv pen- ză 
iru lipit PVC kq Qozo — 
Lemn de foc kg 0,153 am 
Garnituri cauciuc pres. 
cu inserţii kg == | OLOO 
Teavă inst. neagră 20 
(3/47) OL 32 m — | 0,020 
Ștuţ pentru executat 
injecții kq — | 0,500 


Ferje de muncă 


Sondor mecanic 


Sondor mecanic 


070222 
070212 
011632 


42330008 


42330009 


41607202 


Sondor mecanic 


ore 0,063 | 0,063 
1,276 
1,595 


Sondor mecanic 


Instalator sanitar 


Utilaje 


Amesiecălor suspensie 


AC-2; 2X150 


Agitator tampon 1 m.c. 


BENTO 1 
Pompa pneumatică 


inject. HÄNY-100 


TOTAL 


ore 0,159 | 0,159 
ore 0,063 | 0,063 


3,15 


ore 0,063 | 0,063 
ore 0,063 | 0 053 
ore 0.0201 0,020: 


Obturator gonilabil în foraje 


Cuprinde : 


— Asamblarea și introducerea o € 
— Supravegherea forajului pe timpul in 
— Menţinerea manşetei de cauciuc umflate, c 


pate. 


Nu se cuprinde : 


__ Realizarea forajului. i 
— Prepararea și injectarea suspensiel. 


Se măsoară la met 


Cod resurse 


Denumire resurse 


+ AI e E N N Re 


301200871106 
346810120006 
241424666901 
456211589006 


338324110009 


021451 
021421 
070232 
070222 
»7U212 


et tere ta E RR ele 
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Materiale 

Confecţii metalice kg 0,030 
Pakere pentru injecții buc 0,066 
Ţeava 25X5 OLT 35 m 0,001 
Tub cauciuc pentru 

oxigen DM 6 mm m 0,010 
Cleşti pentru foraj cu 

lanţ şi fălci 4" buc 0,001 
Forțe de muncă 

Lăcătuș constr. metal. ore 0,063 
Lăcătuș constr. metal. ore 0,063 
Sondor mecanic ore 1,276 
Sondor mecanic ore 2,553 
Sondor mecanic ore 1,276 

TOTAL | ore 5,23 


TS J 10 Ai 
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pturatorului în foraj. 
jectării. 


ru linear de foraj ce se injectează. 


m ajutorul apei pom- 


Unitatea | Gantitan. 
de A1 


Lao 
Doo 
“oaoa 
0202 


03 01 


turbulență (A.1.T.). 


furtune cu amestecătorul. 


sumurile medii reprezentative prevăzute în normă. 


TS J 11 
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Prepararea suspensiei pentru injectare în foraje, din : 


A1 
— Ciment şi silicat de sodiu în proporție 50 : 1. 


A2 


— Ciment și silicat de sodiu în proporție 35: 1. 


B1 
— Ciment, bentonită și silicat de sodiu în proporție 18 : 10:1. 


B2 
— Ciment, bentonită şi silicat de sodiu în proporție : 15: 12,5: 1. 


C1 


— Silicat de sodiu şi acetat de etil în proporție : 4,5: 1. 


Cuprinde : 


— Pregătirea şi punerea în funcțiune a amestecătorului cu înaltă 


— Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau 


— Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei în ALEJ 
— Curăţarea şi spălarea instalaţiei și a conductelor după folosire. 


Nu se cuprinde : 


— Injectarea suspensiei. 
— Variația cantităților de componenți ai suspensiilor, față de con- 


Se măsoară la metru cub de suspensie preparată pentru injectare. 


a TE E RE 


2 > Te a a E 
Unitatea z 
; | | B2 ci 
a ire resurse de e A | B1 | 2 | 
Cod resurse Denumire re Pi a a dd ns Eg 
j 
Materiale | 
563113300004 Ciment portland P 40 | ȘI EE EE AR T 
saci 
à Şi 
452712190909 Silicat de sodiu soluție || ka 15,150 10,100 | 15,150 20,200 1010,000 
tip SD viy că 
219121200003 Apă peniru mortare şi E BA Tm ii TA E, 
betoane pd 
215243312009 Bentonită activă măci- | ră rÊ i bac 2 
nată pentru foraie kq 
452311170002 Sodă calcinată uşoară F: =: A FĂ Ki 
. calitatea I kq 
06 Tub cauciuc spir. apă- A $ E X o 
TEn abur PN 20 DN 32/6 m 
6001 Ţeava inst. neagră - --a ni $ 2 ie 
isca pl nefilot. 32 (1 1/4) OL 32| m 
453411130001 Acetat de etil. teh. min. i i: 2 E: 
O5% ka 
497313100901 Acvatil pastă MD 97-78 | ka — (2m = 3 
Forțe de muncă 
3,167 2,889 
42 Sondor mecanic ore 2,236 P a an n 
iei Sondor mecanic ore 4,473 F 3 à 


a 


Unitatea cien aoo o MA,» ERIN AN | 
Denumire resurse de A | Bi B2 Ci 
manag p oL 002 i 0201 | 0202 | 0301 
070222 Sondor mecanic 2,236 1,920 3,167 | 3,167 2,880 
080122 Laborant det. geo |__2,236 1,920 3,167 | 3,167 2,880 
TOTAL | ore | 1119 9,50 15,83 | 15,83 14,40 
| | 
Utilaje | 
42330008 Amestecător suspensie | 
cu înaltă turbulenţă ; 
tip AC-2, 2X150 1. ore | 1,863 1,920 2,638 2,638 2,400 
42330009 Agitator tampon pen- | | 
tru suspensie de 1 mc 
tip BENTO 1 acţionat | 
eleciric 5,5 Kw ore | 1,863 1,920 2,638 | 2,638 2,400 


USS 
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Injectarea suspensiilor pentru consolidare sau etanșare a terenu- 
rilor, cu pompa de injecție. 


Cuprinde : 


__ Montarea şi demontarea furtunelor de presiune, manometrelor 
cu dispozitivele de protecţie, manometre înregistratoare, etc. 

— Pregătirea instalaţiei şi punerea în funcţiune. 

__ Proba de circulație a suspensiei în echipamentul de injectarea 
din foraj. 

__ Remalaxarea și menţinerea în stare de suspensie a amestecului 
în timpul injectării. 

— Imjectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura 
terenului. 

_— Citirea şi înregistrarea cantităților de suspensii injectate, a pre- 
siunilor de injectare şi a timpilor de injectare. 

— Spălarea instalaţiei și echipamentul de injectare. 


Nu se cuprinde: j 
__ Cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de 
deviz separat prin aplicarea normei TS J 11. 


Se măsoară la metru cub de suspensie injectată. 


Unitatea Cantități 
Cod resurse Denumire resurse de Ai 
măsură SI 01 


(NI need i a a 


Materiale 


456213460006 |Tub cauciuc PN 20; 


242111116001 Țeavă inst. neagră 32 
(1 1/4") OL 32 m 0,03 


Forțe de muncă 


070242 Sondor mecanic ore 1,276 

070232 Sondor mecanic ore 1,276 

070212 Sondor mecanic ore 1,276 
TOTAL | ore 3.82 | 


e o Dc a E ee a a 


558 


DN 32/6-7 mm m 0,04 | 


Uni P Cantități 
Cod resurse Denumire resurse i N A 
i 
măsu 
rà | oror 
Utilaje 
41607202 Pompa pneumatică 
inject. HANY-42-100 At | ore 1,276 
42330009 Agitator tampon pen- 
tru suspensii 1 mc ore 1,276 


559 
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cu D maxim=145 mm. cu extrac- 


Extragerea tubajului de protecţie 
tuburilor 


torul hidraulic de 80-120 ti. inclusiv demontarea manuală a 
extrase. 


Cuprinde : 
— Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de 


pare) şi calarea lui, j 
— Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic. 
— Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin 
ajutorul cleștilor cu lanț şi fălci — manual. 
__ Manevrarea tubajului, în zona de lucru și stivuirea lui, 
— Curăţarea şi spălarea tubajului. 
— Deplasarea utilajelor de la un 


Nu se cuprinde: 
__ Filetarea sau refacerea filetelor degradate. 


pom- 


defiletare cu 


foraj la altul în zona de lucru. 


Se măsoară la metru linear de tubaj extras. 


Unitatea Cantitatea | 
Cod resurse Denumire resurse de. A1 
măsură TIE II OI | 
| Materiale | 
328324110009 Cleşti pentru foraj cu | 
lanţ şi fălci 4” buc | 0.001 
Forje de muncă | 
070252 Sondor mecanic ore i 0,415 
070242 Sondor mecanic ore 0,115 
070222 Sondor mecanic ore 0,230 
TOTAL | ore 0,46 
| Utilaje | 
42120000 Extractor pneumatic de 
palplanșe ore 0,115 
42300004 Pompa pentru inst. 
hidraulic de glisare ore 9,115 
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Degajarea capului pierdut 


antrenat de D maxim = 146 mm de la talpa torajului, la forajul 


cu tub 


m 3 
Cuprinde : 


Manipularea prăji 
i z ci jinilor sau ij 
jajorea capului pierdut de Ja talpa ti-a metalice folosite pentru de- 


— Introducerea în forai 
f PE ate i p A „toraj a prăjinilo ij : 
vrărea ior pină la desprinderea zabti pierâut de RB ee A A ii 


— Scoaterea din foraj a prăjinilor sau ti 


roa lor jelor metalice și depozita- 


5e măsoară la bucată foraj tubat. 


„2 AI RI ta 
PASE, MOL paul. oh dao0e Să pay 


-- pe 
Cod resurs : Uni f Cantități 
Sta Denumire resurse nitatea [SSI 


de 
măsură bol 
01 01 
| | 
Materiale 
391200871106 | | 
Confecţii metalice 
| | ka 6,05 
| Foiţe de muncă 
070252 Sondor mecanic ore 0 
| a 863 
3 | i 
070242 Sondor mecanic „ore 0 
863 
070232 5 | 
70232 Sondor mecanic ore ( 
| 0,863 
07 5 | 
0222 Sondor mecanic | ore 0,8 
„863 
| 
TOTAL, ore 3,45 


RA „faraoni | ATOT „ate mecanic: | Ie ni eoa 


DI coala 35 
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n” r terè 
Spălarea cu apă a iorajului executată înaintea injecţiei de ump er 


Cuprinde : 


j i 1 de lucru. 

tilajelor și calarea lor pe locul de lu TEX 
E camee alone turtunelor „de „absorbție şi ge. aeih PRE 
Di tarea. spălării cu apă a, forajului,. în; conformita 


scripţiile, tehnologice. 


Depl au lul. în zona de lucru. 
— Deplasarea : i 


tilajelor.de la un: foraj laia 
Nu se cuprinde: 


ă i ru. 
— Aprovizionarea cu apă a punctului de luc 


Se măsoară la bucată foraj spălat cu apă. i 


Cantități 
i Unitatea, 
| i surse de At 
Cod resurse, . Denumire res ia -A 
Materiale 
200003 Apă pentru mortare : 
d și betoane mê 2,000 
Forțe de muncă 
070252 Sondor mecanic ore ; 0,105 
070242 j Sondor mecanic ore l 0,105 
070232 Sondor mecanic ore 0,103 
070222 Sondor mecanic ore 0,105 ___ 
z TOTAL | ore 0,42 
Utilaje 
1 Electropompa apa 
KENN 8,1-20 Kw. ore 0,105 


III mate min aE a 
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Injectarea de umplere cu suspensie de ciment forajului pe 
tiranţi de ancorare îixați în teren. iš ninti 


Cuprinde : 


— Montarea utilajelor și calarea lor pe poziţia de lucru.. 
` — Montarea habelor și furtunelor de absorbţie și:de refulare. 
i — Injectarea de umplere a forajului cu suspensie. de. ciment. 
a% — Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul. | 
Nu cuprinde: ] USB 


TS a Prepararea suspensiei de ciment, pentru care se aplică norma 


NOTA ; Cantitatea 'de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte 
prin proiect, funcţie de natura terenului şi permeabilitate. 


Unitatea |. Cantități _ 


Cod resurse Denumire resurse de : AT 


Materiale 


242111114007 Teava inst. neagră 


20 mm (3/4) OL 32 


456213460006 Tub cauciuc PN 20 DN 


132/6-7 mm 


Forțe de muncă 


070242 


Sondor mecanic 


070221 
070212 


Sondor mecanic 


Sondor mecanic 


Utilaje 
Pompa pneumatică i 4 
inject. HANY 100 At. ore 0,086 


41607202 


TS IA 
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Tiranţi de ancorare în teren, pretensionați, coniecţionați din fasci- 
cule SPB cu D 7 sau 5 mm. sasini 


Cuprinde : 


— Descolăcirea colacilor și îndreptarea SBP. i 

__ Măsurarea, însemnarea și tăierea la lungimea necesară a sirmelor, 

__ Executarea buclelor la raza prescrisă în proiect. i 

— Aşezarea pe bancul de lucru al sirmelor SBP şi introducerea dis- 
tanţierilor la poziția prevăzută în proiect. WA 

__ Matisarea cu sirmă neagră D=1,5 mm a fasciculului, în dreptul 
distanţierilor. 

__ Ordonarea sirmelor SBP pe suportul  dopului de separație și 
malisarea cu sirmă neagră D=1,5 mm pe lungimea dopului de separație. 

__ Matarea extremităților dopului de separație şi umplerea cu mas- 
tic de bitum topit a interspaţiilor dintre sîrmele SBP şi teacă, pa lungi- 
mea dopului de separație. 
| _— Confecţionarea și fixarea pe distanţieri a centrărilor, 
detaliilor din proiect. e) 

— Transportul local în zona de lucru a materialelor inclusiv trans- 
portul tirantului qata confecționat la depozitul de tiranți finiți. 


confecționat conform proiectu- 


conform 


Se măsoară la kilogram tirant gata 
lui de execuție. 
iO e L AC 


234723160007 


eraa | 
Cod resurse Denumire resurse de bA | 
măsură ro 
01 0i | 
Materiale 
255424254008 Sîirmă SPB D=7 mm | 
(5 mm) kg 4 14025 | 
| 301200871106 Confecţii metalice kq 0,1190 
457121253008 Tuburi L.P.E.D = 25 mm | m 0,050 
1454161300001 Răşină EPOXIDICA 040 | ka 9.025 
255111381009 Sirmă moale obişnuită 
D= 15 mm kq 0,012 


Cod resum 
esurse H g 
Denumi Unilate..]- Cantități 
mire resurse a T 
e 
măsură Al 


priki 
01 01 


Oțel beton OB 371K k 
209222210005 Bitum tip H 80/90 i 
Forțe de muncă Í E 
011152 Fierar beton 
041142 Fierar belon ie = 
011132 Fierar beion = pre 
011122 | Ficrar beton ma ni 
011112 | Fierar beton T a 
ore 5 
021442 Lăcătuş constr. metal ore ai 
| TOTAL | ore 0,19 


965 


Teaca de p ote i di polietil ă cu D = 75 mm pe u tiran į 
ntr $ 
Y ch e n en 


= a 
pretensionați ancoraţi în tere 


inde : R : xecutarea mufă- 
CURR ționarea tecii de protecţie a tirantului şi e 
— Confecţion 


e t SP 
rilor neran onateadă fasciculului de sîrme 


iberă iranului. 
eră a tiran 
Ta a: Montarea capacului d 


ior al tirantului. ; SR 
lut ră la metru linear de teacă de p 
ăsoa 


Se mă Cantități 
| } Unitatean 


B în teaca de protecţie, pe 


i exie- 
închidere a tecii la capătul dinspre 
ý + 


Al 
Co Denumire resurse de 
Cod resurse 
Materiale 
à sid 
Tevi din PVC rig! ti 
457221349002 TeV 753,6 k i 
: o. 
1200871106 Confecții metalice kg 
30 
Forțe de muncă i 
ore ; 
011142 Fierar beton ei 
ore ; 
011132 Fierar beton ei 
s 
1122 Fierar beton ore A 
j TOTAL | ore 0, | 
| —— 


TS J 19 A1 
791 938 16 01 01 


Țeavă metalică de in 
fixaţi în teren. 


jecţie pentru tiranţi de ancorare pretensionaţi 


Se cuprinde : 


— Prinderea părţii fixe a ţevii de injecție, confecționată conform 
detaliilor din proiect, de tirantul de ancorare în zona'dopului de separație, 
odată cu confecționarea’ tirântului, Tha 


— Detașarea prin deşurubare a: părții mobile a ţevii de injecție (de 


la dopul de separație la capătul exterior. al tirantului) după . injectarea 
laptelui de ciment, în vederea refolosirii ei. 3 d pi 


— Spălarea ţevii de injecție recuperată. . 

NOTA i à 

— Se admite o blocare. (imposibilita 
lice, la douăzeci echipări de tiranți. 

— În cazul utilizării: t 
în întregime) se vor face c 


te de recuperare) a țevii meta- 


ubului cu :manşete integrat în. operă (pierdut 
orecturile rezultate din înlocuirea de material, 


Se măsoară la metru linear ţeavă de injecție gata montată înainte 
de injectare. 
PTT 
Unitatea [Cantități 
Al 


Cod resurse Denumire resurse de 
| l l 01 01 
iei ago pa ÎI 


măsură 


Materiale 
307789130007 Ştuţ metal pentru in- 

jecţii Dec. TCH. 11-81 kg 
242111114007 Ţeava inst. neagră 20 
(3/4”) OL 32 3 
456211122008 Tub cauciuc PN 45 ATI 
D= 32X4,6 mm 
Forțe de muncă 


011142 Fierar beton 


011122 Fierar beton 


011132 Fierar beton 


TOTAL | ore 


TS J 20 Ai 
791 938 17 01 01 


Introducerea tirantului în foraj pînă la lungimi de 20 m. 


Cuprinde : 
_— Transportul prin purtare directă a tirantului, pe o 


maxim 200 m pe teren accidentat. 
— Lansarea tirantului în foraj pe o lungime maximă, de 20 m. 

„— Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru, spaţiu de ma- 
vipulare restrins şi teren accidentat. 


Nu cuprinde: 
— Porcurarea și pregătirea tirantulu 


NOTA : Pentru tiranţi cu lungime m 
se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri în plus peste 


20 metri, un spor de 24%, la norma TS J 20 At. 
măsoară la bucată tirant introdus în foraj. 


Se 
Unitatea Cantități 


Denumire resurse de At 
masura 01 oi 


distanță de 


i ca material. 
ai mare de 20 m şi maxim 35 m 
jungimea de 


Cod resurse 


Forțe de muncă | 
| 


Muncitor deserv. constr. 


019931 
montaj ore 
070242 Sondor mecanic ore 0,930 
070232 Sondor mecanic ore 0,930 | 
070222 Sondor mecanic ore 0,930 | 
070212 Sondor mecanic ore 0,939 | 
| 


568 


TSJA 
791 938 18 01 0t 


Injectarea cu i 
i i presiune a suspensiei 
bului de scelment la tiranţi ancoraţi în ae TS | 


Cuprinde : 


a ya SN şi calarea lor pe locul de lucru 
o : abelor şi a furtunelor d irați i d 

si și ȘI r de aspirație 

aaa Ea Sens de ciment, In forajul tape Câncomiteni cu 

gre ulbului de scelment, conform indicaţiilor 
— Manevrarea tubaj i 

A E n jelor, ma 

konco curäjaroa a ien aipularea acestora în zona de lucru, 
— Deplasarea utilaje i 
TT tris eiar ilajelor de la un foraj la altul în zona de lucru. 
— Prepa iei i 

E rea Tetrao Erei e, ra 

privind absorbţiile reale, aplicînd aaa Pi Feed iti ci 


Se măsoară la metru linear bulb de scelment gata injectat 


„III RE E NR e EN e 


Cod resurse Denumire resurse page 
| măsură PE 
01 01 
Materiale | | 
4562134609006 Tub cauciuc PN 20 f | 
N 34/6-7 mm m 0,04 
2421111160014 Teavă inst. neagră 
32 (1 1/4") OL 32 |m 0,03 
Forțe de muncă 
070252 Sondor mecanic ore 0,527 
aT 
070242 Sondor mecanic ore 0,527 
076232 Sondor mecanic ore 1,583 
„DO. | 
070222 Sondor mecanic ore 1,583 | 
TOTAL ore 4,22 


Ra: ünitateas Pasii l O TSJ2A 


; f 3 i TERT 7 19 91: 
Cod resurse Denumire resurse de Al ‘a l ma 938 19 01 și 


măsură 01 01 


Utilaje 
7202 Pompa pneum. injectat 
pi | HANY-100 At. axe 


7 | Agitator tampon de 
iii 1 mc BENTO 1 , ore 


42120000 Extractor pneumatic . 
de palplanșe Pz-4 (fără 
consum de aer) ore 


i 


570 


de polietilenă. 


1,054 | Cuprinde : 


i — Montarea utilajelor și calarea lor pe locul de lucru. 
54 i — Montarea habelor şi a furtunelor de absorbție $i injectare, 
1,0 i — Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. 


— Prepararea suspensiei de ciment, conform rețetei 


proiect. 


— Injectarea pastei de ciment în interiorul tecii și al capului 


0,117 blocare. 


— Demontarea cofragului 
dapoyinsp az opaa „liibibaipi imanja eh taiasagaiz ui ee “blocare. 


metalic de inventar de 


Injectarea de protecţie în zona liberă a tirantului în interiorul tecii 


prescrise în 


de 


la capătul de 


— Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul în zona de lucru. 
— Spălarea utilajelor de injectare. 


Se măsoară la bucată tirant cu lungimea maximă de 20 metri. 


Unitateal————— Cantati 
Cod resurse Denumire resurse de A 
măsură | ~ 01 01 
Materiale 
563113300004 Ciment portland P 40 
saci kq 20,400 
f 215243312009 Bentonită activ. mă- 
cinată pt foraje ka 15,300 
301200871106 Confecții metalice „| ka 0,200 
219121200003 Apă pentru mortare 
şi betoane mă 0,200 
Forțe de muncă 
070242 Sondor mecanic ore 3,283 
070222 Sondnr mecanic ore 3,283 


TOTAL 


571 


Unitatea 
i se de AL 
Cod resurse Denumire resur AR, iE 
| II 
|| Utilaje 
II 
| mpa pneumatică 
| | MARI. pri HANY 100 A ore 2,234 
|| | f 
ät sie 
8 Amestecător suspen Sha 
4233000 ir | TA 


= T5 4 28 Ai 


Tensionări de probă a tiranţilor de ancorare pentru verificarea sia- 
bilităţii bulbului și menţinerea forței de tensionare. 


1 
je 
H 

B 


Cuprinde : 


— Montarea dispozitivului de susținere a presei la poziție, 
— Introducerea presei manual, folosind şi dispozitivul de susținere. 
-— Introducerea rozetei de declavetare între sirmele SBP. 
— Introducerea conului de inveniar al presei şi ordonarea sirmelor 
pe con, 
— Împănarea manuală a sirmelor pe con şi inelul de inventar. 
— Racordarea furtunelor între electropompa de înaltă presiune și 
presă (cricul de blocare). 
` — Tensionarea în mai multe trepte pînă la forța totală de tensio- 
nare a tirantuiui din fascicule SPB, pentru a verifica rezistența bulbului 
de ancorare. 
— Demontarea presei pentru electuarea lucrărilor pregătitoare ten- 
„Sionării definitive a lirantului conform normei TS J 24. 


NOTA : — În funcție de prevederile din proiect privind diagrama 
de tensionare, se poate repeta operația cuprinsă în norma „TS J 23“ 
„pentru forțele şi numărul de relaxări prescrise. 


Se măsoară la bucată fascicul ancoraj. 


N e nat ou dani. ab alulod) ai luu M as. 


: Cantități | 

Unitatea J- ANtităti | 

Cod resurse Denumire resurse de Al 
măsură Ra TA: 


01 0i 
NR sold ab tstonbe ebzaanl asta) | Ul + 
| Forțe de muncă 

012552 Montator pref. beton ore 0,883 

012541 Montator pref. beton ore 0,883 

012531 Montator pref. betòn ore 0,882 
} 012521 Montator pref. beton ore 0,883 | 
ore 3,93 | 
Utilaje | 
40752104 Presă de preteisionat ore 0,883 | 

41604101 Electropompa pentru i 

pretensionat 4,5 Kw ore 0,883 | 


TS J 24 At 
791 938 21 01 01 


rit 


— Determinarea ev 
r! entualelor ecări 
— B h alunecă; 
locarea conului ancorajului. ri. 


dd Montarea piese de rezemare ent ura efortulu din 
1 pentru măs Târea 1 


sro FISA 


— Demo iesei și 
ntarea piesei şi a dispozitivelor anexă 


teren și blocarea cu „ancoraje 
Se măsoară la bucată fascicul tensionat. 


Tensionarea tiranţilor ancoraţi în 


inel-con. 
Cuprinde: AI s a 
; “ E SR o : i n i 
a) Lucrări pregătitoare : LE Surse Denumire resurse "ie toe: j- EREE 
— Degajarea betonului întărit, din zona tubului de trecere. a tiran- măsură A1 
tului prin pereţii mulați, manual, cu dalta sau spiţul și ciocanul... = 01 01 
-_ îndepărtarea capacului de etanşare a tubului.de trecere... - 
— Curăţarea tubului de trecere, de impurităţile provenite din be- Materiale 
tonarea pereţilor mulați. | ci | si nib iif ; 
— Degajarea qurii forajului pe adincime de circa 0,6 metri, de ben- 401200871106 Confecții metalice kq 
tonită şi ciment întărit. : supica cai 301899874004 | A i 14,000 
_ Tăierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesară pentru & ncoraj tip inel-con 
permite montarea aparatului de reazem. 36-44 D5 iie 
— Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului: de reazem pe fasci- 456141181007 Giri 1,000 
culul dini SBP, centrarea lui-pe placa de repartiție, inclusiv fixarea. prim ii a dunia 
puncte de sudură pe placa de repartiție. i fajt Die ia 
b) Lucrări de tensionare : iQons | i să Forțe de muncă 
— Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem. 012552 
— Introducerea conului de ancoraj între sirmele SBP; prin batere Montator pref. beton 
și repartizarea sîrmelor pe conturul conului. 012541 ore 3,071 
+- Ordonarea sîrmelor din tirant prin legare cu sîrmă neagră 2 Montator pref. beton 
1,5 mm două cîte două vecine. 012521 A ore 3,071 
__ Introducerea rozetei de blocare. Montator pref. beton 
— Introducerea inelului de strîngere a fasciculului pe rozeta de 012511 ore 3,071 
blocare. £ ait Montator pref. beton 
— Montarea dispozitivului de susținere a presei la poziţie. 021431 ihes ore 6,143 
— Introducerea presei manual, folosind și dispozitivul de susţinere. ăcăluș constr. metalice 
— Introducerea între sîrme şi în presă a rozetei de declavetare, Dore ___ | 3.07: 
prin așezarea ordonată a sîrmelor. TOTAL 
_— Introducerea conului de inventar al presei între sirme şi ordo- ore 18,42 
narea acestora pe con. l . Utilaje 
— Baterea cu ciocanul a conului de inventar pînă la împănarea Pr” 40752104 7 
vizorie a sîrmelor între conul de inventar şi inelul de inventar. 4 oi de pretensionat 
— Montarea tijei de blocare. 101-1,2 MN ore 3 071 
— Montarea pe presă a braţelor de susținere a cricului de blocare 41604101 Electropompă pretensio- á 
nat 4,5 Kw. 
ore 3,071 


— Montarea cricului de blocare. 


— Râcordarea furtunelor de înaltă p 
hidraulică la presă și la cricul de blocare. ranir 
; înă la forța prevăzută în proiect și 


resiune de la electropompi 


pak Teņsionarea în, 3—5 trepte, p 
așteptarea cu staţionări de circa 50 minute. 
| | pam nii 
j | ject, e nea om EU LI 
şIBLIGYTECA sii 


